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OPIS  TECHNICZNY  ORGANIZACJI  ROBÓT  PRZY 
ZIMOWYM  UTRZYMANIU  DRÓG 

 
I. Wprowadzenie. 
1.Zakres zimowego utrzymania dróg krajowych opracowano w oparciu o 
wytyczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Po-
znaniu, której Rejon w ChodzieŜy jest bezpośrednio podporządkowany. 
2.GDDKiA, Rejon w ChodzieŜy, prowadzić będzie bezpośrednio akcję zi-
mowego utrzymania dróg krajowych województwa wielkopolskiego na te-
renie gmin: Okonek, Jastrowie, Tarnówka, Szydłowo, Piła, Ujście, Kaczory, 
Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Wyrzysk, ChodzieŜ, Budzyń, Rogoźno, 
Oborniki Wlkp. ,Suchy Las i Rokietnica. 
3.W systemie organizacyjnym GDDKiA, Rejonu ChodzieŜy w zakresie wy-
konawstwa robót przy zimowym utrzymaniu dróg uczestniczą Obwody 
Drogowe, dla których obowiązuje następujący podział gmin: 

Siedziba Teren gminy 
Obwód Drogowy 
 w Jastrowiu 

Okonek, Jastrowie, Tarnówka, Piła, 

Obwód Drogowy 
 w ChodzieŜy 

Szydłowo, Piła, Ujście, Kaczory, Miasteczko 
Krajeńskie, Białośliwie, Wyrzysk, ChodzieŜ, 

Obwód Drogowy  
w Obornikach Wlkp. 

ChodzieŜ, Budzyń, Rogoźno, Oborniki Wlkp.,  
Suchy Las, Rokietnica  

 
II. Organizacja zimowego utrzymania dróg. 
1.Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nr 
18 z dnia 30.06.2006 r. odnośnie „Wytycznych zimowego utrzymania 
dróg” oraz nr 35 z dnia 19.10.2012 r. w sprawie standardów zimowego 
utrzymania dróg krajowych, wprowadzono pięć standardów zimowego 
utrzymania dróg krajowych, w zaleŜności od funkcji drogi i wielkości śred-
niego ruchu dobowego. Dodatkowo standard II zud. podzielono na dwa 
rodzaje: podwyŜszony i zwykły.  
2.W sezonie zimowym 2013/2014 planuje się utrzymanie dróg na terenie  
działania GDDKiA, Rejonu w ChodzieŜy w n/w standardach: 

• drogi krajowe klasy S- S10C (obejście Wyrzyska) i droga kraj. S11C 
(zachodnia obwodnica Poznania) - standard II zud,  

• drogi krajowe klasy GP –DK11 na odcinku Oborniki- Poznań- standard 
II podwyŜszony zud,  

• drogi krajowe klasy GP i G – DK11 na gr. województwa- Oborniki, 
DK22 oraz DK10 na terenie województwa wlkp.-  standard II zud, 

• drogi serwisowe dla dróg krajowych S10C i S11C - standard V zud. 
3.Odcinek drogi krajowej nr 22, na terenie gminy KrzyŜ Wlkp. jest przeka-
zany w utrzymanie dla GDDK i A Oddział w Szczecinie, Rejon w Wałczu, 
odcinek miejski drogi krajowej nr 11a przez miasto Piły (Al. Niepodległości, 
ul. Wodna, Al. Piastów i Al. Poznańska), będzie w drodze porozumienia 
utrzymywany przez Urząd Miejski w Pile, w zamian za utrzymanie odc. ul. 
Przemysłowej w m. Piła, a drogi serwisowe przy drodze S11C utrzymywa-
ne są przez Urząd Gminny w Rokietnicy zgodnie z porozumieniem. 
4.W zaleŜności od sytuacji na drogach prace przy zimowym utrzymaniu 
prowadzone będą w systemie jedno, dwu lub trzyzmianowym. 
5.Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg (poza odcinkami 
wymienionymi w pkt. 3), w drodze przetargu zlecono firmie „POLDRÓG - 
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Piła” Spółka z o.o. ul. Wawelska 106. Prace te obejmują zwalczanie ślisko-
ści zimowej (gołoledzi). 
III. OdśnieŜanie dróg. 
1.Charakterystyka, opis i dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni 
w standardach zimowego utrzymania dróg krajowych, wprowadzonych w 
GDDKiA, Rejon w ChodzieŜy, z określeniem czasu w jakim dane zjawisko 
powinno być zlikwidowane:  

Lp 
Stan-
dard 

Opis stanu utrzymania 
drogi dla danego  

standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od 
standardu po ustaniu opadów śniegu 

1 
II 

zwy-
kły 

jezdnia odśnieŜana na 
całej szerokości łącznie 

z poboczami  
utwardzonymi 

-luźny śnieg moŜe zalegać do 4 godz. 
-błoto pośniegowe moŜe  

występować do 6 godz. 
-zajeŜdŜony śnieg – moŜe występo-

wać jako warstwa o grubości nie 
utrudniającej ruch, 

-zaspy - nie dopuszcza się. 

2 

II 
pod-
wyŜ-
szony 

jezdnia odśnieŜana na 
całej szerokości łącznie 

z poboczami  
utwardzonymi 

-luźny śnieg moŜe zalegać do 4 godz. 
-błoto pośniegowe - moŜe występo-

wać do 6 godz. 
-zajeŜdŜony śnieg - nie moŜe wystę-

pować na jezdni, 
-zaspy - nie dopuszcza się. 

3 V 
jezdnia odśnieŜana (w 
miejscach zasp co naj-
mniej jeden pas ruchu) 

-luźny śnieg moŜe zalegać do 16 
godz. 

-śnieg zajeŜdŜony, nabój śnieŜny 
oraz zaspy - mogą występować, 

-dopuszcza się przerwy w ruchu do 
24 godz. 

2.Wykaz sprzętu do odśnieŜania w szt. z podziałem na Obwody Drogowe:  
Siedziba 

SłuŜby Liniowej 
Jastrowie ChodzieŜ Oborniki Razem 

o zmien. geom. 5 11 10 26 Pługi 
wirnikowe 0 1 0 1 

Równiarki 1 2 2 5 
Spycharki 1 2 1 4 

Dziewięć nośników sprzętu przy zud będzie jednocześnie pracować z płu-
giem i solarką. Przy jednoczesnej pracy obu urządzeń w akcji zimowej, 
zestaw taki przyjęty będzie jako pługo- solarka. Pojazdy samochodowe na 
których będą zainstalowane pługi i pługo- solarki, będą na bieŜąco monito-
rowane poprzez system GPS. Ich praca będzie po zalogowaniu się dyŜur-
nego widoczna na stronie internetowej. 
Jednostką rozliczeniową przy odśnieŜaniu jest koszt pracy pługa na długo-
ści 1 km zgodnie z wymaganiami SST. 
 
IV. Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej. 
1.Charakterystyka, opis i dopuszczalnego odstępstwa w standardach zi-
mowego utrzymania dróg krajowych, wprowadzonych w GDDKiA, Rejon w 
ChodzieŜy, z określeniem czasu w jakim dane zjawisko powinno być zli-
kwidowane od czasu stwierdzenia przez kierującego akcją zimową lub po-
wzięcia przez niego uwiarygodnionej informacji o wystąpieniu danego zja-
wiska: 
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Lp 
Stan-
dard 

Opis stanu utrzymania 
drogi dla danego 

Standardu 

Dopuszczalne odstępstwa 
od standardu 

1 
II 

zwykły 
jezdnia posypywana na całej 

szerokości 

-gołoledź - do 3 godz. 
-szron - do 3 godz. 
-sadź - do 3 godz. 
-śliskość pośniegowa - do 4 gdz. 
-lodowica do - 4 godz. 

2 

II 
pod-
wyŜ-
szony 

jezdnia posypywana na całej 
szerokości łącznie z pobo-

czami utwardzonymi 

-gołoledź - do 3 godz. 
-szron - do 3 godz. 
-sadź - do 3 godz. 
-śliskość pośniegowa - do 4 gdz. 
-lodowica do - 4 godz. 

3 V 
jezdnia posypywana na od-

cinkach decydujących o 
moŜliwości ruchu 

W miejscach ustalonych: 
-gołoledź - do 8 godz. 
-moŜe występować śliskość po-
śniegowa 

2.W warunkach klimatycznych naszego województwa, głównym zagroŜe-
niem w komunikacji samochodowe jest śliskość zimowa.  
3.Ilości sprzętu do zwalczania śliskości w szt. z podziałem na Obwody 
Drogowe: 

Siedziba 
SłuŜby Liniowej 

Jastrowie ChodzieŜ Oborniki Razem 

Solarki 2 5 3 10 
Ładowarki pow. 0,25 m3 2 4 2 8 

Nośniki sprzętu przy zud będą w razie potrzeby jednocześnie pracować z 
pługiem i solarką. Przy jednoczesnej pracy obu urządzeń w akcji zimowej, 
zestaw taki przyjęty będzie, jako pługo-solarka. 
Pojazdy samochodowe, na których będą zainstalowane solarki, będą na 
bieŜąco monitorowane poprzez system GPS. Ich praca będzie po zalogo-
waniu się dyŜurnego widoczna na stronie internetowej. 
Jednostką rozliczeniową przy zwalczaniu śliskości zimowej jest koszt pracy 
solarki na długości 1 km zgodnie z wymaganiami SST. 
4.Wykaz składowisk soli oraz zbiorników i wytwornic solanki obsługujących 
teren GDDKiA, Rejon w ChodzieŜy: 

Adres  
i nazwa właściciela 

Odl. do drogi ob-
sługiwanej przez 

ten zbiornik 
Pojemność Rodzaj 

„POLDRÓG - Piła” Sp. 
z o.o. ul. Wawelska 
106, 64-920 Piła 

2,0 km 6.000 l 
Wytwornica 

„POLDRÓG-u - 
Piła” 

„POLDRÓG - Piła” Sp. 
z o.o. ul. Bydgoska 12 
89-300 Wyrzysk 

5,0 km 2.000 l 
Solarka z  

wytwornicą  
Solanki 

GDDP Oddz. Poznań 
ul. Roosvelta 25 
64-915 Jastrowie  

0,1 km 6.000 l 
Wytwornica 

do dyspozycji 
„POLDRÓG - Piła” 

GDDP Oddz. Poznań 
ul. Łukowska 16 
64-600 Oborniki 

2,0 km 6.000 l 
Wytwornica 

do dyspozycji 
„POLDRÓG - Piła” 

5.W przypadku konieczności zapewnienia przejezdności odcinków dróg 
krajowych na duŜych wzniesieniach (np. przy lodowicy, zablokowaniu dro-
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gi), „POL-DRÓG Piła” Sp. z o.o. przystąpi niezwłocznie do ich posypania 
mieszaniną piasku z solą (50%). Dotyczy to wzniesień zlokalizowanych w 
miejscowościach: Ujście i ChodzieŜ. Prace te mogą być wykonane przez 
firmy zatrudnione przez miejscowe samorządy do zimowego utrzymania 
ich ulic. Mieszanina piasku z solą, jest przygotowana przez „POL-DRÓG 
Piła” Sp. z o.o. do awaryjnego wykonana tych robót zgodnie z SWIZ do 
kontraktu. Jako sprzęt do ewentualnego posypania dróg mieszaniną piasku 
z solą wykorzystane będą solarki. 
6.Wykaz składowisk mieszanki piasku z solą: 

Adres  
i nazwa właściciela 

Odl. do naj-
bliŜszej obsłu-
giwanej drogi 

Ilość Charakterystyka 

GDDP Oddz. Poznań 
ul. Roosvelta 25 
64-915 Jastrowie 

0,1 km 50 Mg 

„POLDRÓG - Piła” Sp. z 
o.o. ul. Wawelska 106, 

64-920 Piła 
2,0 km 100 Mg 

GDDP Oddz. Poznań 
ul. Łukowska 16 
64-600 Oborniki 

2,0 km 50 Mg 

Place utwardzone, 
oświetlone, od-
wodnienie - stud-
nie odparowujące,  

7.Zgodnie z SWIZ do kontraktu, przy wykonaniu usuwania gołoledzi na 
obiektach mostowych oraz w skrajnie trudnych warunkach pogodowych 
moŜe być wykorzystany chlorek wapnia, który będzie zgromadzony w ilo-
ści 5 Mg na bazie w m. Piła.  
V. Planowany wykazy dróg do zimowego utrzymania. 
1.Wykaz odcinków dróg utrzymywanych w II standardzie zwykłym: 

Lp Nr 
dr. 

Nazwa odcinka Od km Do km Dł. odc. 

Dł. w 
przelicz. 
na jedną 
jezdnię  

1. Nowa Łubianka – - 
Kosztowo 

164+432 209+905 45,473 45,473 

2. 
10 

Kosztowo - 
Ruda/Wyrzyska 

217+941 219+283 1,342 1,342 

3. Obwodnica 
Wyrzyska 

0+000 7+795 7,795 7,795 

4. 
S10C 

+ odc. dwujezdnio-
we i łącznice 

0+000 7+795  3,019 
2,411 

5. 11 Babi Dwór - 
– Piła 

123+740 182+015 58,275 58,275 

6. odc. ul. Przemysłowej w 
m. Piła 

182+015 184+255 2,240 2,240 

7. 11 Piła - Oborniki 184+255 247+800 63,545 63,545 

8. Zachodnia Obwod-
nica Poznania 

0+000 7+378 7,378 
2,330 

9 + odc. dwujezdnio-
wy i łącznice 

0+160 7+378 
7,378 

7,218 
0,423 

10 + drogi zbiorcze do 
m. Rokietnica 

6+483 7+514 1,630 1,630 

11 

S11C 

+ wiadukt na dr. 
pow. nr 2400P 

 1+938 0,500 0,500 
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12 22 Szwecja – 
- Lędyczek 

178+852 205+748 26,896 26,896 

Razem 215,074 230,475 
przebieg m. Piła 178+590 188+200 13 11A 
 + druga jezdnia 183+000 188+200 

9,610 9,610 
5,200 

Ogółem II standard 224,184 244,785 
 
2.Wykaz odcinków dróg utrzymywanych w II standardzie podwyŜszo-
nym: 

Lp Nr 
dr. 

Nazwa odcinka Od km Do km Dł. odc. 

Dł. w 
przelicz. 
na jedną 
jezdnię  

1. Oborniki - Złotkowo 247+800 264+021 16,221 16,221 

2. węzeł Złotkowo  265+551 266+092 0,541 0,541 
0,541 

3 

11 
Złotkowo - 
- Suchy Las 

266+092 272+299 6,207 6,207 

Ogółem II standard podwyŜszony 22,969 23,510 
 
3.Wykaz odcinków dróg utrzymywanych w V standardzie: 

Lp Nr 
dr. 

Nazwa odcinka Od km Do km Dł. odc. 

Dł. w 
przelicz. 
na jedną 
jezdnię  

1. S10C Drogi serwisowe na 
Obw. Wyrzyska 

0+000 7+795 7,198 7,198 

2. S11C Drogi serwisowe na 
Obw. Poznania 

0+000 7+740 8,950 Porozumienie z 
UG Rokietnica 

Ogółem V standard 7,198 7,198 
 
4.Pługi będą odśnieŜać jezdnie dróg krajowych, na szerokości zaleŜnej od 
standardu ich utrzymania opisanego w pkt. III.  
5.Solarkami będą posypywać jezdnie dróg krajowych solą, na szerokości 
zaleŜnej od standardu ich utrzymania opisanego w pkt. IV.  
6.Wykaz km. dróg przy zimowym utrzymaniu z podziałem na odcinki i po-
szczególne solarki przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego planu 
z.u.d. 
7.Mapa z siecią dróg krajowych do zimowego utrzymania stanowi załącz-
niku nr 2 do niniejszego planu. 
 
VI. Inne uwagi. 
1.Nie przewiduje się zimowego utrzymania chodników wzdłuŜ dróg krajo-
wych. Zimowe utrzymanie chodników zostało uregulowane w ustawie z 
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2005 r. Nr 236, poz. 2008, tekst jednolity, ze zm.). Zgodnie z którym, 
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku 
przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną części drogi publicznej słuŜącą dla ruchu pieszego połoŜoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nadzór nad realizacją tych obo-
wiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W drodze poro-
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zumienia prace te na terenie miejscowości Piła, ChodzieŜ i Oborniki będą 
wykonywane przez miejscowe samorządy. 
2.Wykaz miejsc granicznych dróg krajowych z sąsiadami GDDK i A, Rejon 
w ChodzieŜy: 
 

Droga nr Km. graniczny GDDKiA, Rejon GDDKiA 
 

22 
 

pocz.  
178+852 

 
10 
 

pocz.  
164+432 

78-600 Wałcz 
ul. Kołobrzeska 33 
tel. 67 25 82 471 

11 
pocz.  
123+740 

78-400 Szczecinek 
ul. Pilska 30 
tel. 94 37 40 350 

Oddział Szczecin 
ul. Boh. Warszawy 33 
tel. 91 43 25 300 

 
22 
 

końc. 
205+748 

77-300 Człuchów 
ul. Wojska Pol. 1a 
tel. 59 83 45 260 

Oddział Gdańsk 
ul. Subisława 5 
tel. 58 511 24 00 

 
10 
 

końc. 
219+283 

89-100 Nakło 
ul. Młyńska 5 
tel. 52 38 65 196 

Oddział Bydgoszcz  
ul. Fordońska 6 
tel. 52 32 34 500 

 
11 
 

końc. 
272+299 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
ul. Wilczak 16 
tel. 61 64 77 200 

 
3.Wykaz jednostek administracji drogowej na terenie których krzyŜują się 
drogi krajowe GDDK i A, Rejon w ChodzieŜy z drogami wojewódzkimi i 
powiatowymi: 

Powiat Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe 

Złotowski 

Powiatowy Zarząd Dróg 
77-400 Złotów 
ul. Za Dworcem 3a 
tel. 67 26 33 483 

Pilski 

Rejon Dróg Wo-
jewódzkich  
77-400 Złotów 
ul. Za Dworcem 
3a 
tel. 67 263 34 34 

Powiatowy Zarząd Dróg 
64-920 Piła 
ul. Walki Młodych 78 
tel. 67 349 08 82 

Chodzieski 

Powiatowy Zarząd Dróg 
64-800 ChodzieŜ 
z siedzibą, Milcz 4 
tel. 67 28 27 181 

Obornicki 

Wielkopolski Za-
rząd Dróg Woje-
wódzkich 
61-623 Poznań 
ul. Wilczak 51 
tel. 61 826 53 92 

Rejon Dróg Wo-
jewódzkich  
64-700 Czarn-
ków 
ul. Gdańska 56 
tel. 67 25 52 821 

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Obornikach 
64-610 Rogoźno Wlkp. 
ul. Rolna 17 
tel. 67 26 19 307 

Poznański - 

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Poznaniu 
61-851 Poznań 
ul. Zielona 8 
tel. 61 85 93 430 
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VII. Łączność telefoniczna.  
1.Łączność telefoniczną w GDDK i A, Rejonie w ChodzieŜy mają wszystkie 
jednostki biorące udział w zimowym utrzymaniu dróg wg. poniŜszego ze-
stawienia: 
 
Lp. Nazwa i adres jednostki Telefony 

1 

GDDKiA, Rejon w ChodzieŜy 
ul. Of. Gór Morzewskich 3 
64-800 ChodzieŜ 
 
 
 
 
Kierownik - mgr inŜ. Bolesław Śli-
wiński 
Z-ca Kierownika – Andrzej Bara-
nowski 

Centrala     - 67 28 29 948 
                   67 28 29 918 
                   67 28 20 866 
Sekretariat - 67 28 29 993 
Fax            - 67 28 29 699 
E-mail: 
 rejon.chodziez @gddkia.gov.pl 
Kierownika        698 629 786 
 
Z-ca Kierownika 660 661 941 
DyŜurka z.u.d. po 1500      
                         67 28 29 948 
oraz 24 godz. - 698 629 867 

2 

Kierownika SłuŜby Liniowej w  
Jastrowiu, ul. Roosvelta 25 
64-915 Jastrowie 
Kamilla Burdelak 

stacj. 67 26 62 869 
kom. 698 629 792 
kom. 604 841 740 

3 

Kierownik SłuŜby Liniowej w  
ChodzieŜy ul. Of.G.Morzewskich 3, 
64-800 ChodzieŜ 
Jan Beger 

stacj. 67 28 20 866 
kom. 698 629 810 
kom. 604 841 512 

4 

Kierownik SłuŜby Liniowej w 
Obornikach, ul. Łukowska 16 
64-600 Oborniki 
Piotr Antonik 

stacj. 61 29 60 544 
kom. 698 629 805 
kom. 604 837 469 

 
2.Wykaz pozostałych pracowników związanych z operatywnym działaniem 
w zakresie zimowego utrzymania dróg w GDDK i A, Rejonie w ChodzieŜy: 

Lp. Wyszczególnienie/adres Telefon 
słuŜbowy 

1 Inspektor w Rejonie ChodzieŜ 
Michał Schmidt 

 672829948 

2 Technik ds. Drogownictwa Rejonu Ch-Ŝ 
BoŜena Janicka 

 672829948 

3 Inspektor w Rejonie ChodzieŜ 
Piotr Romańczyk 

 672829948 

4 Inspektor w Rejonie ChodzieŜ 
Zbigniew Brychczyński 

 672829948 

5 Specjalista w Rejonie ChodzieŜ 
mgr inŜ. Teresa Polaszewska 

 672829948 

6 Technik ds. Drogownictwa Rejonu Ch-Ŝ 
Krzysztof Hulida 

 672829948 

7 Technik ds. Drogownictwa Rejonu Ch-Ŝ 
Paweł Iwanowski 

 672829948 

8 St. DróŜnik SłuŜby Liniowej ChodzieŜ  
Sławomir Konarski 

 672820866 
  694 449 863 
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Lp. Wyszczególnienie/adres Telefon 
słuŜbowy 

9 Drogomistrz OD w Jastrowiu 
Alina Dudziak 

 672662869 
  698 629 754 

10 Drogomistrz OD w Obornikach  
Wojciech Solis 

 612960544 
  698 629 747 

3.Łączność telefoniczna w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, Oddział w Poznaniu przy zimowym utrzymaniu dróg wg. poniŜszego 
zestawienia: 
Lp. Nazwa i adres jednostki Telefony 

1 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, Oddział w Poznaniu 
ul. Siemiradzkiego 5a 
63-763 Poznań 
Dyrektor – mgr inŜ. Marek Napierała 
Z-ca Dyr. – mgr inŜ. Tadeusz Łuka 
Nacz. Wydz. Dróg - Marek Suchecki 

2 Punk Informacji Drogowej  
Lech Pustelnik – Kierownik Punktu 

Centrala - 61 86 68 821 
               61 86 68 822 
Fax        - 61 86 46 369 
http://www.gddkia.gov.pl 
             - 61 86 66 716 
             - 61 86 66 928 
             - 61 86 46 338 
 
Punk Informacji Drogowej 
 61 86 68 821 w. 353 
 61 86 46 353 
 61 86 65 834 
 602 452 465 
E-mail: 
pid.poznan@gddkia.gov.pl 

4.Wykaz pracowników związanych z operatywnym działaniem w zakresie 
zimowego utrzymania dróg w „Pol-Dróg Piła” Spółka z o.o.: 
Lp. Nazwa i adres jednostki Telefony 

1. 
 

„Pol-Dróg Piła” Sp. z o.o. 
ul. Wawelska 106 
64-920 Piła  
Piotr Sarnowski - Prezes 
Maciej Paciejewski – Dyrek. Regionu 
Jan Rajek - Dyrek. Oddz. ChodzieŜ 

Centrala          67 352 68 20 
Sekretariat      67 352 68 20 
Fax                 67 352 68 40 
 
                       660 489 358 
                       606 487 160 
DyŜurka z.u.d. Piła  
                     67 352 68 20 
kom. dyŜurnego  
                     515 227 421 

2 
Wawrzyniec Myśliwiec – Kierownik 
akcji zimowego utrzymania dróg 

67 352 68 20 
kom. 660 489 342 

3 
Józef Antos – dyŜurny ZUD -  
baza Piła 

67 352 68 20 
kom. 515 227 436 

4 
Natalia Nowak – dyŜurny ZUD -  
baza Piła 

67 352 68 20 
kom. 515 227 436 

5 Piotr Augustyniak – dyŜurny ZUD -  
baza Piła 

67 352 68 20 
kom. 795 419 557 

6 
Roman Gajewski – dyŜurny ZUD - 
baza Piła 

67 352 68 20 
kom. 515 227 424 

7 
Andrzej CięŜkowski – dyŜurny ZUD - 
baza Piła 

67 352 68 20 
kom. 515 227 424 
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8 
Janusz Głazik – dyŜurny ZUD -  
baza Wyrzysk kom. 515 227 425 

9 
Jarosław Kryza – dyŜurny ZUD -  
baza Wyrzysk kom. 515 227 435 

10 
Zbigniew Szudrowicz -dyŜurny ZUD -  
baza Rogoźno 

67 261 72 28 
kom. 515 227 470 

11 
Krzysztof Nowacji -dyŜurny ZUD -   
baza Rogoźno 

67 261 72 28 
kom. 515 227 473 

12 
Krzysztof Skrzypek -dyŜurny ZUD -   
baza Rogoźno 

67 261 72 28 
kom. 515 227 475 

5.Informacja o przejezdności dróg będzie przekazywana przez dyŜurnych 
GDDKiA, Rejon w ChodzieŜy i dyŜurnych „POLDRÓG - Piła” Spółka z o.o. 
telefonicznie w miarę potrzeb uŜytkownika.  
 
VIII. Współpraca z przedsiębiorstwami i organami administracji 
państwowej stopnia podstawowego.  
1.Do Urzędów Gmin i Miast, Starostw, Policji i StraŜy PoŜarnej wysłano 
stosowne informacje wyjaśniające sposób zimowego utrzymania dróg kra-
jowych wg wykazu: 
 

Droga nr Siedziba policji / urzędu / straŜy 
10 11 22 Policja Gminy/miasta Urzędy powiatowe 
 123.740 

145.388 
 

21.648 

193.724 
205.748 

 
12.024 

Komisariat Policji 
64-965 Okonek 
ul. Lipowa 44 a 
tel. 67 265 03 50 

Urząd Miasta i Gminy 
64-965 Okonek 
ul. Niepodległości 53 
tel. 67 266 90 03 

 145.388 
156.031 

 
10.643 

178.852 
193.724 

 
14.872 

Komisariat Policji  
64-915 Jastrowie 
ul. 1 Maja 13 
tel. 67 265 03 30 

Urząd Miasta i Gminy 
ul. śymirskiego 79 
64-915 Jastrowie 
tel. 67 266 22 11 

Starostwo Powiatowe 
77-400 Złotów 
Al. Piasta 32 
tel. 67 263 32 20 
Komenda Powiat. Policji 
77-400 Złotów 
Al. Piasta 49 
tel. 67 265 02 11 
KP Państw. StraŜy PoŜ. 
77-400 Złotów 
ul. Domańskiego 48a 
tel. 67 263 30 67 (68) 

 156.031 
166.412 

 
10.381 

 Komisariat Policji  
77-430 Krajenka 
ul. Domańskiego 9 
tel. 67 265 03 40 

Urząd Gminy 
77-416 Tarnówka 
ul. Zwycięstwa 2 
tel. 67 266 40 64 

164.432 
174.734 

 
10.302 

166.412 
177.377 

 
10.965 

 Posterunek Policji  
78-625 Szydłowo 
tel. 67 353 18 90 

Urząd Gminy 
64-930 Szydłowo 
tel. 67 216 12 35 
 

174.734 
185.093 

 
10.359 

 

177.377 
187.782 
183.000 
188.200 
20.015 

 Komenda Pow. Policji 
64-920 Piła 
ul. Bydgoska 113 
tel. 67 353 10 10 

Urząd Miasta 
64-920 Piła 
ul. Staszica 10 
tel. 67 212 62 10 
          352 84 20 

 187.782 
196.792 

 
9.010 

 Posterunek Policji  
64-850 Ujście 
ul. Staszica 8 
tel. 67 353 18 80 

Urząd Miasta i Gminy 
64-850 Ujście 
Pl. Wiosny Ludów 2  
tel. 67 284 00 03 

185.093 
192.651 

 
7.558 

  Posterunek Policji  
64-810 Kaczory 
 Pl. Jana Pawła II  17 
tel. 67 353 18 30  

Urząd Gminy 
64-810 Kaczory 
ul. Dworcowa 25 
tel. 67 284 23 71 

 
Starostwo Powiatowe 
64-920 Piła 
Al. Niepodległości 33/35 
tel. 67 210 93 01 
 
 
 
Komenda Powiat. Policji 
64-920 Piła 
ul. Bydgoska 113 
tel. 67 353 14 14 
 
 
 
KP Państw. StraŜy PoŜ. 
64-920 Piła 
ul. Moniuszki 1 
tel. 67 215 19 25 
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Droga nr Siedziba policji / urzędu / straŜy 
10 11 22 Policja Gminy/miasta Urzędy powiatowe 

192.651 
201.103 

 
8.452 

  Posterunek Policji  
89-340 Białośliwie 
ul. Lipowa 6 
tel. 67 353 18 50 

Urząd Gminy 
89-350 Miasteczko 
Krajeńskie 
ul. Dąbrowskiego 16 
tel. 67 287 31 54 

201.103 
207.815 

 
6.712 

   Urząd Gminy 
89-340 Białośliwie 
ul. Kordeckiego 1 
tel. 287 50 17 

207.815 
219.283 

 
11.468 

  Komisariat Policji  
89-300 Wyrzysk 
Pl. Woj. Polskiego 21 
tel. 67 353 18 60 

Urząd Miasta i Gminy 
89-300 Wyrzysk 
ul. Bydgoska 29 
tel. 67 286 24 00 

J.w. 

 196.792 
204.124 
207.940 
212.383 
11.775 

 Urząd Gminy 
64-800 ChodzieŜ 
ul. Notecka 28 
tel. 67 28 21 608 

 204.124 
207.940 

 
3.816 

 

Komenda Pow. Policji 
64-800 ChodzieŜ 
ul. Wiosny Ludów 
 tel. 67 28 11 200 
      67 28 11 211 
      6728 11 215 Urząd Miasta  

64-800 ChodzieŜ 
ul. Paderewskiego 2 
tel. 67 28 27 171 

 212.383 
224.485 

 
12.602 

 Posterunek Policji  
64-840 Budzyń 
ul. Dworcowa 28 
tel. 67 284 31 30 

Urząd Gminy 
64-840 Budzyń 
ul. Lipowa 6  
tel. 67 28 43 201 

Starostwo Powiatowe 
64-800 ChodzieŜ 
ul. Wiosny Ludów 1 
tel. 67 28 27 261 
 
Komenda Powiat. Policji 
64-800 ChodzieŜ 
ul. Wiosny Ludów 
tel. 67 28 11 200 
KP Państw. StraŜy PoŜ. 
64-800 ChodzieŜ 
ul. Marcinkowskiego 6 
tel. 67 28 27 747 

 224.985 
243.346 

 
18.361 

 

 Komisariat Policji  
64-610 Rogoźno 
ul. KrzyŜaniaka 4 
tel. 67 29 75 355  
       
       

Urząd Miasta i Gminy 
64-610 Rogoźno 
ul. Nowa 2 
tel. 67 26 84 400 

 243.346 
258.750 

 
15.404 

 Komenda Pow. Policji 
64-600 Oborniki  
ul. Piłsudskiego 54 
tel. (0-61)29 75 200 

Urząd Miasta i Gminy 
64-600 Oborniki 
ul. Piłsudskiego 76 
tel.(0-61) 65 59 100 

Starostwo Powiatowe 
64-600 Oborniki 
ul. 11 listopada 2a 
tel. 61 29 75 205 
Komenda Powiat. Policji 
64-600 Oborniki 
ul. Piłsudskiego 54 
tel. 61 29 75 200 
KP Państw. StraŜy PoŜ. 
64-600 Oborniki 
ul. 11 Listopada 16 
tel. 61 664 88 03 

 258.750 
272.299 

 
13.549 

 Komisariat Policji  
62-002 Suchy Las 
ul. Poziomkowa 5 
tel.61 841 26 30 

Urząd Gminy  
62-002 Suchy Las 
ul. Szkolna 13 
tel.61 89 26 250 
                 

Starostwo Powiatowe 
60-509 Poznań 
ul. Jackowskiego 18/20 
tel. 61 841-05-02 
Miejska Komenda Poli-
cji 
60-844 Poznań 
ul. Szylinga 2 
tel. 61 841 56 11(12) 
KM Państw. StraŜy PoŜ. 
61-767 Poznań 
ul. Masztelarska 3 
tel. 61 821 52 22 

2.Z Przedsiębiorstwami Komunikacji Samochodowej, Policją i StraŜą Po-
Ŝarną nawiązano współpracę w kwestii udzielania informacji o stanie dróg. 
 
IX. Meteorologia. 
 
1.GDDKiA, Rejon w ChodzieŜy nie zapewnia pełnego wyposaŜenia stacji 
meteorologicznych, w związku z tym w swojej działalności będzie się opie-
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rał na codziennej prognozie pogody otrzymywanej z GDDKiA, Oddział w 
Poznaniu, oraz ze strony internetowej http://meteo.icm.edu.pl, Zakładu 
Meteorologii i Ochrony Atmosfery Politechniki Warszawskiej.  
2.Do obserwacji warunków na drodze słuŜą kamery internetowe zainsta-
lowane w: 

Lp. Obwód Drogowy Nr drogi Km. Miejscowość 
1 ChodzieŜ 10 199+010 Okaliniec 
2 Jastrowie 11 124+949 Babi Dwór 
3 ChodzieŜ 11 195+516 Chrustowo 
4 Oborniki 11 263+906 Golęczewo 

Obraz z kamer dostępny jest na stronie internetowej 
http://www.traxelektronik.pl 
3.Dodatkowo czynnych jest sześć automatycznych stacje ostrzegania 
przed gołoledzią, które prowadzą pomiary - wilgotności powietrza, tempe-
ratury powietrza i nawierzchni jezdni, prędkości i kierunku wiatru, stanu 
opadów, które zlokalizowano: 

Lp. Obwód Drogowy Nr drogi Km. Miejscowość 
1 ChodzieŜ 10 199+010 Okaliniec 
2 ChodzieŜ 10 179+726 Piła 
3 Jastrowie 11 124+949 Babi Dwór 
4 Jastrowie 11 174+211 Dobrzyca 
5 ChodzieŜ 11 195+516 Chrustowo 
6 Oborniki 11 263+906 Golęczewo 

Dane te dostępne są na stronie internetowej: http://www.traxelektronik.pl 
 
X. BHP. 
1.Pracownikom zatrudnionym przy zimowym utrzymaniu dróg i zabezpie-
czeniu obiektów mostowych w czasie spływu lodów, zapewnia się posiłki 
regeneracyjne. 
2.Pracowników wyposaŜa się w odzieŜ ochronną ocieplaną oraz obuwie 
ocieplane - zgodnie z obowiązującymi tabelami wyposaŜenia. 
3.Sprzęt pracujący na drodze będzie wyposaŜony w sprawny i włączony 
ostrzegawczy sygnał świetlny, błyskowy, barwy Ŝółtej, widoczny ze 
wszystkich stron z odległości co najmniej 500,0 m, przy dobrej przejrzy-
stości powietrza. 
 
XI. Uwagi końcowe. 
1.SłuŜby drogowe mają za zadanie łagodzenie niekorzystnych dla uŜyt-
kowników dróg skutki zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. 
2.Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z 
dróg w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panu-
jących warunków. Zakazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego 
sprzętu odśnieŜnego i przeciw-gołoledziowego oraz niedopuszczalne jest 
omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na 
zakończenie odśnieŜania bądź zwalczania śliskości. 
 
 
 
 



  

Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wykaz km. pracy solarek przy zimowym utrzymaniu 
                
 Droga krajowa nr 10, S10C Droga krajowa nr 11, S11C Droga krajowa nr 22  
 Nazwa Opcja z.u.d. Nazwa Opcja z.u.d. Nazwa Opcja z.u.d.  
 

OD Nr so-
larki 

odcinka I II III odcinka I II III odcinka I II III  
 Lotyń Podgaje  
 

I 
Jastrowie 

26.8 29.8 53.6 
Lędyczek 

12.0 15.4 24.0 
 

 Jastrowie Szwecja  
 Ja

st
ro

w
ie

 

II 
 

Piła 
28.0 31.9 56.0 

Jastrowie 
14.9 18.1 29.8 

 
 N.Łubianka Piła  
 

III 
Piła 

17.1 25.7 34.2 
Piła 

5.7 8.6 11.4 
 

 Piła  
 

IV 
Kosztowo 

28.4 42.6 56.8 
 

 Obwodnica  
 

V 
Wyrzyska 

14.6 17.4 20.7 
 

 
 Piła  
 

C
h

o
d

zi
eŜ

 

VI  
Budzyń 

32.0 48.0 64.0 

 

 
 Budzyń  
 

VII 
Oborniki 

31.6 42.1 63.2 
 

 Oborniki  
 

VIII 
Suchy Las 

23.0 36.3 46.0 
 

 Obwodnica  
 

O
b

o
rn

ik
i 

IX 

 

Poznania 
19.5 20.4 21.3 

 

 
 ∑ Dr. nr 10 60.1 85.7 111.7 Dr. nr 11 166.6 217.1 315.5 Dr. nr 22 26.9 33.5 53.8  
                
Opcja I - posypywanie profilaktyczne i zapobiegawcze  
Opcja II - standardowa likwidacja śliskości zimowej (bez ciągłych opadów śniegu lub marznącego deszczu) 
Opcja III - likwidacja śliskości zimowej przy ciągłych opadach śniegu lub marznącego deszczu, likwidacja zajeŜ-
dŜonego śniegu 
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