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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjsze] specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z ociepleniem, obrédbkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi przy realizacji zadania; ,,
»Dzialania energooszczedne realizowane w budynkach znajdujacych sie na
terenie Powiatu Zlotowskiego”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkic czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokryé dachowych papa wraz z
obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji SO0
» Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji
S00 ,,Wymagania ogdlne"



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdine”

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
IMIecC:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoséci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma ecuropejska wprowadzong do
zbloru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje
dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania

pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna

Papy zgrzewalne produkowane sa =z asfaltu oksydowanego oraz
modyfikowanego clastomerem typu SBS.

Przyktadem pap zgrzewalnych produkowanych w oparciu o asfalt oksydowany
sa papy typu SIZ HORNI BENESOV: V60 S30, V60 S35, V60 S37H, V60
S42H, G200 $40, G200 S42H, TOP BIT WF 150/2500, TOP BIT PF oraz papa
paroizolacyjna FOALBIT AL S40. Okres gwarancji na papy zgrzewalne
produkowane w oparciu o asfalt oksydowany wynosi od 3 do 5 lat. Pokrycia
papowe wykonane z pap zgrzewalnych oksydowanych podlegajg konserwacji w
trakcie swojego uzytkowania.

Kilkukrotnie dhuZsza gwarancj¢ osiagaja papy zgrzewalne produkowane w
oparciu o asfalt modyfikowany. Przyktadem tych pap sa papy podkladowe i
nawierzchniowe o handlowych nazwach: POLBIT EXTRA, POLBIT PYE PV
250 85, EXTRADACH, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR oraz MONODACH i
MONODACH Light — papy do jednowarstwowych pokryé dachowych.



Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydluzony i
wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie
podlegajg konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane
elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie
gigtkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je ukladaé
praktycznie przez caty rok.

Osnowe¢ pap zgrzewalnych stanowia: welon z wildkien szklanych, tkanina
szklana lub widknina poliestrowa. Sg to materialy wysokiej jakosci odporne na
korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Zaleca sig¢ stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o
parametrach:

- wykonczenie gérnej powierzchni — gruboziarnista posypka z tupka,

- rodzaj bitumu — modyfikowany elastomerem,

- rodzaj wkiadki no$nikowej — widknina poliestrowa,

- grubosé — 5,2 mm,

- wykonczenie dolnej powierzchni — cienka folia PE,

- sita rozrywajaca podtuzna — 800 N/5cm,

- sifa rozrywajaca poprzeczna — 800 N/5¢cm,

- wydluzenie przy sile rozrywajacej podiuznej — 40%,

- wydluzenie przy sile rozrywajacej poprzecznej — 40%,

- 5posob uktadania — zgrzewanie calg powierzchnia.

2.2.3. Plyty styropianowe laminowane papa

Plyty skladajg si¢ ze styropianu samogasnacego, o gestosci min. 20 kg/m’
oklejonego dwustronnie papa asfaltowa,

Bezposrednio na piytach laminowanych wykonuje si¢ pokrycie dachowe z papy
termozgrzewalne;j.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowany na
goraco.,

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura migknienia 60-80°C,

- temperatura zaptonu ~ 200°C,

- zawarto$¢ wody - nie wi¢cej niz 0,5%,

- sptywnosc¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu §
godzin z warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylona pod katem 45°,

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw
papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.



Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245. PN-73/H-
92122.

Blachy stalowe plaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w
arkuszach.

Grubos$é powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastgpujace
warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 83 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaja wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracj¢ zgodnosci t certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w specyfikacji S00
» Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne
5g:

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy bad# szesciodyszowy z wezem (w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

—noéz do cigcia papy,

— watek dociskowy z silikonows rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka
rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe shuza do wykonywania
detali i obrébek z pap zgrzewalnych.

Waz do palnikéw gazowych powinien mieé diugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czgstego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny wazyé 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli
gazowych (szczegélnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest
zjawiskiem naturalnym.



Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewédw i ich wygladzania oraz do
sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie
przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegélnych detali praktycznie nie
dotyka r¢ka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na
dachu musi si¢ znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w
srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w specyfikacji S00
» Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiafow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wigZace powinny byé pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach polskich.

4.2.2, Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigeych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglodci
co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny byé magazynowane w
pozycji stojacej w jednej warstwie.

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukfadane w
jedne] warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i
uszkodzeniem,

Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papicru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w PN-89/B-27617:

3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie.

Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80 cm.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podstawowe zasady wykonawcze

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg znakomitym materiatem,
przeznaczonym do wykonywania nowych oraz renowacji starych pokryé
dachowych.

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami
wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad
wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i
zgrzewalnych wynikajg giéwnie ze specyficznych wiasciwosci pap nowej
generacji, a mianowicie:

= duzej grubosei i zwiazanej z tym wysokicj gramatury papy (asfalt potrzebny
do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

— wysokiej trwatodci, co wiaze si¢ z koniecznoscia zapewnienia réwnie
wysokiej trwalo$ci pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap
zgrzewalnych nalezy pamigtaé o podstawowych zasadach, ktérych
przestrzeganie zapewni koficowy sukces, to znaczy prawidiowo wykonane
pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesiccioletni okres czasu.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego
trzeba zapozna¢ si¢ ze stanem dachu i dokonaé wyboru odpowiednich
materiatow oraz zdecydowaé o koniecznosci wentylacji (szczegdlnie przy
remoncie starych pokryé papowych).

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkoé spadkéw dachu
oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
rozlozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest
wykonanie podrgcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegllnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Dokladne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzié w
temperaturze nie nizszej niz:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze
rolki bgda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze,

5. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw
i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali



dachowych (ogniomuréw, kominéw, $wietlikéw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej.

6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami
rownolegtymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadlymi do
okapu (z uwagi na spowodowang duza masa mozliwo$é osuwania sie
ukfadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien byé
taki, aby nawet po ugigciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenic potaci dachowej nie
powinno by¢ mnigjsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe
przewidzie¢ wicksze spadki,

7. Przed utoZeniem papy nalezy ja rozwinagé¢ w miejscu, w kiérym bedzie
zgrzewana, a nastgpnic po przymiarce (z uwzglednieniem zakiadu) i
ewentualnym Koniecznym przycigciu zwinaé ja z dwéch koncéw do srodka.
Miejsca zaktadéw na utozonym wezesniej pasie papy (z ktérym faczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé szpachelks w celu
wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje tg czynnosé, cofajac si¢ przed rozwijana rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na
calej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wypltyw nie pojawi sie samoistnic
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaklad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowsg rolka.

Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyplyw masy o
zadanej szerokosci. Silny wiatr Jub zmienna predkosé przesuwania rolki moze
powodowa¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak
wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy taczyé ze sobg na zaklady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady
nalezy wykonywaé ze szczegdlna starannoscia . Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzié prawidtowosé wykonania zgrzewow. Miejsca Zle
zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.
Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny byé przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywatly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca sig¢ przyciecie
naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zakladu pod katem
45°,

9



3.2. Wymagania ogdlne dla podlozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-80/B10240. W przypadku za§ podlozy nie ujetych w tej normie,
wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna, prze§wit pomigdzy powierzchnia
podioza, a fata kontrolng o diugosci 2 m nie moze byé wigkszy niz 5 mm.
Krawedzie, naroza oraz styki poditoza z pionowymi plaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokraglié¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spelniaé kilka
podstawowych wymogdw:

— Wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymato$é podtoza zapewniajaca
przeniesienic wystgpujacych obciazen w czasie robét i w czasie eksploataci
dachu,

— wymagana jest réwnos¢ podioza, co ma istotny wptyw na prawidtowy splyw
wody, przyczepno$¢ papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia,

— podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

— podloze powinno by¢ oczyszezone z kurzu i zanieczyszczefi oraz
zagruntowane roztworem  asfaltowym, np. ASFALTOWA EMULSJA
ANIONOWA,

— zaleca sig, aby styki podloza z elementami wystajacymi ponad powierzchnig
dachu byly ztagodzone elementami np. typu IZOKLIN.

5.2.1. Podloze z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymato$é oraz sztywnosc, aby pod wplywem
przewidywanych naciskéw zewnetrznych nie nastgpowaty uszkodzenia
pokrycia,

Wymagania te spetnione sg przez:

— plyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego),

— plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa,

- plyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,
— innego rodzaju plyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod
bezpos$rednie krycic papa.

Przed przystapieniem do uktadania piyt nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
spadkéw oraz wykonaé wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz
swietlikdw, wywietrznikéw, masztéw antenowych, itp.

Podloze z plyt izolacji termicznej powinno byé zabezpieczone przed
zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwloczne ulozenie na nim co
najmniej jednej warstwy papy.

— Plyty laminowane jednostronnie nalezy mocowaé do podioza za pomoca
tacznikow mechanicznych lub przyklejaé klejem bitumicznym trwale
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plastycznym (klej nanosi si¢ pasmowo — 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na
szerokosci 1 m — zuzycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2).

W przypadku klejenia klejem, w strefie brzegowej i naroznej, plyty nalezy
dodatkowo mocowaé za pomoca facznikéw mechanicznych lub zwigkszyé
zuzycie kleju.

— Plyty laminowane dwustronnie mozna mocowaé jak plyty laminowane
jednostronnie lub kleié¢ do podtoza lepikiem asfaltowym na goraco.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi
5.3.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowe;j

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywaé tylko z pap asfaltowo-
polimerowych wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie
bez posypki), ocenionych pozytywnic do jednowarstwowego krycia przez
aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sq wykonywane na
podtozu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%,

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze byé uktadana:

a) metoda zgrzewania na calej powierzchni,

b) metodq mocowania mechanicznego w obrgbic zakladu; do podioza
mechanicznego mocowana jest spodnia czes$¢ zakladu, natomiast czesé
wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.

Liczba facznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku
kazdego obiektu, z uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegélnych
obszarach potaci dachowej.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podiozu z materiatu
termoizolacyjnego {aczniki mocujace sa kotwione w warstwie nognej
znajdujgcej si¢ ponizej warstwy termoizolacyjne;.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np- zlewni potaciowych, koryt
odwadniajacych) niezbgdne jest wzmocnienic pokrycia poprzez utozenie w tym
obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podkitadowe;.

5.4. Obrébki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci
od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.
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5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby
nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzqdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.53.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢é osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podiozu
powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub
trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanic koryt wzdluz $cian attykowych, $cian
budynkow wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw
rur spustowych nie powinien przekraczaé 25,0 m.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o
przekroju trojkatnym i trapezowym podioze wok6t wpustu w promieniu min. 25
cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach
koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.5.6. Wloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi
kolpakami  ochronnymi nalozonymi na wpust przed mozliwoscia
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi staé sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

5.5.8. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:



a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wiclocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50
cm,

d) rynny powinny mieé wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.6.9. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy
1 sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byé lutowane na catej
dlugosci,

¢) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 3 m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawic cementowej w wykutych gniazdach.

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokosé kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢,

6.2.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

6.2.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnoéci wykonanych prac z wymaganiami ninicjszej
specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koficowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu
zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole
przeprowadza si¢ w sposéb podany w normic PN-98/B-10240 pkt4.

c) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatow i pokrycia dachowego s zgodne z wymaganiami niniejszcj
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specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla robot - Krycie dachu papa- m2 pokrytej powierzchni dachu,
- dla rob6t - Obrébki blacharskie - m2

- dla rob6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

7.2. llos¢ robét okreéla sig na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem  zmian podanych w  dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z
powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obeych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania =z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbidr podtoza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego,
podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potlaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenic réwnoéci powierzchni podioza (deskowania) nalezy
przeprowadzaé za pomocs faty kontrolnej o dhugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatkg milimetrowa, Prze$wit miedzy sprawdzana powierzchnia,
a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow
czg$ciowych. Badania w czasie odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzaé dla
tych robét, do ktérych dostep péznicj jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér czgséciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatéw.

¢) doktadnos$ci wykonania poszezegélnych warstw pokrycia,
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d) dokladno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czgéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.,

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu robét,
po deszczu.

8.3.5. Podstawg do odbioru robét pokryweczych stanowig nastgpujace
dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koficowych,

- stwierdzenic zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywezych z
dokumentacjq,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koricowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia 1 obrébek blacharskich i potaczenia ich =z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
cksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa. Specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 specyfikacji daty pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno by¢é odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwiazan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie s mozliwe podane rozwiazania - rozebraé pokrycie
(miejsc nie odpowiadajacych warunkom okreslonym w specyfikacji) i ponownie
wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4 Odbidr pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej
niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy naciaé¢ nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2, Sprawdzenic szeroko$ci zakladéw papy nalezy dokonaé w trakcie
odbioréw czesciowych i koricowych przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
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8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i1 rur spustowych powinien
obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu
droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza si¢; protokolem, ktéry powinien
zawierac

- oceng wynikow badan.

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia.

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, ktéra obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego.

- dostarczenie materiatéw i sprzetu.

- przygotowanie lepiku.

- obsluge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m.

- oczyszczenie 1 zagruntowanie podioza,

- pokrycie dachu papg termozgrzewalna,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- likwidacja stanowiska roboczego.
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9.2. Obrébki blacharskie
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie.

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie
potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojone; przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taémie al uminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie przeszywane;j.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskic budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-94701.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania,

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.
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