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ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE POWIATU ZLOTOWSKIEGO

ZARZADZANIE ENERGIA

. Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie ul. Norwida

10, 77-400 Ztotow (Zespot Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie .
Norwida 10) — BUDYNEK NR 1 (SZKOLA);

. Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ztotowie ul. Norwida

10, 77-400 Ziotow (Zespot Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie ul.
Norwida 10) — BUDYNEK NR 2 (PORADNIA);

Budynek warsztatéw Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Ziotowie 77-400 Ziotdw ul. Norwida 10 (Zespolu Szkét Elektro-
Mechanicznych w Ziotowie ul. Norwida 10);

Budynek sali gimnastycznej | LO w Ziotowie ul. Boh. Westerplatte 9, 77-
400 Ziotow;,

Budynek Laboratorium i Apteki - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul.
Szpitalna 28, 77-400 Ziotow:

Budynek Kuchni i Kotlowni - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul. Szpitalna
28, 77-400 Ziotdw;

Budynek Administracji - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul. Szpitalna 28, 77-
400 Ziotdw;

Budynek Oddziatu Chorob Wewnetrznych - Szpital Powiatowy w Ziotowie
ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw:

Budynek  Chirurgii i Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - Szpital
Powiatowy w Ziotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw:

Budynek Oddziatu Psychiatrycznego - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul.
Szpitalna 28, 77-400 Ztotow:;

. Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie (Zespét

Szkot Spozywezych w Krajence — budynek gtéwny) 77-430 Krajenka ul.
Polanskiego 3;

Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie (Zespot
Szkdt Spozywczych w Krajence- Internat) ul. Szkolna 15, 77-430
Krajenka.



Kod CPV: 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzen grzewczych wentylacyjnych i
Klimatyzacyjnych
74.23.14.20-7 Ustugi zarzadzania energig
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie p

pjektowania
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l. Czes€ opisowa
1. Przedmiotem niniejszego Zamodwienia, jest;

1) zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego przez
Wykonawce z obstugi Systemu Zarzadzania Energia, zwanego dalej: Systemem, dla
nastepujacych obiektow:

a) Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie ul. Norwida 10, 77-400
Ztotow (Zespot Szkot Elektro-Mechanicznych w Ziotowie ul. Norwida 10) — BUDYNEK NR 1
(SZKOLA);

b) Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie ul. Norwida 10, 77-400
Ziotow (Zespét Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie ul, Norwida 10) — BUDYNEK NR 2
(PORADNIA);

¢) Budynek warsztatow Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie 77-400
Ztotéw ul. Norwida 10 (Zespotu Szkét Elektro-Mechanicznych w Ztotowie ul. Norwida 10);

d) Budynek sali gimnastycznej | LO w Ziotowie ul. Boh. Westerplatte 9, 77-400 Ziotéw:

e) Budynek Laboratorium i Apteki - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul. Szpitalna 28, 77-400
Ztotow;

f) Budynek Kuchni i Kottowni - Szpital Powiatowy w Ztotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw:

g) Budynek Administracji - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw:

h) Budynek Oddziatu Choréb Wewnetrznych - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul. Szpitalna 28,
77-400 Ziotow;

i) Budynek Chirurgii i Szpitainego Oddziatu Ratunkowego - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul.
Szpitalna 28, 77-400 Ziotow:

J) Budynek Oddziatu Psychiatrycznego - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul, Szpitalna 28, 77-
400 Ziotdw;

k) Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ztotowie (Zespét Szkét Spozywezych
w Krajence — budynek gtowny) 77-430 Krajenka ul. Polarskiego 3;

I) Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie (Zespot Szkét Spozywezych
w Krajence- Internat) ul, Szkolna 15, 77-430 Krajenka.

2) Zaprojektowanie, dostawe i wykonanie przez Wykonawce instalacji AKPIA (Aparatura Kontrolno -
Pomiarowa i Automatyka) w pomieszczeniach weziow cieplnych, rozdzielaczy i kottowniach
umozliwiajgcych wspdlprace z Systemem Zarzadzania Energia,

3) Inwentaryzacja i wykonanie projektu technologicznego dla poszczegélnych obiektéw, w tym
analiza istniejacej instalacji, wprowadzenie modyfikacji dla potrzeb wdrozenia Systemu
Zarzadzania Energig.

4) Montaz uktadéw pomiarowych energii cieplnej umozliwiajacych ciagta komunikacje i monitoring
przez System Zarzadzania Energia.

5) Prace technologiczne zwigzanie z wykonaniem uktadéw zmieszania wynikajacych z Projektu
Technologicznego.

6) Konfiguracja oraz nawigzanie potaczenia z urzadzeniami Systemu Zarzadzania Energig poprzez
0golng sieé Internet.

7) Zaprojektowanie i wykonanie {gczy komunikacyjnych napowietrznych (WiFi, radiomodem)
umozliwiajgcych wymiane danych miedzy urzgdzeniami wehodzacymi w skiad Systemu.

8) Petnienie przez Wykonawce nadzoru nad Systemem — w okresie od dnia jego uruchomienia
(potwierdzonego protokotem odbioru koricowego) przez okres gwarancji tj. 60 miesiecy, oraz
zapewnienie utrzymania Efektu Ekologicznego opisanego w umowie
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9) Utrzymywanie infrastruktury 1T (Information Technology) oraz przetrzymywanie danych
aktualnych oraz archiwalnych na serwerach bedgcych wlasnoscia Wykonawey przez okres
gwarancji tj. 60 miesiecy.

10)Po uptywie okresu gwarancji oraz uzyskaniu pozytywnego Efektu Ekologicznego Zamawiajacy
moze wystapi¢ do Wykonawey o dalsze odptatne prowadzenie i utrzymywanie Systemu
Zarzadzania Energig lub jego odsprzedaz na warunkach obopélnie uzgodnionych w oparciu o
odrgbng umowe. Powyzsze nie dotyczy zamontowanych urzadzen systemu zarzadzania energia,
ktére stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego jako element Efektu rzeczowego.

11)

Zastosowany System musi posiada¢ architekture modutowg i pozwalaé na przysziosciowe

rozbudowy o kolejne media energetyczne (prad, woda, gaz, itd.), a takze o kolejne obiekty.

Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia z podziatem na obiekty:

1) Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie, ul. Norwida 10, 77-400 Ziotéw
(Zespdt Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie, ul. Norwida 10) = BUDYNEK NR 1 (SZKOLA) -

zakres robot

*  Obejmujgcy wdrozenie Systemu Zarzadzania Energia;

0000

Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji CO, CW na potrzeby projektu
Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,

Dostawa i montaz sterownika PLC,

Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzadzania Energig,
Montaz dodatkowego licznika ciepta progu wezta i uruchomienie komunikacji M-Bus z
licznikiem ciepta. Dopuszcza sie réwniez wymiana istniejacego licznika zapewniajgcego
mozliwosé komunikacji M-Bus z dwéch niezaleznych kanatéw. Wymiana istniejgcego
licznika musi by¢ poprzedzona uzgodnieniem z Iokalnym Dostawcy energii cieplng]
(Wiascicielem licznika ciepta),

Montaz i podigczenie w pomieszczeniu referencyjnym (szt. 1) czujnika temperatury
odniesienia. Czujnik temperatury nie moze byé zamontowany w ciggach
komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, itd),

Dostawa | zabudowa routera internetowego w celu nawigzania tgcznosci sterownika z
Systemem Zarzgdzania Energia,

Dostawa i montaz urzadzert komunikagji napowietrzne] WiFi umozliwiajacej wymiane
danych migdzy sterownikami Systemu.

Utozenie przewodu sieci Ethernet pomiedzy szafg AKPIA a przytaczem do sieci
Internet,

wykonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji instalacji grzewczej, raportowanie,
analizy, archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajacego poprzez
strone WWW oraz sie¢ Internet,

System umozliwiaé bedzie:

OCOCO0OO0OO0OD0O0CO0

Odczyt licznika ciepta,

Sterowanie zaworem obiegu CO,

Qdczyt temperatury pomieszczenia referencyjnego,
Odczyt temperatury zasilania | powrotu obiegu CO,
Odczyt temperatury powietrza zewnetrznego,
Sterowanie pompa obiegu CO,

Monitoring stanu pracy i awarii pompy obiegu CO
Monitoring zaniku napiecia na rozdzielnicy AKPIA,
Monitoring przetacznika R-0-A pompy obiegu CO.

2) Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie, ul. Norwida 10, 77-400 Ziotéw
(Zespotu Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie, ul. Norwida 10) = BUDYNEK NR 2 (PORADNIA)-

zakres robot
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Obejmujgcy wdrozenie Systemu Zarzadzania Energia:

o0 O0O0Oo

Inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji CO, CW na potrzeby projektu
Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,

Dostawa i montaz sterownika PLC

Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzadzania Energia,
Montaz dodatkowego licznika ciepta progu wezta i uruchomienie komunikacji M-Bus z
licznikiem ciepta. Dopuszcza sie réwniez wymiang istnigjgcego licznika zapewniajacego
mozliwosé komunikacji M-Bus z dwéch niezaleznych kanatéw. Wymiana istniejacego
licznika musi by¢ poprzedzona uzgodnieniem z lokalnym Dostawca energii ciepinej
(Witascicielem licznika ciepta),

Montaz i podigczenie w pomieszczeniu referencyjnym (szt. 1) czujnika temperatury
odniesienia. Czujnik temperatury nie moze byé zamontowany w ciggach
komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, itd),

Dostawa i zabudowa routera internetowego w celu nawigzania facznosci sterownika z
Systemem Zarzadzania Energig,

Dostawa i montaz urzadzeri komunikacji napowietrznej WiFi umozliwiajacej wymiane
danych miedzy sterownikami Systemu.

Utozenie przewodu sieci Ethernet pomiedzy szafg AKPIA a przylaczem do siec
Internet,

Wykonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji instalacji grzewczej, raportowanie,
analizy, archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajacego poprzez
strone WWW oraz sieé Internet,

System umozliwia¢ bedzie:

o0 00C0OO00O0O0

Odeczyt licznika ciepta,

Sterowanie zaworem obiegu CO,

Odczyt temperatury pomieszczenia referencyjnego,
Odczyt temperatury zasilania i powrotu obiegu CO,
Odczyt temperatury powietrza zewnetrznego,
Sterowanie pompg obiegu CO,

Monitoring stanu pracy i awarii pompy obiegu CO
Monitoring zaniku napiecia na rozdzielnicy AKPIA,
Monitoring przetacznika R-0-A pompy obiegu CO.

3) Budynek warsztatéw Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie, 77-400 Ziotdw.
ul. Norwida 10 (Zespotu Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie, ul. Norwida 1 0) - zakres robét
Obejmujgcy wdrozenie Systemu Zarzgdzania Energia:

00000

Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji CO, CW na potrzeby projektu
Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,
Dostawa i montaz sterownika PLC,
Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzadzania Energig,
Montaz dodatkowego licznika ciepta progu wezta | uruchomienie komunikacji M-Bus z
licznikiem ciepta. Dopuszcza sie roéwniez wymiang istniejacego  licznika
zapewnigjgcego mozliwos¢ komunikacji M-Bus z dwéch niezaleznych kanatow.
Wymiana istniejgcego licznika musi byé poprzedzona uzgodnieniem z lokalnym
Dostawca energii ciepinej (Wiascicielem licznika ciepta),
Montaz i podigczenie w pomieszczeniu referencyjnym (szt. 1) czujnika temperatury
odniesienia. Czujnik temperatury nie moze byé zamontowany w ciggach
komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, itd),
Dostawa i zabudowa routera internetowego w celu nawigzania tqcznoéei sterownika z
Systemem Zarzgdzania Energia,
Dostawa i montaz urzadzen komunikacji napowietrznej WiFi umozliwiajgce] wymiane
danych miedzy sterownikami Systemu.
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Utozenie przewodu sieci Ethernet pomiedzy szafg AKPIA a przytgczem do sieci
Internet,

Wykonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji instalacji grzewczej, raportowanie,
analizy, archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajgcego poprzez
strone WWW oraz sie¢ Internet,

System umozliwiaé bedzie:

O0CDOO0OCO0OO0COO0

Odeczyt licznika ciepta,

Sterowanie zaworem obiegu CO,

Odczyt temperatury pomieszczenia referencyjnego,
QOdczyt temperatury zasilania | powrotu obiegu CO,
Odczyt temperatury powietrza zewnetrznego,
Sterowanie pompg obiegu CO,

Monitoring stanu pracy i awarii pompy obiegu CO
Monitoring zaniku napiecia na rozdzielnicy AKPIA,
Monitoring przetacznika R-0-A pompy obiegu CO.

4) Budynek sali gimnastycznej | LO w Ziotowie, ul. Boh. Westerplatte 9, 77-400 Ziotdw - zakres robét

Obejmujgcy wdrozenie Systemu Zarzadzania Energia:

0 O0OO0OO0

Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji CO, CW na potrzeby projektu
Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,

Dostawa i montaz sterownika PLC,

Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzgdzania Energia,
Montaz dodatkowego licznika ciepta progu wezta i uruchomienie komunikacji M-Bus z
licznikiem ciepta. Dopuszcza sig réwniez wymiang istniejacego licznika
zapewniajgcego mozliwosé komunikacji M-Bus z dwéch niezaleznych kanatéw.
Wymiana istniejacego licznika musi byé poprzedzona uzgodnieniem z lokalnym
Dostawcg energii cieplnej (Wiascicielem licznika ciepta),

Dobér, dostawa i wymiana wymiennika JAD na wymiennik plytowy.

Montaz i podigczenie w pomieszczeniu referencyjnym (szt. 1) czujnika temperatury
odniesienia. Czujnik temperatury nie moze byé zamontowany w ciggach
komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, itd),

Dostawa i zabudowa routera internetowego w celu nawigzania tacznosci sterownika z
Systemem Zarzadzania Energig,

Dostawa i montaz urzadzeri komunikacji napowietrznej WiFi umozliwiajacej wymiane
danych miedzy sterownikami Systemu.

Utozenie przewodu sieci Ethernet pomiedzy szafg AKPIA a przylaczem do sieci
Internet,

Wykonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji instalacji grzewczej, raportowanie,
analizy, archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajgcego poprzez
strone WWW oraz sieé Internet,

System umozliwiac bedzie:

OO0 0 COO0O0O0OO0

Odeczyt licznika ciepta,

Sterowanie zaworem obiegu CO,

Odczyt temperatury pomieszczenia referencyjnego,
Odczyt temperatury zasilania i powrotu obiegu CO,
Odeczyt temperatury powietrza zewnetrznego,
Sterowanie pompa obiegu CO,

Monitoring stanu pracy i awarii pompy obiegu CO
Monitoring zaniku napigcia na rozdzielnicy AKPIA,
Monitoring przetgcznika R-0-A pompy obiegu CO.
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5) Budynek Laboratorium i Apteki - Szpital Powiatowy w Ziotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotow, -

zakres robot

Obejmujgcy wdrozenie Systemu Zarzadzania Energia;

o0 000

o

Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji CO na potrzeby projektu

Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,

Dostawa i montaz sterownika PLC,

Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzadzania Energig,
Montaz licznika ciepta obejmujgcego budynek Laboratorium i Apteki. Uruchomienie
komunikacji M-Bus z licznikiem ciepta. Montowany licznik muszg posiadaé
przeptywomierz ultradzwiekowy,

Wykonanie projektu technologicznego uktadu zmieszania pompowego.

Dobodr i montaz uktadu zmieszania na gtéwnym ciepfociggu dla budynku Laboratorium i
Apteki,

Dobor, dostawa i montaz pomp obiegowych dla potrzeb ukiadu zmieszania.

Montaz i podigczenie w pomieszczeniu referencyjnym  czujnikéw temperatury
odniesienia (po jednym czujniku dla kazdego z budynkéw). Czujnik temperatury nie
moze by¢ zamontowany w ciggach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, itd),
Dostawa i montaz urzgdzen komunikacji napowietrznej WiFi umozliwiajgcej wymiane
danych miedzy sterownikami Systemu.

Utozenie przewodu sieci Ethernet pomiedzy szafg AKPIA a przylaczem do sieci WiFi,
Wykonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji instalacji grzewczej, raportowanie,

analizy, archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajacego poprzez
strone WWW oraz sie¢ Internet,

System umozliwiaé bedzie:

000000000

Odeczyt licznika ciepta,

Sterowanie zaworami obiegéw CO,

Qdczyt temperatury pomieszczer referencyjnych,

Odczyt temperatury zasilania | powrotu dla poszczegéinych obiegow CO,
Odczyt temperatury powietrza zewnetrznego,

Sterowanie pompami obiegowymi,

Monitoring stanu pracy i awarii pomp obiegowych

Monitoring zaniku napiecia na rozdzielnicy AKPIA,

Monitoring przetgcznikéw R-0-A pomp obiegowych.

6) Budynek Kuchni i Kotlowni - Szpital Powiatowy w Ziotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw - zakres

robot

Obejmujgcy wdrozenie Systemu Zarzadzania Energia:

cCocoooQD

Inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji CO, CWU na potrzeby projektu
Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,
Dostawa i montaz sterownika PLC,
Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzadzania Energig,
Montaz licznikow ciepta obiegéw Chirurgii, Kuchni, nagrzewnic ciepta, obiegu CWU.
Uruchomienie komunikacji M-Bus z licznikami ciepta. Montowane liczniki muszg
posiada¢ przeptywomierz ultradzwigkowy,
Wykonanie projektu technologicznego uktadu zmieszania pompowego dla obiegéw
Kuchnia, Chirurgia
Dobor i montaz ukladu zmieszania dla obiegéw Kuchnia, Chirurgia,
Dobor, dostawa i montaz pomp obiegowych dla potrzeb uktadu zmieszania,
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Montaz automatycznego uktadu regulacji obiegiem nagrzewnic ciept w kottowni (zawér
odcinajaey z sitownikiem),

Montaz czujnika temperatury w pomieszezeniu kottowni

Monitoring sygnalizacji awarii kottéw oraz obecnosci gazu w kottowni,

Przerobka ukiadu sterowania kottami umozliwiajgcej automatyczng kaskade kottéw
uzalezniong od temperatury zewnetrznej,

Dostawa i montaz urzgdzeri komunikacji napowietrznej WiFi umozliwiajacej wymiane
danych miedzy sterownikami Systemu.

Montaz czujnika temperatury w pomieszczeniu kuchni,

Ulozenie przewodu sieci Ethernet pomiedzy kotlowniag a przytaczem do sieci WiFi,
Wykonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji instalacji grzewczej, raportowanie,

analizy, archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajacego poprzez
strone WWW oraz sie¢ Internet,

System umozliwia¢ bedzie:

Q

O Q0 00

00 00CO0OO0

Odczyt licznikéw ciepta,

Sterowanie zaworami obiegéw grzewczych Kuchni i Chirurgii,

Sterowanie obiegiem grzewczym nagrzewnic powietrza,

Odczyt temperatury pomieszczen referencyjnych,

Odczyt temperatury zasilania i powrotu dla poszczegdlnych obiegéw zmieszania
pompowego,

Odczyt temperatury powietrza zewnetrznego,

Sterowanie pompami obiegowymi (istniejacymi oraz noworpojektowanymi),

Sterowanie kaskadg kottow,

Sterowanie gtéwnym zaworem mieszajgcym (istniejacym)

Monitoring stanu pracy i awarii pomp obiegowych

Monitoring zaniku napiecia na rozdzielnicy AKPIA,

Monitoring przetgcznikéo R-0-A pomp obiegowych.

7) Budynek Administracji - Szpital Powiatowy w Ziotowie, ul, Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw - zakres robat
« Obejmujgey wdrozenie Systemu Zarzgdzania Energia;

OO0 O 0O

a

Inwentaryzacja stanu istniejacego instalagji CO na potrzeby projektu

Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,

Dostawa i montaz sterownika PLC,

Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzadzania Energig,
Montaz licznikéw ciepta obejmujgcych budynek Administracyjny i budynek mieszkalny.
Uruchomienie komunikacji M-Bus z licznikami ciepta. Montowane liczniki muszg
posiadaé przeptywomierz ultradzwiekowy,

Wykonanie projektu technologicznego uktadu zmieszania pompowego.

Dobor i montaz ukladu zmieszania na gléwnym cieplociagu dla budynku
Administracyjnego i budynku mieszkalnego,

Dobor, dostawa i montaz pomp obiegowych dla potrzeb uktadu zmieszania.

Montaz i podfaczenie w pomieszczeniu referencyjnym czujnikéw temperatury
odniesienia (dotyczy budynku Administracyjnego). Czujnik temperatury nie moze byé
zamontowany w ciggach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, itd),

Dostawa i montaz urzadzer komunikacji napowietrznej WiFi umozliwiajgcej wymiane
danych miedzy sterownikami Systemu.

Dostawa i zabudowa routera internetowego w celu nawigzania tacznosci sterownika z
Systemem Zarzadzania Energia,

UtoZenie przewodu sieci Ethernet pomigdzy weztem ciepla a przytaczem do sieci WiFi,

8



(s}

Wykonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji instalacji grzewczej, raportowanie,
analizy, archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajacego poprzez
strone WWW oraz sie¢ Internet,

System umozliwiaé bedzie:

o000 O0O0O0OQCO0OO

Odczyt licznikow ciepta,

Sterowanie zaworami obiegéw CO,

Odczyt temperatury pomieszczenia referencyjnyego (Budynek Administracyjny),
Odczyt temperatury zasilania i powrotu dla poszczegéinych obiegéw CO,
Qdczyt temperatury powietrza zewnetrznego,

Sterowanie pompami obiegowymi,

Monitoring stanu pracy i awarii pomp obiegowych

Monitering zaniku napiecia na rozdzielnicy AKPIA,

Monitoring przetgcznikéw R-0-A pomp obiegowych.

8) Budynek Oddziatu Chor6b Wewnetrznych - Szpital Powiatowy w Ztotowie, ul. Szpitalna 28,

" s

77-400 Ztotdw - zakres robét:

e Obejmujgcy wdrozenie Systemu Zarzgdzania Energia;

OO0 O0CO0OO0

Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji CO na potrzeby projektu

Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,

Dostawa i montaz sterownika PLC,

Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzadzania Energia,
Montaz licznika ciepta obejmujgcego budynek Choréb Wewnetrznych. Uruchomienie
komunikacji M-Bus z licznikiem ciepta. Montowany licznik musi posiadaé
przeptywomierz ultradzwiekowy,

Wykonanie projektu technologicznego uktadu zmieszania pompowego.

Dobor i montaz uktadu zmieszania na gléwnym cieptociagu dla budynku Chorab
Wewnetrznych,

Dobdr, dostawa i montaz pomp obiegowych dla potrzeb uktadu zmieszania.

Montaz i podigczenie w pomieszczeniu referencyjnym  czujnika temperatury
odniesienia. Czujnik temperatury nie moze byé zamontowany w ciagach
komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, itd),

Dostawa i montaz urzgdzen komunikacji napowietrznej WiFi umozliwiajacej wymiane
danych miedzy sterownikami Systemu,

Utozenie przewodu sieci Ethernet pomiedzy szafa AKPIA a przytgczem do sieci WiFi,
Wykonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji instalagji grzewczej, raportowanie,

analizy, archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajgcego poprzez
strone WWW oraz sie¢ Internet,

System umozliwiaé bedzie:

00000000

Odczyt licznikow ciepta,

Sterowanie zaworem obiegu CO,

Odczyt temperatury pomieszczenia referencyjnyego (Budynek Choréb Wewnetrznych),
Odczyt temperatury zasilania i powrotu obiegu CO,

Odczyt temperatury powietrza zewnetrznego,

Sterowanie pompg obiegowa,

Monitoring stanu pracy i awarii pompy obiegowe;j

Monitoring zaniku napiecia na rozdzielnicy AKPIA,

Monitoring przetgcznikéw R-0-A pompy obiegowe;j.



9) Budynek Chirurgii i Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego - Szpital Powiatowy w Ziotowie, ul. Szpitalna
28, 77-400 Ziotow - zakres robot;

e Obejmujacy wdrozenie Systemu Zarzgdzania Energig;

o0 0O0O0

Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji CO na potrzeby projektu

Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,

Dostawa i montaz sterownika PLC,

Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzadzania Energia,
Montaz licznika ciepta obejmujgcego budynek Chirurgii i SOR. Uruchomienie
komunikacji M-Bus z licznikiem ciepta. Montowany licznik musi posiadaé
przeptywomierz ultradzwiekowy,

Wykonanie projektu technologicznego uktadu zmieszania pompowego.

Dobér i montaz uktadu zmieszania na gtéwnym cieptociggu dla budynkéw Chirurgii i
SOR,

Dobar, dostawa i montaz pomp obiegowych dla potrzeb uktadu zmieszania.

Montaz i podigczenie w pomieszczeniu referencyjnym czujnikéw temperatury
odniesienia (osobno dla budynku Chirurgii i SOR). Czujniki temperatury nie moga byé
zamontowane w ciggach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, itd),

Dostawa i montaz urzgdzen komunikacji napowietrznej WiFi umozliwiajacej wymiane
danych miedzy sterownikami Systemu.

Utozenie przewodu sieci Ethernet pomigdzy szafg AKPIA a przytaczem do sieci WiFi,
Wykonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji instalacji grzewczej, raportowanie,

analizy, archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajacego poprzez
strone WWW oraz siec Internet,

System umozliwiaé bedzie:

00000000

Odczyt licznikdw ciepta,

Sterowanie zaworem obiegu CO,

Odeczyt temperatury pomieszczenia referencyjnyego (Budynek Choréb Wewnetrznych),
Odczyt temperatury zasilania i powrotu obiegu CO,

Odczyt temperatury powietrza zewnetrznego,

Sterowanie pompg obiegowa,

Monitoring stanu pracy i awarii pompy obiegowej

Monitoring zaniku napiecia na rozdzielnicy AKPIA,

Monitoring przetacznikéw R-0-A pompy obiegowe;,

10) Budynek Oddziatu Psychiatrycznego - Szpital Powiatowy w Ziotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw
- zakres robét:

e Obejmujgcy wdrozenie Systemu Zarzadzania Energia:

cCooo0o0

Inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji CO na potrzeby projektu

Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,

Dostawa i montaz sterownika PLC,

Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzgdzania Energia,
Montaz licznika ciepta obejmujgcego budynek Oddziatu Psychiatrycznego.
Uruchomienie komunikacji M-Bus z licznikiem ciepta. Montowany licznik musi posiadaé
przeptywomierz ultradzwiekowy,

Wykonanie projektu technologicznego uktadu zmieszania pompowego.

Dobér i montaz uktadu zmieszania na gtéwnym cieptociagu dla budynkéw Oddziatu
Psychiatrycznego,

Dobor, dostawa i montaz pomp obiegowych dla potrzeb uktadu zmieszania.
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0

Montaz i podigczenie w pomieszezeniu referencyjnym czujnika temperatury
odniesienia. Czujnik temperatury nie moze byé zamontowane w ciagach
komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, itd),

Dostawa i montaz urzadzert komunikacji napowietrznej WiFi umozliwiajacej wymiane
danych miedzy sterownikami Systemu.

Utozenie przewodu sieci Ethernet pomiedzy szafa AKPIA a przytaczem do sieci WiFi,
Wykeonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji instalacji grzewczej, raportowanie,

analizy, archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajacego poprzez
strone WWW oraz sieé Internet,

System umozliwiaé bedzie:

o0 OoCO00D0O0O0CO0

Odczyt licznikow ciepta,

Sterowanie zaworem obiegu CO,

Odczyt temperatury pomieszczenia referencyjnyego (Budynek Choréb Wewnetrznych),
Odczyt temperatury zasilania i powrotu obiegu CO,

Odczyt temperatury powietrza zewnetrznego,

Sterowanie pompg obiegowsy,

Monitoring stanu pracy i awarii pompy obiegowej

Monitoring zaniku napiecia na rozdzielnicy AKPIA,

Monitoring przetacznikéw R-0-A pompy obiegowe;.

11) Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie (Zespét Szkét Spozywezych w
Krajence — budynek gtéwny), 77-430 Krajenka, ul. Polariskiego 3 - zakres robot:
Obejmujgcy wdrozenie Systemu Zarzadzania Energia;

cCoOo0o0oo0

Inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji CO, CWU na potrzeby projektu
Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,

Dostawa i montaz sterownika PLC,

Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzadzania Energia,
Montaz licznika ciepta mierzacego ilos¢ ciepta na instalacie CO. Uruchomienie
komunikacji M-Bus z licznikiem ciepta. Montowany licznik musi posiadaé
przepfywomierz ultradzwiekowy,

Wykonanie projektu technologicznego uktadu zmieszania pompowego dla obiegéw
Budynku Szkoty i Sali gimnastyczne;j,

Dobér i montaz uktadu zmieszania na poszczegodlnych odplywach z kolektora gtéwnego
CO,

Dobor, dostawa i montaz pomp obiegowych dla potrzeb ukiadu zmieszania,

Montaz i podigczenie w pomieszczeniu referencyjnym czujnika temperatury odniesienia
(budynek Szkoly). Czujnik temperatury nie moze byé zamontowane w ciggach
komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, itd),

Monitoring sygnalizacji awarii kottéw i obecnosci gazu w kottowni,

Dostawa i zabudowa routera internetowego w celu nawigzania tacznosci sterownika z
Systemem Zarzgdzania Energia,

UloZenie przewodu sieci Ethernet pomiedzy kottowniag a przytgczem do sieci internet,
Wykonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji instalacji grzewczej, raportowanie,

analizy, archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajacego poprzez
strong WWW oraz sieé Internet,



System umozliwia¢ bedzie:

OCOOoO0CDO OO0 OoO

Odczyt licznikéw ciepta,

Odczyt temperatury pomieszczenia referencyjnyego (Budynek Szkoty),
Odczyt temperatury zasilania i powrotu obiegu CO,

Odczyt temperatury powietrza zewnetrznego,

Sterowanie pompami obiegowymi uktadéw zmieszania,

Sterowanie zaworami uktadéw zmieszania,

Sterowanie zaworem mieszajgcym (istniejacym)

Monitoring stanu pracy i awarii pomp obiegowych

Monitoring zaniku napiecia na rozdzielnicy AKPIA,

Monitoring przetgcznikéw R-0-A pomp obiegowych.

12) Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie (Zespdt Szkot Spozywezych w
Krajence- Internat) ul. Szkolna 15, 77-430 Krajenka - zakres robét:
Obejmujgcy wdrozenie Systemu Zarzadzania Energia;

0000

Inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji CO na potrzeby projektu

Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnicy AKPIA,

Dostawa i montaz sterownika PLC,

Wykonanie oprogramowania sterownika dla potrzeb Systemu Zarzadzania Energig,
Montaz licznikéw ciepta obejmujgcych budynek Internatu oraz budynek mieszkalny i .
Uruchomienie komunikacji M-Bus z licznikami ciepta. Montowane liczniki muszg
posiadac przeptywomierz ultradzwigkowy,

Montaz i podigczenie w pomieszczeniu referencyjnym czujnika temperatury odniesienia
(budynek Internatu). Czujnik temperatury nie moze byé zamontowane w ciagach
komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, itd),

Dostawa i zabudowa routera internetowego w celu nawigzania tacznosci sterownika z
Systemem Zarzadzania Energia,

Utozenie przewodu sieci Ethernet pomiedzy kottownig a przytaczem do sieci internet,
Wykonanie aplikacji monitoringu i wizualizacji wezta cieplnego, raportowanie, analizy,

archiwizacja i umozliwianie dostepu do danych dla Zamawiajacego poprzez strone
WWW oraz sie¢ Internet,

System umozliwia¢ bedzie:

0

oo o0O0

Odczyt licznikéw ciepta,

Odczyt temperatury pomieszczenia referencyjnyego (Internatu),
Odczyt temperatury zasilania i powrotu obiegu CO,

Odczyt temperatury powietrza zewnetrznego,

Monitoring zaniku napiecia na rozdzielnicy AKPIA,



Il. Czesé informacyjna

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
Prace bedg realizowane na zgltoszenie zlozone przez Zamawiajacego minimum 30 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac,

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonac projekty wykonawcze a po zakoriczeniu prac
projekty powykonawcze.,

Wszelkie uzgodnienia i koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia lezg po stronie
Wykonawcy. Zamawiajacy w tym celu przekaze wskazanym przez Wykonawce pracownikom
Wykonawey stosowne upowaznienia.

Wykonawca wraz z Zamawiajgcym dokona uzgodnieri z Dostawea sieci Internet w
poszczegolnych placéwkach w celu nadania zewnetrznego (publicznego) numeru IP.

Wykonaweca powinien uzgodni¢ zakres prac projektowanych z Zamawiajgcym oraz w imieniu
Zamawiajgcego uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia,

W szczegolnosci dotyczy to wezidw w Zespole Szkédt Elektro-Mechanicznych wymaga dodatkowo
uzgodnienia projektowanego zakresu prac zwigzanych z montazem lub wymiang licznikéw energii
cieplnej w weztach,

Prace realizowane beda w obiektach czynnych w ktérych prowadzone sg zajecia dydaktyczne oraz
prace biurowe. Realizacje prac nalezy uzgadnia¢ z uzytkownikami pomieszczen. Wykonawea winien
przygotowac harmonogram realizacji prac i uzyska¢ jego akceptacje przez Zamawiajacego.
Pomieszczenia beda udostepniane Wykonawcey prac zgodnie z w/w harmonogramem.
Do obhowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie takze:
- zabezpieczenie istniejacych urzadzer wezidw cieplnych, kottowni przed mozliwoscia uszkodzenia
podczas prac montazowych,
- odsunigcia lub przesunigcia kolidujacych z pracami elementéw wyposazenia pomieszezen lub
wykornczeniowego a po montazu lub prébach ponowne ich ustawienie w pierwotnej lokalizacji,
- zabezpieczenie elementow wyposazenia pomieszczen przed kurzem i gruzem (folie) jak rowniez
tras wnoszenia elementéw,
- przekazanie Zamawiajgcemu demontowanych urzgdzen,

Opis obiektow

1) Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie, ul. Norwida 10, 77-400 Ziotéw
(Zespot Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie, ul. Norwida 10) — BUDYNEK NR 1 (SZKOLA)
— Wezet cieplny 1 funkeyjny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Wyposazony w automatyke
pogodowg Danfoss oraz licznik ciepta bedacy wiasnoscia dostawey ciepta. Obieg CO posiada
pompe obiegowa. Zamdwiona moc cieplna 475 kW. Instalacja CWU — podgrzewacze elektryczne.
Podstawowe dane energetyczne obiektu zawarte s3 w Audycie Energetycznym stanowigcym
zatacznik do materiatéw przetargowych, wykonanym wrzesien 2012 roku przez Projektowanie i
Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz, 61-245 Poznan, os. Rusa 45/1.
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2)

3)

4)

€)

Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie, ul. Norwida 10, 77-400 Ziotéw
(Zespdt Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie, ul. Norwida 10) — BUDYNEK NR 2
(PORADNIA) — Wezet cieplny 1 funkeyjny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Wyposazony w
automatyke pogodowa Danfoss oraz licznik ciepta bedgcy wasnoscig dostawcy ciepta. Obieg CO
posiada pompe obiegowa. Zaméwiona moc cieplna 342 kW. Instalacja CWU = podgrzewacze
elektryczne. Podstawowe dane energetyczne obiektu zawarte s3 w Audycie Energetycznym
stanowigcym zatgcznik do materiatéw przetargowych, wykonanym wrzesieri 2012 roku przez
Projektowanie i Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz, 61-245 Poznah, os. Rusa 45/1.

Budynek warsztatéw Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie, 77-400
Ziotéw, ul. Norwida 10 (Zespét Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie, ul. Norwida 10) - Wezet
cieplny 1 funkeyjny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Wyposazony w automatyke pogodowa
Danfoss oraz licznik ciepta bedacy wtasnoscia dostawcy ciepta. Obieg CO posiada pompe
obiegowa. Zapotrzebowanie moc cieplna 272 kW. Instalacja CWU - podgrzewacze elektryczne.
Podstawowe dane energetyczne obiektu zawarte sg w Audycie Energetycznym stanowigcym
zatgcznik do materiatbw przetargowych, wykonanym wrzesiei 2012 roku przez Ekoprodet -
Zbigniew Grabarkiewicz, 61-245 Poznar, os. Rusa 45/1.

Budynek sali gimnastycznej | LO w Ziotowie, ul. Boh. Westerplatte 9, 77-400 Ziotow — Wezel
cieplny 1 funkeyjny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej, Wyposazony w automatyke pogodows
Danfoss oraz licznik ciepta bedacy wlasnoscia dostawcy ciepta. Obieg CO posiada pompe
obiegowa. Instalacja CWU - podgrzewacze elektryczne. Podstawowe dane energetyczne obiektu
zawarte sg w Audycie Energetycznym stanowigcym zatacznik do materiatow przetargowych,
wykonanym wrzesieri 2012 roku przez Ekoprodet - Zbigniew Grabarkiewicz, 61-245 Poznah, os.
Rusa 45/1,

Budynek Laboratorium i Apteki - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw -
Instalacja grzewcza zasilana z budynku kottowni gazowej na terenie Szpitala. Wewnatrz budynku
rozdzielacz CO. Parametry temperatury zasilania instalacji grzewczej s3 regulowane poprzez
uktad zmieszania umiejscowiony w budynku kotlowni gazowej. Zapotrzebowanie na moc cieplng
instalacji CO 114kW. Instalacja CWU - jest przygotowywana w budynku kottowni gazowej.
Podstawowe dane energetyczne obiektu zawarte sg w Audycie Energetycznym stanowigcym
zatgcznik do materiatéw przetargowych, wykonanym marzec 2013 roku przez ,Twoja Energia”,
05-400 Otwock, ul. Wyspiariskiego 8/24

Budynek Kuchni i Kottowni - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul. Szpitaina 28, 77-400 Ziotéw -
Instalacja grzewcza zasilana z kottowni gazowej umiejscowionej w budynku. Wewnatrz kottowni
rozdzielacz CO oraz uktad zmieszania i uktad pomp obiegowych zasilajacej cata instalacje CO na
terenie szpitala (wszystkie budynki). Parametry temperatury zasilania instalacji grzewczej sa
regulowane poprzez uktad zmieszania umiejscowiony w budynku kottowni gazowe;.
Zapotrzebowanie na moc cieplng instalacji CO 327kW. Instalacja CWU — jest przygotowywana w
budynku kottowni gazowej. Podstawowe dane energetyczne obiektu zawarte sg w Audycie
Energetycznym stanowigcym zatacznik do materiatéw przetargowych, wykonanym marzec 2013
roku przez ,Twoja Energia", 05-400 Otwock, ul. Wyspianskiego 8/24
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7)

Budynek Administracji - Szpital Powiatowy w Ziotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotow - Instalacja
grzewcza zasilana z budynku kottowni gazowej na terenie Szpitala. Wewnatrz budynku
rozdzielacz CO z ktdrego jest zasilany budynek Administracyjny oraz budynek mieszkalny
znajdujgey si¢ w sasiedztwie budynku Administracyjnego. Parametry temperatury zasilania
instalacji grzewczej sg regulowane poprzez uktad zmieszania umiejscowiony w budynku kottowni
gazowej. Zapotrzebowanie na moc cieplng instalacji CO 92kW. Instalacia CWU - jest
przygotowywana w budynku kottowni gazowej. Podstawowe dane energetyczne obiektu zawarte
sg w Audycie Energetycznym stanowigcym zatacznik do materiatéw przetargowych, wykonanym
marzec 2013 roku przez ,Twoja Energia", 05-400 Otwock, ul. Wyspiariskiego 8/24

Budynek Oddziatu Choréb Wewnetrznych - Szpital Powiatowy w Ziotowie, ul. Szpitalna 28,
77-400 Ziotéw — Instalacja grzewcza zasilana z budynku kottowni gazowej na terenie Szpitala.
Wewnatrz budynku rozdzielacz CO z ktérego jest zasilany budynek Oddziatu Choréb
Wewnetrznych. Parametry temperatury zasilania instalacji grzewczej sa regulowane poprzez
uktad zmieszania umiejscowiony w budynku kottowni gazowej. Zapotrzebowanie na moc cieplna
instalacji CO - 280 kW. Instalacja CWU - jest przygotowywana w budynku kottowni gazowej,
Podstawowe dane energetyczne obiektu zawarte sg w Audycie Energetycznym stanowigcym
zatacznik do materiatéw przetargowych, wykonanym marzec 2013 roku przez ,Twoja Energia”,
05-400 Otwock, ul. Wyspianskiego 8/24,

Budynek Chirurgii i Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul,
Szpitaina 28, 77-400 Ziotéw — Instalacja grzewcza zasilana z budynku kottowni gazowej na
terenie Szpitala. Wewnatrz budynku rozdzielacz CO z ktérego jest zasilany budynek Oddziatu
Chirurgii oraz SOR. Parametry temperatury zasilania instalacji grzewczej sg regulowane poprzez
uktad zmieszania umiejscowiony w budynku kotlowni gazowej. Zapotrzebowanie na moc cieplng
instalacji CO - 370 kW. Instalacja CWU - jest przygotowywana w budynku kottowni gazowej.
Podstawowe dane energetyczne obiektu zawarte sg w Audycie Energetycznym stanowigcym
zatacznik do materiatéw przetargowych, wykonanym marzec 2013 roku przez ,Twoja Energia”,
05-400 Otwock, ul. Wyspiariskiego 8/24.

10) Budynek Oddziatu Psychiatrycznego - Szpital Powiatowy w Ziotowie ul. Szpitalna 28, 77-400

Ziotdw — Instalacja grzewcza zasilana z budynku kottowni gazowej na terenie Szpitala. Wewnatrz
budynku rozdzielacz CO z ktérego jest zasilany budynek Oddziatu Psychiatrycznego. Parametry
temperatury zasilania instalacji grzewcze] sa regulowane poprzez ukiad zmieszania
umiejscowiony w budynku kottowni gazowej. Zapotrzebowanie na moc cieplng instalacji CO - 367
kW. Instalacja CWU - jest przygotowywana w budynku kottowni gazowej, Podstawowe dane
energetyczne obiektu zawarte sg w Audycie Energetycznym stanowiacym zatgeznik do
materiatow przetargowych, wykonanym marzec 2013 roku przez , Twoja Energia”, 05-400 Otwock,
ul. Wyspiariskiego 8/24,

11) Centrum Ksztaicenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie (Zespdt Szkét Spozywezych w

Krajence — budynek gtéwny) 77-430 Krajenka, ul. Polariskiego 3 — Instalacja grzewcza zasilana z
kottowni gazowej znajdujgcej sie w piwnicy Budynku Szkoly. W pomieszczeniu kottowni
rozdzielacz CO z ktérego jest zasilany budynek Szkoty oraz sala gimnastyczna. Parametry
temperatury zasilania instalacji grzewcze] sa regulowane poprzez uklad zmieszania
umiejscowiony w budynku kottowni gazowej. Kotlownia gazowa w kiad ktdrej wchodzg kotly
gazowe o mocy 2x275kW i jeden 65 kW Instalacja CWU - realizowana za pomocg zaworu
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bezposredniego dziatania oraz pompy cyrkulacyjnej. Podstawowe dane energetyczne obiektu
zawarte sg w Audycie Energetycznym stanowigcym zalgcznik do materiatéw przetargowych,
wykonanym wrzesier 2012 roku przez inz. Jacek Majka, 32-020 Wieliczka, ul. Klagnieriska 15,

12) Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie (Zespdt Szkét Spozywezych w
Krajence - Internat) ul. Szkolna 15, 77-430 Krajenka — Instalacja grzewcza zasilana z kottowni
gazowej znajdujacej sie w piwnicy Budynku Internatu. W pomieszczeniu kottowni rozdzielacz CO
z ktorego jest zasilany budynek Internatu oraz Budynek mieszkalny. Parametry temperatury
zasilania instalacji grzewczej s regulowane poprzez uktad zmieszania umiejscowiony w budynku
kottowni gazowej. Kottownia gazowa w ktad ktérej wehodzi jeden kociot regulowany krzywa
grzewczg Instalacja CWU ~ realizowana za pomocg zasobnika oraz pomp tadujacej Podstawowe
dane energetyczne obiektu zawarte s3 w Audycie Energetycznym stanowigcym zatgeznik do
materiatow przetargowych, wykonanym wrzesiedn 2012 roku przez inz. Jacek Majka, 32-020
Wieliczka, ul. Klasnienska 15.

Wymagania dla Systemu Zarzgdzania Energia;

o

+ Projektowany system musi obejmowa¢ w realizowanym etapie nw, obiekty:

Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie, ul. Norwida 10, 77-400
Ziotow (Zespot Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie, ul. Norwida 10) = BUDYNEK
NR 1 (SZKOLA);

Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie, ul. Norwida 10, 77-400
Ztotow (Zespét Szkét Elektro-Mechanicznych w Ztotowie, ul. Norwida 10) = BUDYNEK
NR 2 (PORADNIA);

Budynek warsztatow Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie,
77-400 Ztotdw, ul. Norwida 10 (Zespotu Szkat Elektro-Mechanicznych w Ziotowie, ul.
Norwida 10);

Budynek sali gimnastycznej | LO w Ziotowie, ul. Boh. Westerplatte 9, 77-400 Ziotow:
Budynek Laboratorium i Apteki - Szpital Powiatowy w Ztotowie, ul. Szpitalna 28, 77-
400 Ziotow;,

Budynek Kuchni i Kotfowni - Szpital Powiatowy w Ziotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400
Ziotow;

Budynek Administracji - Szpital Powiatowy w Ztotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotow
Budynek Oddziatu Choréb Wewnetrznych - Szpital Powiatowy w Ziotowie, ul, Szpitalna
28, 77-400 Ziotow:

Budynek Chirurgii i Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego - Szpital Powiatowy w
Ztotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw:

Budynek Oddziatu Psychiatrycznego - Szpital Powiatowy w Ziotowie, ul. Szpitalna 28,
77-400 Ztotdw;,

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie (Zespét Szkat
Spozywczych w Krajence — budynek gtéwny) 77-430 Krajenka, ul. Polariskiego 3,
Centrum Ksztaicenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie (Zespét Szkat
Spozywezych w Krajence- Internat) ul, Szkolna 15, 77-430 Krajenka:

z mozliwoscig sterowania i monitorowania weztéw ciepinych, a takze z mozliwoscig odczytu i analizy
pomiaréw ciepta w w/w obiektach.

Zamawiajgcy udostepni w poszczegoinych placéwkach mozliwosé podigczenia urzgdzen automatyki
Systemu Zarzadzania Energig do sieci Internet,

Wykenanie niezbgdnego okablowania komunikacyjnego tgczacego sterownik Systemu Zarzadzania
Energig z punktem dostepowym sieci Internet jest w zakresie Wykonawecy.
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Dostep do Systemu powinien byé mozliwy z poziomu sieci Internet. Zamawiajgcy poprzez sieé¢
Internet oraz przeglgdarke WWW bedzie miat mozliwo$é zalogowania sie do systemu oraz odczyt i
mozliwosé sterowania poszczegélnymi obiektami. Ponadto za posrednictwem sieci Internet
Zamawiajgcy bedzie miat dostep do danych archiwalnych, raportéw oraz zdarzer alarmowych i
systemowych, zapisanych w bazie danych Systemu Zarzgdzania Energia.

Ponadto powinien uwzgledniaé mozliwosci podiaczenia w przysziosci do Systemu Zarzgdzania

Energig innych obiektéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego.

System Zarzadzania Energia, oprogramowanie i jego funkcje muszg byé uzgodnione i

zaakceptowane przez Zamawiajgcego juz na etapie projektu.

System Zarzadzania Energig powinien umozliwiaé;

- monitorowanie energii cieplngj,

- optymalizacjg¢ parametrow pracy instalacji w celu zminimalizowania strat w/w czynnikéw
energetycznych,

- oszczedne gospodarowanie czynnikami energetycznymi przy zachowaniu noermowych
parametrow pracy instalacji i obiektéw oraz zapewnienie komfortu pracy uzytkownikom obiektow.,
System powinien umozliwiaé ingerencie w parametry majgce wplyw na optymalizacje zuzycia
energii ciepinej w obiektach, a w szczegélnosci kontrole i zmiany nastaw parametréw takich jak
temperatury, harmonogramy pracy instalacji grzewczych oraz reakgje na stany awaryjne w weziach

cieplnych.

System powinien umozliwiaé;

- biezgeg kontrolg parametréw oraz ich zmiane

- wysyta¢ alarmy o nieprawidiowosci parametréw, za posrednictwem sieci Internet oraz SMS dia
wybranych uzytkownikéw systemu (przedstawicieli Dziatéw Technicznych odpowiedzialnych za
stan techniczny weztow cieplnych).

Systemy sterowania, regulacji i nadzoru pracy zrédet ciepta powinny zapewniaé:

- kontrolg oraz mozliwo$é regulacji parametréw pracy wiw urzgdzen jak:
- przekazywanie informacji o parametrach pracy weziéw cieplnych,

- czasowe programy pracy i kalendarze w Zrédle ciepta,

- alarmowanie w przypadku pojawienia sie sytuacji awaryjnych (np. btad w utrzymaniu parametréw
regulacii, awaria urzadzen, przekroczenie mocy zaméwionej itp.)

- informowania o koniecznosci dokonania czynnoéci konserwacyjnych.

- Mozliwos¢ zdalnej zmiany powyzszych parametréw przez operatora systemu.



= System monitorowania energii powinien zapewniagc:

- pomiar zuzycia ciepfa dla licznika gléwnego i rejestracje wynikdw w okreélonych odstepach
czasowych (np. nie dluzszych niz 15 min),

- pomiar temperatury zewnetrznej,

- pomiar temperatury zasilania po stronie wtérnej i powrotu po stronie pierwotnej, rejestracje wynikéw
w okreslonych odstepach czasowych (np. nie diuzszych niz 15 min),

- zdalny dostep do danych pomiarowych (preferowany dostep za posrednictwem Internetu),

- graficzne odzwierciedlenie punktéw pomiarowych | wizualizacja stanéw,

- tworzenie zestawier tabelarycznych, wykreséw, charakterystyk zuzycia,

- mozliwos¢ importowania danych zewnetrznych (tzn. danych niezwigzanych ze zuzyciem energii
cieplnej) dia tworzenia wskaznikéw energochtonnosci, np. kWh/m?,

- mozliwos¢é poréwnywania obiektow — objetych pomiarem — dla uzyskania oceny energochionnosei
badanych obiektéw,

- podglad wartosci mierzonych w czasie rzeczywistym,

- automatyczne tworzenie raportéw o zuzyciu w otwartych, publicznych formatach plikéw (np. PDF,
XLS, HTML),

= System musi zawiera¢ mozliwosci zastosowania programéw graficznych niezbednych do
stworzenia intuicyjnej, elastycznej i skalowalnej aplikacji na potrzeby pomiardéw, sterowania i
testéw monitorowanych obiektdw.

e System musi przewidywaé archiwizacje odczytywanych danych, tworzenie zestawien i analiz
umozliwiajgcych optymalizacje jego pracy i sterowania obiektem.

 System musi by¢ oparty na otwartym protokole komunikacyjnym, umozliwiajacym komunikacje
urzadzer pochodzacych od réznych producentéw w ramach jednego systemu.

= Sterowniki w weztach cieplnych, rozdzielniach i przylgczach muszg zapewnié wymiane sygnatu w
jednym z otwartych protokotéw komunikacyjnych.

» Urzadzenia wykonawcze i pomiarowe bedace elementami systemu (np.: regulatory do zmiany
przeptywu, liczniki itp.) muszg zapewni¢ odbiér sygnatu w jednym z otwartych protokotéw
komunikacyjnych.

e System musi zapewniaé rejestracje uzytkownikéw zalogowanych do systemu i parametryzacje
poziomow dostepowych w zaleznosci od typu uzytkownika

e Wymagana jest kontrola uprawnier uzytkownikéw korzystajgeych z systemu na zasadzie loginéw
i haset. Kazdemu uzytkownikowi okresla sie poziom dostepu, aby nie wszyscy korzystajgey z
systemu mieli dostep do wszystkich jego mozliwosci.

e System musi zapewniaé mozliwos¢ jego rozbudowy

» System musi zapewni¢ logowanie wszystkich zdarzeh alarmowych wraz 2 identyfikacja
zalogowanego operatora i przechowywanie minimum 3000 ostatnich zdarzen w bazie danych z
bezposrednim poglgdem z systemu.

 Grafiki odpowiadajgce poszczegdinym budynkom powinny byé ujednolicone.

= W gtownym oknie programu powinien byé widoczny przejrzysty podziat na obiekty, aby dato sie
w prosty sposob wybrac interesujgcy uzytkownika obiekt. Dodatkowo powinny byé stworzone
roéwniez podmenu tematyczne, umozliwiajgce tatwa nawigacje wewnatrz obiektu.

» W systemie powinny znajdowaé sie elementy zawierajgce parametry wplywajace na prace
instalacji, poczawszy od wartoéci takich jak nastawy regulatoréw PID przez temperatury zadane
czynnika grzewczego na instalacjach oraz krzywe grzewcze.

 zaprogramowac programy czasowe dla pracy poszczegélnych urzadzeri okreslajace przedziaty
czasowe pracy i zatrzymania, jak réwniez programy czasowe dla réznych zestawdw nastaw
danego urzgdzenia (np. obnizenia nocne, dni $wigteczne, itp.).

 Zastosowany system powinien by¢ systemem otwartym, pozwalajacym na rozbudowe ¢ kolejne
elementy grafik, nowe grafiki oraz dotgczanie zupetnie nowych elementéw AKPIA dla istniejgeych
i nowych budynkow.

= System powinien zapewniaé mozliwosé podiaczenia urzgdzeri komunikujgacych sie minimum w
oparciu o protokoty BACnet, LON Works, Modbus, Mbus.
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e System musi umozliwia¢ rozszerzanie o dodatkowe sterowniki do nowych urzadzen.

= System powinien mie¢ mozliwoé¢ zbierania danych poprzez mechanizm OPC.

» System powinien umozliwia¢ prace co najmniej 8 uzytkownikom jednoczesnie zalogowanym z
mozliwoscig zwigkszenia tych ilosci.

» Wszystkie pliki Zrodtowe Systemu oraz baza danych i baza archiwalna musza sie znajdowaé na
serwerach Wykonawey Systemu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny z utrzymywanie ciagtej
funkcjonalnosci systemu.

e Zakres prac zwigzanych z budowa Systemu obejmuje wszelkie prace projektowe,
programistyczne, instalacyjne oraz dostawe wszystkich urzgdzen i oprogramowania koniecznych
do pracy Systemu Zarzadzania Energig.

+ Kable komunikacyjne m.in. sieci Ethernet, ModBUS, MBUS oraz inne wykorzystane to stworzenia
systemu powinny posiada¢ odpowiednig jako4é transferu danych i byé odporne na zaktécenia.

= Prace wymagajace przerwania dziatania funkcjonujacych instalacji w budynkach nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego oraz przeprowadzaé w taki sposéb i
w takim czasie, aby niedogodnosci z nimi zwigzane byly jak najmniej odczuwalne przez
uzytkujgcych budynki,

» Wykonawca zapewni w trakcie prac mozliwosé biezacej obstugi obiektéw wehodzacych w sktad
tworzonego systemu.

= Po uruchomieniu cafosci systemu Wykonawca zapewni szkolenie uzytkownikom Systemu w
zakresie uzytkowania i ustawiania parametréw sterowania, oraz analizy raportdw i archiwizowania
danych.

 Po wykonaniu systemu Wykonawca wykona szczegdtows dokumentacje techniczng
powykonawczg oraz przekaze instrukcje eksploatacji i konserwaciji sytemu.

= Brakujgce elementy dokumentacji Wykonawca musi uzupetnié na podstawie inwentaryzacji.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa winna byé wykonana zgodnie z nastepujacymi przepisami:

Il Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwier publicznych ( Dz, U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655 z
pézn. zm.).

Il Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r., Nr 130 poz. 1389).

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U, z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.).

[1 Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386)

LI Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 881)

0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 z
pozZn. zm.).

I Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.z2002r., nr 166 poz. 1360)

[1 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z pézn.
zm.).

LI Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z2002r., Nr 8, poz. 71).

[ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz.
1779).
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O Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).
00 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.,
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy. (Dz. U. z 2002 r.,, Nr 217, poz. 1833)
I Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci, (Dz. U. z 1998 r., nr 55 poz. 362).
O Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr 113, poz.
728).
O Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagati
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz. U.z 1998 r., Nr 99, poz. 637).
O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznyeh,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2002 r., Nr 75. poz. 690 z pézn. zm.)
00 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.21.04,2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 r., Nr 80, poz.563)
LI Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z pozn.
zm.)
Il Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r, w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr
38, poz. 456 z pbzn. zm. ),
0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrze$nia 1999r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektorych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 911 z pé2zn. zm.),
[0 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny Pracy ( Dz. U. 2 1998 r., Nr
148, poz. 974),
Il Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z pédZn. zm.).
1) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwea 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143
poz, 1002)
. |1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng cato$é techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzgdzania | wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r., nr 201
poz. 1240)
0 ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych"
O Wspélnym Stownikiem Zaméwieri Publicznych
LI Wspoélny Stownik Zamowieri Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r,
[l wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i aktualne Normy, majace zastosowanie i wplyw na
kompletnose i prawidiowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczerstwo
uzytkowania wraz z trwato$cig i ekonomikg rozwigzan technicznych.
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