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1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajicego.

Dzialania energooszczedne realizowane w budynkach znajdujacych sie na

terenie Powiatu Zlotowskiego
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specylikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania 1
odbioru robét — wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych $cian budynkow.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi czgéé dokumentéw przetargowych i1 kontraktowych
sluzacych zleceniu i realizacji robot okredlonych w pkt 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninicjszej specyfikacji mogg mieé migjsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacyy.

Specylikacja dotyczy wszystkich czynnodcei, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych, wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian budynkow
w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnognic wlasciwoscl materiatow,
wymagan w zakresie sposobOw oceny 1 przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiordow.

1.5 Okreélenia podstawowe, definicje

Okreélenia podane w niniejsze] specylikac)i sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej S00 — Wymagania ogdlne.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sq nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych(BSO) — wykonywany na budowie
zestaw  wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczanych jako kompletny system
skiadajgcy si¢, minimum, z nastepujaeych skladnikow:

- zaprawy klejacej 1 facznikéw mechanicznych systemu,

- materialu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmnicj jedna
warstwa zawicra zbrojenic,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkic skiadniki sg zaprojektowane przez producenta systemu specjalnic dla danego
systemu i typu podioza.

Systemy BSO dzielimy ze wzgledu na:

- rodzaj izolacji termiczne]j — styropian, weina mincralna (zwykla, lamelowa),

- 5posob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykoneczeniowe] — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy)

- stopief rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajacee, silnic
rozprzestrzeniajace.

Podloie — powierzchnia nowej lub istnicjgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujgey — material nanoszony na podloze lub warstweg zbrojong, cclem regulacji
nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosei.



Izolacja cieplna — material o niskie] wartodci wspolezynnika przewodzenia cicpla, jako
skladnik BSO mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — material systemu do przyklejania materiatu 1zolacyjnego do
podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone laczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do
podloza, na przyktad kolki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systcmu stosowana bezposrednio na powierzchni
materialu do izolacji cieplnej, Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na
wiasciwosel mechaniczne systemu.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z cigglych
wiokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanic alkaliow.

Zbrojenie — okreélone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
Jje] wytrzymalodei mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe,

Warstwa wykoticzeniowa — okreslony material mineralny, organiczny lub nicorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z
warstwg  zbrojong  stanowi  zabezpicczenie przed oddzialywaniem  warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakturg i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajqce - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i clementy dekoracyjne, podokienniki — shuzg do
zapcwnicnia funkeji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.6 Ogdlnc wymagania dotyezgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§é z
dokumentacjq  projekiows, szczegélowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspcktora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w
specyfikacji S00 0- Wymagania ogédlne.

1.7 Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacj¢ robdt ociepleniowych stanowig:

- projekt budowlany i wykonaweczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i [ormy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z p6Zn, zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét ( obligatoryjnie w przypadku zaméwient
publicznych ), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowcj, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnic z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawic dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpicczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
108, poz. 953 z p6ézZn. zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnic z ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoly odbioréw czgSciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi
protokolami z badan kontrolnych,



- dokumentacja powykonawcza, czyli wymicnione wyzej czgsei sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnic z art. 3, pkt 14
ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlanc (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z poZn.
zmianami).

Roboty docicpleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szezegblowej specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.,

Czgsé rysunkowa dokumentacji powinna zawiera¢ migdzy innymi:

- widoki clewacji wraz z ewentualnym rozmicszczeniem elementow i profili dekoracyjnych,
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych -
rozwinigeia poszezegolnych elewaci,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) 1 przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawicrajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych — szczegdléw polaczen ocieplenia powicrzchni scian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materialow

Ogolnc wymagania dotyczacc matcrialéw, ich pozyskiwania i skladowania zawarto w
specyfikacji technicznej S00 - Wymagania ogdlne.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny micé:

- oznakowanic znakiem CE oznaczajace, #¢ dokonano oceny ich zgodnosci zc
zharmonizowang normg curopejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z curopejskg
aprobaty tcchniczng lub krajowa specyfikacjy techniczng pansiwa czlonkowskiego Unii
Europejskicj lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnodei z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umicszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpicezenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanic znakicm budowlanym oznaczajace, Ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla kidrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna, bad# uznano za ,regionalny wyrdb budowlany™.

Dodatkowo oznakowanic powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkeji.

Specyfikacja nie opisuje ewentualnych réznic dotyczacych wymagan dla poszezegdlnych
systemow ocieplen. Nalezy je uwzglednié w oparciu o zalecenia producenta systemu.

2.2 Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplet powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesicnia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.] Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i1 stanu podloza, do jego
przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajgey zarobicnia z woda material (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy micszany z cementem, zbrojony
wioknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podloza. zroéznicowany zaleznie
od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacjg
palnosci wyrobu. W nicktérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojoncj. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10::1
cm.



2.2.3 Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu ekspandowanego maja zastosowanic jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokoéei 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do
11 kondygnacji wigeznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995 r.). Mocowane sg, zaleznie
od rodzaju podloza, wysokodci budynku i polozenia na $cianic — metoda klcjenia, za pomocg
lacznikow mechanicznych lub metodg laczong. Plyty majq krawedzic proste lub frezowane
(pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$é polaczen. Do clewacji boniowanych
produkowanc sg gotowe, [rezowane elementy izolacji lub spoiny frczowanec sq na
powierzchni zwyklych plyt, Szczegélowe wymagania dla plyt ze styropianu ckspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ckstradowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ckspandowanym nasigkliwosé, majg =zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegblowe wymagania dla plyt ze styropianu ckstradowancgo okresla norma PN-EN
13164,

2.2.4 Laczniki mechaniczne:

- kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

2.2.5 Zaprawa zbrojgca — oparta na bazic cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze wlékna) masa, nanoszona na
powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych
systemach tworzy samodziclnie warstwe zbrojaca.

2.2.6 Siatka zbrojaca ~ siatka z widkna szklanego (impregnowancgo przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145g/m®, wiapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie:

- zaprawy mineralne — opartc na spoiwach mineralnych (mineralno-polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwodci barwienia,
zgodnie z zaleccniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasiakliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami clewacyjnymi.
Zaleznic od uziarnienia ( 1,5 = 6 mm) wykonywane sq w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typ baranek lub rowkowy (,.kornik”, Zlobiony).

2.2.8 Farby - farby elewacyjnc akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowanc
systemowo lub uzupelniajaco na powierzehniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9 Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe sluzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomocg kolkow
rozporowych,

- narozniki ochronnc - clementy z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (
naroznikow budynku, osciczy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawgdziowe ~ clementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykdéw BSO z innymi materiatami (np. z o$cicznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszcezelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki poliurctanowe;j
do wypelniania szczelin  dylatacyjnych, polgczen BSO z oScieznicami, obrébkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszezelnych polgczen migdzy plytami
izolacji termicznej,



- siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura =500
g/m?), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu mechanicznym ( np. do wysokosci 2 m ponad poziom terenu), ,

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura = 50 g/m?) do
ksztaltowania detali clewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjnc — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramicnia, podokienniki), wykonane z granulatu szklancgo, styropianu, pokrywane
cwentualnie warstwa zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowancj, powlekane;
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: ilos¢ i rodzaj wymienionych elementéw uzupehiajacych zalezy od systemu
ocieplenia.

2.3 Wariantowe stosowanie materialdw

Zgodnic z okresleniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplenia sq wyrobami budowlanymi i powinny byé
stosowane zgodnic z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymég koniecznodci
wylgeznego stosowania skladnikéw systemu, wymicnionych w odpowiedniej Aprobacic
Technicznej, pkt 3.1 Materialy i clementy.

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowycl

Wyroby do systeméw ocicpleniowych moga byé przyjete na budowe jesli spelniajg
nast¢pujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszezegolnieniem i charakterystyks podang w dokumentacji projektowc; i
szezegblowej specyfikaci technicznej,

- 59 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosei, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesicnia,

- producent dostarczy! dokumenty $wiadezace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
Jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.,

Niedopuszezalne  jest  stosowanie do  robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

2.5 Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny byé¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukejg producenta,

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznicniem i
dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywaé w szezelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralngj przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmos; erycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszezeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyezgce sprzctu okreglono w specyfikacji S00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

- do prowadzenia rob6t na wysokosei — wszystkic typy rusztowarn i urzadzen transportu
pionowego, stosowane w robotach clewacyjnych,



- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- do transportu i przechowywania materialdow — opakowania [abryczne, duze pojemniki
(silosy. opakowania typu ,,big-bag™) do materialéw suchych i o konsystencji past,

- do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzgdzia do nakladania r¢eznego (pace,
kiclnie, szpachelki, laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
micszajqce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zeslawieniu z pojemnikami
na materialy,

- do cigeia plyt 1zolacji termiczne] 1 ksztaltowania ich powierzchni 1 krawedzi — szlifierki
reczne, pily reczne 1 elektryczne, frezarki,

- do mocowania plyt — wiertarki zwykle 1 udarowe, osprz¢t do ksztaltowania otwordéw
(nasadki),

- do ksztallowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do
modelowania powierzchni,

- pozostaly sprz¢t — przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdine wymagania dotyczqce (ransportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly okreSlone w specyfikacji technicznej SO0
Wymagania ogélne.

4.2 Transport materialow

Materialy wchodzace w sklad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw  materialéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji  $rodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolcjowego, wodnego i innymi.

Zaladunck i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszezowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunck wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny
zatadunck zaleca si¢ prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszeze, chwytaki, weiggniki, wézki.

Przy zaladunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania peinej tadownodci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzenicm
jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcic transportu nalezy wykorzystaé materialy
wysciolkowe, amortyzujace, takie jak: maty slomiane, widry drzewne, plyly styropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogdlne dotyczqce wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej S00
Wymagania ogdlne.

3.2 Warunki przystqpienia do robdt ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié¢ odpowiednic
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty przygolowawcze - odbicic odspajajacego sie tynku,
zamurowanie i wypelnienic przebié, bruzd i ubytkéw,

- wykonaé zabezpieczenie stolarki, $lusarki, okladzin i innych clementéw clewaci.

5.3 Wymagania dotyczqce podloia pod roboty ociepleniowe



Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé oceng podloza, polegajacy na kontroli czystoscei,
wilgotnodci, twardosci, nasigkliwosdcei i réwnoéei.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powicrzchni lub
wyslgpowania pozostalosci wykwitdw 1 spiekow za pomocy dloni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanic krzyzowych nacigé i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartodei i nognosci podloza oraz przyczepnosei istnicjgeych powlok
za pomoca rylca.

Proba zwilzania — occna chlonnodci (nasigkliwoscei) podloza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza,

Sprawdzenie rédwnosci i gladkosci — okredlenic wielkodei odchylek $ciany (stropu) od
plaszczyzny i kierunku pionowego ( poziomego). Dopuszczalne wartosei zalezne sa od
rodzaju podioza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych pkt
10.1 niniejszej speeyfikacii.

Tlos¢ i rozmicszezenic poddanych badaniom micjsc powinna umozliwié uzyskanie wynikow
miarodajnych dla calej powierzchni podloza na obickeie.

Kontroli wymaga réwnicz wytrzymalosc powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim
podlozy istnicjacych — zwietrzatych powicrzehni surowych, tynkowanych i malowanych, W
przypadku watpliwosei dotyczacych wytrzymalodei nalezy wykonaé jej badania metoda ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé
probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materialu izolacyjnego.

Zaleznie od typu i stanu podloZa (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:
- oczyscic podloze z kurzu i pyhli, usungé zanieczyszczenia, pozostalodci Srodkéw
antyadhezyjnych, mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podloza,

- usung¢ nicrownosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanic, wypelienie zapraws
wyroéwnawcza,

- usungc przyczyny cwentualnego zawilgocenia podioza i odczckaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istnigjgcych podlozy usunaé warstwe zluszezen, spekan, odspajajacych sig
tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenic stalowymi
szczotkami, metoda strumicniowa, ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci
powierzchni podloza, powstale ubytki nalezy wypelni¢ zaprawa wyréwnaweza,

- wykona¢ inne roboty przygotowaweze podloza, przewidzianc w dokumentacji projcktowej
oraz przez producenta systemu,

- wyslajgce lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnic.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleri (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych ( najezeécicj temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosei powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oslon zabezpicczajacych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania slonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materialow umozliwiajace wykonanic prac  w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powictrza i obnizoncj temperatury powictrza (nocnych przymrozkéw).

3.5.1 Gruntowanie podloia

Zaleznic od rodzaju i stanu podloZa oraz wymagan producenta systemu nalezy nanicsé érodek
gruntujgcy na calg powierzchnig podloza.

3.5.2 Monta? plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczyé polozenic dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdhuz nicj listwe cokolows (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub
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stykéw z innymi clementami clewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyé plaszezyzng plyt
izolacji termiczngj.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powicrzchnig plyt izolacji termicznej, zaleznic od réwnosci
podloza, w postaci plackéw 1 cigglego pasma na obwodzie plyly (metoda pasmowo-
punktowa) lub pacg zabkowang na calej powicrzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wezesnicj zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszezaé do
zanicczyszezenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwic cokolowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢ecic min. 15 cm). Zapewnié szczelnodéé warstwy izolacji termicznej
poprzez Sciste uloZenie plyt i wypelnicnic ewentualnych szezelin paskami izolacji lub — w
przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca, Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszezyzne
piyt izolacji termiczncj zeszlifowaé do uzyskania réwnej powicrzchni. Zgodnic z
wymaganiami systemowymi, nic wezedniej niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ mocowanic lacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugosé lacznikéw
zalezna jest od grubodei plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4
szt/m®) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescié w
nich kolki rozporowe, a nast¢pnic wkrecié lub whié trzpienie.

5.5.3 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnoscei nalezy uksztaltowad detale BSO — oscieza, krawedzic naroznikéw
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskéw
cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw
siatki zbrojacej.

3.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgce] wykonaé zbrojenic ukosdne przy naroznikach otworéw okicnnych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagnaé pacq warstwe zaprawy
zbrojace] (klejaccej), nalozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocy pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powicrzchnie warstwy zbrojonej wygladzié — siatka
zbrojgca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.

3.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesé srodek gruntujacy.

3.5.6 Montat elementow dekoracyjnych

Elementy dckoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7 Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowsq wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie
wezesniej niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po cwentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) naniesé masg tynku cicnkowarstwowego i poddaé jego
powierzchni¢ obrébee, zgodnic z wymaganiami producenta systemu i dokumcntac_]q
projektowg. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powicrzchnig¢ tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby. Ze
wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspolczynniku odbicia rozproszonego ponizej
30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robat okreslono w specyfikacji S00 Warunki ogélne.

6.2 Badania przed priystqpieniem do rebét ociepleniowych

Przed przystapicniem do robét ocicpleniowych nalezy przeprowadzié¢ badania materialow,
kidre beda wykorzystane do wykonania robét oraz dokonaé oceny podloza.

6.2.1 Badania materialow
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Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materialtdbw na budoweg oraz dokumentéw zalaczonych przez
producenta, potwierdzajaeych zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
projcktowej i specylikacji technicznej.
6.2.2 Ocena podioza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreélonych w pkt 5
ninigjszej specyfikacii.
0.3 Badania w czasie robdt
Jakos¢ 1 funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidlowosei wykonania wszystkich kolejnych
etapdw systemowo okredlonych robdt. Z tego wzgledu, w czasic wykonywania robét
szczegblnic wazna jest biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
- kontrola jakosci podloza — no$nosci, czystosci, wilgotnodei, nasigkliwodei, wykonania
warstwy gruntujaeej, réwnosci powierzchni,
- kontrola jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia
piyt na powicrzchni i krawedziach, szczelnodci stykéw plyt, wypelnicnia szezelin, czystosei
krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i polaczen,
- kontrola wykonania mocowania mechanicznego - rozmicszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, polozenia talerzykow (krazkdw) wobcee plaszezyzny plyt ( w plaszezyZnie lub
do 1mm poza nig),
- kontrola wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukos$nego otworéw, zabezpicczenia
krawedzi, wielkosci zakladéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosei warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili, Wykonanie
systemu nie powinno powodowaé szkodliwych pgknigé w warstwie zbrojonej lub peknigé o
szerokosel wickszej niz 0,2 mm,
- kontrola wykonania gruntowania powierzchni  warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania,
- kontrola wykonania warstwy wykoriczeniowej:

- tynk- pod wzgledem jednolitosei, réwnoscei, koloru, faktury,

- malowanie- pod wzgledem jednolitosei i koloru.
6.4 Badania w czasie odbioru robot
6.4.1 Zakres | warunki wykonywania badari
Badania w czasic odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnicnia wszystkich
wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegbinosei w zakresie:
- zgodnosei z dokumentacjy projektowa i specylikacjy techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawezej,
- jakodci zastosowanych materialow i wyrobéw,
- prawidlowosci przygotowania podloza
- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szezegdlow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badann dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakeie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
potwierdzaja, %e przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a
uzyte materialy spetnialy wymagania pkt 2 ninicjszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robét.
6.4.2 Opis badar odbiorowych

W trakcic dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanic z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. ninicjszej speeyfikacji, kiore powinny uwzgledniaé
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wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podanc
dalej w pkt. 10.1.. a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot clewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocicplania $cian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocicple, Warszawa 2004 r. m.in, zgodnie z tredeig
-~ Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy
odbiorze".

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny micécié si¢ w
nastgpujacych granicach:

Kategoria | Odchylenie powierzechni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku tynku od plaszczyzny i kicrunku przceinijgeych
odchylenie krawedzi od pionowego poziomego sig plaszezyzn
linii prostej od kata
przewidzianego
w dokumentacji
I Nie wigksze niz 3 mm i Nie wigksze niz Nie wigksze niz Nie wicksze niz
w liczbie nie wigkszej niz | 2mmna Im i 3dmmnalmi Immna Ilm
3 na calej dlugosci laty opdlem nie wigeej ogolem nie wigeej
kontrolnej 2m niz 4mm w niz 6mm na calej
' pomieszczeniach do | powierzehni
3,5m wysokosci migdzy
oraz nic wigcej niz | przegrodami
6mm w pionowymi ($ciany,
pomieszezeniach belki, itp.)
powyzej 3,5m
wysokodci

Obowigzujq takze wymagania;

- odchylenia promicni krzywizny powierzehni faset, wngk itp. od projektowanego promienia
nic powinny by¢ wicksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nic
powinny by¢ wicksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosei
budynku,

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnic malowana powierzehnia BSO powinna
posiadac jednorodny i staly kolor i faktur¢. Nicdopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuklosei i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w éwictle
roZproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt

Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét okreglono w specyfikacji $00 Warunki ogdlne,
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci écian w stanic surowym w rozwinieciu przez wysokosé mierzong od
wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca si¢ powierzchnic nicocieplone i powicrzchnie otworéw wicksze
od 1 m", doliczajac w tym przypadku do powicrzchni ocieplenia powierzchnig ofciczy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci ofciczy mierzonych w $wictle ich
krawedzi i szerokosel, wraz z gruboscia ocieplenia.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét okreélono w specyfikacji S00 — Wymagania ogélne.

8.2. Odbior robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podloza, klejenic plyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojongj 1 ewentualne jej gruntowanic.

lch odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczgciem nasigpnego clapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. ninigjszej specy [ikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowq I
szczegblowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwolié na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreéli¢ zakres prac i rodzaj
materialéw konieeznych do usunigcia nieprawidlowosei. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc,

Wszystkic ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawey (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie iloSei 1 jakosci wykonanej czeci robot. Odbioru
czgsciowepo robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgdciowego jest wezesne wykrycic ewentualnych usterck w realizowanych
robotach i ich usunig¢cie przed odbiorem konicowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspcktora nadzoru w obeenodei kierownika
budowy.

Protokél odbioru czg$ciowego jest podstawsg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér konicowy stanowi oslaleczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakoscei i zgodnodei z dokumentacjy projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawic
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z nanicsionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt,

- szezegolowe specylikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

- dokumenty swiadezace o dopuszczeniu do obrotu J powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobéw budowlanych,

- protokoly odbioréw robdt ulegajicych zakryciu i odbiordw czgiciowych.

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego.

- wyniki badan laboratoryjnych i ckspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt- 6.4. niniejszej specylikacji,
porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia oraz dokonaé oceny wizualne;.

13



i«

Roboty ocicpleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcg dokumenty sy kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ocicpleniowe niec powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustalié zakres prac korygujacych, usunaé niczgodnosci
wykonanego ocicplenia z wymaganiami okreélonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szezegdlowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpicczenstwu uzytkownika, trwatosei i
szczelnoscel ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru koficowego z
Jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawea zobowigzany jest
do usuni¢eia wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonaé je ponownic i powtérnie
zglosié do odbioru.

W przypadku nickompletnosei dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupelnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protoké! powinien zawicragd:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterck ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwicrdzenie zgodnoscei lub niezgodnosci wykonania ocicplenia z zaméwicniem,

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym, a wykonawea,.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresic rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresic oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawic oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednicniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyijncj,
negatywny do ewentualnego dokonania potraceni wynikajacych z obnizongj jakosci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawey wszystkic
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy

Ogolne zasady rozliczenia robét okreélono w specy(ikacji S00 — Warunki ogélne

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelncgo
zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgs$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawey nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocicplenia stanowi
wartosc tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen Jednostkowych i ilodci robét
zaakceptowanych przez zamawiajaccgo lub ustalonej w umowic kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ckstrudowanego(XPS)
produkowanc fabrycznic. Speeyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1),

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, Zewngtrzne zespolone systemy ocicplania
(ETICS) ze styropiancm. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralng Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna, Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolcrancje w budownictwic. Podstawowe zasady oceny i okreslenia,

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wiclkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych, Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze,

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody pomiaru cech gecometrycznych,
PN-70/B-10026

sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukeje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komorkowych, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sczonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
micszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspélczynnik przenikania
cicpla, Metoda obliczania,
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