SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.02

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ

KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

LISTOPAD 2013 r.



SPIS TRESCI

b L™ s wvses e R AR RRRSHH G EEREENES ERR 3

1

A Przedmmiot specyliRaeii..qov sviiiaaid o Sy i s s e

bl LIRS SYOSOWRNIA SHCETRRABIE cvinennn kv vnumunnnmennmpen somie 155 85 HMEw S0 153

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja ...ocovvveeiiniiiiiie i

1

4. Podstawowe okreslenia ..

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robOt ...uvuuuvueineeiinirieneeeneeeenieeeenennnns

2

3.

4

5

o

O

 MATBRIALY oo v s

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

-



l. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z wymiana stolarki okiennej przy
realizacji zadania;

Dzialania energooszczedne realizowane w budynkach
znajdujacych si¢ na terenie Powiatu Zlotowskiego

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanc;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac budowlanych zwiazanych z
montazem zewngtrznej stolarki okiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji S00
» Wymagania ogdlne"

L.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji
S00 ,,Wymagania ogdlne"



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”

Ponadto stolarka okienna powinna posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normaini,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich.

2.2.8tolarka okienna PCV

Parametry okien PCV:

- kolor profili okiennych biaty,

- szklo bezbarwne, termofloat grubosci >4 mm w pakietach z przestrzenia
wypelniona odpowiednim gazem obojetnym,

- profile minimum 5-komorowe z wkiadem usztywniajacym stalowym
ocynkowanym z mikrowentylacja oraz systemem odprowadzenia wody z
oscieznicy i zabezpieczeniem otworu odptywowego noskiem zewnetrznym w
kolorze biatym,

- okucia obwiedniowe wykonane w technologii zabezpieczajace] przed korozja,
- uszczelki w oknach wykonane z EPDM,

- wspdtezynnik przenikania ciepta dla szyby U< 1,0 W/m?K, dla okna U< 1,3
W/m2K,

- wspolczynnik dzwiekoszezelnosci Rw > 35,

- w kazdym z okien nawiewnik cisnieniowy - hydrosterowalny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w specyfikacji S00
,» Wymagania ogélne"

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w specyfikacji S00
» Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne warunki montazu.
Przed przystapieniem do wbudowania okien nalezy sprawdzié, czy elementy sg
wykonane odpowiednio do otworéw i zapewniajg luz obwodowy w granicach
10-20 mm na kazdq strone okna. Przy luzach obwodowych mniejszych niz 10
mm moZe¢ nastgpowaé wypaczanie si¢ ram okiennych zakleszczajacych sie w



ciasnym otworze okiennym. Luz zbyt duzy — przekraczajacy 30 mm, moze z
kolei byé przyczyna niedostatecznie trwatego utwierdzenia okna w murze.
Metody montazu okien PCV

a/ za pomocg kotew montazowych,

b/ za pomocg $rub rozporowych (dybli) przewiercanych przez rame okna.
Wiercenia otworow pod dyble lub mocowanie kotew montazowych do
oscieznicy nalezy dokonaé przed wlozeniem okna w oscieze, po uprzednim
zdjeciu skrzydet z oscieznicy.

Miejsca mocowania i ich wzajemny rozstaw pokazane sj na rysunkach

okna jednoskrzydtowe
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Wymiar A = 150+200 mm
Wymiar B = max 8§00 mm

Nalezy zwré6ci¢ uwagg, aby punkty mocowania umozliwity montaz do litych
fragmentow osciezy. Przy montazu zestawu okien (np. okno faczone z drzwiami
balkonowymi) nalezy bezwzglednie pamietaé o ich wzajemnym zespoleniu w
minimum 3 miejscach. Styk polaczenia nalezy uszczelnié za pomoca silikonu
lub specjalnej elastycznej gabki, a kanaty w $rodku (celem unikniecia powstania
mostka termicznego) wypetnié specjalnie docigtymi listwami drewnianymi lub
materialem izolacyjnym (styropian, welna mineralna).



Po wykonaniu otwor6w, czy tez zamocowaniu kotew montazowych, wstawia sie
oscieznicg bez skrzydet w otwér okienny i unieruchamia za pomocy
drewnianych klinéw.

Klinowania dokonuje si¢ wytacznie na wysokosci weztéw czopowych (narozy
osciezy). Po ustawieniu oscieznicy w otworze nalezy sprawdzié¢ jej pion i
poziom, zmierzy¢ diugo$é przekatnych oraz sprawdzié¢ glebokosé usytuowania
oécieznicy w stosunku do lica $ciany.

Maksymalne odchytki moga wynosié:

a/ od pionu i poziomu — 1 mm na 1 m dtugosci elementu, jednak nie wigeej niz 3
mm na catej dtugosci,

b/ w dtugosci przekatnych — 3 mm,

¢/ na giebokodei — 5 mm.

Jezeli powyzsze warunki zostaly speinione nalezy zamocowaé oscieznice w
otworze okiennym.

Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w
oscieznicy lub przez otwory w kotwach montazowych. Nalezy pamietaé, aby
przed ostatecznym dokrgceniem Srub rozporowych, w przerwe pomiedzy
oSciezem a oScieznicg wlozyé klocki dystansowe o grubosci przerwy, ktore
zapobiegng wygigciu oscieznicy.

Nastepnie nalezy zamontowaé skrzydta okienne i sprawdzié prawidtowo$é ich
dziatania. W razie koniecznosci nalezy przeprowadzié regulacje okué.

Po stwierdzeniu prawidiowego funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna
mozna przystapi¢ do wykonania uszczelnienia. Uszczelnienie nalezy wykonaé
przy pomocy piany montazowej stosujac si¢ do zalecen jej producenta.

Zaleca si¢ stosowanie pistoletdéw do nakiadania piany, co umozliwia jej
poloZenie rownomiernie i bez wyciekdw.

Przed przystapieniem do uszczelnienia nalezy:

a/ zdjaé skrzydia okienne,

b/ usungé kliny z bokéw i géry, a dolne wymieni¢ na odpowiednio dobrane
podktadki,

¢/ zabezpieczy¢ oscieznice przed zabrudzeniem poprzez naklejenie na nig tasmy
malarskiej,

d/ przy duzych gabarytach okien, a w szczego6lnosci przy drzwiach
balkonowych, zatozyé rozpory poziome i pionowe, aby nie nastapito wygiecic
oscieznicy,

e/ w celu zapewnienia wiasciwej przyczepnosci piany uszczelniajgcej, odcieze i
oscieznice zwilzy¢ woda,

Po wyschnigeiu piany jej nadmiar nalezy usungc¢ nozem. Miejsca po obcigciu
nalezy posmarowaé plynnym silikonem w celu zamkniecia otwartych pordow.
Nastepnie mozna przystapié do obrébki gliféw, pamigtajac o zabezpieczeniu
okien przed zabrudzeniem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specy fikacji.

6.2 Kontrola wstepna polega na:

- przyporzadkowaniu dostarczonej stolarki odpowiednio do otwordw,

- sprawdzeniu prawidtowosci wymiaréw okien w stosunku do otworéw w
$cianie,

- sprawdzeniu rodzaju okué oraz kierunku i sposobu otwierania skrzydet okna.

- sprawdzeniu jakosci materiatow z jakich zostala wykonana stolarka okienna.
6.3. Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzié kontrole prawidtowosci
zamontowania okien i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarows robdt jest (m?) zamontowangj stolarki.

7.2. llos¢ robdt okresla si¢ na podstawic dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w  dokumentacji powykonawcze;]
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania montazu stolarki okiennej stanowi
stwierdzenie zgodnosci jego wykonania z dokumentacja projektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Odbiér stolarki polega na:

- sprawdzeniu zgodno$ci wymiardw,

- sprawdzeniu jako$ci materiatéw z jakich zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow
konstrukcyjnych,

- sprawdzeniu dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzeniu prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$é m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy,

- zamontowanie i uszczelnienie okna,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.



