! Zlotow, dn. 25 marca 2013r.
AB. 67430. 85. 2013

Powiat Zlotowski
Al Piasta 32
77- 400 Zlotow

Starosta Zlotowski dzialajac zgodnie z zasadg praworzadnodci, zasada poglebiania
zaufania obywateli do orpanéw Paiistwa oraz zasadq udziclania pomocy prawnej stronom
i innym uczestnikom postgpowania po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie zgloszenia zamiaru przeprowadzenia prac remontowych budynku ,,B” Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego usytuowancgo w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza
zgodnie z opisem oraz szkicem sytuacyjnym zataczonym do wniosku,

Informuje, % napodstawic zlozonych dokumentéw Organ nic stwierdza podstaw do
whicsicnia sprzeciwu w drodze decyzji na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane

Jednoczesnie przypominam, ze:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przeprowadzona zostanie w fych samych
otworach,

- nalely spelnic wymogi okreslone w przepisach szczegilnych dotyczqeych zglaszanego
zakresu

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami ujetymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higicny pracy  podczas
wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.401/ .

Do wykonania robét budowlanych nalety priystqpi¢ nie péinicj nit po upkywie 2 lat od
okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia zgodnie 7 art.| 30 ustawy z dm(: 7 lipca
1994r.- Prawo budowlane /j. ¢ .Dz. U, Nr 243 z 2010r. poz. 1623 z LT;:(N il -

Otrzymuja:
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2. a/aWBiA
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1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zlotowic
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OPRACOWAL : tech.bud. Jan Muller

Upr.bud, nr U.A.N. 8345/1300/88

w specininodei konstrukeyjno - budowlunej
w opraniczonym znkresic do kierownnin | w
ogruniczonyim zukresie do projektowanin

Opracowanic zawicra £ ponumcrowane strony

Zlatdw marzec 2013r.
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Opis techniczny

1. Projekt zagospodarowania dzialki
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Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki
Projektowany stan zagospodarowania dzialki
Spos6b wykonywania docieplenia styropianem
Warunki wykonania docieplenia

Docieplenie stropodachu

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Warunki bhp przy pracach dociepleniowych
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4.3,

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest opis rodzaju, zakresu i sposobu
realizacji robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem docicplenia oraz
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku ,B” szkoly Centrum
Ksztaleenia Zawodowego i Ustawicznego usytuowanego w Jastrowiu przy ul,
Kicniewicza 33.

Istniejqcy stan zagospodarowania dzialld.

Dziatka w czeSei jest zabudowana budynkiem szkoly i stanowi wlasnodc¢
Powiatu Ziotowskiego,

Stan projektowany.

1.3.1.Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o :

- Umowe - zlecenie inwestora

- wizji lokalnej budynku

- Inwentaryzacji budynku

- kart katalogowych i materialéw informacyjnych dla systemow docieplen

Ninicjsze opracowanic obejmuje swoim zakresem podanic rozwigzania
doocieplenia stropodachu i cian budynku zgodnic z obowigzujaca norma PN-
EN ISO 6946 1999 oraz zasadami wykonywania docieplenia $cian
zewnetrznych metoda lekka na mokro

1.3.2. Docieplenie $cian zewnetrznych o pow. ok. 960,00m?

Planowane docieplenie budynku przyjeto w technologii tzw. ,metody
lekkiej” bezspoinowej z uzyciem jako materialu dociepleniowego -
styropianu o twardogci FS 15 i gr.12em wyrownujac tylko pasy pionowe nad

i pod oknem do plaszezyzny filarbw migdzyokiennych oraz 2cm dla

pionowych i poziomych plaszezyzna przy oknach i drzwiach (tzw.szpalet).

a) Docieplenie $cian zewngtrznych bedzie wykonywane w wybranym
systemic po uprzednim przygotowaniu frontu prac, zwigzanych z
demontazem elementéw elewacji jak instalacja odgromowa, orynnowanic
budynku( rury pionowe i rynny) parapety itp. a nastgpnie wiasciwym
przygolowaniu podloza pod roboty dociepleniowe. Wykonczeniem
elewacji bedzie stanowil cienkowarstwowy tynk mincralny barwiony w
masic wg zalaczonej kolorystyki budynku. Przyj¢to tynk akrylowy typu
~baranek” o uziarnieniu 2mm, Przy wykonywaniu, docicplenia nalezy
stosowaé calo$¢ systemu zgodnic z instrukcja producenta wraz z ze
wszystkimi preparatami gruntujaeymi, podkladowymi, wyréwnawezymi i
uzupehiajacymi.

1.3.4. Parapety



7 uwagi na zmian¢ grubosci $cian zewnelrznych w wyniku ich docieplenia
zaklada sie wymiane parapctéw zewngtrznych na parapety z blachy
powlckane] zakonczonych ksztaltka plastikowq. Przewidziane sq do
montazu 1acznie z nowymi oknami po wykonaniu robét ocicplajacych.
Kolor brazowy.

1.3.5. Obrébki blacharskie oraz orynnowanic

Z tych samych powodéw, jukie zostaly okreslone w pkt 1.3.4. oraz z uwagi
na ich prawic calkowite zuzycic zaklada si¢ wykonanic nowych obrébek
blacharskich oraz orynnowanic budynku z blachy stalowej powlekane] w
tym samym kolorze brazowym.

1.3.6.Inne clementy elewacji

Wszystkic inne elementy istniejace ( np. instalacja odgromowa itp.) na
elewacji zostang przelozone na nows elewacje na odpowiednio dhuzszych
wspornikach.

1.4. Sposob wykonania docieplenia styropianem.

1.4.4, Zasady ogdlne.
Dla wykonania docieplenia $cian zewnetrznych budynku przyjcto
metode¢ .Lekko-mokra” polegajaca na pokryciu zewnetrznych
powierzchni  $cian  bezspoinowg powloka skladajacg sic z
nastepujacych warstw:

a) warstwy styropianowe przyklejone za pomocg masy klejacej #
dodatkowym zastosowaniem lacznikéw mechanicznych.

b) siatki z widkna szklanego, przyklcjonej masa klejaca.

c) zewnetrznej masy elewacyjnej.

Roboty dociepleniowe obejmuja nastepujace etapy:

® prace przygolowawcze

e naklejenie styropianu i wiercenie otworéw na zakladanie
{acznik6w mechanicznych.
naklejanie siatki z widkna szklancgo
wykoniczenie cienkg warstwa tynkarska zewn. elewaci.
wykonanic nowych obrébek blacharskich.

1.5. Warunki wykonania docieplenia,

1.5.1. Wymagania techniczne dotyczace podloza.
Podstawowym warunkiem stosowania oméwionej metody jest
trwalos¢ podloza. Podloze powinno speliaé wymagania
gwarantujace odpowiednig przyczepno$é powloki docieplajacej do
Jego powierzehni a wige :
a) dopuszczalne nierownosci podloza _+ 10mm,
b) brak zapylen i innych zanieczyszezen $ciany,
¢) stan powietrzno-suchy éciany,

=h =
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1.5.2. Warunki atmosferyczne docieplenia budynkaw. | @

Roboty docicplajace mozna prowadzié jedynic przy bezdeszczowej
pogodzic i przy temperaturze nic nizszej niz +5°C i nic wyZszej niz
+25°C.

1.5.3. Materialy.
Do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw nalezy
stosowa¢ materialy spelniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia
materialow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem/
certyfikatem/ oraz posiadaé znak budowlany

a) styropian
Do wykonania warstwy izolacyjngj nalezy stosowaé plyty
styropianowe rodzaju FS /samogasnace/ typu M odmiany 15 lub 20
wg normy BN-91/6363-02odpowiadajace nizej wymienionym

wymaganiom :

- wymiary nic wigksze niz 500x1000mm _+3% gr. zgodnie z
projekiem,

- struktura styropianu — zwarta, nicdopuszezalne sg luwno zwigzanc
granulki,

- powierzchnia plyt — szorstka po krojeniu z blokdw,
- krawedzic plyt — proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbichi i
wylaman,
Pozostale wymagania dla plyt powinny by¢ zgodne z norma,
Piyty styropianowe powinny byé sczonowanc przed uZyciem przez
okres co najmniej dwdch micsiecy od wyprodukowania.
b) siatka zbrojaca
do wykonania ocicplenia naleZy stosowaé nastepujace tkaniny
zbrojace :
- tkaning z wibkna szklanego
- tkaning polipropylenows o splocic gazejskim.,
¢) kleje i masy klejace, taczniki do mocowania izolacji, masy tynkarski
mozliwe jest stosowanie klei, mas klejacych, lacznikéw oraz mas
tynkarskich przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie przez ITB.

1.6. Docieplenie stropodachu
a) Dachu styropapg o gr. 14cm pow. ok.150,0m?
b) Docipelnic stropu ostatniej kondygnacji czgéei starej welng mineralng
gr.18m pow. ok. 430,0m?

1.7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

a) Powierzchnia okien oraz luksferéw to ok. 158.50m>
Okna PCV o wspélczynniku przenikania ciepla dla szyby zespolonej
maks. 1,1 W/m’K a dla calego okna 1,3 W/m?K okna nalezy wyposazy¢
w nawiewniki higrosterowalne,
b) Powierzchnia drzwi to ok.13.63m* o wspélezynniku przenikania cicpla
2,6 W/m*K

1.8, Wymagania bhp przy wykonywania docieplenia,



Zespoly montazowe powmny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji
urzadzen transporiu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni
posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajace ich do pracy na wysokosdci. Z
uwagl na wymagang dokladnoéé robét dociepleniowych zaleca sie aby
zespoly robocze byly przeszkolone zarbwno teoretycznie jak i praktycznic
w zakresie rob6t przewidzianych harmonogramem.

W zakresie oclirony i przepisow bhp naleZy przestrzepaé postanowien
zawartych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003r. w
sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy podeczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz.401 ) /

opracowat :

ool ud. Jin )%ﬂé?f



