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INSTALACTA GAZOWA

1. WSTEP

Projekt niniejszy dotyczy budowy instalacji kotlowni pazowej w budynku ,.B” Centrum
Ksztalcenia Zawodowego 1 Ustawicznego w Zlotowic na dzialce nr 2026/2 w Jastrowiu przy
ul. Kieniewicza 35 . Projeklowane prace beda realizowane w ramach zadania pn. ,, Dzialania
energooszezedne realizowane w budynkach na terenie powiatu zlotowskiego,

2. Podstawa opracowania.
Projckt wykonano na zlecenie: ... Inwestora
Opracowano go w oparciu o rysunki budowlane i inwentaryzacyjne gazyfikowanego
budynku. uzgodnicnia z inwestorem oraz warunki przylaczenia do sieci
gazowej nr: TDI.115-4100- 214077/13 ..wydanc przez..PSG Sp z 0.0 -

3. Zakres opracowania.
Opracowanic dotyczy podania rozwigzania projcktowego wewngtrzngj instalacji:
- instalacj¢ grzewezg .
- technologie kotlowni kotlowni gazowej

4. Stan istnicjacy.

Obecnie budynek nie posiada instalacyi gazowej zasilane] gazem ziemnym. Do budynku
doprowadzone bedzie przylycze gavowe s/c de 32 PE staraniem dostawey gazu wi odrebnego
opracowania. Przylacze zakonczone bedzie instalacja redukeji i pomiaru gazu o przepustowosci
Q =25 m3/h. Istni¢jaey budynck wyposazony jest w instalacj¢ ogrzeweza z grzejnikami typu
*lavier’, instalacj¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

5. KOTLOWNIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
5.1 DANE OGOLNE.
Kotlownia przewidziana jest dla pokrycia zapotrzebowania ciepla dla celow grzewczych
budynku oraz, przygotowania cieplej wody uzytkowe;j .
Obecnie budynek jest ogrzewany za pomocsy kotldw gazowych w sasiednim budynku .
Budowa kotlowni ma polega¢ na wlaczeniu projcktowanej kotlowni gazowej do

projektowane) instalacji CO pracujgcej w ukladzie zamknigtym wp schematu pokazancgo
na rys.: 6
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3.2 OPIS TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI.

3.2.1 Instalacja cicplno-technologiczna.

Z materialow dostarczonych przez Inwestora wynika. i obliczen wlasnych, wynika ze
zapotrzebowanie cicpla dla ogrzewanych budynkéw dla podtrzymania optymalne;
temperatury wynosi Q= 70 kW.

Jako zrédlo ciepla zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny niskotemperaturowy
typu Vitodens 200 Viessmann o mocy nominalnej 80 kW.

Woda grzewcza w ukladzie CO bedzie regulowana za pomocy regulatora pogodowego
stanowigcego wyposazenie kotla .
Zapewnienie minimalnej temperatury wody powrotnej do kotla nie jest wymagane.

3.2.2 Instalacja gazowa kotlowni.

Do budynku doprowadzony bedzie wg odrebnej procedury gaz ziemny
wysokometanowy grupy L zgodnic z warunkami wydanymi przez Dostaweg gazu.

Podlacrenie projeklowane] instalacji gazowej do preylgcza gazowego pokazane jest na
rys.:..03,04,05 ........ .
Kurek glowny instalacji umiedei¢ nalezy w szalce na zewnatrz budynku.

Od szafki punktu redukcyjno - pomiarowego umicszezoncgo na Scianic szezytowej budynku
nalezy doprowadzié¢ gaz ziemny grupy E / GZ-50 / przewodem gazowym niskicgo eisnicnia z rur
stalowych czarnych bez szwu (wg PN-80/H-74219, gat. R lub R35) laczonych przez
spawanie ,a polgczenia aparatow gazowych i gazomierzy wykona¢ przy pomocy ksztaltek
zeliwa ciggliwego .

Przewody gazowe instalacji nalezy prowadzié we rys.....03 ,04 ...

Przed kotlem gazowym zainstalowaé kurck odeinajacy 1 filtr gazowy posiadajacy znak
bezpicezenstwa ""B" | ktory beda latwo dostepne dla uzytkownika.

Przy przcjéciach przez przegrody budowlane przewody instalacji gazowej umicscié w
tulejach ochronnych, a wolng przestrzen wypehié elastycznym szczeliwem nic
powodujgecym korozji.

Przed oddaniem instalacji do uzytku przeprowadzié gléwna prébe szezelnodei.

Glowng probg szczelnoscei przeprowadza si¢ na instalacji nic posiadajacej zabezpicczenia
antykorozyjncgo, po jej wewngtrznym oczyszczeniu (przedmuchaniu sprezonym
powictrzem), zaslepicniu koficowek, otwarciu kurkéw i odlaczeniu odbiornikéw gazu.
Manometr o zakresie pomiarowym 040,06 MPa uzytym do przeprowadzenia proby
powinicn spelnia¢ wymagania klasy 06 i posiadaé $wiadectwo legalizacji. Probe
przeprowadzi¢ przy pomocy sprgzonego powietrza pod cisnicniem 0,05 MPa. Wynik
glowngj proby szezelnodei uznaje sig za pozytywny, jezeli w czasic 30 minut od
ustabilizowania si¢ ci$nicnia czynnika prébnego nie nastapi spadck cignicnia. Z
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przeprowadzonej préby nalezy sporzadzié protokol, kidry podpisuje wykonawea ,wlascicicl
budynku i uprawniona osoba odbicrajgca prébe, wskazana przez wlasciciela budynku,

Po podliaczeniu odbiornikow gazu przeprowadzi¢ ponowng probe pod ci$nicniem

3 kPa, przez okres 30 min.

Po wykonaniu préby szezelnosci instalacje zabezpicezyé przed korozjg przez
pomalowanie farba podkladows i nawicrzchniows.

Obliczenia zapotrzebowania gazu i dobor gazomierza i reduktora.

Do projektowanej instalacji gazowej przylaczone zostang urzadzenia gazowe
wg zestawienia:

Nazwa odbiornika Jednostkowe zuzycie gazu Tos¢ odbiornikéw
( m3/h) ( s71.)

Kociol gazowy CO 9.5 .

Calkowite zapotrzcbowanic gazu wynosi: 9,5 (mdh)

Dla pomiaru ilodci zuzywanego gazu w projektowanej kottowni  gazowej projektuje sig
zastosowanie gazomierza miechowego typu G 10 umieszczonego na écianic zewnctrzng;j .
Redukgeja ci$nicnia gazu realizowana bedzie za pomoca reduktora cisnienia FE 25
umieszezonego w punkeic red. — pom. na 4cianie budynku ( wg odrebnego opracowaniz).

3.3 Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa.
Kociol grzewezy wyposazony jest fabrycznie w n/w aparature:
- regulator temperatury wody grzewczej,
- lermostat zabezpieczajycy kociol przed nadmiernym wzrostem temperatury pow. 85°C.
Kociol posiada zintegrowany konsole sterujaca palnikicm w funkeji temperatury

zewnetrznej.

Przewody do czujnikéw najlepiej prowadzi¢ w kanalach oddzielonych od
napiecia 220 V.

3.4 Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacji.

Spaliny z kotla  odprowadzane bedy przewodem spalinowo — powietrznym oferowanym
przcz producenta kotla wyprowadzonego przez stropodach budynku .

Powictrze do spalania pobierane begdzie przez system powictrzno — spalinowy .
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Pomieszezenia w ktérych bedzie instalowany kociol CO musi posiadacé otwor
wentylacyjny oraz kanal nawicwny umieszezone (istnigjace ) jak na rys.i.4....

Przed zgloszeniem do odbioru instalacji gazowej nalezy uzyskaé opini¢ kominiarsks o
prawidlowym podiaczeniu urzgdzen i sprawnym dzialaniu wentylacji nawicwno-wywiewnej.

Wentylacje pomieszczenia kotlowni zaprojektowano nast¢pujaco:
- dla potrzeb nawiewu: wykona¢ otwor nawicwny o srednicy 160 mm - wlot 1 wylot
uzbrojony kratkami wentylacyjnymi.
- dla potrzcb wentylacji wywiewnej projekiuje wykorzystanie istnicjaecgo otworu
wentylacyjncgo o wymiarach 20 x 20 em  zabezpieczonego kratka i
umieszczonego pod sufitem kotlowni .
Przed zgloszeniem do odbioru instalacji gazowej nalezy uzyskac opini¢ kominiarskg o
prawidlowym podljczeniu urzadzen i sprawnym dzialaniu wentylacji nawiewno-
wywiewnej .

3.5 Instalacja grzewceza.

Budynck ogrzewany bedzice instalacja ogrzewcza z zastosowaniem grzejnikow
panclowych stalowych wyposazonych w zawory regulacyjne termostatyczne na zasilaniu i
zawory odeinajace na powrocic . Zrédlem ciepta bedzie kociol gazowy kondensacyjny o
mocy max 80 kW .
Maksymalna temperatura czynnika grzewezego wynosi 80/ 60 *C.
Instalacja bedzie pracowaé w ukladzie zamknigtym.
Schemat technologiczny kottowni przedstawiono na rys: 06.

Maksymalne ciénicnic pracy wynosi 3.0 bar.

Projcktowana nowsa instalacje preylaczeniowa wykonaé z rur stalowych zaciskanych
prowadzong po scianach budynku mocujyc przy pomocy uchwytéw metalowych. Przez
przcgrody budowlane instalacje prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej.
Przed uruchomicniem instalacji przeprowadzi¢ plukanie chemiczne.
Instalacj¢ podda¢ prébic szezelnoéei pod cisnicniem 0,45 MPa w czasic 30 min.
7. proby sporzadzic protokol .
W kotlowni zaprojekiowano dwa obiegi greeweze dla poszezegdInych kondygnacii
budynku.
Przewidziano zastosowanie regulacji pogodowej sterujgcej kotlem gazowym.
W ukladzie zaprojektowano sprzgglo hydrauliczne dla elektywnej pracy kotlowni,
W budynku istnieje instalacja ogrzeweza przewidziana po ogledzinach do wymiany .
3.6 Instalacja wodociggowa .

Budynek jest wyposazony w insialacj¢ wodociagows. W zakresie instalacji kotlowni
zaprojeklowano zastosowanie zasobnikowego podgrzewacza wody zasilancgo z kotla
gazowego. Podgrzewacz podlaczyé wg schematu technologicznego przedstawionego
narys. 6.
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3.7. Pomieszczenic kotlowni.

Kotlowni¢ gazows zaprojeklowano w pomieszezeniu na piglrze budynku . Kotlownia
posiada jedng Sciang zewn¢trzng.

Strop nad kotlownig wylozyé plytami gipsowymi nicpalnymi .

Sciany zewngtrzne kottowni wykonano z cegly pelngj .

Kubatura pomieszczen dla kottow CO powinna wynosi¢ min. 8 m? lub
I m? na 4,65 kW.

Wymagana minimalna kubatura wynosi 17,2 m?3,

Wysokoéé kotlowni 2,9 m

Powierzchnia podlogi kotlowni wynosi 29,3,0 m?,

Kubatura pomieszezenia kotlowni wynosi .........eee. m?,

Istnigjgce okna o powierzchni zapewniajg wymagane o$wictlenie naturalne.

Dla zapewnicnia bezpiceznej cksploatacji kottowni zaprojektowano Zastosowanic
aktywnego systemu bezpicezefistwa
W sklad zestawu zamowic:
- Detektor DK-1. Zsw -1 szt - GAZEX
- Zewnetrzny syglalizator akustyczny ( syrena ) DK-S3 - 1 szt. — GAZEX
Glowicg zainstalowa¢ przy sulicie kotlowni.
Do centrali preylaczy¢ zawor grzybkowy ZB 40 - FLAMA- GAZ, .

Instalacja gazowa podlega corocznej kontroli zgodnic z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.

4. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN.
4.1 Bilans cieplny obicktu.
Na podstawic inwentaryzacji budowlanej obicktow i wizji lokalnej dokonano obliczen
zapotrzebowania ciepla.

Zapotrzebowanie ciepla dla celow grzewezych ( wg obliczen ) wynosi:

Facznic  Oco= 70 kW

Proponuje si¢ zainstalowanie kotla gazowych jednofunkeyjnego
Viessmann typ Vitodens 200 o mocy 80 kW .
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4.2 Pompy obicgowe ukladu CO.

Kociol zostanie przylaczony do instalacji CO za pomoca sprz¢gla hydraulicznego .
Obliczenia dotyczace pompy dla obiegunr 1 -
- wydatek pompy

Q=90 kW
tw = 60/40 wiec At=20K
cp=4.19 kl/kgK
Q 80
= = =095 kg/s= 3,44 m3/h
ep x A 4.19x20

- wysoko$ podnoszenia

Zalozono:

Opor instalacji CO 42 mH,0
Op6r kotla - mH0
Opor odmulacza 0.2 mH,0
Opor instalacji kotlowni 0,3 mlILO

Calkowity opor instalacji 4,7 m H,0

Projektuje si¢ zainstalowanie pomp:
- obicg CO- MAGNA 32-100N - Grundfos
- pompa kotlowa - MAGNA 32 -100N - Grundfos
- Pompa ladujgca zasobnik wody uzytkowej - ALPHA 2 - Grundfos

4.3 Obliczenia ilosci powictrza i wymiaréw kanalu nawiewnego.

Projektuje si¢ wykonanic otworu nawiewnego o $rednicy 160 mm ze wzgledu na
zastosowanie kotla z zamknicta komory spalania .

Dla wentylacji wywiewnej zaprojcktowano wykonanic otworu  wywicwnego o
wymiarach 0,20 x 0,20 m .

4.4 Obliczenia naczynia wzbiorczego przeponowego ukladu CO ( wg DIN 4807).

Instalacja grzeweza bedzie zabezpicezona naczyniem przeponowym. Dla bezpieczenstwa
uzytkowania kotlowni zaprojcktowano zastosowanie naczyia wzbiorczycego
przeponowych REFLEX 35N - szt

Zakladane cignienie olwarcia zaworu bezpieczefstwa p,, = 0,25 MPa.
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Rura wzbioreza naczyma  ( $rednica minimalna):

d=0.7xYVu [mm]
d=0.7xV126=7,86 mm
gdzic:
Vu - pojemnoéé uzytcezna naczynia wzbiorczego,

Projektuje si¢ rur¢ wzbiorcezy o Srednicy d = 15 mm.
4.5 Dobdér zaworu bezpicezenstwa dla zabezpieczenia instalacji centralnego
ogrzewania.

Na podstawie wytycznych producenta dobrano zawér bezpieczenstwa SYR 1915 o
srednicy wlotu 25 mm , z mozliwoscig regulacyi cignienia otwarcia — dla kazdego kotla .

Opracowal : Projektowal:
mgr inz Krzysziof Kozak PP . A
Upr. Nr WKP/0290/Z00%/ -1,7 mgr inZ, frcin Fpnariski
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Uwagi !

1.8zczegdly nie ujete w profekeie nalezy wykonaé zgodnie =;
= Rozporzgdzenicm Ministra Infrastruktury = dn 12.04.2002 r "W sprawie warunkdw jakim powinny
vdpowiadad budynki i ich usyruowanie"(Dz, U.R.P.Nr 75 = dn, 15.06.2002 r,)
= PN-B-02431- 1 Kotlownic whudowane nu puliwa gazowe o gestosei wglgdnej mniejszej nis 1,
- Ustawsy o wyrobach budowlanych 7 dn.16.04.2004r. (Dz. U. nr 92 7 dn. 30. 04 2004r.)
2.Urzgdzenia gazowe muszq by¢ dostoxowane do spalania gazu ziemnego wysokometanowego  grupy E / GZ-50/,
3.Kociol do instalucji CO zubezpieczyé zpodnie z wymogami PN-91/B-02413 lub PN-91/B-024 14.
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Informacja dotyczaca BIOZ

Nazwa inwestycji: Budowa instalacji kotlowni gazowej i instalacji grzewezej .
Adres: ul. Kicniewicza 35 , Jastrowie
Inwestor: Powiat Zlotowski
Projektant: Krzysztof Kozak , ul. Antoniego Jaska 8, 77- 400 Zlotow
Marcin Poznanski ul. Sloneczna 38, 77- 400 Zlotow

Branza : sanitarna

Zawartos¢ opracowania :

- cz¢4€ opisowa

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa o ochrony zdrowia,
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

- Wewnetrzna instalacja gazowa n/c i ogrzewceza

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
- budynck szkotly .
3. Elementy zagospodarowania dzialki moggce stwarzaé zagrozenic bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- Nie wystepuja
4. Zagrozenia moggce wystapic¢ w trakeic realizacji robot.
- Przewiduje sig, ze pewne zagrozenia moga wystepowaé w micjscach kolizji instalacji
clektrycznej z projektowanymi instalacjami . Przed rozpoczeciem prac koniecznie
zlokalizowaé przewody c¢lektryczne pod napiccicm.
- Pewnc zagrozenie mogy stwarzaé prace spawalnicze. W poblizu materialow tatwopalnych
zachowa¢ szczegdlng ostroznosé,

5. Prowadzenie instruktazu pracownikoéw.

Przed przystapicnicm do realizacji robot, wszyscy pracownicy zatrudnicni na budowie muszy
by¢ przeszkoleni z ogélnych zasad BHP obowiazujacych w budownictwie. Przed
przystapieniem do konkretnych rodzajow rob6t nalezy przeszkolié pracownikow # zakresu
BHP szczegolowego dla danego zakresu prac.

6. Wskazanic Srodkéw zapobiegajycych nicbezpieczenstwu .

- Wszyscy pracownicy poruszajacy si¢ po placu budowy musza posiadaé kaski ochronne
odpowiadajace obowigzujgcym przepisom.
Budowe oznakowa¢ zgodnie 7 obowiazujacymi przepisami i nic dopuszezaé osob
postronnych. Zapewni¢ kontakt telefoniczny i powiadomi¢ pracownikéw numerach
alarmowych jak: policja, pogotowie ratunkowe, straz pozarna, pogotowic gazowe.

- Nabudowie w micjscu dostgpnym powinna si¢ znajdowaé apteczka ze $rodkami pierwsze]

pomocy.
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mgr inz. Krzysztof Kozak it
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Zestawienie technologii kotlowni

.| Nazwa

llosé Producent

Kociol gazowy Vitodens 200

Viessmann

Zawdr bezpieczenstwa dn 25

Filtr wodny skosny dn 32

Zawdr wodny kulowy dn 32

Zawor zwrolny dn 32

B | B | st | ot | st |

e e e

Pompa kotlowa MAGNA 32— 100N

Grundfos

wlee|lalon || uta|—

Zawor gazowy dn 32

10

Filtr fazowy dn 32

11

Sprzeglo hydrauliczne

12

_—

Pompa fadowania zasobnika ALPIA 2

Grund/os

13

Zawdr zwrotny dn 25

14

Zawoér wodny kulowy dn 25

15

Filtr wodny sko$ny dn 32

H{Q—.p—tu—i_—-—

16

Naczynie Reflex 8 D

17

Zawor bezpieczenstwa — dn 2/3” — 8 bar

18

Zasobnik CWU - 200 litrow

19

Zawor wodny dn 32

20

Filtr wodny skosny dn 32

21

Pompa obiegowa MAGNA 32 - 100N

Grundfos

27

P

Zawor wodny dn 32
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