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Termomudernizacia budynku Centrum Ksztalcenin Znwodowego i Ustawicznego w Zlotowie w Krajence (Zespolu Szkol Spozywezych w blirqicm:.c -
hudynek glowny, ul, Polanskiego 3) w ramach zadanin pn, "Dzinlanin encrgooszezgdne renlizownne w budynknch znajdujgcych sig nu temie Powialu
Zlolowskiepo",

Nr | Podstawa |Opix rohot __ dm llodc
T | W}'minim stolurki A [
1 Wykucie 2 muru odeieznle drewnianyeh o powierzehnl do 2m2
okno parter 1 szt 1,000
drzwi 2 szl 2,000
ruzem | szl 3,000
z Wykueie 2 muru odeieznic drewninnyeh o powierzehni ponad 2m2
Piwnicn  1,51*1.2142,4171,21*36:+1,21%1,21*643.61*1.21*4 m2 133,064
Parter  2A1*2 11%33+021%2 11%GR1,51%2,1192+1,21%2,114+1,21*2,96 ma 195,634
[ Pigtro  2,41%2,11%304:1,21*2,11%0 m2 221,297
Il Pigtro  2,41*2,11*36:+1,21*2,11*12 m2 213,701
razem | m2 763,696
3 Rozbidrkn murdw opniowych, okapdw, kolnicrzy, gaymsow itp, 2z blochy nie nudujyegj sig do uzytku
Piwnicn  0,33*(1.5142,41*36+1,21*6+3,61*4) m2 36,290
Parter  0,33%(241%3341 21*0+1,51%2+1,21%2) m2 30436
IPigiro 0,33*(2,41%3941,21%9) m2 34,610
Il Pigtro  0,33*%(2,41*36+1,21*12) m2 33422
w miejsee luksferdw parter  0,33%(2,46*342,96*5) m2 7.319
w migjsee luksferdw [ pictro  0,33*(2.46%4+2,96*5) m2 8,131
w migjsce luksferow 1l pigtro  0,33*(2,46%442,90*5) m2 8,131
w migjsce luksferdow  0,33%(2,3642,36+1,76) m2 2,138
= = nizem | m2 160,477
4 Rozebranie scianck grubodei do 15¢m 2 bloczkow lub 7 plyt 7 betonu kemérkowego nn zaprawic cementowej -
unulogin rozbidrkn lukslerdw
Luksfery parter  2.46%2,96*342,96*2,40*5 m2 57.365
Luksfery [ pietro  2,46%2,96%442 06%2,10*5 m2 64,640
Luksfery Il pigtro 2,46*2,96%4+42,96*2,40*5 m2 64,616
Luksfery 2.36*11,8642,36%9,9441,76*10,17 m2 69,347
- = - : rizem | m2 2_‘56.‘ D-I
5 Montnz okien rozwicranych i uchylnosrozwierunyeh wykonnaych z PCV o protilu 6-komarowym o szer, min
BOmm, wsp, U dla okna min 1,3 W/m2*K, wp. U dln wkludu szybowego min 1,0 W/im2*K. o powierzehni do
2,0m2 z nawiewnikami eidnieniowymi
Parter  0.67+2,11 m2 1414
— mzem | m2 1414
G Monti okien rozwicrinych i uchylnn-'rd'z'((f-i-cmnyu:h wykonnoych % PCV o profilu 6-kumb}bwym o sizer, min
80mm, wap, U dls okni min 1,3 W/m2*K, wsp, U dia wkladu szybowego min [,0 W/m2*K o powierzehni
ponnd 2,5m2 z nawiewnikumi cisnieniowymi
Piwnien  1,51*1,214+2,41*1.21*36 1, 21* 1,21 *643,61%1,21%4 m2 133,064
Parter  2,41%2,11*33+1,21*2,11%6+1,51*2,11*2+1,21%2,11::1,21*2,96 m2 195,634
I Pigtro  2,41%2,11*39-+]1,21*2,11%9 m2 221,297
I Pigtro 2.41%2,11%36+1,21%2,11*(2 m2 213,701
w migjuce luksferdw parter  2,46*2,96%3::2,96%2,40*5 m2 57.365
w miejsee luksferdw [ pietro 2,46*2,96*1+42,96*2,40*5 m2 64,646
w migjxee luksferow Il pigtro  2,46%2,96*4:1:2,06%2 40%5 m2 64,646
w migjsce luksferdw  2,36%11,86:+2,36%0,94+1,76* 10,17 m2 69,347
- razem | m2 1.019,700
7 Odciesnice stalowe o
- ) - szl 2,000
H Skrzydin drzwlowe zewngtrzne pelne wykoriczone ocicplone o wap. U 2,6Wm2*K
2101 m2 4,620
= B B rizem | m2 4,620
9 Tynki jednowarstwowe wewngtrzne grubosei 10mm « gipsu tynkarskicgo NIDALIT wykonywane o
mechnnicznie no odcieduch na podiozu betonowym
Piwnien  0,15%(151+2*1,214(2,4142%1 21)*3G6+(1,21+2+ 1 21)*6:+(3,6 142%1,21)*4) m2 33,557
Parter  0,15%((2 41422, 11)*33+(12142%2, 1 1)*6+(1,5142%2, 11)*24(1.2112*2, 11)4(1,21 +2.96)) m2 40,865
| Pigiro  0,15%((2,4142%2,11)*304(1,2142#2,11)*9) m2 46,116
1 Pigtro  0,15%((2.4142%2,11)*364(1,2142%2,11)*12) m2 45.576
w migjsce luksferow purter  0,15%((24612%2,96)*34(2,96+2+2,40)*5) m2 9,591
w migjsce luksferdw I pietro  0,15%((2,4642%2,96)*44(2.9612%2,40)*5) m2 10,848
w micjsce luksferdw I pigtro  0,15%((2,4642%2 96)*4+(2,96+242,40)*5) m2 10,848
wmigjsee luksferéw  0,15%((2.36+2%11,86)+(2,36+2*9,94)1(1,76+2*10,17)) m2 10,563
drzwi 0,18%((1,1-+2%2,1)*2) m2 1,590
- e - mzem | m2 209,554
10 [Malowinie dwukrotne wewngtrznyel podlody gipsowych z gruntowaniem B ]
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Termomodernizncjn budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowepo i Ustawicznego w Zlotowic w Krajence (Zespolu Szkél Spozywezych w I"irn_icnc‘c -
budynek glowny, ul, Poluhskiego 3) w ramach zadania pn, *Dzinlania energooszezgdne realizowane w budynkuch znajdujieych sig na ternic Powialy

Zlolowskiego”, ] - e
Nr | Podstawa |Opis robot . Jm Tlodé
Piwnicn  0,25%(1,5142°1 214(2,4142* 1, 21)*36+(1,2142# 1,21 )*6H3,6142*1,21)*4) m2 55,028
Porter  0,25*((2.4102*2,11)*33+(1,21+2* 2,1 1)*GH(1, 514242, 1 1)* 2+ 1, 214242, 1 1)4(1,2142,96)) m2 GB,108
[ Pigtro  0,25%((2.41+2%2,11)*30+(1,2142*2,11)*9) m2 76,860
I Pigtro 0,25%((2,4142%2,11)*36+(1,21+2*2,11)*12) ma 75,960
w micjsee luksferdw parter  0,25%((2,46+2*2,96)*3:+(2.96+2*2,40)*5) m2 15,985
w migjuce luksferdw | pietro 0,25%((2.46+2%2,96)*4-+(2,96-1:2*2.40)*5) m2 18,080
w migjsce luksierdw 11 pigtro  0,25%((2,16+2%2,90)*4+(2,964+2*2,10)*5) m2 18,080
w migjsce luksferéw  0,25%((2,36+2*11,86)+(2.36+2%9,94)+(1,76+2*10,17)) m2 17,605
drawi  0,25%((1,14+242,1)*2) m2 2,650
rzem | m2 349,256
1 Obrabki bincharskie z blnchy powlekanej o szerokodei w rozwinigelu do 25em '
Piwnicn  0,33*(1,51-+2,41*36:+1,21*6+3,61%4) m2 36,290
Parter  0,33*(2.41*33+1,21%6+1,51*2+1,21*2) m2 30,436
I Pigiro  0,33%(2,41*%39+1,21+9) m2 31,610
1 Pictro  0,33%(2.41%36+1,21*12) m2 33,422
w migjsce luksferdw parter  0,33*%(2,46*3+2,96*5) m2 7.319
w migjsee lukslerdw I pictro  0,33%(2,46%442,96*5) ma2 8,131
w migjsce lukaferdw Il pigtro  0,33*(2,406*%142,96*5) m2 8,131
w migfsce lukslerdw  0,33%(2,3642,36+1,76) m2 2,138
v— razem | m2 160,477
12 Wykueie z muru podokiennikow wewnetrznych i
Piwnica  (1,5142,41%36+1 21*6+3,61%0) m 109,970
Porter  (2.41%33+1,21%6+1,51*2+1,21*2) m 92,230
I Pigtro  (2,41*39+1,21*9) m 104,880
Il Pigtro (2,41*36+1,21*12) m 101,280
w micjsee [uksterdw parter  (2,46*3+2,96*5) m 22,180
w miejsee lukslerdw | pictro (2,46%142,96*5) m 24,640
w migjsce luksferdw 11 pigtro  (2.46*442,96*5) m 24,640
w migjsce lukslerdw  (2,3642,3641,76) m 6480
ruzem | m 486,300
13 Maontoz podokiennikow o dlugosei ponad Im i
- st 188,000
14 Utylizacjn materinléw z rozbitrki powstalych przy wykonuniu wszystkich pric zwinzanych z wymiang stolarki
o - kpl 1,000
Wymiann zawordw grzejnikowych e L A S A Il T
15 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlyezki srednicy 15-20mm o po]qczcﬁilr_g-\'ﬁiﬁtu\vnj1y1:1
Znwory
Szkoln 208 szt 208,000
Dwuzlnezka
Szkoln 208 sl 208,000
— ) razem | szt 416,000
16 ?«(:;ng.nmz 1 ponowny montu istniejycego grrejnikn 2cliwnego czlonowepo o powierzchni ogrzewnlngj do G
. m"
Szkoln 208 kpl 208,000
e o ruzem | kpl 208,000|
17 Zawdr termostutyczny 7 glowicy do regulacji ¢.0, 0 Srednicy nominalnej 20mm )
Szkoln 208 57t 208,000
== mzem | szt 208,000
I8 Zuwér prrelotowy Iub‘zwmmy gwintowany o srednicy nun;ihnlncj 20mm S
Szkoln 208 szl 208,000
- mzem | 52l 208,000
19 Plukunie ingtulogji c.o. =
20 Prébu szezelnodel instalngji c.o, w budynkaeh niemieszkulnyeh
| i . m 500,000
2l Sprawdzenie drinlunin instalngji c.o. podezns préby na goryeo 7 dokonaniem regulneji
Szkoln 208 szt 208,000
rizem | snt ZBW
22 Rurociyg stalowy izolowany Dn 25 dl, 120mb
kpl 1,000




