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Termomodemizacia budynku B Centrum Kszinleenin Zawodowego i Ustawicznepo w Justrowiu (Zespolu Szkol Technicznyeh w Jastrowiu- ul. Kieniewicza

35) w ramuch zudanin pn. “Dziulunin encrgooszezgdne realizowane w budynkach znajdujaeych sig ni ternie Powiatu Zlotowskicgo"

Nr | Podstnwa |Opis robit ) Jm | llos¢
) il Wyminna stolarki il E ] i L y il | phaglin
1 Wykueie z mury oscieznic drewnianych o powicrzehni do 2m2
Plwnicn 8 sat 8,000
Purler 13 szt 13,000
Ipigtro 11 szl 11,000
drzwi 342 sat | 5000
mzem | 57t 37,000
H Wykueie 2 muru odcieznic tlrcwni:_myuh o powierzehni ponud 2m2
Parler 2,3*1,7*4 m2 15,640
I pigtro 2,31, 7*462,3*2,1%11+41,7%2,1*2 ml 75910
rizem | m2 91,550
3 Rozbidrkn murdw ogniowych, okapéw, kolnierzy, uzymsdw itp. 7 hlachy nie nadajneej sig do uzytku
Piwnicu  0,15%(0,9*6+1,8*2) m2 1,350
Parler  0,15%(2,3%4+1,1*23) m2 5175
I plgtro 0,15%(2,3*15¢1,1* 1041 5*2) m2 7.365|
| ) 3 » & rizem | m2 13,890
i IMontaz okicn rozsieranyeh | uehylno-rozvieranyeh wykoannyeh % PCV o profilu G-komorowym o sizet, min )
§0mm, wsp, U dla okna min 1,3 W/m2#K, wap, U dln whladu szybowepo min 1,0 Wim2*K o powlerzehni do
2,0m2 z nawiewnikomi cidnicniowymi
Plwnicn  0,9*0,9%6:11,8*1,0%2 m2 8,460
Purter  1,1*71,6%12+1,1%1,7 m2 22,990
Ipietro  1,1*1,7+1,1*0,7 ml | 2,640
B e razem | m2 34,000
5 ) Monti okien rozwieranyeh i uuhylnn-rozwlcrnhych wykonnuych 2 PCV o profilu 6-komorowym o szer, min =YL
80mm, wsp. U dln okna min 1,3 W/m2*K, wap, U dla wkladu szybowego min 1,0 W/m2*K o powicrzehni
ponud 2,5m2 2 nawicwnikami cidnieniowymi
Purter  2,3*1,7%4 m2 15,640
Ipletro 2,341,741 192, 1*5+2,6°2,1%1 1+1,8%2,1%2 m2 101,740
. r Cmzem| m2 | 117,380
G Oscicznice stlowe i = B |
B N st 5,000
7 ﬁr}yclln drzwinwe zewniglizne pelne wykonezone ucieplone o wsp, U 2,6Wm2*K . ]
542,1°1,0 ' m2 10,500
| S mm| w2 | 10500
8 Tynki jednowarstwowe wewngtrzne prubodei 10mm 2 gipsu tynkarskicgo NIDALIT wykonywane
mechanicznie na oscie2ach na podlozu betonowym
Piwnicn do 2in2  0,25%(0,9*3*6:+(1,8*2:11,0)*2) m2 6,350
Parter do 2m2  0,25%((1,112%1,6)*12+1,142%1,7) m2 14,025
| pietro do 2m2  0,25%(1,142*1,7+(,142%0,7) m2 1,750
Parter ponnd 2m2  0,25%(2,342%1,7%4) m2 3975
| pietro ponad 2m2 0,25%((2,342% 1, 7044 1 11222, 1)*B+(2,6+2%2, 1 )* | [(1,8:12*2,1)*2) m2 38,000
Drzwi  0.25%(2,1*2+1,0)*5 m2 6,500
) o L = fzem | m2 70,600
9 Malowanie dwukrotne wc\\'nt;lr.r.ﬁyr:ll podlozy gipsowyeh 2 grunmﬁﬁnlcm 3 T
Piwnica do 2m2  0,25%(0,9*3*6:4(1,8*2+1,0)*2) m2 6,350
Parter do 2m2  0,25%((1,1:+2*1,6)*12+1,1+2*1,7) m2 14,025
| pictro do 2m2  0,25%(1,14+2*1.7+1,142*0,7) 2 1,750
Purler ponnd 2m2 - 0,25%(2,3+2%1,7*) ml 3,975
I pictro ponad 2m2  0,25%((2,3+42% 1, 7)1 (1, 142*2, 1 )*84(2,6+2%2, 1)* 1 111, ,842*2,1)*2) m2 38,000
Drewi  0,25%(2,1%2:0-1,00*5 m2 6,500
=2y . rzem | m2 70,600
10 Wykueie 2 muru odcicznic stalowyeh lub ket okicnnych o powicrzehni do 2m2 o
Piwnicn 2 71 2.000
Purter 11 et 11,000,
| pigtro 1 szl | 1.000|
- - L B rigem | szt 14,000
11 Obrobki blnchueskic 2 blachy powlekangj o szerokodei w rozwinigeiu do 25cm o =
Piwnicn  0,33*(0,9*06+1,842) m2 2,970
Parter  0,33%(2,3%4+41,1*23) m2 11,385
Ipigiro  0,33%(2,3*15+1,1*10+1,8*2) m2 16,203
a - ruzem | m2 30,558
12 Malowanie dwikrotne farby olejny powierzchmi pelnyeh szpachlowanych jednokrotnie T —
Brama  2,78*2,53 m2 7,033
i T e . __hwzem _m:’._ 'I__033_
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‘lermomodernizacia budynku B Centrum Ksztaleenin Zawodowego i Ustawicznepo w Justrowlu (Zespolu Szkol 'Il't:clmlcznych w .lu‘.:alrnwiu- ul, Kieniewicza
35) w rnminch zadanin pn, "Deinlanin energooszezgdne realizowane w budynkach znajdujgeych si¢ no temie Powintu Zlotowskicpo

Nr | Podstawan |Opis robot . Jm Tlosd
eI e Docieplenie atrpodachn ] i hglla ) sl
13| Wm_m_ deskowania dachu z desek grubodei 32mm na styk - analogin wykonunie olworow rewizyjnych
18*1,0%2.1 m2 37,800
rzem | m2 __:i-"f;im_ﬂ
14 Drobne nuprawy pokrycia polegajiee na umocowuniu pokryci i znkitowaniu
36,90*10.6 m2 391,140
9,13*19.42 m2 177305
rzem | m2 | 568,445
s Jednowirstwowe pokrycie dochdw papa termozprzewalng gr.5,2mm modylikowany SBS
36,90*10.6 i 391140
9,13*19.42 m2 177,305
razem | m2 568,445
16 Obrobki z ﬁﬁpy wi:n:chrikggn kryein termozgrzewnlng gr.5,2min modyfikowang SBS
0,5*(45.73+10,8*2436,6+0,13%2+19,72%2 m2 80.813
rizem _1;12 I 80,815
17 Obrabki z blachy ocynkowanej - przy srerokosei w ruswinigeiu ponad 25¢m -
0,334(36,9042+10,06%2) m2 | 30,994
rzem | m2 | 30,994
8 Rynny duchowe z blachy ocynkowanej polokragle w rozwinicein $r.12em
36,90 m 36,900
nzem| m 36,900
19 Mocowanie na krokwiach folii duchowej - annlogin montaz paroizolac)i
36,6*10,0 m2 366,000
rizem | ml 366,000
20 Tzolngje poziome eieplne | przeciwdiwigkowe z welny mincralng] z jednej warstwy plyt ukludunych nu sucho
gr. 18cm o wap. 0,038
36.6%10,0 m2 | 366,000
mzem | m2 366,000

Y Odbicie tynkdw wewnglrznych o pnwicrzch-ﬁ'l $m2 na 4cinnnch, filarch, pilustruch # zuprawy
cementowo-wapienne]
2,0%1,12%4 - m2 8,960
- razem | m2 8.960
22 Wykonunie tynkow zwyklyeh cementowo-wapicnnych kategorii 11l na kominach ponad dachem plaskim
m2 £.960
23 [zglﬁ'cjnj:dnownnﬂwuwu dachu 7 styropiunu dwustronnie liminowanego pupy styropian EPS 100 gr.ldem o
wap, 0,038
9.13*19,42 m2 177.305
.. rizem | m2 177,305
i ~ |Daocieplenie $cinn budynku B dath B L : ==l
24 Odbicie tynkow wewngtrenyeh na dcianneh, Glaeneh, pilastench o powierzehni odbijanyeh tynkéw ponnd 5m2 2
ZprIwy cementowo-wipiennej
859,989*0,15 m2 128,998
ruzem | m2 128,998
a5 :lrg;-nki wewnelrzne zwykle kategorii 1T wykonnne rgeznie nn podlozach z cegly, pustakow ccmnﬂcr:l"'l-;c'li. gimn i
pinnobetontw na sciannch pliskich, o powierzchni podlog pomieszezeniu ponud 5m2
m2 128,998
26 Prrygotowinie sturego pu_ljln_m-paa docieplenie metody lekky=mokry poprees oczyszczenic mechuniczne i i
zmyele
Cokol i deinny podziemin  8,50* 1 8+9.42*1 8+9,13*1 B+1942* | 8+17.6* 1 8+28,13* 1.1 2 146,377
Sciany nudziemin  9,13%7,6+36,6°7,15+10,0*7.37+45,73*7,6+19.4246,8 i 884,382
Okna
Piwnicn do 2m2  «(0,9*0,9*6+1,8*1,0%2) m2 -8.460
Parter do 2m2  =(1,1*1.6*17+1,1*1.7) m2 =31,790
I pictrodo 2m2  <(1.1*1,7+1,1*0,7) m2 =2,640
Purter ponad 2m2  -(2,3*[,7*4) m2 =15,640
I pictro ponnd 2m2  =(2,3%1,7%4+1,1*2,1*8+2,6*2,1*11+1,8*2,1*2) m2 =101,740
drewi  =(1,0%2,1*5) m2 =10,500
Brumu  ~(22,78%2,53) m2 =57,633
‘ _rzem | m2 802,356
27 Wymiann pokryein murdw ogniowych, puiow podsi nadrynnowych, wyskokdw 1 puiow elewneyjnych,
peymsow i kenwedzi bolkonowyeh z blachy ocynkowanej
0,55%(9,13*249,4242) m2 e

razem | m2




Rodox 6.8.29.5 [11568]

Przedminr

Stronn 4/9

Termomodernizacjn budynku B Centrum Ksziuleenia Zawadowego i Ustnwiczncgo w Justrowiu (Zespolu Szkol Technicznych w Justrowiu- ul, Kieniewiczn

35) w ramach zadania po, “Dzinlunin encrgooszesedne realizowutie w budynkach znajdujyeych sig nu ternie Powintu Zlotowskiego'

Nr | Podstawa |Opis robit : - Jm 1losé ’_l
28 Ocieplenic seiun budynkéw w systemic STOPTER z cegly plytami styropiunowymi prey uzyciu gotowych
zapruw klejgeyeh wriz # przygotowaniem podloz i reeanym wykonuniem wyprawy elewnacyjnej
cienkownrstwowej 2 golowej suchej mieszanki, Styropinn zaglghiony w gruncic hydrofobowy (ekstrudowany)
gr.12,em wsp, 0,038, powyzej terenu styropian EPS 75 gr. 12cm o wip, 0,038
m2 802,356
29 Ociépl:raic ofclezy o wzerokodel do 30cm = ceply w systemie STOPTER plytami styropiunowymi przy usyciu
gotowych zapruw klejgeyeh wru » praygotowiniem podlozn i regznym wylkonanicm wyprawy elewncyjnej
clenkowuritwowe] z gotowej suchej mieszumki
Piwnica do 2m2  0,3%(0.9*3*GH(1,8*2+1,0)*2) m2 7.620
Parter do 2m2 - 0.3*%((1,1+2*1L,6)*17+1,142*1,7) m2 23,280
| pictro do 2m2  0,3%(1,142%1,741,142%0.7) m2 2,100
Parter ponad 2m2  0,3%(2,3+2%1,7*4) m2 4,770
I pietro ponud 2m2 0,3%((2,342% 1,7)%4H(1, 14292, 1)*B+(2,6+242,1)*1 1h(1,8+2*2,1)*2) m2 45,600
Drzwi  0,3%(2,1*241,0)*5 m2 7.800
B razem | m2 91,170
30 Ochrang naroznikow \;:'ypuklyr:ll k:]ln\miki-cm metnlowym przy ociepleniu sclan budynkdw plytami
styroplanowymi w systemic STOPTER
Plwnica do 2m2  0,9*3%6+(1,8*2+1,0)*2 m 25,400
Poader do2m2 (1, 142*1,&)* 1 7TH114+2%1.7 m 77.600
[ pictro do Zm2 1, 142% 1, 7+1,14+2*0,7 m 7.000
Parter ponad 2m2  (2.342*1,7)*4 m 22,800
I pictro ponad 2m2 (2,342 17)*4+(1, 14252, 1) 84(2.642°2,1)*11+(1,8+272,1)*2 m 152,000
Drzwl  (2,1*2+1,00*5 m 26,000
Norozo budynku 1,141, 7%247,6%4:+7,15 m 42,050
Brama  2,53*2+2,73 m_ | 7.790
‘ B ] B rzem| m = 360,610
3l l"ri-ygnlnwunic starepo podloza pod docieplenic metody lekky-moken pobﬁcz jednokrotne gruntowanie emulsiy :
ATLAS UNI-GRUNT
802,356+91,170 m2  B93,526
: ‘ fizem | m2 893,526/
32 Mulowanic dwukrolne zuwnqlrzﬁych tynkow gludkich bez pruntowania farbomi nkrylowymi w kolorach i
pastelowych,
. ] m2 £93,526
33 Nuprawn, zdjgeic, wyprostownnie, wstawicnic malyeh lutek, zawieszenie
3*8,15+6,8+8.5 m 39,750
L - mzem | 39,750
34 Mulowanie dwukrotne farby olejiy rynien | rur spustowych ”
36,6+19,43+3*8,1546,818.5 m 95.780)
. : rzem | m 95,780
35 Wykopy o deiunuch piunowych przy odkrywiniu odcinknmi istnicjyeych fundnmentéw glebokosci do [Smw o
gruncie kntegorii 111
(19.42*1,8+13,9* 1,8+45,5%0,8+9,16*0,8+9,42*0,8--8,56*0,8)*1.2 - m3 103,306
! k-l _ e [“m3 | 103306
36 Zusypanic wykopow z przcrzutem ziemi na odleglosé do dm i ubiciem warstwami co |5em w gruncic kategorii
o = ‘ m3 103,306
37 Wykonanie izolucji dwuwarstwowej pionowej dyperblitem murdw nicotynkowanych | ocieplenin w gruncie, '
(19,42*1 8-13,9%1,8+5,5%0,849,16%0,8+49,42*0,8-+8,56)*2 m2 | 175,600
N ! B enzem | m2 175,600
Al ___|Reboty p(_)_[lloéllltzc eyl i |
a8 * |Rozhidrka elementow konstrukeji betonowych niczbrojonych o grubodei do [5em ' - B
(17.68+13,5+6,5)*1,2*0,08 m3 3.617
- - B _ ) . rzem | m3 3.617
39 Wykonunie apaskl betonowe] o szerokosci 50cm, grubosci 15cm i wierzehiniej wmstwjl prubodei 2em nu [
podlozu gruntowym przy budynku
17.68+13,5+6,5 m2 37,680
L .- ruzenm - m2 37.680
40 Rowki w gruncie kategorii I1-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i lawy krnwganikowe
36,6+9,4249,1446.2 m 61,360
. . mzem | m ' Es-i.BE:U
41 Lawa betonown zwykla pod krawezniki )
661,36%0,2*0,06 m3 7.936
e e B o - _mzem | m3 -_. ?.ﬁ‘
42 Obrzesm betonowe o wyminrach 20x6em ni padsypee pinskowe, z wypelnieniem spain pinskiem
m 6l,360
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enia Zuwodowepo i Ustawicznego w Jastrowiu (Zespolu Szkol Technicznyeh w Jastrowiu- ul. Kieniewiczn
dne realizowane w budynkach znajdujyeych sig na ternie Powintu Zlotowskicpo”

Nr | Padstawa |Opis robot : - Jm llosé
a3 Koryta o glehokodei 20 em wykonywane rgeznic nn calej szerokuodei jezdnl i chodnikow w gruncie kategorii
-1V
61,36*0,6 m2 36,816
ruzem | m2 Jﬁ:ﬂiﬁ
44 Warslwa odsgezajrcn o grubodei po ziaggszczeniu 10em w koryeie | nn poszerzeninch mguzcr.unn recznie
m2 36,816
Fr Warstwi porna pudhliduwy 2 kruszywn |xnm:{n:gu o prubodei po zuggszczeniu Sem
m2 36.816
___ Wymlmm zndnszeh nad wejdelnmi do piwniey - i z i gt Bk ful|
16 Rozbidrkn pokryein Ncrws:r.cj wirslwy pﬁ)y z dachow ho:lunowy&h
0,8%1,96 m2 1,568
B ‘ - ] rmzem | m2 1,568
47 Rozbiérkn pokrycin knzdcj nustgpnej pozn picrwsza warstwy pupy 2 dachow betonowych
= N - m m2 1.568)
18 Rozbiorkn murdw ogniowyeh, okapow, kolnierzy, pzymsow iip. # blachy nie nadnjiicej sie do uzytku
(0,8%2:4+1,96°2)*0,25 m2 | 1,380
‘ razem | m2 1,380
49 Rozbidrkn elementow konstrukeji betonowyeh zbrojonych '
0,8%1,96*0,012 ml 0,019
==t ] s ] rizem | ﬂ 0.019
50 "|Rozebranie deiun, Glardw, kolumn wykonanyel z ceglel nn zprinvie cementowo-wapicnnej - T
(0,25%1,2:10,25%1,5)*0.8 m3 0,540
(0,25%2,6+0,25%3,0)*0,8 m3 1,120
o ) ) - razem | m3 1,660
51 Rozcbrunie pokrycin z blnchy trapczowe] nie nudajyeych sig do usytku a
2,6*3,0 m2 7.800
1,3*3,2 | m2 ~ 4,160|
i ‘ B rizem | m2 11,960
52 Elementy konstruleji aluminiowych = duszki nad drzwinmi === |
1,5%0,0*3 m2 4,050
. rizem | m2 4,050
53 Mulowanie dwukrotne _lhrbrl alegjny krut 1 bulustrod z pn;ldw prostych - =1 ]
Balustradn  2,4*0,8*2+40,8*4,0 m2 7.040
] - rizem | m2 7,040
54 Przygotowinie podlon popreez oczyszczcnli: mechaniczne i zmycie schoddw .
1,5%1,5+1,5%0,3*8+1,5%0,15*10 m2 8,100
[l o ‘ rzem | m2 8,100|
55 Okludziny schodtw z plytck ukladanych nu klej metods kombinowang = preygotowunie podliozn | )
s e - m2 8,100
56 Okludziny schoddw z plytck uklndunych nu klef metodn kombinowany o wymiarach 30x30cm
B ) m2 8.100
57 Utylizagjn materialow z rozblorki powstalych przy wykonaniu wszystkich pric zwigzanych 2 wyminng stolarki
—— - — e Ckpl | 1,000




