Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska Zatgcznik nr 1 do Regulaminu V Konkursu — CZESC B
i Gospodarki Wodnej Instrukcja sporzqdzania scenariusza odniesienia

ZAXACZINIK 1

PROGRAM PRIORYTETOWY:

SYSTEM ZIELONYCH INWESTYC]JI (GIS - GREEN INVESTMENT
SCHEME) CZESC 1) ZARZADZANIE ENERGIA W BUDYNKACH
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]

Instrukcja dla wnioskodawcow w sprawie
sporzadzenia dokumentacji okreslajacej scenariusz
odniesienia (baseline).

1. Okreslanie wielko$ci emisji w scenariuszu odniesienia

1.1.0kres$lanie wielkoSci zuzycia energii w scenariuszu odniesienia

W celu poprawnego wyliczenia spodziewanego efektu w zakresie redukcji, ograniczenia lub
unikniecia emisji w okresie monitorowania, przed podjeciem prac modernizacyjnych, nalezy
okresli¢ wielko$ci zuzycia energii chemicznej zawartej w no$nikach energii w modernizowanym
budynku. Beneficjent zobowigzany jest do okreslenia ilo$ci energii konicowej dostarczanej
do budynku uzytecznos$ci publicznej przed i po modernizacji oraz ujecie tych wartosci
w zestawieniu zgodnie z Tabela 1. Obliczenia wielko$ci redukcji emisji dla scenariusza
bazowego.

Wartosci energii chemicznej zawartej w no$nikach energii nalezy okresli¢ dla poszczegdlnych
rodzajow wykorzystania energii koicowej, a nastepnie zsumowac dla kazdego nosnika energii.
Obliczenia nalezy wykonaé, stosujac nizej wymienione metody (szczeg6étowo opisane w Aneksie
1 i wykorzystujac wyniki obliczen audytu energetycznego wykonanego zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. nr 43, poz.
346).

W celu ujednolicenia obliczen, wszedzie tam, gdzie dokonywane jest przeliczanie masy danego
paliwa (Mg) na ilo$¢ energii chemicznej, nalezy stosowa¢ wartoSci opatowe Wo wyrazone
w GJ/Mg podane dla danego nosnika energii w zestawieniach wartos$ci opatowych i wskaznikéw
emisji CO; do raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami
do Emisji, publikowanych przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami
do Emisji za wskazany rok.
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Rodzaj wykorzystania
energii koncowej

Zrédto metody

Numer
w Aneksie
1

Ogrzewanie, wentylacja
i przygotowanie cieptej
wody

PN-EN ISO 13790:2009. Energetyczne wtasciwo$ci uzytkowe
budynkoéw -- Obliczanie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania
i chtodzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie szczeg6towego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz cze$ci audytu remontowego, wzordw kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego (Dz. U. nr 43, poz. 346).

Zatgcznik 1. Czes¢ 3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowsg
oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201, poz. 1240).

Zatqcznik 5.

Chtodzenie i wentylacja

PN-EN ISO 13790:2009. Energetyczne wtasciwosci uzytkowe
budynkoéw -- Obliczanie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania
i chtodzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci
budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowsg
oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw sSwiadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201, poz. 1240).

Zatqcznik 6.

Oswietlenie

Projekt Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki
energetycznej, maj 2008.

Inne

Obliczane wg:
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(np. zasilanie wind, — obowiazujacych przepisow,
podgrzewanie wody — dokumentacji technicznej budynku i instalacji oraz
basenowej) urzadzen,

— wiedzy technicznej oraz wizji lokalnej obiektu,
— dostepnych danych katalogowych urzadzen i
elementdw instalacji.

W przypadku lokalnej produkcji energii elektrycznej w indywidualnym zrédle energii (np. zrodle

kogeneracyjnym, systemie PV) nalezy dodatkowo wykorzysta¢ metode przedstawiong w punkcie 5.

Aneksu 1.

1.2.0kreS$lanie wielkoSci emisji w scenariuszu odniesienia

Kazda ilo$¢ energii pochodzacej ze Zrddet nieodnawialnych zwigzana jest z emisja dwutlenku

wegla do atmosfery. Wielko$¢ tej emisji oblicza sie stosujac odpowiednie wskazniki emisji dla
poszczegdlnych no$nikéw energii.

1.2.1.

W przypadku paliw takich jak wegiel, gaz ziemny, olej opatowy, LPG itp. dla potrzeb
niniejszej metodyki nalezy stosowa¢ wskazniki w zestawieniach warto$ci
opatowych i wskaznikow emisji CO; do raportowania w ramach Wspdélnotowego
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, publikowanych przez Krajowego
Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Nalezy stosowac¢ wskazniki obowigzujace w danym roku rozliczeniowym.
Wzér na obliczanie emisji z tych no$nikéw jest nastepujacy:
ECOZy = Echy - We
Eco2y - roczna wielko$¢ emisji CO; (Mg)
Ecny - roczne zuzycie energii chemicznej zawartej w danym no$niku (GJ/rok)

W, - wskaznik emisji wyrazony w Mg C0O/GJ dla danego no$nika energii

W przypadku konieczno$ci przeliczenia masy danego paliwa (Mg) na ilo$¢ energii

1.2.2.

chemicznej, nalezy stosowa¢ wartos$ci opatowe Wo wyrazone w GJ/Mg podane dla
danego no$nika energii w zestawieniach wartosci opatowych i wskaznikéw emisji
CO; do raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do
Emisji, publikowanych przez Krajowego Administratora Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za wskazany rok.

W przypadku zuzycia energii pochodzacej od zewnetrznego zrddta ciepta (sie¢
cieptownicza itp.) nalezy zastosowac tabele nr 1 z zalacznika 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czes$ci budynku
stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania
i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201, poz. 1240).
Nalezy ilos¢ energii koncowej pomnozy¢ przez wspdlczynnik naktadu
nieodnawialnej energii pierwotnej dla danego nos$nika energii. Tak wyliczong ilo$¢
energii stosuje sie do dalszych obliczen wielko$ci emisji, stosujgc algorytm i
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1.2.3.

wskazniki jak w przypadku paliw. Nalezy stosowa¢ wskaznik odpowiedni do paliwa
jakie jest wykorzystywane w tym zZrédle.

Dla energii elektrycznej, metodyka zakltada, Zze wykazywana w tabeli energia
elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaZnik
emisji jest obliczany i podawany do stosowania w danym roku przez
KOSZI/NFOSIGW na podstawie narzedzia , Tool to calculate the emission factor for
an electricity system version 02”. Wskaznik wyrazony jest w Mg CO,/MWh. Stad
algorytm obliczania wielko$ci emisji dla zuzytej energii elektrycznej wyglada
nastepujgco:

ECOZy = Eely . Wey
Ecoz2y - roczna wielko$¢ emisji CO2 (Mg)
Eay - roczne zuzycie energii elektrycznej (MWh/rok)

Wey - wskaznik emisji wyrazony w Mg COz/MWh podawany przez KOSZI/NFOSIGW
do stosowania za rok y

UWAGA: Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stosowanie tych samych jednostek
i wielkosci w trakcie dokonywania obliczen np. wartosci opatowe mogq by¢ podawane
w MJ/kg, GJ/Mg i M]/m3. W niniejszej metodyce wszystkie wielkosci powinny by¢
podawane w GJ, GJ/Mg, G]/m3. Podobnie dla wskaznika emisji We, wartosci jakie
powinny by¢ przyjmowane do obliczen nalezy podawaé w Mg CO3/G] Ilub
w MgCOz/MWh.
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