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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiggego.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmiansposobu uytkowania budynku bytego

internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa gaval pieciostanowiskowego — etap |

1.2 Przedmiot specyfikacji techniczne,;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania ogolne dotygeze wykonania
i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systenogvwepleniowychician budynkow.

1.3Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi ¢6& dokumentow przetargowych i kontraktowych
stuzacych zleceniu i realizacji robot oltenych w pkt 1.2.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczemla ktorych istnieje pewné, ze
podstawowe wymaganigthy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, vajatych

z dawiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bietoesy.

1.4Przedmiot i zakres robot obgtych specyfikacp.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyréieg mapcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemoéw ociepleniowych, wykonywanych na zetrmamych powierzchniackcian budynkéw
w ramach robdét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odnanie wigciwosci materiatow,
wymaga w zakresie sposobéw oceny i przygotowania podio wymaga dotyczcych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowyclz arla odbioréw.

1.50kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej SO0 yrifdgania ogdlne.

Dodatkowo w specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplanigcian zewrtrznych(BSO) —wykonywany na budowie
zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostargzianjako kompletny system
sktadajicy sk, minimum, z nagpujacych sktadnikow:

- zaprawy klejcej i fgcznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykaczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki $ zaprojektowane przez producenta systemu specjalilaiedanego
systemu i typu podia.

Systemy BSO dzielimy ze wzglu na:

- rodzaj izolacji termicznej — styropian, wetna mevialna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowareehmaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykfaczeniowe]j — tynk cienkowarstwowy (mineralny, poliowey,
krzemianowy, silikonowy)

- stopieé rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzgoej stabo rozprzestrzenjag, silnie
rozprzestrzeniage.

Podtaie — powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Me by w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokafiawib.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na pogéolub warstw zbrojors, celem regulacji
nasgkliwosci lub zwigkszenia przyczepnoi.



Izolacja cieplna— materiat o0 niskiej wartai wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt gaianach (przegrodach) zewtrenych i nadajcy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klgjca — material systemu do przyklejania materiatlu izgjiaego do
podtaza.

tgczniki mechaniczne- okr&lone hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtaza, na przykiad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona— okré&lona warstwa systemu stosowana bépginio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojeni®arstwa zbrojona ma najgkiszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanege- okrdlone tkaniny systemu sktadag s¢ z przdzy z ciagtych
wiokien szklanych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okrglone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjeneelu zwekszenia
jej wytrzymalaci mechanicznej. Zbrojeniemy zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wyk@czeniowa— okre&lony materiat mineralny, organiczny lub nieorgamigz
systemu, tworgcy jego wierzchry warstwe. Warstwa wykaczeniowa w pajczeniu
z warstwg zbrojory stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warwnk
atmosferycznych; nadaje rownisystemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetnjag— listwy (profile) cokotowe (startowe) gtowniki narazne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementgkoracyjne, podokienniki — sty do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattoi@grgo powierzchni.

1.6 Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentag] projektova, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i p@e@mi
inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dajgez wykonania i odbioru robdét podano
w specyfikacji SO0 0- Wymagania ogolne.

1.7 Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentagj robot ociepleniowych stanoyyi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@m z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 zzpd zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofaliligatoryjnie w przypadku zaméwie
publicznych), spordzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentgepjektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanyohaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 zzpdzmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, meuatarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
108, poz. 953 z pl. zmianami)

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881), karty techngzvyrobow lub zalecenia producentéw
dotyczce stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw cgciowych, kacowych i robdt zanikapych, z zalczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,



- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienionezejyczsci sktadowe dokumentacji rob6t
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigarobot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.2003 r. nr 207, poz. 2016 zAp0
zmianami).

Roboty dociepleniowe natg wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowe]
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania odbioru rob6t budowlanych
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

Cz¢s¢ rysunkowa dokumentacji powinna zawieraiedzy innymi:

- widoki elewacji wraz z ewentualnym rozmieszczenielementdéw i profili dekoracyjnych,
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w pypadkach bardziej ztonych -
rozwiniecia poszczegolnych elewaciji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i pkzoje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierggy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych — szczegotowapoen ocieplenia powierzchnician ze
stolarlg, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonwfifami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zawar
w specyfikacji technicznej SO0 - Wymagania ogélne.

Materiaty stosowane do wykonania robo6t ocieplenicwgowinny mié:

- oznakowanie znakiem CE oznacza&, ze dokonano oceny ich zgodwmo ze
zharmonizowa# normg europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobat techniczg lub krajows specyfikacy techniczg panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzagnag przez Komisy Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wogww majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznagz®j ze @ to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano ocagndndci z Polsky Normg
lub aprobag techniczi, badZz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno ustizvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkciji.

Specyfikacja nie opisuje ewentualnychznic dotyczcych wymaga dla poszczegolnych
systemoéw ocieple Nalezy je uwzgkdni¢ w oparciu o zalecenia producenta systemu.

2.2 Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplpowinny odpowiad&a wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatacmieztych).

2.2.1 Srodek gruntuicy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zalie od rodzaju i stanu podia, do jego
przygotowania przed Kklejeniem pityt izolacji terrmeg lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wylazeniowe;.

2.2.2Zaprawa (masa) klgja — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagmateriat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylpmieszany z cementem, zbrojony
witoknem szklanym) do klejenia piyt izolacji termieg do podtaa, zr@nicowany zalenie
od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna)y®ir zaprawy ma wptyw na klasyfikacj
palnagci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa ddej stosowana jest tak do



wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystemeprawy (stéek pomiarowy): 10+1
cm.

2.2.3Ptyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu ekspandowanego gregstosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokoi 25 m powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do
11 kondygnacji wjcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995 r.). Moane g, zalenie
od rodzaju podtza, wysokadci budynku i pot@genia nascianie — metogl klejenia, za pomac
tagcznikdw mechanicznych lub metpdaczory. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawigje szczeln& polaczer. Do elewacji boniowanych
produkowane $ gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoinyzéwane § na
powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania plyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstradowanego — ze waglna nkszz w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nagiliwos¢, map zastosowanie w strefach o podwyonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wil§a@runtowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegolowe wymagania dla ptyt ze styropianu e#letk@nego okrda norma PN-EN
13164.

2.2.4k aczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztuczneggo(n
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachyakiwej, z rdzeniem metalowym Ilub
z tworzywa. Wyposaone g w talerzyki dociskowe, dodatkowo — wakki termoizolacyjne
zmniejszajce efekt powstawania mostkow termicznych.

2.2.5 Zaprawa zbrajca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierga wypetniacze (tale widkna) masa, nanoszona na
powierzchng¢ ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatkhrojca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstxiorogca.

2.2.6 Siatka zbrajca — siatka z witdkna szklanego (impregnowanego cpwadkalicznie)
o0 gramaturze min. 145gfinwtapiana w zaprayzbrojca.

2.2.7Zaprawy (masy) tynkarskie:

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach miner&lnoineralno-polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. mdi maliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy ceatycznych, nagkliwosci

I odporngci na zanieczyszczenia wymagarwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia ( 1,5 — 6 mm) wykonywargeve réznych grubdciach i fakturach
powierzchni — typ baranek lub rowkowy (,kornik?tpobiony).

2.2.8Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowdék@iowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetnigo na powierzchniach tynkdéw cienkowarstwowych.
2.2.9Elementy uzupetniagce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe Rluminiowe stidgce do systemowego
uksztattowania dolnej krasgizi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomaog kotkow
rozporowych,

- nara@niki ochronne — elementy z widkna szklanego (sjatlRCW, blachy stalowej
i aluminiowej (z ramionami z siatki), stgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydev
(naraznikdéw budynku, éciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminiwgtizagce do wykonywania
stykdw BSO z innymi materiatami (np. zageznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kvt szklanego shice do ksztalttowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadémy uszczelniajce — rozpgzne tdmy z elastycznej, bitumizowanej pianki poliuretaepw
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, pcten BSO z dcieznicami, obrébkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

6



- pianka uszczelniagga — materiat do wypetniania nieszczelnychappé miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o aemionej strukturze (gramaturb00
g/m?), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSOstwefach o podwiszonym
oddziatywaniu mechanicznym ( np. do wysékd@ m ponad poziom terenu),

- siatka do detali — siatka z wi6kna szklanego likdmej strukturze (gramatura50 g/nf) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile)

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elemedty ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu laz&go, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstgvzbrojory i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane zclptalakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do manta BSO.

Uwaga: ilg¢ i rodzaj wymienionych elementéw uzupelg@jch zaley od systemu
ocieplenia.

2.3Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okr@eniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 20Q4 or wyrobach
budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplemiavgrobami budowlanymi i powinny gy
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynikdego wymodg konieczroi

wytgcznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionychodpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1 Materiaty i elementy.

2.4 Warunki przygcia na budow wyrobdéw ociepleniowych

Wyroby do systemoOw ociepleniowych mpdoy¢ przyjete na budow jesli spetniap
nastpujace warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyidam w dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej,

- 33 wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane wisciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweoldw Ilub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ocieplegah wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw ido6t ociepleniowych

Wszystkie materialty powinny By dostarczone w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukgroducenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

- érodki gruntujce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechea¢yw szczelnie
zamknetych opakowaniach, zabezpieczonych przed hgegaim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytyczngnoiducenta,

- materiaty suche — przechowyivav szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi produgenta

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welmyneralnej przechowywaw warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywamamnkow atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym



3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1 Ogoblne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu okreslono w specyfikacji SO0 Wymagania ogélne.

3.2 Spret do wykonywania BSO

- do prowadzenia robot na wyssko — wszystkie typy rusztowai urzadzen transportu
pionowego, stosowane w robotach elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki meaza (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- do transportu i przechowywania materialow — opekuia fabryczne, die pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big-bag”) do materiatduckych i o konsystencji past,

- do naktadania mas i zapraw — tradycyjny spraarzdzia do naktadaniagcznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i ad&nia mechanicznego (pompy, pompy
mieszajce, agregaty, pistolety natryskowe),zakv systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

- do ckcia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich \pierzchni i kravedzi — szlifierki
reczne, pity eczne i elektryczne, frezarki,

- do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowespozt do ksztalttowania otworow
(nasadki),

- do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stapwtworzywa sztucznego, nagizia do
modelowania powierzchni,

- pozostaty sprg — przyrady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznugserskie, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1 Ogo6lne wymagania dotygee transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu zostaty oktene w specyfikacji technicznej S00
Wymagania ogolne.

4.2 Transport materiatow

Materialy wchodzce w sktad BSO naky transportowé& zgodnie z wymaganiami
producentdbw materiatbw, aprobaty technicznej, zasad eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robo6t ociepleniowych mgg by¢ przewaone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadwmkech (na paletach) nalg prowadzé
sprztem mechanicznym, wypaganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych tozerykonuje s recznie. Rczny
zatadunek zaleca ¢siprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, ygiiki, wozki.

Przy zatladunku wyrobéw naie przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowoio
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przedemreszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu haktosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transparéley wykorzystd materiaty
wysciotkowe, amortyzujce, takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, pitgtyropianowe,
scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotygze wykonania robot

Wymagania ogolne dotygee wykonania roboét okéno w specyfikacji technicznej SO0
Wymagania ogolne.

5.2 Warunki przysgpienia do robot ociepleniowych
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Przed przysipieniem do robdét zwizanych z wykonaniem BSO naje

- przygotowg plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnobdpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona wszystkie roboty przygotowawcze - odbicie odspaggo s¢ tynku,
zamurowanie i wypetnienie przeébbruzd i ubytkow,

- wykon& zabezpieczenie stolarkiusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3 Wymagania dotygze podida pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocxiem robét nalegy wykona ocere poditaza, polegaica na kontroli czystéci,
wilgotnosci, twarddaci, nasikliwosci i rownasci.

Préba odporngci na scieranie —ocena stopnia zapylenia, osypywania gowierzchni lub
wystepowania pozostakoi wykwitow i spiekOw za pomac dioni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Préba odpornéci na skrobanie (zadrapanie) wykonanie krzgowych nacgc¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwa&a i nosnosci podiaza oraz przyczeprioi istniegcych powtok
za pomog rylca.

Préba zwitania — ocena chionnii (nasgkliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwndei i gltadkasci — okreslenie wielkaci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego ( poziomego). Dsymzalne wartkei zalezne g od
rodzaju podiaa (konstrukcje murowezelbetowe monolitycznezelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okrdone g one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiegah pkt
10.1 niniejszej specyfikaciji.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmezliwi ¢ uzyskanie wynikow
miarodajnych dla catej powierzchni pogéona obiekcie.

Kontroli wymaga rownie wytrzymat@é powierzchnipoditazy. Dotyczy to przede wszystkim
podiazy istniegcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowelmyi malowanych.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymatéci naleey wykona jej badania metad
~pull off’, przy zastosowaniu ugdlzenia badawczego (testera, zrywarki). ZzN® take
wykona probe odrywania przyklejonych do podta probek materiatu izolacyjnego.
Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do rob6t zasadniczych:
- oczysci¢ podiaze z kurzu i pylu, uswe zanieczyszczenia, pozostadd srodkow
antyadhezyjnych, mleczko cementowe, wykwityne castki materiatu podiza,

- usurg¢ nierébwndci i ubytki podioa (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgaw
wyréwnawca,

- usuny¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padtd odczeka do jego wyschriia,

- w przypadku istnigcych podiay usury¢ warstwe ziuszczé, spkan, odspajajcych se
tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowaniavigozchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowagrgeniowa) naley dostosowé do rodzaju i wielkéci
powierzchni podtga, powstate ubytki naky wypetnic zapravg wyréwnawca,

- wykon& inne roboty przygotowawcze podey przewidziane w dokumentacji projektowe;j
oraz przez producenta systemu,

- wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powiby zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepRSO)

Roboty naley wykonywa& przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych ( rdiej temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgétngowietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowa oston zabezpieczgjych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i widtliektore systemy zawiegapdmiany
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materiatbw umealiwiajagce wykonanie prac w warunkach podwsyonej wilgotnéci
powietrza i obnionej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1 Gruntowanie podia
Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanigé srodek
gruntugcy na cad powierzchng podtaza.

5.5.2 Monta& ptyt izolacji termicznej

Przed rozpogxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie dolnej krawdzi i zamocowéa
wzdtuz niej listwe cokotowy (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym laragnych
otworach). Zamocowatakze profile i listwy w miejscach kragdzi BSO — zakaczea lub
stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomaosznurOw wyznaczy ptaszczyza piyt
izolacji termiczne.

Nanies¢ zapraw klejaca na powierzchri ptyt izolacji termicznej, zalaie od réwnéci
poditaza, w postaci plackédw i ggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo-
punktowa) lub pat zabkowary na catej powierzchni piyty. Plyty z weliny minerajmalery
zaszpachlowa wczeniej zaprawy na cale] powierzchni. Nie nalg dopuszcza do
zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Piyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy gd na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesugcie min. 15 cm). Zapewai szczeln&¢ warstwy izolacji termicznej
poprzezsciste ut@enie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin pask&olacji lub — w
przypadku styropianu — piagkuszczelniajcg. Po zwjzaniu zaprawy klegej, ptaszczyze
ptyt izolacji termicznej zeszlifowa do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie
Z wymaganiami systemowymi, nie wéneej niz 24 godziny po zaki@zeniu klejenia, nafsy
wykona mocowaniedcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégdacznikdw
zalezna jest od grubiwi ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4
szt/nf) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewiago nawierceniu otworéw unfiei¢

w nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub wbi trzpienie.

5.5.3 Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci nalezy uksztattowd detale BSO — dwieza, krawedzie naranikéw
budynku i dciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i pmizenia — przy zastosowaniu paskow
cienkich piyt izolacji termicznej, naraikow, listew, profili, kgtownikow, tam i paskow
siatki zbrojcej.

5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrapej wykona zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchaipiyt izolacji termicznej naggmng¢ pa@ warstwe zaprawy
zbrojpcej (klepcej), natay¢ i wtopic w nig za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej
kolejncdsci ewentualp siatke pancery. Powierzchng warstwy zbrojonej wygtadzi— siatka
zbrojgca powinna b§ catkowicie zakryta zaprayw

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejasé srodek gruntujcy.

5.5.6 Monta elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocoévMaaklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone.

5.5.7 Warstwa wykféczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniovwg wykona& po zwigzaniu (wyschngciu) zaprawy zbrajcej — nie
wczenie] niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentyal zagruntowaniu
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(zaleznie od wymaga systemowych) nanéé mas tynku cienkowarstwowego i podéggo
powierzchn¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemdokumentac
projektows. Sposob wykonania tynku zaftey jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy
i rodzaju faktury powierzchni. Powierzclrtynku pomalowa wybranym rodzajem farby. Ze
wzgledu na powstawanie nagen termicznych na elewacjach potudniowych i zachadanic
nalezy unikat stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbi@zproszonego poidj

30.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakkoi robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét okrélono w specyfikacji SO0 Warunki ogolne.
6.2 Badania przed przygbieniem do robot ociepleniowych
Przed przysipieniem do robot ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatow,
ktore kpda wykorzystane do wykonania robot oraz dokooeeny podieaa.
6.2.1 Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczicych przygcia materiatbw na budaw oraz dokumentéw zadzonych przez
producenta, potwierdzgjych zgodné¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.
6.2.2 Ocena podia
Badanie stanu podia naley przeprowadzi wediug wymaga okrelonych w pkt 5
niniejszej specyfikaciji.
6.3 Badania w czasie robot
Jaka¢ i funkcjonalnd¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okilenych robo6t. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robot
szczegolnie wana jest biegca kontrola robot zanikagych (ulegajcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
- kontrola jakéci podiza — naénosci, czystdci, wilgotnasci, nasgkliwosci, wykonania
warstwy gruntujcej, rowndci powierzchni,
- kontrola jakdci klejenia ptyt izolacji termicznej — mora profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawdziach, szczelni stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czysto
krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylaiasjykdw i pohczen,
- kontrola wykonania mocowania mechanicznego — fegmezenia i rozstawu kotkow
rozporowych, poteenia talerzykow (kyzkow) wobec ptaszczyzny ptyt ( w ptaszémye lub
do 1mm poza i),
- kontrola wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenikosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkasci zakladow siatki, pokrycia siatki zbuaajej, grubdci warstwy i jakdci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej grunemia, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowazkodliwych gknig¢ w warstwie zbrojonej lubgknie¢ o
szerokdci wiekszej nz 0,2 mm,
- kontrola wykonania gruntowania powierzchni wanstzbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania,
- kontrola wykonania warstwy wykazeniowej:

- tynk- pod wzgjdem jednolitgci, réwnaci, koloru, faktury,

- malowanie- pod wzgtlem jednolitéci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza @@lem oceny spetnienia wszystkich
wymaga, dotyczcych roboét ociepleniowych, w szczegdoiow zakresie:
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- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczg wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdaci przygotowania podia

- prawidtowaci wykonania ocieplenia i szcze@@ systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot malevykorzystywa wyniki bada dokonanych
przed przysipieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do bada przy odbiorze naley na ws¢pie sprawdzi na podstawie
dokumentow czy zatzone wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robdt
potwierdzay, ze przygotowane podia nadawaty sido wykonania robot ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt 2 niniejs3@;.

Do bada odbiorowych nalgy przysgpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2 Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdot nae dokon& oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemOw ocieplagiéan poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej spd@dii, ktore powinny uwzghniat
wymagania producenta systemu docieplenia, normycdgite warunkéw odbioru a podane
dalej w pkt. 10.1 a take ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot edeyjnych z
zastosowaniem zewtrznych zespolonych systemow ocieplardaian’ - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow OcigpWarszawa 2004 r. m.in. zgodnie zstig
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robotdbwlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchmSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, naje stosowa
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tiyrdwykie. Wymagania przy
odbiorze".

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegmkty powinny miéci¢ Sie w
nastpujacych granicach:

Kategoria | Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i kragdzi od Odchylenie
tynku tynku od ptaszczyzny i | kierunku przecinagcych
odchylenie krawdzi od pionowego poziomego si¢ ptaszczyzn
linii prostej od kata
przewidzianego
w dokumentacji
i Nie wieksze nk 3 mmi Nie wigksze ni Nie wigksze ni Nie wigksze ni
w liczbie nie wekszej nz | 2mm na 1m i 3mmna 1mi 3mm na 1m
3 na calej diuggri faty ogotem nie wicej | ogotem nie wicej
kontrolnej 2m niz 4mm w niz 6mm na calej
pomieszczeniach dp powierzchni
3,5m wysokdci miedzy
oraz nie wgcej niz | przegrodami
6mm w pionowymi §ciany,
pomieszczeniach | belki, itp.)
powyzej 3,5m
WysoKkaci

Obowigzujg takze wymagania;

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetk itp. od projektowanego promienia
nie powinny by wigksze nk 7 mm

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni iwkgzi zewrgtrznych tynkow nie
powinny by wigkszeniz 10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysaiam
budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie maoa powierzchnia BSO powinna
posiadé jednorodny i staty kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wypbwanie na jej
powierzchni lokalnych wypukkei i wklestosci, mazliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot éllreo w specyfikacji SO0 Warunki ogolne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obraveania

7.2.1. Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugdci scian w stanie surowym w rozwitiu przez wysok& mierzory od
wierzchu cokotu (dolnej kraydzi) do goérnej krawdzi warstwy ocieplanej.

7.2.2.Z powierzchni potica s¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworowksze
od 1 nf, doliczajc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powedrzic osciezy,
obliczorg w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoosciezy mierzonych wéwietle ich
krawedzi i szerokéci, wraz z grubgécia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t okiano w specyfikacji SO0 — Wymagania ogolne.

8.2. Odbidr robdt zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Do robot zanikajcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych najerzygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podéy klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta wykonany przed rozpogeziem nasipnego etapu. Naig
przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej spe@dik

W przypadku pozytywnego wyniku bada(zgodndci z dokumentagj projektowg i
szczegoOtow specyfikacy techniczg) maozna zezwok na rozpocgcie wykonywania
nastpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlanalezry okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych do usgnia nieprawidtowéci. Po ich wykonaniu badania naje
powtorzye.

Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu naley
zapisgé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przmzedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu okéonego w dokumentach umownych, wedhtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstayvdo dokonania ezciowego rozliczenia robat,
jezeli umowa tal forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kaowy)

Odbior kaacowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do
ich zakresu (iléci), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektovs.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotarsezprzamawiacego, ha podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafi@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas gejatania powinna ok&aé umowa.
Wykonawca robot obowtkany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi teku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch
roboét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykavania prac.

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu J powszechnego zastospwiytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw rob6t ulegggych zakryciu i odbioréw ezciowych.

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego.

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztasie z przediagonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt- Ghiejszej specyfikacji,
poréwn& je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekepw szczegotowej
specyfikacji technicznej rob6t ociepleniowych, auwanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz dokotaceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne,
a dostarczone przez wykonawdokumenty s kompletne i prawidiowe pod wazglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny z6st
odebrane. W takim przypadku najevybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to maliwe, naley ustalt zakres prac korygagych, usupé niezgodnéci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami dckoaymi w dokumentacji projektowe]
i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedst je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwatgci

i szczelndci ocieplenia, zamawiagy maze wyrazt zgod: na dokonanie odbioru koowego
z jednoczesnym obieniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych.

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwizania, wykonawca zobogdany jest
do usun¢cia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wylkdne ponownie i powtornie
zgtosit do odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbior m@ by dokonanypo ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamayaegjo

i wykonawcy. Protokdt powinien zawigra

- ustalenia podte w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstaymdo dokonania rozliczenia koowego pomigdzy
zamawiagcym, a wykonawg.

8.5 Odbidr po uptywie okreswkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena staracieplenia po gzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresientualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocen
wizualnej ocieplenia, z uwzgdnieniem zasad opisanych w pl&.4. ,Odbior ostateczny
(koncowy)".
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gt wynikajgcych z obntonej jakaci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotygze podstawy

Ogodlne zasady rozliczenia robot oltomo w specyfikacji SO0 — Warunki ogdlne

9.2. Zasady rozliczenia i ptatgoi

Rozliczenie robdét ociepleniowych i by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kaecowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paulzy zamawigcym, a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatdci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamaw@ggo lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty zaftowe obejmujce roboty
ociepleniowe uwzglniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwgdzi i sprztu,

- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

- ocere i przygotowanie podi,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, amkdin i innych elementéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcleowywania BSO,

- wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznammych materiatdw
elewacyjnych. krawdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izglaermicznej,

- gruntowanie podi,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do pod# lub mocowanie za pomocprofili
mocupcych, wypetnienie ewentualnych nieszczémp

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne pilyt za pomdotkOw rozporowych - zalaie od systemu i
projektu roboét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienigarstwe zaprawy i wyrGwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeoghriem ukénym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zzeniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i moatarofili, listew naranikowych, ochronnych. brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z dogiiem pobczen na naranikach wkkstych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczemwoowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojcej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montélejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem
polaczen w naranikach wkestych i wypuktych, ewentualnym zbrojeniem powienaich
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykamy dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem,

- wykonanie warstwy wykaczeniowe] (po wyznaczeniu ewentualnych ptaszczyzn
kolorystycznych)-tynki, oktadziny, ewentualne makovie,

15



- usunécie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyioewentualnych
zanieczyszcze

- uporzdkowanie terenu wykonywania prac,

- usungcie pozostaléci, resztek i odpadow materiatbw w sposob uzgodniare
Zleceniodawg i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug wormionych cen jednostkowych, koszty
niezkezdnych rusztowa (koszt ich montéu, demontdu i pracy) musz byé¢ uwzgkdnione
w tych cenach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby wetlny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyrolme styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolzy polistyrenu ekstrudowanego(XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolzypolistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetm mineralny Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady ocekyeslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykat@elbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarin@sometrycznych.
PN-70/B-10026

sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emainego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyade.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglaalibetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéauroklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanraypodbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplagdzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cigpwspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
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