SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.02

MONTA Z STOLARKI OKIENNEJ

KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki lowlane]

Wrzesien 2014 r.



SPIS TRECI

WSTEP ..ot e e e e e
MATERIALY ..ot e 4
P RZET ...t e s 4
LERY VST 20 ] = S 4

- WYKONANIE ROBOT ..o e e, 4

. KONTROLA JAKOSCIROBOT ....oovviiiiieie e 6

COBMIAR ROBOT ..ot e e e e, 8

. ODBIOR ROBOT ...eitiit et et e e e e e

PODSTAWA PELATNGEC oo e e e e, 8



|. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneja wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z wymias stolarki okiennej przy
realizacji zadania:

.Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmia# sposobu @ytkowania
budynku bytego internatu na pomieszczenia biurowe raz budowa garazu

pieciostanowiskowego — etap’l
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jak&ud@nt przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyanmionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konktju drugorzdnych

o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewdo ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpoade

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bisiosy.

1.3. Zakres robot olgfych specyfikagj

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynni
umazliwiajace I magce na celu wykonanie prac budowlanych ganych z
montaem zewrtrznej stolarki okiennej.

1.4. Okrd&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjy ggodne z obowkzujgcymi
odpowiednimi normami oraz oldleniami podanymi w specyfikacji SO0
~Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy, specyfikacy techniczig i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dojgezrob6t podano w specyfikacii
S00 ,Wymagania ogolne"



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”

Ponadto stolarka okienna powinna postada

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujgcymi

normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do
zbioru norm polskich.

2.2.Stolarka okienna PCV

Parametry okien PCV:

- kolor profili okiennych dwustronnie ziotyaH,

- szkto bezbarwne, termofloat grdiso >4 mm w pakietach z przestrzeni
wypetniory odpowiednim gazem olgnym, w pomieszczeniach sanitarnych
szyby z ornamentem.

- profile minimum 6-komorowe z wktadem usztywa@ym stalowym
ocynkowanym z mikrowentylagj oraz systemem odprowadzenia wody
Z cscieznicy | zabezpieczeniem otworu odptywowego noskiemztrznym,

- okucia obwiedniowe i antywtamaniowe wykonane wcht®ologii
zabezpieczagej przed koroz,

- uszczelki w oknach wykonane z EPDM,

- zestaw trzy szybowy wspoiczynnik przenikania tdeplla szyby 40,7
W/m?K, szyba bezpieczna od zeytrz (P2, w pomieszczeniach serwerowni
szyba P4)

- w kazdym z okien nawiewnik énieniowy higrosterowalny strumieniowy.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji SO0
~Wymagania ogolne"

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu podano w specyfikacji SO0
~Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki montgu.

Przed przysipieniem do wbudowania okien najesprawdzt, czy elementy g
wykonane odpowiednio do otworéw i zapewnifjz obwodowy w granicach
10-20 mm na kada strore okna. Przy luzach obwodowych mniejszych hO
mm maze nasipowa wypaczanie gi ram okiennych zakleszczaych s¢ w
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ciasnym otworze okiennym. Luz zbyt gdu— przekraczacy 30 mm, mee z
kolei by¢ przyczym niedostatecznie trwatego utwierdzenia okna w murze
Metody montau okien PCV

a/ za pomog kotew montaowych,

b/ za pomog $rub rozporowych (dybli) przewiercanych przez gamkna.
Wiercenia otworéw pod dyble lub mocowanie kotew nta2owych do
oscieznicy nalery dokon& przed wiaeniem okna w €rieze, po uprzednim
zdjeciu skrzydet z écieznicy.

Miejsca mocowania i ich wzajemny rozstaw pokazagena rysunkach

okna jednoskrzydtowe
Al B | Al
A

B
A

okna dwuskrzydtowe

Al B LA|lA | B | A
A

B

—
A

Wymiar A = 150+200 mm
Wymiar B = max 800 mm

Nalezy zwrécié uwag, aby punkty mocowania umldwity montaz do litych
fragmentow éciezy. Przy montau zestawu okien (np. okneczone z drzwiami
balkonowymi) naley bezwzgédnie pamgtac o ich wzajemnym zespoleniu w
minimum 3 miejscach. Styk pmzenia nalgy uszczelni za pomog silikonu
lub specjalnej elastyczneglogki, a kanaty wsrodku (celem unikricia powstania
mostka termicznego) wypetnspecjalnie doetymi listwami drewnianymi lub
materiatem izolacyjnym (styropian, wetna mineralna)



Po wykonaniu otworéw, czy tezamocowaniu kotew mortawych, wstawia si
oscieznice bez skrzydet w otwér okienny i unieruchamia za pam
drewnianych klinow.

Klinowania dokonuje si wytagcznie na wysok&i weztdw czopowych (narty
osciezy). Po ustawieniu deieznicy w otworze nalgy sprawdzté jej pion i
poziom, zmierzy diugas¢ przekytnych oraz sprawdéigicbokas¢ usytuowania
oscieznicy w stosunku do licéciany.

Maksymalne odchytki magwynosk:

a/ od pionu i poziomu — 1 mm na 1 m dtégcelementu, jednak nie waej niz 3
mm na catej diugei,

b/ w dtugaci przelgtnych — 3 mm,

¢/ na gébokasci — 5 mm.

Jezeli powyzsze warunki zostaty spetnione nalezamocowa oscieznice w
otworze okiennym.

Otwory w murze naley wiercic przez wczeéniej przygotowane otwory w
oscieznicy lub przez otwory w kotwach montawvych. Naley pametac, aby
przed ostatecznym dajaeniem srub rozporowych, w przemrv pomidzy
osciezem a dcieznica wtozy¢ klocki dystansowe o gruboi przerwy, ktore
zapobiegnp wygieciu cscieznicy.

Nastpnie naley zamontowa skrzydta okienne i sprawdzprawidtowa¢ ich
dziatania. W razie konieczia nalezy przeprowadzd regulacg okuc.

Po stwierdzeniu prawidtowego funkcjonowania wszigstknechanizmow okna
mozna przysipi¢ do wykonania uszczelnienia. Uszczelnienie haMykona
przy pomocy piany montawej stosujc sk do zalece jej producenta.

Zaleca s} stosowanie pistoletow do nakladania piany, co i@ jej
potozenie rownomiernie i bez wyciekdw.

Przed przysipieniem do uszczelnienia naje

a/ zdp¢ skrzydta okienne,

b/ usuné¢ kliny z bokéw i géry, a dolne wymiehina odpowiednio dobrane
podktadki,

c/ zabezpieczyoscieznice przed zabrudzeniem poprzez naklejenie gaamy
malarskiej,

d/ przy duych gabarytach okien, a w szczegdlrio przy drzwiach
balkonowych, zalpy¢ rozpory poziome i pionowe, aby nie ngsto wygiecie
oscieznicy,

e/ w celu zapewnienia wdeiwe] przyczepn§ci piany uszczelnigrej, Ggcieze i
oscieznice zwilzy¢ wods.

Po wyschngciu piany jej nadmiar naky usura¢ nozem. Miejsca po obeciu
nalezy posmarowa ptynnym silikonem w celu zamkggia otwartych poréw.
Nastpnie mana przysipi¢c do obrobki gliféw, pamitajac o zabezpieczeniu
okien przed zabrudzeniem.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu zgosttidch wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

6.2 Kontrola wstpna polega na:

- przyporadkowaniu dostarczonej stolarki odpowiednio do otwvar

- sprawdzeniu prawidtowoi wymiaréw okien w stosunku do otworéw w
cianie,

- sprawdzeniu rodzaju okwraz kierunku i sposobu otwierania skrzydet okna.
- sprawdzeniu jakai materiatéw z jakich zostata wykonana stolarkeeonka.

6.3. Po zakfczeniu montau nalery przeprowadz kontrok prawidtowdaci
zamontowania okien i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarowa robét jest (rf) zamontowanej stolarki.

7.2. llos¢ robot okréla si na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonaycze
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawahow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania monta stolarki okiennej stanowi
stwierdzenie zgodroi jego wykonania z dokumentgcjprojektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji pk@nawcze.

8.2. Odbidr stolarki polega na:

- sprawdzeniu zgodgoi wymiarow,

- sprawdzeniu jakii materiatow z jakich zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidiowoi wykonania z uwzgdnieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementéw rucham ok oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzeniu prawidtowégi zamontowania i uszczelnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy,

- zamontowanie i uszczelnienie okna,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.



