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|. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneja wymagania dotycice
wykonania i odbioru poky dachowych papwraz z ociepleniem, obrobkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi prmalizacji zadania;,
,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmian sposobu @ytkowania
budynku bytego internatu na pomieszczenia biurowe raz budowa garazu
pieciostanowiskowego — etap I”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakd&unhent przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysnmionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konktju drugorzdnych

o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewdo ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bisiosy.

1.3. Zakres roboét olgfych specyfikagj

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynni

umazliwiajace 1 majce na celu wykonanie pokrydachowych pap wraz

z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowyoraz elementami
wystapcymi ponad dach budynku.

1.4. Okrd&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjy ggodne z obowkzujgcymi
odpowiednimi normami oraz oldleniami podanymi w specyfikacji SO0
~Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy, specyfikacy techniczi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dojgezrobot podano w specyfikacii
S00 ,Wymagania ogolne"



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokagchowych powinny
miec:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujgcymi
normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do
zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdansk termin przydatngci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien ¢ bggodny z warunkami
I wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowjzany jest posiada na budowie peln dokumentag
dotyczcg skladowanych na budowie materiatdw przeznaczowyctvykonania
pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.. Wszelkie materialy do wykonania pokrydachowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach polskich lub apratiat
technicznych ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna

Papy zgrzewalne produkowaneg sz asfaltu oksydowanego oraz
modyfikowanego elastomerem typu SBS.

Przyktadem pap zgrzewalnych produkowanych w opaocasfalt oksydowany
sa papy typu SIZ HORNI BENESOV: V60 S30, V60 S35, V6B7H, V60
S42H, G200 S40, G200 S42H, TOP BIT WF 150/2500, BDPPF oraz papa
paroizolacyjna FOALBIT AL S40. Okres gwarancji napy zgrzewalne
produkowane w oparciu o asfalt oksydowany wynosi3odo 5 lat. Pokrycia
papowe wykonane z pap zgrzewalnych oksydowanychepgag konserwacii
w trakcie swojego iytkowania.

Kilkukrotnie dluzszm gwarancg oshgajp papy zgrzewalne produkowane
w oparciu o asfalt modyfikowany. Przyktadem tychpma papy podktadowe
I nawierzchniowe o handlowych nazwach: POLBIT EXTHXOLBIT PYE PV
250 S5, EXTRADACH, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR oraz MOBDACH

| MONODACH Light — papy do jednowarstwowych pokryachowych.



Modyfikacja asfaltu powodujeze okres starzenia ¢sipap jest wydtaony

I wynosi kilkadziesit lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowany
nie podlega konserwacji przez caly okresyitkowania. Papy modyfikowane
elastomerem typu SBS ®lastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie
gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlategwwma je ukilada
praktycznie przez caly rok.

Osnowe pap zgrzewalnych stanoywi welon z widkien szklanych, tkanina
szklana lub wtoknina poliestrowaa $0 materiaty wysokiej jakiei odporne na
korozje biologiczry i posiadaice bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Zaleca st stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego ieryc
0 parametrach:

- wykonczenie gornej powierzchni — gruboziarnista posypkapka,

- rodzaj bitumu — modyfikowany elastomerem,

- rodzaj wktadki nénikowej — widknina poliestrowa,

- grubg¢ — 5,2 mm,

- wykonczenie dolnej powierzchni — cienka folia PE,

- sita rozrywagca podtina — 800 N/5cm,

- sita rozrywagca poprzeczna — 800 N/5cm,

- wydtuzenie przy sile rozrywagej podtinej — 40%,

- wydtuzenie przy sile rozrywagej poprzecznej — 40%,

- spos6b uktadania — zgrzewanieggadwierzchni.

2.2.3. Piyty styropianowe laminowane pap

Plyty skladaj sic ze styropianu samogagego, o gstcsci min. 20 kg/m
oklejonego dwustronnie paasfaltovs.

Bezpdrednio na ptytach laminowanych wykonuje pokrycie dachowe z papy
termozgrzewalnej.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z vefpiaczami stosowany na
goraco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mknienia 60-80°C,

- temperatura zaptonu 200°C,

- zawartd¢ wody - nie wecej niz 0,5%,

- sptywna¢ - lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C w ggu 5
godzin z warstwy sklejagej dwie warstwy papy nachylgmpod lkgtem 45°,

- zdoInag¢ klejenia - lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskow
papy sklejonych ze sgb przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.



Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy6BM8-10245. PN-73/H-
92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustrenocynkowane w
arkuszach.

Gruba¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjcte na budow, jezeli spetniag nastpujace
warunki:

- odpowiadag wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowej,

- 3 wtasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaj wymagane wigciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- map deklaract zgodndci t certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny¢bgrzechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukejproducenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji SO0
~Wymagania ogolne"

3.2. Spret do wykonywania robot

Roboty mana wykon& recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych
narzdzi.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pgrewalnych niezine
Sa:

— palnik gazowy jednodyszowy zwem,

— maty palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowyallz szeéciodyszowy z wzem (w przypadku
zgrzewania dieych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan

— szpachelka,

— n& do ckcia papy,

— watek dociskowy z silikonogwrolka,

— przyrad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanigy(sma i lekka
rurka odpowiednio wygta).

Mate palniki gazowe 41z palniki jednoptomieniowe sia do wykonywania
detali i obrébek z pap zgrzewalnych.

Waz do palnikdw gazowych powinien ndi@tugac¢ min. 15 m, aby umdiwiat
swobodne poruszanieesz palnikiem bez gxstego przestawiania butli gazowe,.
Butle gazowe powinny wg¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli
gazowych (szczegélnie 11 kg) w warunkach znacznegdatku gazu jest
zjawiskiem naturalnym.



Szpachelka sky do ukosowania zgrzewéw i ich wygladzania oraz do
sprawdzania poprawio wykonanych spoin. Pracownik may daéwiadczenie
przy zgrzewaniu papy i wykazaniu poszczegélnych detali praktycznie nie
dotyka eka papy, lecz postugujegsw tym celu szpachedk

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technol@gip zgrzewalnych na
dachu musi si znajdow& sprzit gasniczy w postaci gaicy, koca géniczego,
pojemnika z wog i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopah w
srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu podano w specyfikacji SO0
~Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wigce powinny by pakowane,
przechowywane i transportowane w sposob wskazangrmach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

Rolki pap naley przechowywa& w pomieszczeniach krytych, chrgaych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przegszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagmmiem, w odlegkei
co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny ¢bynagazynowane w
pozycji stojcej w jednej warstwie.

Rolki pap naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w
jednej warstwie, w pozycji stgjej, zabezpieczone przed przewracaniegni Si
uszkodzeniem.

Rolki pap mog by¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

1) rolki papy powinny by po srodku owinete paskiem papieru szerako co
najmniej 20 cm i zwgzane drutem lub sznurkiem grudleoco najmniej 0,5 mm;
2) na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okrélonymi w PN-89/B-27617,;

3) rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chrgaych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stoneciny w odlegidci co
najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji s{ogj, w jednej
warstwie.

Odlegta¢ migdzy warstwami - 80 cm.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podstawowe zasady wykonawcze

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowersakomitym materiatem,
przeznaczonym do wykonywania nowych oraz renowatgirych pokry
dachowych.

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny alngmi zasadami
wykonywania zabezpiecde wodochronnych. Rinice dotycace zasad
wykonywania pokry dachowych przy zyciu pap asfaltowych tradycyjnych i
zgrzewalnych wynikaj gtownie ze specyficznych wdawosci pap nowej
generacji, a mianowicie:

— duzej grubdci i zwigzanej z tym wysokie] gramatury papy (asfalt potrgeb
do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy egralinej),

— wysokiej trwaldci, co whze st z koniecznéciag zapewnienia réwnie
wysokiej trwatdci pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przysipieniem do wykonywania pokéydachowych w technologii pap
zgrzewalnych naly pametac o podstawowych zasadach, ktérych
przestrzeganie zapewni mhawy sukces, to znaczy prawidiowo wykonane
pokrycie, bezawaryjnie funkcjoryge przez kilkudziesgtioletni okres czasu.

1. Przed przygpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remastarego
trzeba zapozrta sie ze stanem dachu i dokanawvyboru odpowiednich
materialbw oraz zdecydowao koniecznéci wentylacji (szczegolnie przy
remoncie starych pokéypapowych).

2. Przed przygpieniem do prac naty dokon& pomiaréw potaci dachowej,
sprawdzé poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wigtkepadkow dachu
oraz ilas¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjmozplanowa
roztozenie poszczegoélnych pasow papy na powierzchni dadhekazane jest
wykonanie podycznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasowypap
szczegOlnie przy bardziej skomplikowanych ksztétadachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanateriatow.

3. Prace z #iyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz

w temperaturze nie rszej ni:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmaoobniy¢ pod warunkiemze
rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (0K'CG)2

I wynoszone na dach bezpednio przed zgrzaniem

4. Nie naley prowadzt prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferytenyraz przy silnym
wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyng sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakow
i innego oprzyrgdowania, a take od wsgpnego wykonania obrébek detali



dachowych (ogniomurow, kominowéwietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkiadowej.

6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy zyalgktad& pasami
réownoleglymi do okapu, przy wkszych spadkach pasami prostopadiymi do
okapu (z uwagi na spowodowanduza mag mazliwosé osuwania S
uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalngskaachu powinien gy
taki, aby nawet po uggiu elementéw konstrukcyjnych urdoviat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego ztevzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by mniejsze ni 1%, ale zaleca gi aby tam gdzie jest to mlowe
przewidzie wigcksze spadki.

7. Przed uteeniem papy nalg ja rozwig¢ w miejscu, w ktorym &dzie
zgrzewana, a nagnie po przymiarce (z uwzglnieniem zakfadu)
I ewentualnym koniecznym przyciu zwing¢ ja z dwoch kacow do srodka.
Miejsca zaktadow na ubmnym wczéniej pasie papy (z ktérymydzona ledzie
rozwijana rolka) naley podgrz& palnikiem i przecigng¢ szpachelk w celu
wtopienia posypki na catej szeragkozaktadu (12-15 cm).

8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na razgrpalnikiem podiea oraz
spodniej warstwy papy zado momentu zauwalnego wyptywu asfaltu
z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijanigoiki. Pracownik
wykonuje & czynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka.

Miara jakasci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerwk®,5-1,0 cm na
catej diugaci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawe Samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalgy docism¢ zakitad, aywajgc watka dociskowego
z silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy natg tak dobr&, aby pojawit st wyptyw masy o
zadanej szerokei. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki ma
powodowd& zbyt duwy lub niejednakowej szeroka wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowe&jwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy natg taczy¢ ze sol na zaklady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody
i zgodnie z kierunkiem najegciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaktady
nalezy wykonywa ze szczegdhn starannécia . Po utaeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu naley sprawdzt prawidtowad¢ wykonania zgrzewow. Miejscde
zgrzane nalgy podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei
Wyplywy masy asfaltowe) nima posypé posypk w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powibny przesungte
wzgledem siebie tak aby zakilady (zarowno padi jak i poprzeczne) nie
pokrywaly se. Aby unikmgé zgrubiegh papy na zaktadach, zalecag przyckcie
naraznikbw uktadanych pasow papyzkeych na spodzie zakladu podtém
45°,



5.2. Wymagania ogolne dla podip

Podiaza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaymaganiom podanym w
PN-80/B10240. W przypadku gapodiazy nie ugtych w tej normie,
wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podia powinna by réwna, przéwit pomiedzy powierzchry
podiaza, a tag kontrollg o dlugdci 2 m nie mae by wiekszy niz 5 mm.
Krawedzie, naréa oraz styki podiza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalg zaokggli¢ tukiem o promieniu nie mniejszymmB8 cm
lub ztagodzt za pomog odkosu albo listwy o przekroju trétaym.

Podiaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych gngisetnig kilka
podstawowych wymogow:

— wymagana jest odpowiednia sztywéo wytrzymaitcg¢ podiaza zapewniajca
przeniesienie wysgpujacych obcizen w czasie robét i w czasie eksploatacji
dachu,

— wymagana jest rowlé podiaza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw
wody, przyczepn& papy do podiga i estetyk wykonania pokrycia,

— poditaza powinny by odpowiednio zdylatowane,

— podize powinno by oczyszczone z kurzu 1 zanieczysaczeraz
zagruntowane roztworem asfaltowym, np. ASFALTAW EMULSJA
ANIONOWA,

— zaleca s, aby styki podiga z elementami wystgymi ponad powierzchai
dachu byly ztagodzone elementami np. typu IZOKLIN.

5.2.1. Podtae z ptyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymatooraz sztywné, aby pod wptywem
przewidywanych naciskdw zewmznych nie nagpowaty uszkodzenia
pokrycia.

Wymagania te spetniong przez:

— piyty styropianowe (ze styropianu samogasgo),

— piyty warstwowe ze styropianu oklejonego gap

— piyty z weitny mineralnej twardej dopuszczonej pedpdrednie krycie pap

— innego rodzaju piyty termoizolacyjne dopuszczahe stosowania pod
bezpdrednie krycie pap

Przed przysipieniem do ukladania ptyt nale sprawdzt prawidtowadé
spadkow oraz wykorta wszystkie poprzedzgge roboty typu: monia
swietlikow, wywietrznikdw, masztow antenowych, itp.

Podioze z piyt izolacji termicznej powinno By zabezpieczone przed
zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezahecutaenie na nim co
najmniej jednej warstwy papy.

— Plyty laminowane jednostronnie nalemocow& do podiga za pomog
tacznikbw mechanicznych lub przykléja klejem bitumicznym trwale

10



plastycznym (klej nanosi gipasmowo — 3-4 paski szerdko ok. 4 cm na
szerokdci 1 m — zuycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2).

W przypadku klejenia klejem, w strefie brzegoweparaznej, pityty naley
dodatkowo mocowa za pomog tgcznikbw mechanicznych lub zekiszye
zuzycie kleju.

— Piyty laminowane dwustronnie wmma mocowda jak plyty laminowane
jednostronnie lub kléido podtaa lepikiem asfaltowym na ggro.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi
5.3.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltoworpeiowej

Pokrycia jednowarstwowe nale wykonywa& tylko z pap asfaltowo-
polimerowych wierzchniego krycia o grudmd min. 4,0 mm (mierzonej w pasie
bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstego krycia przez
aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1989wykonywane na
podtazu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochylenitapood 3% do 20%,

Papa w pokryciu jednowarstwowym peoby¢ uktadana:

a) metod zgrzewania na catej powierzchni,

b) metod mocowania mechaniczhego w olbe zakladu; do podia
mechanicznego mocowana jest spodnigsiczzaktadu, natomiast e&
wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.

Liczba hcznikbw mocujcych jest obliczana indywidualnie w przypadku
kazdego obiektu, z uwzeglinieniem wartéci ssania wiatru w poszczegolnych
obszarach potaci dachowe,.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podie materiatu
termoizolacyjnego gczniki mocujce @ kotwione w warstwie rninej
znajdupcej sk ponizej warstwy termoizolacyjnej.

W rejonie potaci o pochyleniu pomj 3% (np- zlewni pofaciowych, koryt
odwadniagcych) niezledne jest wzmocnienie pokrycia poprzezagioie w tym
obszarze na podia dodatkowo warstwy podktadowe,.

5.4. Obrébki blacharskie

5.4.1. Obrébki blacharskie powinnybglostosowane do rodzaju pokrycia.
5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i®tadj ocynkowanej o grulsoi
od 0,5 mm do 0,6 mm moa wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie #6ze] od -15°C. RoboOt nie mma wykonywa na
oblodzonych podizach.
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5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich mglpametac o koniecznéci
zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposob uitiwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachutaki sposob, aby
nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzzdzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniemngezmym w warstwach
przekrycia powinny b§ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podiaym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniemngteznym w podiau
powinny by wyrobione koryta odwadnige o przekroju trojtnym lub
trapezowym. Nie naly stosowa koryt o przekroju prosteknym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtgcian attykowych, scian
budynkow wyszych w odlegtéci mniejszej nt 0,5 mm oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny¢hyniejsze nt 1,5%, a rozstaw
rur spustowych nie powinien przekraézb,0 m.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny dysadzane w korytach. W korytach o
przekroju tréjletnym i trapezowym podi@ wokot wpustu w promieniu min. 25
cm od brzegu wpustu powinno dyoziome - w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny dysytuowane w najaszych miejscach
koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustowhdarych w odlegtéci
mniejszej nt 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.5.6. Wioty wpustow dachowych powinny dyabezpieczone specjalnymi
kotpakami  ochronnymi natmnymi na wpust przed mbwoscia
zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi st& sie przyczyn
niedraznosci rur spustowych.

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, pust®wych i wpustow
dachowych powinny kiydostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

5.5.8. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powilg.
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a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy
| sktadany w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ziczach poziomych na zaktad szer&ticd0 mm; zdcza powinny
by¢ lutowane na catej diugoi,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w edath nie wgkszych nk 50
cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.9. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowaogjinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy
| sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zczach pionowych nagbek pojedynczy tecy, a w zgczach
poziomych na zaktad szeral 40 mm,; z§cza powinny by lutowane na catej
dtugdéci,

Cc) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w og@pich nie wkszych
niz 3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w sgaimuru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

d) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hywpuszczone
do ruryzeliwnej na gébokai¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu zgofinach wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

6.2. Kontrola wykonania pokéy

6.2.1. Kontrola wykonania pokty polega na sprawdzeniu zgodoo ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wgganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest pinspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikeych (kontrola mgdzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wkgiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) - po
zakaiczeniu prac pokrywczych.

6.2.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola mgdzyoperacyjna pokty papowych polega na lhbigcym
sprawdzeniu zgodsoi wykonanych prac z wymaganiami niniejsze]
specyfikacji techniczne,.

b) Kontrola kaicowa wykonania pokgy papowych polega na sprawdzaniu
zgodndci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyiikaKontrole
przeprowadza giw sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt4.

c) Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie $eiavosci
materiatbw i pokrycia dachowegog szgodne z wymaganiami niniejsze;

13



specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczné#poawymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarowy robot jest:

- dla rob6t - Krycie dachu papm2 pokrytej powierzchni dachu,
- dla robot - Obrobki blacharskie - m2

- dla rob6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonamygnien lub rur
spustowych.

7.2. llgé¢ robdt okréla se na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonaycze
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdionw naturze.
Z powierzchni dachu nie patrta s¢ urzzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp.

o ile powierzchnia kadego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania robot pokrywczych papowychnsivi
stwierdzenie zgodrsoi ich wykonania z dokumentacj projektowg
| zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagiwykonawcze,).

8.2. Odbior podtga

8.2.1. Badania podia naley przeprowadzi w trakcie odbioru agciowego,
podczas suchej pogody, przed przgsniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie réwbd powierzchni podipa (deskowania) natg
przeprowadzé za pomog faty kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomac
szablonu z podziagkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdza#in powierzchm,
a tag nie powinien przekroczy5 mm.

8.3. Ogoblne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zandag, wymagaj odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbiorugéziowego naley przeprowadzadla
tych robot, do ktérych dogt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr cgciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) poditaa,

b) jakasci zastosowanych materiatdw.

c) doktadnéci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
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d) doktadnéci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru e¢iciowego powinno by potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

8.3.4. Badania kirowe pokrycia naley przeprowadz po zakaczeniu robot,
po deszczu.

8.3.5. Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawinastpujace
dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzay

b) dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbiér czsciowy podiaa oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotycgce wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastogoych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatdow i wyrobow, ktorevpany zawieré:

- zestawienie wynikéw badami¢dzyoperacyjnych i kiacowych,

- stwierdzenie zgodriai lub niezgodnéci wykonania robo6t pokrywczych z
dokumentagj,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, wWadktej dokumentaciji
powinien wchodzi program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykayane
pokrycia i obrobek blacharskich i pokenia ich 2z urgzeniami
odwadniagcymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigecze
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje ¢siza zgodne z dokumentagprojektows. Specyfikaci
techniczm | wymaganiami Inspektora nadzoru,zgé wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 speeyiikdaty pozytywne
wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzagowe nie
powinno by odebrane.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwyzan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagganie zagraajag bezpieczéstwu wytkowania i
trwatosci pokrycia, obnty¢ cere pokrycia,

- w przypadku gdy niegsmozliwe podane rozwizania - rozebra pokrycie
(miejsc nie odpowiadagych warunkom okrdonym w specyfikacji) i ponownie
wykona: roboty pokrywcze.

8.4 Odbior pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do pedi@raz papy do papy nale
przeprowadz przez nagcicie i odrywanie paska papy szeré&onie wiksze]
niz 5 cm, z tynve pasek papy natg nacih¢ nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie szerakd zakladow papy naky dokona& w trakcie
odbioréw czsciowych i kaacowych przez pomiar szeroda zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kde 100 m2.
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8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur dpugch powinien
obejmowd:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowm polgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskadabscian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowm spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczefod polgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mpgby¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakaczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia pgppotwierdza si; protokotem, ktéry powinien
zawierg

- ocerg wynikow bada.

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia.

- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu pap

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, ktéra obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego.

- dostarczenie materiatéw i sptua.

- przygotowanie lepiku.

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa o wysokdaci do 4 m.

- 0czyszczenie i zagruntowanie padio

- pokrycie dachu paptermozgrzewal

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- likwidacja stanowiska roboczego.
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9.2. Obrébki blacharskie
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w padiazalutowanie patzen,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci st za ustalog ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie.

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyr@alutowanie
pofaczen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. I. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroety z wypetniaczami
stosowanymi na goco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojpregszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lukntée aluminiowe,;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&mirzeszywane,).
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budaylan

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane ztptestalowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.
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PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtdlésvych. Wymagania |
badania przy odbiorze.

PN-B-94701.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneuwt spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ziyabefinicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneymien potokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wygesé& z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.
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