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Roboty drogowe
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartas¢
D-01.00.00 |1. Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe.
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe dla robét liniowych km 9,03
1.3. Roboty rozbiérkowe.
2 Rozebranie kragznikdéw betonowych 15x30 wraz z faw mb 8,40
betonowy i wywozem gruzu
3 Rozebranie obrzg betonowych wraz z wywozem gruzu mb 12,20
4 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni grub. 6 cm giemn pilh mechaniczai m2 1.137,78
Wywozem rumoszu
5 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy kamiennej grub. 15 cm z wywogrizu| m2 1.137,78
6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubim8zc m2 12,66
wywozem gruzu - zjazdy
7 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej grub. 12 cny@ozem m2 97,65
gruzu - zjazdy
8 D-05.03.11c|Frezowanie nawierzchni ulic z miesz. min.-bit. grdb 2 cm z m2 1.258,51
wywozem gruzu
Roboty ziemne
9 D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kat. Ill z transportem wiebize robét, m3 192,12
wbudowaniem w nasyp i zesgczeniem
10 D-02.01.01 |Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. lll z wywozem n@dru ziemj m3 636,64
3. Podbudowy
11 D-04.01.01 |Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamar®ga,5| m2 5.454,40
D-04.04.02 |grub. 20 cm wraz z korytowaniem, profilowaniem ggszczeniem
dna koryta - poszerzenie
12 D-05.03.05b Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym AC11W Kgdb., Mg 3.590,63
3 do 10 cm z oczyszczeniem i skropieniem pzallemulsy asf. w
il. 0,5 kg/m2
4. Nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia z BA.
13 D-05.03.13aWykonanie nawierzchni z BAAC11S grub. 3 cm z oezyeniem| m2 42.797,94
i skropieniem podiza emulsj asf. oraz transportem mieszanki
5. Elementy ulic
5.1 Krawezniki betonowe.
14 D-08.01.01 |Ustawienie krawznikow 15x30 na tawie betonowej B-20 z mb 1.355,85
oporem - wtopiony.
5.2. Opornik betonowy.
15 D-08.03.01 |Ustawienie opornika betonowego 8x30 na tawie betej®-20 z| mb 1.360,80
oporem
5.4. Wijazdy i chodniki
16 D-04.01.01 |Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowegtazowej | m2 2.025,78
D-04.04.02 |koloru czerwonego grub. 8 cm na podsypce cementnagkowe]
D-05.03.23agrub. 3 cm wraz z korytowaniem, profilowaniem i ggagzeniem
podiaza oraz wykonaniem podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm
grub. 15 cm
17 D-01.02.04 |Przelaenie istniejcej mawierzchni z kostki betonowej grub. 8 crm?2 229,00
D-04.04.02 |z rozebraniem nawierzchni, uzupetnienie podbudomgp g10 cm
D-05.03.234i utozenie kostki
6. Roboty wykaiczeniowe
18 D-04.01.01 |Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym 0/31,5 mrh.g2Q m2 7.712,47
D-04.04.02/cm szerokéci 50 cm wykonaniem koryta, profilowaniem i
zag:szczeniem
19 D-02.01.01 |Plantowanie poboczy i skarp z obsianiem traw m2 16.566,96
20 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnesatzowej szt 18,00
21 Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt 11,00
Razen
Podatek VAT
Ogoétem kosztorys




