OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P ParuszkadrBma
na odcinku Paruszka - Dolnik - Glubczyn - Augustesmiardowo Krajeiskie

odcinek o diugtri 9+025,93 km

|. Podstawa opracowania.

1. Umowa nr 5/2015 z Powiatowym Zadem Drog w Ztotowie, ul. Za Dworcem, 77 - 400 Zioto

2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowidgddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/99 poz. 430).

3. Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji w sprawie zna-
kéw i sygnatow drogowych ( Dz. U. nr 170/2002 pb293 ).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodjotv warunkéw zargzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tyma@dzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

5. Mapa zasadnicza do celéw informacyjnych w skal0@:5 1:1000 wydana przez Starptotow-
skiego — Wydziat Geodezji, Kartografii, KatastrGoespodarki Nieruchoneiami w Ztotowie.

[l. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi poowsdj nr 1056P Paruszka - Po#né na
odcinku Paruszka - Dolnik - Glubczyn - AugustowSmiardowo Krajéskie. Na zakres opracowania
brarry drogowej sklada si poszerzenie istniggej jezdni, wyréwnanie profilu i wykonanie naktadki
warstwyscieralnej, przebudowa chodnikéw wraz ze zjazdanmed#/odprowadzanatzie powierzch-
niowo w przylegty teren zielony.

[1l. Opis stanu istniejacego.

1. Opis terenu
Teren inwestycji jest zlokalizowany na dziatkach4ds, 219, 235, 69, 320, 18, 157, 387, 320/2,
307 - stanowice wiasné&¢ Powiatu Ztotowskiego, 394/1, 53 - stangwd wtasnéc Gminy Krajenka,
361 - stanowice wiasné¢ Skarbu Pastwa. Konfiguracja terenu pozostanie bez zmian.
2. Urzadzenia infrastruktury technicznej na tereniegob inwestycy:

* siet energetyczna doziemna i napowietrzna

» siet kanalizacji sanitarnej

* siet wodochgowa

* siet telekomunikacyjna

* siet gazowa

3. Zadrzewienie.
W pasie drogowym istnigfe zadrzewienie i zakrzaczenie.
4. Warunki gruntowo-wodne.

Na obszarze obfym przebudow nie wystpuja grunty mineralne, stabose i organiczne. Nie wy-
stepuja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawggalogiczne. Na podstawie badaakrosko-
powych stwierdzono wysgpowanie piaskow z niewiedkdomieszl gliny oraz na poboczach czarnozie-
mu. W zwgzku z tym przygto warunki gruntowe jako proste.

IV. Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej przebudowy drogiiatowej:
a) szerokd¢ jezdni — 4,00 do 5,00 m na pokeniach szeroko istniejca;
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b) spadek poprzeczny jezdni: dwustronny daszkowy 2,0@bukach jednostronny dostosowany
do istniepcego spadku
c) spadek poprzeczny jezdni na odcinku od km 4+56@¢Km 5+425,54: jednostronny 2,00% w
strorg pobocza gruntowego,
d) spadek podiny jezdni: zgodny z istniggymi spadkami.
2. Konstrukcja nawierzchni
a) Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu - DzNr 43/99 poz. 430 /zgdznik nr 5 rozdz. Il
pkt. 5.3.1a:
- warstwascieralna z BA AC11S grub. 3 cm
- warstwa wyréwnawcza z BA AC16W grub. 5 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego grubn20 c
b) Konstrukcja nawierzchni jezdni /poszerzenia/ - DzNr 43/99 poz. 430 /zgtznik nr 5 rozdz. Il
pkt. 5.3.1a:
- warstwascieralna z BA AC11S grub. 3 cm
- warstwa wyréwnawcza z BA AC16W grub. 3 do 10 cm
¢) Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdéw - Dz.Nt. 43/99 poz. 430 /zg¢znik nr 5 rozdz. I
pkt. 5.7.2b:
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowa grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm
3. Usytuowanie drogi w planie.
Projektowana droga przebiega po istjiej trasie.
4. Trasa w przekroju.

Niweleta jezdni zostanie podniesiona o okolo 6 cowagi na zastosowanie 3 cm wyréwnania
mag oraz 3 cm warstwycieralnej. W miejscowdxi Glubczyn wykonane zostanie frezowanie na-
wierzchni grub. 3 cm + warstwaieralna grub. 3 cm. W miejscach gdzie wpslja lokalne nieréwno-
$ci zastosowawyrownanie mas Nalezy zachowa istniegce pochylenie podine. Przygte rozwiza-
nie zapewni prawidtowe odwodnienie nawierzchni jeézabd warunkiem wkciwego wykonania roboét
drogowych.

5. Przekroje normalne.
Na rysunku nr 2 przedstawiono przekroje charaktgcyse.
6. Szczegoly konstrukcyjne.
Przedstawiono na rysunku nr 3.
7. Odwodnienie.
Odwaodnienie drogi powierzchniowo w przylegly temelony.
8. Organizacja ruchu.
Nie nasgpi zmiana stalej organizaciji ruchu.
9. Oznakowanie robot.
Do wykonania rob6t drogowych aitych opracowaniem wykoaoznakowanie rob6t prowadzonych
w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowaniddtrgprowadzonych w pasie drogowym
stanowjcym odebny projekt podlegapy zatwierdzeniu zgodnie z Rozpedzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 23 wrZaia 2003 r w sprawie szczegétowych warunkow g@dzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym gdgeniem — projekt opracuje wykonawca robét.
10. Wykonawstwo robat.
Roboty drogowe obje projektem budowlanym, wykoéagodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
stanowjcymi podstaw technologiczp i merytoryczn. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, opra-
cowano na podstawie OST wydanych przez GDDKIA W-stanowi dokumentagj przetargow na
wykonanie robo6t drogowych. Niweleta dostosowanaisiioiejgcego terenu pozwala na utrzymanie
istniejgcych wysokéci na wjazdach do posesiji.



11. Urzadzenia obce.
W obrebie przebudowy projektowanej drogi wggtlija urzadzenia infrastruktury technicznej - nie
wymagaj przebudowy.
12. Analiza ucizliwosci.
Planowana inwestycja znato zwickszy atrakcyjné¢ terendw potaonych wzdhid projektowanej
drogi. Wody opadowedny odprowadzane powierzchniowo w przylegly terenarigl Zrealizowanie
inwestycji utatwi dojazd do istniggej zabudowy mieszkaniowe;.
13. Bilans zagtosci terenu.
a) nawierzchnia jezdni z mieszanki BA — 42798,00 m
b) chodniki wraz ze zjazdami z kostki betonowej — 480¥;
14. Obszar oddziatywania obiektu.
Projektowane obiekty dola oddziatywa& na teren na, ktérymgszlokalizowane — Prawo bu-
dowlane i Warunki techniczne jakim powinny odpovaadrogi publiczne. Zrealizowanie przegsi
wzigcia pozwoli zmniejsz¥ zapylenie otoczenia oraz zmniejéhatas ok. 3 decybele.

Opracowat:

Jerzy Wéniewski
NN-8345/769/84
Ztotéw, luty 2016 r.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P ParuszkadrBma
na odcinku Paruszka - Dolnik - Glubczyn - Augustesmiardowo Krajeiskie

odcinek o dtugéci 9+025,93 km
dz. nr 415, 394/1, 219, 235, 69, 53, 320, 18, 387, 361, 320/2, 307

INWESTOR:
POWIAT ZLOTOWSKI
al. Piasta 32
77 - 400 Ztotow
PROJEKTANT:

Jerzy Winiewski
ul. Fr. Bartosza 12
Ztotow 77 — 400
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orzekolejnosé realizacji poszczegol-

nych obiektow:

A/ Zakres robot:
1.

oA wN

Roboty ziemne;

Ustawienie krawznikow betonowych wtopionych 15x21 — 2678,00 mb;
Ustawienie opornika betonowego 8x30 — 2681,00 mb;

Budowa nawierzchni jezdni z BA — 42798,06;m

Budowa nawierzchni chodnikéw wraz ze zjazdami —4980 nf;
Plantowanie poboczy i skarp.

B/ Kolejnas¢ robot:

1. Roboty ziemne i roboty rozbiérkowe.

Ustawienie krawznikow betonowych oraz opornikdéw betonowych.
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego.

Wykonanie nawierzchni jezdni.

Wykonanie nawierzchni chodnikdéw wraz ze zjazdami.

. Wykonanie plantowania poboczy i skarp.

Wykaz istniejacych obiektow.

 siet energetyczna doziemna i hapowietrzna,

 sie¢ kanalizacji sanitarnej,

* sie¢ wodochgowa,

* siet telekomunikacyjna

» siet gazowa
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktorenoga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Siet gazowa, energetyczna doziemna i napowietrzna.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.

Zagraenia bezpieczestwa mog wyshpi¢ w zwigzku z prowadzeniem roboét pod ru-
chem, zatrudnieniem gikiego sprztu budowlanego oraz wygiowania sieci gazowej, ener-
getycznej doziemnej i napowietrznej.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przyst@apieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca robot jest zobogzany do opracowania instrukcji bezpiecznego
wykonywania robot budowlanych i zaznajomienia za rpracownikOw w zakresie
wykonywanych przez nich robot — Dz. U. Nr 47 po21 42 z dnia 19 marca 2003 r.

Przed przyspieniem do robot wykonawca przeprowadzi szkolenigodlme
pracownikbw oraz szkolenie stanowiskowe zgodne krez@m wykonywanych robét.
Wszystkie szkolenia zostawdnotowane w dzienniku szkdle
Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

Roboty drogowe g prowadzone potowkjezdni — dostawa materiatow i dojazd spuzbe-
dzie s¢ odbywa przy czsciowym zagciu pasa ruchu — jezdni. Zabezpieczenie i oznak@van
robét nasipi zgodnie z projektem oznakowania robét, zatwienym zgodnie z Dz. U. Nr
177/2003 poz. 1729.

o0 A wN
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2. Wygrodzenie miejsca robot zaporami drogowymi i askbwymi tdmami ostrzegawczymi.

3. Wykopy wykonywa przy pochyleniu skarp 1:1,5 oraz przy zastosowazaalunkow rozpo-
rowych.

4. Roboty ziemne w olgbie istniegcych sieci infrastruktury technicznej wykonyéveecznie i
zachowaniem nahgtej ostranosci.

W zwigzku z wykonywaniem robot powrgj 30 dni roboczych a pracochtordadoedzie
przekracza 500 osobodni — Kierownik Budowgst obowgzany do opracowania planu bioz
w oparciu o powyszy informacg oraz Prawo Budowlane i Rozpgdzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie imfacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracowat:

Jerzy Wéniewski
NN-8345/769/84

Ztotow, luty 2016 r.



