SZYB MUROWANY
Z CEGLY PELNEJ

Z WIENCAMI BETONOWYMI

ROZSTAW PIONOWY WIENCOW
BETONOWYCH ZGODNIE Z
RYSUNKIEM BETON min. B25

Zamknigcie otwordw drzwiowych.
(wykonuje budowa)
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Gorna deska balustrady powinna by¢
obrotowa tak, aby umozliwic wejscie

do szybu. Pozostate dwie deski’ przytwierdzi¢
na state. Inne parametry balustrady zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami krajowymi.

Szyb i maszynownia nie powinny byé

innych niz przynalezne do dzwigu.
Wentylacja powinna by¢ taka, aby
chroni¢ wciggarke i osprzet, a takze kable
elektryczne itp. przed kurzem,
szkodliwymi oparami oraz wilgocia.
Whytyczne dotyczace wentylacji zgodnie

z Dodatkiem E (EN 81-20).

Min. powierzchnia czynna otworu
wentylacyjnego: 1% przekroju
poprzecznego szybu.

wykorzystywane do wentylacji pomieszczen
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napedowego: ok. 0,9 kW.

Wydzialanie ciepta do zespotu
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*Od poziomu przystanku na gotowo

Uziemienie ("Bednarka”):
Szyb dzwigu nalezy wyposazy¢
w ‘instalacje uziemjenia.
Wykonanie™ instalacji oraz
przekroje przewodow wg

przepisow krajowych.

Pod szybem

brak pomieszczen
dostepnych dla ludzi.

OTWORY DRZWIOWE (widok z wnetrza szybu)
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[Blok betonowy (wys. 200 mm) w progu. |

OTWORY DRZWIOWE (widok z wnetrza szybu)
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[Blok betonowy (wys. 200 mm) w nadprozu. |
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Poziom przystanku

Wykonczenie podlogi w poblizu drzwi szybowych
wykona¢ po zamontowaniu drzwi pod nadzorem
montera dzwigowego

SILY:

SIitY PIONOWE
NA DNO PODSZYBIA:
F9= 26,2 kN
F10= 41,5 kN
F11=17,4 kN
2= 33,4 kN

10,5 kN

1
F1
F13=

F14=10,5 kN

SILY POZIOME

NA PROWADNICE:
FF1= 1,4 kN

FF2= 0,8 kN

FF2
FF1

DETAL PROGU DRZWIOWEGO <70

NAJWYZSZY PRZYSTANEK

RYGIEL MECHANICZNY
DRZWI KABINOWYCH
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SZYB MUROWANY
Z CEGLY PELNEJ Z

WIENCAMI BETONOWYMI
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"WYTYCZNE PROJEKTOWE".
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Szczeliny montazowe zgodne z ‘ " Oswietlenie stale -
informacjami zawartymi w tabelce Cmin. 200 lux

RYGIEL MECHANICZNY
DRZWI KABINOWYCH
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POZIOMY: 40,000 +3,350
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SZYB MUROWANY
Z CEGLY PELNEJ Z

WIENCAMI BETONOWYMI
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Propozycja wykonania
zaczepdbw montazowych

(obcigzenie min. 20 kN)
wykona¢ w stropie szybu
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ACZENIA:

BS— szerokos¢ szybu

T1S— gtebokos¢ szybu

HQ— wysoko$¢ podnoszenia
HSK— wysokos¢ nadszybia
HSG— glebokos¢ podszybia
HT— wys. drzwi w Swietle
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KONSTRUKTOR
ul. GROCHOWSKIEGO 18/1, 77-400 ZtOTOW
tel. 509584949 www .konstruktor-zlotow.pl
NAZWA OBIEKTU Rozbudowa bl_denku s'zk_lonego o hale sportowg wraz
Z jego czesciowg przebudowg
ADRES OBIEKTU 64-915 Jastrowie dz. 1202/10 obreb 0001 Jastrowie
TYTUL RYSUNKU Dzwig osobowy
SKALA  1:20 07.07.2016 A/K NR-23
PROJEKTOWAL KONSTRUKCJE UPR. BUD. NR WKP/0189/POOK/06 | PODPIS
inz. Przemystaw Kurcin W SPEC. KONSTR. -BUD.
SPRAWDZIL. KONSTRUKCJE UPR. BUD. NR UAN-8345/1050/86 | PODPIS
inz. Leszek Kurcin W SPEC. KONSTR. -BUD.
OPRACOWAL PODPIS
inz. Maciej Skrentny
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