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ZGLOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
(ktora nie wymaga pozwolenia)

Imie i nazwisko wnioskodawcy TAROE ETWO P JWWI TOWE|  Poznan, dnia 14.11.2019 r.
Polkomtel Infrastruktura Sp z o.0. & \j.‘:, 7y OTOWIE _
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warsz """""

Starostwo Powiatowe w Ztotowie

2019)?1‘ 15 Wydziat Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa

Petnomocnik 1 7-400 Ztotéw

Jacek Piorkowski INT . . Piasta 32

(Electronic Control Systems S.A4.) '_ Po ipw g

ul. Starotecka 7 ﬁ f Do wiadomosci:
61-361 Poznarn :

Tel 506 380 440 | Panistwowy Wojewodzki Inspektor
Jjacek.piorkowski@ecs.com.pl Sanitarny w Roznaniu

ul. Noskowskie
61-705 Poznan

ZGELOSZENIE O ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

dla instalaciji istniejgcej stacji bazowej telefonii komérkowej:

BT33303 Jastrowie
zlokalizowanej:

64-915 Jastrowie, ul. Cmentarna 9/2

- ktéra zostata wymieniona w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130,
poz. 880) jako instalacja, z ktdrej emisja nie wymaga pozwolenia, a ktérej eksploatacja wymaga
zgtoszenia organowi ochrony srodowiska.

Zalaczniki (zaznaczy¢ te, ktore zostaly dolgczone do wniosku):
formularz z parametrami instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne,

petnomocnictwa w oryginale lub urzgdowo poswiadczony odpis petnomocnictwa,
wyniki pomiaréw
K|






. FGRMULARZ ZGtOSZENIA ZMIANY INSTALACII WYTWARZAJACYCH
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE — STAN PO ZMIANACH

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia:
Starostwo Powiatowe w Ztotowie
Wydziat Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa
77-400 Ziotéw, Al. Piasta 32

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:

Stacja bazowa — BT33303 Jastrowie

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewédztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli KTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja:

KTS1 10020000000000 POENOCNO-ZACHODNI
KTS2 10023000000000 WIELKOPOLSKIE
KTS3 10023010000000 Wielkopolskie

KTS4 10023016000000 Pilski

KTS5 10023016031000 ziotowski

KTS6 10023016031023 Jastrowie

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Polkomtel Infrastruktura Sp.z 0.0. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
64-915 Jastrowie, ul. Cmentarna 9/2

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, ktdrych réwnowazna moc promieniowania
izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujace pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkosé swiadczonych ustug:

Ustugi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komérkowej przeznaczona do $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych dla ok. 4000 uzytkownikéw na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

7 dni w tygodniu, 24 h na dobe.

9. Wielkosé i rodzaj emisji?:
Patrz tabelanr 1

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Zastosowano wszelkie rozwigzania techniczne i technologiczne aby wartosci normatywne promieniowania
elektromagnetycznego w miejscach dostepnych dla ludnosci byty dotrzymane:

m.in.

- wybor lokalizacji i azymutéw anten w spos6b zapewniajgcy, ze instalacja nie nalezy do grupy mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko;
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- automatyczne ograniczanie mocy wyjsciowej — nadajnik pracuje z najnizsza mozliwg mocg niezbedng do realizacji
potaczenia;
- wykonanie sprawdzajacych pomiaréw PEM dla celéw ochrony srodowiska

11. Informacja, czy stopieri ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujgcymi przepisami:

TAK

12. Szczeg6iowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr
2 do Rozporzadzenia:

1) Patrz tabela nr 1

2) Patrz tabela nr 1

3) Patrz tabela nr 1

4) Patrz tabela nr 1

5) Palrz tabela nr 1

6) w odlegfosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), w osi
gtéwnych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepujg miejsca dostepne dla ludnosci. Stacja bazowa
uwzgledniajgc docelowg konfiguracje pracy anten sektorowych, nie zalicza sig¢ do przedsigwzig¢ moggcych zawsze
znaczgco oddzialywac na $rodowisko i nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko

7) W zalgczeniu

Tabela nr 1
] Zakres | Wysoko | Rownowaz | Zakresy azymutow i
Wspétrzedne anten pracy §é namoc | katéw pochylenia osi
instalacji | srodkéw | promienio gtéwnych wiazek
Ante Typ anteny (WGS84) [MHz] | [mn.p.t] W] Azymut | Tiltzakres
na regulacji
1 80010826 | 535505428 | 1800 46 84 30
16475877 | 2190 0 B
900 5099
80010826
2 53-25-03.12N | 1800 46 ey 100
ey T 1455 8
' 900 5099
80010826
3 53-25-03.12N | 1500 46 43 1900
16-47-58.77E B
900 5099
80010826
4 53-25-03.12N ;51388 46 ﬂgg 280
16-47-58.77E 8
: 900 5099
741518
5 53-25-03.12N 46 0
16-47-58.77E | 420 758 0
741518
6 53-25-03.12N 46 120
16-47-58.776 | 420 52 0
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11 80010678 ?giggg;gl; 2600 46 5387 210 10
12 | A264521R2v06 ?g:i?:gg;gg 2600 43 11737 30 9,5
13 | A264521R2v06 ?gi?ggﬁg 2600 43 11737 90 8,5
14 | A264521R2v06 ?gigggﬁg _— 43 $ T 11
15 | A264521R2v06 ?g:ig:gg:gr; 2600 43 11737 210 8,5
16 | A264521R2v06 ?giggg;§E 2600 90 11737 30 8,5
17 | A264521R2v06 ?g:i?:gg:;gr; _ 43 i & -
18 | A264521R2v06 ?giggg%g 2600 43 11737 150 8,5
19 | A264521R2v06 ?gjgzgg:gg 2600 43 11737 210 8,5
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w | g mmem g | | o |
w | gom mmem g | 0 | w |
0 | pom oo | 0| | 7
w | g |mm| g [ 0| g |
ws | gom mmem g | 0 | 6 |
RL6 | vhip1go | 532593720 | 80000 47 191 270
RLT 1 ukv2z0 20pc | 332593128 | 45000 20 741 2o

13. Miejscowosé, data (rok — miesigc — dzien):

Poznan, 14.11.2019 .
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje:

Jacek Pidrkowski
Podpis ......

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujgcy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia:

Numer zgtoszenia:

Objasnienia:

1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem

wewnetrznym nr 22 Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie

wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napigcie

znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - réwnowazne moce promieniowane izotropowe (EIRP)

poszczegblnych anten.

4/4




‘Laboratorium Badawcze KARTA BADAN I POMIAROW CZYNNIKOW SZKODLIWYCH

CZYNNIK CHEMICZNY
1 | Nazwa czynnika
2 | Data pomiaru
3 | Miejsce pomiaru
4 | Wykonujacy pomiar
5 | Metoda pomiaru
6 | Wynik pomiaru*
- ocena NDS
- ocena NDSP *)
7 | Interpretacja wyniku
8 | Stanowisko pracy
* w przypadku pomiaréw ciagtych — warto$¢ maksymalna
PYL
1 | Nazwa czynnika
2 | Data pomiaru
3 | Miejsce pomiaru
4 | Wykonujacy pomiar
5 | Metoda pomiaru
6 | Wynik pomiaru*
- ocena NDS
7 | Interpretacja wyniku
8 | Stanowisko pracy
CZYNNIK FIZYCZNY
1 | Nazwa czynnika Pole-EM
2 | Data pomiaru 2019-11-05
Przestrzen stacji bazowej
wraz z drogami dojscia do
3 | Miejsce pomiaru anten i urzadzen oraz
miejsca bezposérednio przy
zrédlach PEM
IMPULS
Marek Skérczewski
i
: : Zbigniew Setman
4 [Wykenuigey pamlar Laboratorium Badawcze
ul. Altanowa 24/5
85-790 Bydgoszcz
nr PCA nr AB 1362
_Podstawy i Metody Oceny
5 | Metoda pomiaru Srodowiska Pracy 2017, nr 2
(92), s. 89 — 131
6 | Wynik pomiaru Max. — 36,9 [V/m]
1. Ekspozycja pomijalna
(strefa bezpieczna)*
7 | Interpretacja wyniku < Strefa ocl h.rtinna :
zagrozenia®,
Hieb azp'eszﬂa*
8 | Stanowisko pracy BT33303 Jastrowie







Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman

_Spdtka Jawna

Nr sprawozdania 3/35/08/2019
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IMPULS
Marek Skdrczewski i Zbigniew Setman
Spétka Jawna
Laboratorium Badawcze
ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz ’MpuLs

tel. 601 631 588; e-mail: biuro@mpulslaboratorium.eu

Bydgoszcz, 14.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAN

NR 3/35/0S/2019

Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

ZLECENIODAWCA

PROWADZACY

INSTALACJE

RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI

Electronic Control System S.A.
61-361 Poznan, ul. Starotecka 7

Polkomtel Infrasktruktura Sp.z o.o.

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Stacja bazowa telefonii komérkowej

64-915 Jastrowie, ul. Cmentarna 9/2

GMINA m. Jastrowie
POWIAT zlotowski
WOJEWODZTWO wielkopolskie

KOD OBIEKTU BT33303 Jastrowie
DATA WYKONANIA 05.11.2019
POMIAROW

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN
Dyrektor techniczny Marek Skérczewski

IMPULS

Marek Skdrezewsk | Zbignlew
@ Jawna
ul. ARanpwg 24/5, 85-730

3
NIP 554 QU W
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 3/35/0S/2019
Spotka Jawna

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Zleceniodawca —
Electronic Control System S.A. 61-361 Poznan, ul. Starotecka 7
1.2. Miejsce zainstalowania urzgdzen:
64-915 Jastrowie, ul. Cmentarna 9/2, g. m. Jastrowie, pow. ztotowski, woj. wielkopolskie
1.3. Podstawa prawna wykonania pomiarow:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania i dotrzymania tych poziomoéw Dz.U. nr 192.poz1883

b) Ustawa z dnia 29.07.2019 Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2019.1396 z
dnia 2019.07.29).

c) Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr 3/2019.

1.4. Metodyka pomiarow: )

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w §rodowisku oraz
sposobo6w sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.p0z1883

1.5. Odstepstwa, ograniczenia i uwarunkowania metody badawcze;:

- brak/

1.6. Instytucja wykonujgca pomiary

IMPULS Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Spétka Jawna 85-790 Bydgoszcz, ul.

Altanowa 24/5;

Osoby wykonujgce pomiary: Marek Skoérczewski

1.7. Przedstawiciel uzytkownika udzielajacy informacji o parametrach pracy Zzrédet —

Agnieszka Maciaszek

1.8. Wykaz przyrzgdéw pomiarowych

Nazwa Numer Rok Swiadectwo
Lp. urzgdzenia Miernik | produkcji wzorcowania

NBM-520 — miernik szerokopasmowy z sondg LWIMP/W/129/19
: D-1631 2017

pomiarowg pola elekirycznego typu EF-9091

wzorcowang dla zakresu czestotliwosci

80MHz-90GHz i wartosci pomiaru pola 0,8-300

V/m
g Termohigrometr cyfrowy 6124 2012 0886/AH/18
3. | Dalmierz laserowy HILTI PD 22 2013 30528/1/2018

1.9.  Warunki srodowiskowe wykonania pomiarow:
Podczas wykonywania pomiaréw poél elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki Srodowiskowe godzina: hh:mm | temperatura: °C | wilgotno$¢ wzgledna: %
przed wykonaniem pomiaru 8:00 6 59
po wykonaniu pomiaru 9:25 6 59

1.10. Sposo6b identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez

zleceniodawce danych technicznych urzadzen.
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JImpuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman

Nr sprawozdania 3/35/08/2019

Spotka Jawna

2. OPIS ZRODEL POL

2.1.  Wykaz mierzonych urzgdzen:

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest maksymalnym dopuszczalnym, a nie
rzeczywistym w danym momencie. Przed wykonaniem pomiaréw na czas ich wykonania
zostato dokonane ustawienie ww. maksymalnych parametrow przez Network Operation
Center operatora a po zakonczeniu zostaty przywrécone warto$ci poprzednie.

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg w kontenerze technicznym przy
podstawie wiezy oraz na podestach wiezy.

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Parametry systemu nadawczo — odbiorczego

Nr anteny: 1 2 3

Typ anteny 80010826 80010826 80010826

Wspéirzedne GPS 53-25-03.12N 53-25-03.12N 53-25-03.12N
16-47-58.77E 16-47-58.77E 16-47-58.77E

Azymut [°] 30 100 190

Pasmo [MHz] 1800/2100/900 1800/2100/900 1800/2100/900

Wysokos¢ zaw. anteny /

wys. $r. elektrycznego 46 46 46

[m npt]

Pochylenie wigzki

gk’)w:ej tilt ["]al 8 8 =

Moc — EIRP [W] 4129/1455/5099 4129/1455/5099 4129/1455/5099

Parametry systemu nadawczo — odbiorczego

Nr anteny: 4 5 6

Typ anteny 80010826 741518 741518

Wspéhrzedne GPS 53-25-03.12N 53-25-03.12N 53-25-03.12N
16-47-58.77E 16-47-58.77E 16-47-58.77E

Azymut [?] 280 0 120

Pasmo [MHz] 1800/2100/900 420 420

Wysokosé zaw. anteny /

wys. $r. elektrycznego 46 46 46

[m npf]

Pochylenie wiazki

gk’)w:ej tilt ["]al ° 0 0

Moc - EIRP [W] 4129/1455/5099 755 55
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Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman

Spétka Jawna

Nr sprawozdania 3/35/0S/2019

Parametry systemu nadawczo - odbiorczego

Nr anteny: 7 8 9
Typ anteny 741518 80010678 80010678
53-25-03.12N 53-25-03.12N 53-25-03.12N
Wspoétrzedne GPS
16-47-58.77E 16-47-58.77E 16-47-58.77E
Azymut [ 240 30 90
Pasmo [MHz] 420 2600 2600
Wysokos$¢ zaw. anteny /
wys. $r. elektrycznego 46 46 46
[m npt]
Pochylenie wiazki
4 2 0 10 10
gtéwnej tilt [°]
Moc — EIRP [W] 755 5387 5387
Parametry systemu nadawczo — odbiorczego
Nr anteny: 10 11 12
Typ anteny 80010678 80010678 A264521R2v06
53-25-03.12N 53-25-03.12N 53-25-03.12N
Wspotrzedne GPS
16-47-58.77E 16-47-58.77E 16-47-58.77E
Azymut [°] 150 210 30
Pasmo [MHz] 2600 2600 2600
Wysokosé zaw. anteny /
wys. $r. elektrycznego 46 46 43
[m npt]
Pochylenie wigzki
10 10 9,5
gtéwnej tilt [°]
Moc — EIRP [W] 5387 5387 11737
Parametry systemu nadawczo — odbiorczego
Nr anteny: 13 14 15
Typ anteny A264521R2v06 A264521R2v06 A264521R2v06
53-25-03.12N 53-25-03.12N 53-25-03.12N
Wspotrzedne GPS
16-47-58.77E 16-47-58.77E 16-47-58.77E
Azymut [°] 90 150 210
Pasmo [MHz] 2600 2600 2600
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman

Nr sprawozdania 3/35/0S/2019

Spétka Jawna

Wysokos¢ zaw. anteny /
wys. $r. elektrycznego 43 43 43
[m npt]
Pochylenie wiazki

8,5 11 8.5
gtéwnej tilt [°]
Moc - EIRP [W] 1173¢ 11737 11737
Parametry systemu nadawczo — odbiorczego
Nr anteny: 16 17 18
Typ anteny A264521R2v06 A264521R2v06 A264521R2v06

53-25-03.12N 53-25-03.12N 53-25-03.12N
Wspolrzedne GPS
16-47-58.77E 16-47-58.77E 16-47-58.77E

Azymut [] 30 90 150
Pasmo [MHz] 2600 - 2600 2600
Wysokosé zaw. anteny /
wys. sr. elektrycznego 43 43 43
[m npt]
Pochylenie wigzki

8,5 11 8.5
gtéwne;j tilt [°]
Moc — EIRP [W] 11737 11734 11737

Parametry systemu nadawczo — odbiorczego

Nr anteny: 19

Typ anteny A264521R2v06

Wspéhrzedne GPS o-0h 1N
16-47-58.77E

Azymut [] 210

Pasmo [MHz] 2600

Wysokos¢ zaw. anteny /

wys. sr. elektrycznego 43

[m npt]

Pochylenie wigzki 86

gtéwnej tilt [°]

Moc — EIRP [W] 11737

Parametry radiolinii:
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 3/35/0S/2019
Spoétka Jawna

Wys.
? : Srodka | | Moc

Wspotrzedne Typ Azymut | Pasmo Srednica

Radiolinia elektr. nadajnika

GPS anteny 1 [GHZz] [m]
anteny dBm
[m npt]

MW 1 53-25-03.12N | UKY220 13 13 50 1,0 20
16-47-58.77E | 27/DC15

Mw 2 53-25-03.12N | UKY220 38 13 47 0,6 20
16-47-58.77E | 42/DC15

MW 3 53-25-03.12N | UKY220 76 18 47 1,0 17
16-47-58.77E | 29/DC15

MW 4 53-25-03.12N | UKY210 181 18 47 1,2 10
16-47-58.77E | 43/SC15

MW 5 53-25-03.12N | UKY220 198 38 49 0,3 8
16-47-58.77E | 73/DC15

MW 6 53-25-03.12N 270 80 47 0,3 5

VHLP1-80

16-47-58.77E

MW 7 53-25-03.12N | UKY220 291 18 50 1,2 15
16-47-58.77E | 29/DC15

2.2. Na badanym obiekcie BT33303 Jastrowie nie wystepujg zrodta pola i promieniowania
elektromagnetycznego innych uzytkownikéw z zakresu czestotliwosci wykonywanych
pomiaréw oraz nie wystepujg zrédta spoza zakresu pomiarowego miernika.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na wiezy antenowe;j.

Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Gléwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— azymutoéw anten sektorowych
— azymutdw radiolinii
stanowigcych kierunki maksymalnego zasiggu oddziatywania poél elektromagnetycznych.

Pomocnicze kierunki ustalono na:
— drogach i ciezkach prowadzgcych do budynkéw mieszkalnych
— drogach i $ciezkach prowadzacych do budynkow innego przeznaczenia

Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposob umozliwiajgcy wyznaczenie migjsc
wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia warto$ci granicznych , wyznaczenia granic obszardw ograniczonego
uzytkowania.
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Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielko$ci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz wystepujacg w punktach pomiarowych
potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchniag podioza ( wzdiuz pionu

pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane klienta sa uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.
4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW
Tabela nr 1
Maksymalna Przekroczenie
nr pionu otrzymana wartoéci granicznej
p wielkosé dopuszczalnego
pomia Miejsce wykonania pomiarow Wysokos¢ zZmierzong;j poziomu
rowego /punkt pomiarowy/adres pomiarowa wartosci promieniowania
natezenia pola elektromagnety
[m] elektrycznego cznego
E[V/m]
1 Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 0°
odlegto$¢ 75m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'06.8"N 16°47'58.8"E
2. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 0°
odlegtos¢ 160m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'09.3"N 16°47'58.9"E
3. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 30°
odlegtos¢é 60m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'05.9"N 16°48'00.3"E
4. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 30°
odlegtos¢ 140m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'09.0"N 16°48'04.2"E
5. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 90°
odlegtosé 50m. Pomiar na terenie tartaku 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'03.5"N 16°48'02.6"E
6. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 90°
odleglosé 115m. Pomiar na terenie tartaku 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'03.7"N 16°48'05.4"E
7 Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 90°
odlegtos¢ 165m. Pomiar na terenie tartaku 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'03.8"N 16°48'09.1"E
8. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 100°
odlegtos¢ 80m. Pomiar na terenie tartaku 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'03.2"N 16°48'03.3"E
(2 Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 100°
odlegto$¢ 145m. Pomiar na drodze, ul. Cmentarna. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'02.4"N 16°48'08.8"E
10. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 120°
odlegto$¢ 95m. Pomiar na drodze, ul. Cmentarna. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'02.3"N 16°48'03.6"E
11. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 120°
odlegtosé 170m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'01.6"N 16°48'07.7"E
12. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 150°
odlegtos¢ 55m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'01.6"N 16°48'01.6"E
13. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 150°
odlegto$é 110m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°24'59.4"N 16°48'03.8"E
14. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 150°
odlegto$¢ 160m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°24'57.5"N 16°48'05.9"E
15. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 190°
odlegtos¢é 45m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'01.5"N 16°47'58.7"E
16. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 190°
odlegtosé 100m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'00.5"N 16°47'58.7"E
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17.

Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 190°
odlegtos¢ 150m. Pomiar na terenie zielonym.
53°24'58.0"N 16°47'58.1"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

18.

Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 210°
odlegto$¢ 50m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'01.2"N 16°47'57.1"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

19.

Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 210°
odlegtos¢ 110m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'01.2"N 16°47'57.1"E

0,3-20

Ponizej 2

Nie wystepuje

20.

Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 210°
odlegtos¢ 155m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'01.2"N 16°47'57.1"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

21

Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 240°
odlegto$é 55m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'02.5"N 16°47'57.1"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

22.

Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 240°
odlegtos¢ 105m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'01.2"N 16°47'57.1"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

23.

Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 240°
odlegtos¢ 155m. Pomiar na terenie zielonym.
53°24'58.3"N 16°47'49.0"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

24.

Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 280°
odlegtosé 55m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'03.7"N 16°47'55.0"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

25.

Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 280°
odlegtos¢ 120m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'03.8"N 16°47'50.2"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

26.

Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 280°
odlegto$¢ 170m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'04.1"N 16°47'42.4"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

27.

Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 13°
odlegto$¢ 100m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'07.5"N 16°48'00.6"E

0,3-20

Ponizej 2

Nie wystepuje

28.

Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 13°
odlegtos¢ 165m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'12.2"N 16°48'01.8"E

0,3-20

Ponizej 2

Nie wystepuje

29.

Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 38°
odlegto$¢ 90m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'07.1"N 16°48'02.7"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

30.

Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 38°
odlegtosé 160m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'09.0"N 16°48'06.1"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

31.

Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 76°
odlegtosé 85m. Pomiar na terenie tartaku.
53°25'04.3"N 16°48'03.9"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

32.

Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 76°
odlegto$¢ 160m. Pomiar na terenie tartaku.
53°25'04.5"N 16°48'08.1"E

03-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

33.

Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 181°
odlegtos¢ 65m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'00.7"N 16°47'59.9"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

34.

Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 181°
odlegto$¢ 155m. Pomiar na terenie zielonym.
53°24'57.2"N 16°47'59.8"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

35.

Kierunek pomiarowy anteny radicliniowej az. 198°
odlegto$¢ 80m. Pomiar na terenie zielonym.
53°24'59.8"N 16°47'56.8"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

36.

Kierunek pomiarowy anteny radicliniowej az. 198°
odlegtosé 145m. Pomiar na terenie zielonym.
53°24'66.0"N 16°47'53.8"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

37.

Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 270°
odlegtos¢ 80m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'03.6"N 16°47'51.4"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

38.

Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 270°
odlegto$¢ 150m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'02.6"N 16°47'43.9"E

03-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje

39.

Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 291°
odlegtos¢ 70m. Pomiar na terenie zielonym.
53°25'05.8"N 16°47'53.1"E

0,3-2,0

Ponizej 2

Nie wystepuje
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40. | Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 291°

odlegtosé 140m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°25'06.8"N 16°47'44.8"E
41. Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar na terenie - , -
Zielonym. 53°24'56.0"N 16°47'53.8"E 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
42. Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar na terenie 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje

zielonym. 53°25'09.2"N 16°47'51.7"E

43. | Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar w oknie IP, ul. .
Cmentarna 1. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (
Dz. U. Nr 192, poz. 1883 ) z tabela nr 2 zat. 1 -Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla
okreslonych parametréw fizycznych charakteryzujgcych oddziatywanie p6l elektromagnetycznych na
$rodowisko, dla miejsc dostepnych dla ludno$ci wynoszg :

parametr fizyczny warto$é
graniczna

natezenie sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 7V/m

0,3-300 GHz

natgzenie skltadowej elekirycznej pola elektromagnetycznego zakresu 6,2 Vim

0,3-38 GHz po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

natezenie sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 80 GHz 53VIm

po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

Niepewno$c¢ standardowa pomiaru uc dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %

Niepewnos¢ standardowa pomiaru uc dla 8-38GHz wynosi 22,1 %

Niepewnos$c standardowa pomiaru uc dla 80 GHz wynosi 29,8 %

Niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspéiczynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2*uc

5. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO PRZEBYWANIA

Na podstawie rozporzadzenia. Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) , otrzymane wyniki
pomiarow przeprowadzonych dla celéw ochrony srodowiska w typowych warunkach pracy
urzadzen stacji bazowej telefonii komérkowej BT33303 Jastrowie 64-915 Jastrowie, ul.
Cmentarna 9/2, g. m. Jastrowie, pow. ztotowski, woj. wielkopolskie wskazujg, ze w Zadnym
punkcie pomiarowym wokot stacji bazowej nie wystepujg przekroczenia warto$ci granicznych
natgzenia sktadowej elektrycznej (gestosci mocy mikrofalowej) pola elektromagnetycznego
zakresu czestotliwosci od 900 MHz do 80 GHz charakteryzujgcych dopuszczalny poziom
promieniowania elektromagnetycznego okreslonych w zataczniku nr 1 tabela 2 w/w
rozporzadzenia po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008.

6. WNIOSKI

Po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311 nie wykazano natezenia sktadowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu 0,3-300 GHz wiekszej jak 7 V/m, nie
wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu

0,3-38 GHz wigkszej jak 6,2 V/m, nie wykazano natgzenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego z zakresu 80 GHz wigkszej jak 5,3 V/m.

Przebywanie we wszystkich miejscach dostgpnych dla ludnosci dozwolone jest bez zadnych
ograniczen.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.j.Dz.U.z 2018 poz.799 z 13.04.2018 r. z
pdzn. zmianami).

UWAGA

° Powyzsze wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych obiektow

o Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyzszych wynikéw nie wolno powiela¢ inaczej jak tylko w catosci.

. Zlgceniodawca ma moZliwosé zlozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalno¢ Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania

sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesytkg polecona, decyduje data stempla pocztowego).
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PEENOMOCNICTWO NR 832/2019
udzielone w dniu 24 kwietnia 2019 roku

POLKOMTEL INFRASTRUKTURA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

z siedzibg w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydziat Cospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000476879,
NIP 1132868871, Regon 146870713, wysoko$¢ kapitatu zakladowego 103 493 150,00 zl, zwana dalej
»Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.”, upowaznia:

Pana Jacka Piérkowskiego
PESEL: 69031509898
do:

1. reprezentowania Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. w postepowaniach przed organami
administracji publicznej, rzadowej, samorzadu terytorialnego, a takze innymi instytucjami
i podmiotami w postgpowaniach w sprawach zwigzanych z uzyskaniem stosownych
pozwolen, uzgodnien, decyzji, postanowien i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych
zezwalajacych na budowe, eksploatacje, przebudowe i rozbidrke stacji bazowych, w tym
do sktadania i odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentéw;

2. wnoszenia oplat administracyjnych w celu uzyskania stosownych pozwolen, uzgodnien,
decyzji, postanowien i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych zezwalajacych na
budowe, eksploatacje, przebudowe lub rozbidrke stacji bazowych;

3. podpisywania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z o0.0. o$wiadczen o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowy i przebudowy stacji bazowej telefonii
komérkowej — wedlug wzoru wynikajacego z aktualnie obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

4. wystepowania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z o0.0. z wnioskami w postepowaniu
o ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
kierunkow i uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego w gminie, jak réwniez
o dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a takze do
udzialu w postepowaniach prowadzacych do uzyskania zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze pelnomocnictwo nie upowaznia do zaciggania zobowmzan finansowych w imieniu
Polkomtel Infrastruktura sp. z o.0.

Niniejsze pelnomocnictwo jest wazne w okresie do dnia 31 grudnia 2019 roku, lecz moze by¢
w kazdej chwili odwotane. Z chwilg odwotania pelnomocnictwa lub jego wygasniecia oryginat
pelnomocnictwa nalezy zwrécié¢ do Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.

To;r?asz Muda lidichal Bartczak
Prezes Zarzadu Czlonek Zarzadu ds.
Finansowych
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61-659 Poznar
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