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Poznan, 2020-01-03

05

cy instalacje
P4 Sp.z 0. 0.

l. Tasmowa 7

X — 677 Warszawa

ul. B sevelta 18,
60-829 Poznan

Starosta Zlotowski

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa
dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. ZLO3062

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)
i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalaciji,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. 0. z siedzibg w Warszawie przedkitada informacje o zmianie danych w instalacji
wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne:

dz. nr 134/4, obreb 0044, 77-400 Gérzna, gm. Ziotéw, pow. zfotowski

Zmiana jest nieistotna i zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami nie powoduje zwiekszenia wartosci
natgzenia PEM w miejscach dostepnych dla ludnosci powyzej % wartosci dopuszczalnej tj. od 3,5 V/m
dla Zakresu od 3 MHz do 300 GHz (zgodnie z wytycznymi
http://www.gdos.gov.pl/files/O0S zal/Ochrona-srodowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-

Informator-dla-administraciji-samorzadowej.pdf)

Przedfozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt.3 USTAWY
PRAWO OCHRONY SRODOWISKA - informacje na temat zmiany parametréw okreslone sg w
jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Z powazan:em

%&aw inc
kom. 790004089
Zalaczniki:

1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzajacej promieniowanie elektromagnetyczne.

2. Sprawozdanie z pomiaroéw pél elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.

3. Notarialnie potwierdzone petnomocnictwo do reprezentowania prowadzacego instalacje.

4. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe;j.

Do wiadomosci: Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny

P4 Sp. zo.0. ul. Ta$mowa 7, 02-677 Warszawa, XIil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonawy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zakladowy 48.856.500,00 PLN

0%.Of. 1043



| & Santander Potwierdzenie transakgcji

Informacje o transakgji

Dane nadawcy P4 SP.Z 0.0. UL. TASMOWA 7 02-677 WARSZAWA
Rachunek WN 54109010560000000116679791

Dane adresata UM Z ot w Aleja Piasta 1 77-400 Z ot w

Rachunek MA 96894100060016497520000010

Tytut transakciji OP .SKARBOWA/ZLO3062 op ata za peln.

Data wystania 2019-12-23

Data ksiegowania 2019-12-23

Kwota transakcji 17,00 PLN

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporzadzonym w iBiznes24 i nie wymaga dodatkowych podpiséw ani stempla bankowego. Dokument sporzadzony na podst.
art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z pdZniejszymi zmianami).

2.56.8.0-

iBiznes24 1392

2i5f2ebeb6525471a43541ef12f355 Data wystawienia dokumentu: 2020-01-03 08:54
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Dziatajgc jako osoby uprawnione do reprezentacji Spolki dziatajacej pod firmg P4 Spétka z
ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibag i adresem w Warszawie przy ul. Tasmowej 7, wpisanej
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XlIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000217207, NIP: 951-21-20-077,
kapitat zakladowy w wysokosci 48.856.500,00 ziotych (,Spétka’), niniejszym udzielamy
petnomocnictwa:

PELNOMOCNICTWO Nr 101/01/2017

Panu Jarostawowi Minc
posiadajacemu nadany numer PESEL 74100605735
(,,Petnomocnik”)

1) do reprezentowania Spotki w negocjacjach zwigzanych z;

¢ najmem, dzierzawg lub innym sposobem korzystania z nieruchomosci gruntowych, budynkéw,
pomieszczen oraz konstrukeji i urzgdzen z nimi zwigzanych, jak réwniez ich czesci (,Zasobow”),

e wstepnego ustalenia warunkéw odpowiednich uméw dotyczacych korzystania z Zasobéw,

e ustalaniem we wiasciwych urzedach, organach administracji i instytucjach, wszelkich danych
niezbgdnych do zawarcia uméw dotyczgcych Zasobdw oraz ich wiascicieli i uzytkownikow,

oraz do podejmowania wszelkich czynnosci zwigzanych z takimi negocjacjami;

2) do wykonywania praw i obowigzkéw wynikajgcych z zawartych uméw najmu lub umoéw dzierzawy
nieruchomosci, w szczegéinosci do dokonywania odbioru przedmiotu najmu i dzierzawy,
podpisywania protokotu przejecia przedmiotu najmu lub dzierzawy oraz wstepu na teren przedmiotu
najmu i dzierzawy;

3) do reprezentowania Spotki przed Zaktadami Energetycznymi:

4) do reprezentowania Spoiki przed organami administracji publicznej we wszystkich instancjach, w
sprawach zwigzanych z prowadzong przez Spétke budowa, eksploatacjg i demontazem
infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz '

5) do podpisywania oSwiadczen o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.

Niniejsze petnomocnictwo nie umocowuje Peinomocnika do zawierania jakichkolwiek uméw lub
porozumierh lub do zaciggania zobowigzar finansowych w imieniu Spétki i na jej rzecz.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia do ustanawiania pelnomocnikéw dalszych.

Petnomocnictwo wygasa w pfzypadku zaistnienia jednej z ponizej wymienionych zdarzen:

1) z chwilg ustania stosunku pracy pomiedzy Spotka i petnomocnikiem lub z chwilg
rozwigzania lub wypowiedzenia umowy o $wiadczenie ustug pomiedzy Spotkg a
petnomocnikiem,

2) z chwilg odwotania petnomocnictwa,
3) w innych przypadkach okreslonych przepisami prawa.

Peinomochictwo obowigzuje od dnia 1 lutego 2017 roku. /

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 roku , /

W imieniu Spotki:




Kancelaria Notarialna
Dominika Sokalska Agnieszka Sroczynska
Spélka cywilna
60-835 Poznan, ul. Mickiewicza 27/1
tel. 612230470, 612237150
www.notariuszrp.pl

Numer Repertorium A 39 58 /2019

Ja, nizej podpisana po§wiadczam zgodno$¢ niniejszej kopii z okazanym dokumentem.--

Pobrano:
a) taksa notarialna w my$l § 13 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.
1564 ze ZmM.) W KWOCIC....ccveeeeieiiiiiiieieieiis i 03 21 00 @1
b) podatek od towaréw i ustug od kwoty a w my$l art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. Nr 54, poz. 535), stawka 23%, w
e o OISO, | §- ¥ < .5 -1

Razeniit: cummmpssans 03 z1 69 gr

stownie: trzy zlote szesédziesigt dziewigc groszy.

Poznan, dma dwunastego grudnia dwa tysigce dziewietnastego (12.12.2019) roku.--------
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Ziotowski

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa

77-400 Ziotéw

Algja Piasta 32

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
2L 03062 (zgloszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (KTS: 10023000000000), pow. ztotowski 4.4.30.60.31 (KTS: 10023016031000),
gm. Ziotéw 5.4.30.60.31.08.2 (KTS: 10023016031082)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 134/4, obreb 0044, 77-400 Goérzna, gm. Ztotéw, pow. ziotowski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ Swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. WielkoS¢ Swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 12_DLT: 8150W

Antena Sektorowa 22 DLT: 8150W

Antena Sektorowa 32 DLT: 8150W

Antena Sektorowa 42 _DLT: 8150W

Radiolinia RL1: 6918W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sekforowa 12_DLT: (16°54'67.0"E,53°23'43.0"N)
Antena Sektorowa 22 _DLT: (16°54'567.0"E,53°23'43.0"N)
Antena Sektorowa 32_DLT: (16°54'567.0"E,53°23'43.0"N)
Antena Sekforowa 42_DLT: (16°54'67.0"E,53°23'43.0"N)
Radiolinia RL1: (16°54'57.0"E,53°23'43.0"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
900MHz,1800MHz,23GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 12_DLT: 58,50m

Antena Sektorowa 22 _DLT: 58,50m

Antena Sektorowa 32 DLT: 58,50m

Antena Sektorowa 42_DLT: 58,50m

Radiolinia RL1: 54,00m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 12_DLT: 8150W

Antena Sektorowa 22 _DLT: 8150W

Antena Sektorowa 32 DLT: 8150W

Antena Sektorowa 42 _DLT: 8150W

Radiolinia RL1: 6918W




LP&.

Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegélnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 12_DLT: azymut 30°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_DLT: azymut 130°, pochylenie 0-10° (900MH?z), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_DLT: azymut 220° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 42_DLT: azymut 300° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Radiolinia RL1: azymut 37°

LP 6.

Dfa anteny Antena Sektorowa 12_DLT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_DLT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_DLT miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 42_DLT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie moggce zawsze bgdZz
moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

LP7.

Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — jako zatgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos$¢, data:  Poznan, 2020-01-03
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje:  Jarostaw Minc

Podpis: (\/(\AM-\V

Il. Wypetnia organ ochrony Srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia
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58-370 Boguszow-Gorce

PoLSKIE CENTRUM

e
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E;‘\ AXREDYTACLJI
" tel. 692-692-875
\J A-CONECT e &
B ANNA GARWOL-POROSA Iab.oratorium@a-conect.pl BADANIA
LABORATORIUM BADAWCZE POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WWW.a—COneCt.pI
AB 1284
SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0S)
Obiekt: Stacja bazowa ZL0O3062
Lokalizacja: dz. nr 134/4, obreb 0044, 77-400 Gérzna, gm. Ztotéw

Data wykonania pomiaréw: 27.12.2019r.

Podpis
Zespot przeprowadzajacy badanie: N \J(\/L
- Dawid Nita
- Lukasz Porosa ¥
| oo s
. Data
Sprawozdanie | . ; : .
: Kierownik laboratorium o
sporzadzi: 28122019 | A4 CROLT A0
; Data
Zweryfikowat : ; e ) .
i autoryzowat: Kierownik ds. jakosci 58456018 w5

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE 7 BADAN MOZE BYG POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ 7 RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLAGZNIE DO BADANYCH OBIEKTOW.



! A-CONECT ’ Stacja bazowa ZLO3062 — O

1. Czesé ogolna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji.

1.3. Nazwa adres Klienta

P4 Sp. z 0.0., ul. Taémowa 7, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/88/2018,

b) akty prawne:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pézn.zm.),
* Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych po-
zioméw poél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozio-
méw (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

1.5. Miejsce wykonania pomiaréw

Nazwa stagji:

Stacja bazowa telefonii komérkowej ZLO3062.

Lokalizacja stacii:

Urzadzenia badanej stacji bazowej zainstalowane sg na wiezy — dz. nr 134/4, obreb 0044, 77-400 Gérzna,
gm. Ztotéw. Wspdirzedne geograficzne: 53°23'43.00"N, 16°54'57.00"E

Sprawozdanie nr S$/1134/2019

Nr sprawy AC/88/2018 1 str. tekstu sprawozdania sposréd 5

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYCH OBIEKTOW.



\. A-CONECT ) Stacja bazowa ZLO3062 - O%
- ANNAGARWOL-FORDSA

Opis miejsca zainstalowania urzgdzen:

Anteny sektorowe znajduja sie na wysokoséci 58,5 m n.p.t. i skierowane s3 na azymuty 30°, 130°, 220° oraz
300°. Antena linii radiowej umiejscowiona jest na wysokoséci 54 m n.p.t. i skierowana na azymut 37°. Urzg-

dzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz u jej podstawy.
1.6. Informacje ogéine o badaniu

Pomiary kontrolne rozktadu pél elektromagnetycznych dla potrzeb ochrony $rodowiska wykonane zostaty
przez pracownikéw A-CONECT wazdtuz kierunkéw maksymalnego zasiegu oddziatywania pél elektromagne-
tycznych w miejscach, w ktérych mogg przebywac ludzie. We wszystkich pionach pomiary wykonano w za-
kresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny zmierzony poziom pola elek-

tromagnetycznego.
1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o0 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdzier-
nika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow

sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1883).

1.8. Wpyposazenie pomiarowe

Numer :

Nazwa Typ fabryczny Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 D-0650 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01065 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Termohigrometr P330 DE68422510 Eom!ary wilgotnosci wzgle_.dnej powietrza

omiary temperatury powietrza

Dalmierz laserowy LD 300 0602743310 |Pomiar odlegtosci

Miernik, za pomocg ktérego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 30.01.2018 r. przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wroctawskiej (Swiadectwo nr LWiMP/W/017/18).

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazan przeprowadzone z wWy-
korzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w mysl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgcg metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-
stugi przyrzadu pomiarowego.

1.9. Wyznaczanie niepewnos$ci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium. W przypadku badanego obiek-
tu sktadniki tej niepewnosci sa nastepujace:
= niepewnosé¢ wynikajaca z wzorcowaniu zestawu pomiarowego - zalezna od czestotliwosci i natezenia
pola elektrycznego,
» niepewnosé wynikajgca z charakterystyki przestrzennej sondy (izotropowosc),
= niepewnos¢ temperaturowa sondy,

= niepewno$¢ wzorcowania miernika,

Sprawozdanie nr 5/1134/2019 Nr sprawy AC/88/2018 2 str. tekstu sprawozdania sposrod 5

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI, WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYCH OBIEKTOW.



Stacja bazowa ZLO3062 - 0%

" niepewnos¢ wynikajgca z powtarzalno$ci wynikéw pomiaréw.

Niepewno$¢ pomiaru przedstawiona w tabeli jest pierwiastkiem sumy kwadratéw podanych skiadnikaw.

Niepewno$§¢ rozszerzona % (k=2, poziom ufnosci 95%)
Zakres natezenia Czestotliwos¢ [MHz]
[V/m] 500 - 8000 8000-18000 23000-50000 60000-80000
04-09 27,43 22,69 25,79 41,31
1-40 21,02 21,56 24,80 40,70
40,1 - 300 26,31 21,79 24,99 40,82

Poprawng warto$¢ natezenia pola E, przy czestotliwosci 8000-90000 MHz, wyznacza sie na podstawie
swiadectwa wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E) * C f (f)

Oszacowana niepewnos¢ dla pozostalych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynaosi:
* dla dalmierza laserowego: dokladno$¢ wyznaczania pionéw pomiarowych + 1 cm,
= dla termohigrometru:
— doktadno$¢ podawanej wilgotnoéci w trakcie wykonywania pomiaréw + 2%,
— dokfadnos$¢ podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiaréw + 1°C.

1.10. Stwierdzenie zgodnosci

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiem stosuje zasade podejmowania decyzji w oparciu o
norme PN-EN 62311.

2. Informacja o badanym urzadzeniu

2.1. Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrédiach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Lp. [Antena Prod t/T Az t[°] z:\\a’v\i’:::rsl{i:a Pasmo Zakres il Elgp
B naFroducent / Typ ymu [Mhz] min-max [*] | dla anteny [W]
[m] n.p.t.

900 0-10

1 Huawei ADU4518R8 30 58,5 8150
1800 2-12
900 0-10

2 Huawei ADU4518R8 130 58,5 8150
1800 2-12
900 0-10

3 Huawei ADU4518R8 220 58,5 8150
1800 2-12
300 0-10

4 Huawei ADU4518R8 300 58,5 8150
1800 2-12

Antena linii radiowej
Czestotliwosc pracy !\,’I?c Srednica .Wysokosc .
[GHz] wyijsciowa | Typ/Producent anteny Azymut zainstalowania
Lp. [dBm] [m]
1 23 28 VHLPX2-23 0,6 37 54

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: W poblizu wieza innego operatora.
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2.2. Sposoéb identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Parametry pracy stacji bazowej uzyskane od Zleceniodawcy.
2.3. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy maksymalnych mocach stacji bazowej, zgodnie z parametrami przedstawionymi w
pkt 2.1.

2.4. Tryb pracy badanego urzadzenia emitujacego pole elektromagnetyczne
Badana stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.5. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

= temperatura: 2,9°C,
s wilgotnosé: 72%,

= opady: brak.

3.  Wpyniki i przebieg pomiaréw rozkiadu pola wokot zrodta

Graniczna warto$é natezenia pola elektrycznego (E catkowite) wynosi 7 V/im.
3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli. Pomiary w
pasmie pracy anten (900 MHz — 23 GHz).

Nr pionu e : E _ Niepevynoé(: Przekroc’zgnie
: Opis miejsca pomiaru calkowite | pomiaru wartosci

gl o [Vm] | +/- E [Vim] | dopuszczalnej
1 Plac - 10 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza

2 Plac - 10 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza

3 Przy budynku - 23,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza

4 Przy budynku - 30 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza

5 Plac - 50 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza

6 Przy budynku - 38 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza

7 Przy budynku - 64 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza

8 Trawnik - 70 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza

9 Przy ogrodzeniu posesji, Gorzna 105B - 90 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza

10 Okno w biurze - parter, teren fermy drobiu, Gérzna 105 - 101 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza

11 Przy fermie drobiu, Gérzna 105 - 62,5 m od wiezy 0,80 0,25 nie przekracza

12 Przy wejsciu do budynku - 76 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza

13 Okno - Il p., Gérzna 105/2 - 56,5 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza

14 Przy budynku - 77,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza

15 Przy budynku - 87 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza

16 Okno korytarza - Il p., Gérzna 104 - 104,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza

17 Przy budynku, Gérzna 103 - 80 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza

18 Przy budynku, Gérzna 103 - 90 m od wiezy 0,80 0,25 nie przekracza

19 Okno - | p., Gorzna 103 - 108 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza

20 Teren ogrodkéw - 70 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza

21 Teren ogrodkéw - 50 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza

22 Teren ogrodkow - 30 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
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23 Nieuzytki - 10 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
24 Nieuzytki - 10 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza
25 Nieuzytki - 30 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
26 Jezdnia - 50 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
27 Przy wejsciu do budynku - 58,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
28 Przy budynku, Petro Bud Serwis, Gérzna 100 - 69,5 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
29 Przy budynku, Petro Bud Serwis, Gérzna 100 - 90 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
30 Przy budynku, Goérzna 90/1 - 130 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
31 Teren posesji, Gorzna 90/1 - 80 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
32 Teren posesji, Gorzna 91 - 70 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
33 Okno - parter, Gérzna 91 - 61,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
34 Qkno - parter, Gorzna 91 - 58,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
35 Przy budynku, Gorzna 91 - 50 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
36 Przy ogrodzeniu - 30 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
37 Droga wewnetrzna - 30 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
38 Okno - parter, Gérzna 105A - 42 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
39 Teren posesji, Gorzna 105A - 50 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
40 Teren posesji, Gérzna 105A - 50 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
41 Przy budynku, Gérzna 105A - 57 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
42 Przy stawie - 70 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
43 Okno - parter, Gdrzna 92 - 68,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
44 Przy garazu, Gorzna 92 - 83 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
45 Przy ogrodzeniu posesji, Gorzna 96 - 107,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
46 Przy ogrodzeniu posesji, Gorzna 96 - 104 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
47 Przy jezdni - 80,5 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
48 Jezdnia - 90 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
48 Okno - parter, Gérzna 97 - 108,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
50 Teren posesji, Gérzna 100 - 90 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
51 Okno - 1 p., Gérzna 100 - 105,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
52 Okno - parter, Gérzna 100 - 100 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
53 Okno - parter, Gérzna 100 - 86 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza
54 Przy fermie drobiu, Gérzna 105 - 52,5 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza

W trakcie pomiaréw nie uzyskano dostepu do miejsca:

|_ X | Nie zastano mieszkaricow, Gérzna 96 |

Zgodnie z normg PN-EN 62311 stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw w otoczeniu
stacji bazowej telefonii komorkowej ZLO3062, w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano
pomiaru, nie zostata przekroczona graniczna warto$¢ natezenia pola elektrycznego E okreslona w zastoso-

wanej metodzie znormalizowane;.

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

Ninigjsze sprawozdanie moze zostaé wykorzystane przez Zleceniodawce jedynie jako rezultat realizacji obowigzku wyni-

kajgcego z ustaw wymienionych w pkt 1.4 tegoz opracowania.
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