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Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwigzku z ust.
6. Pkt. 1¢c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)
zgloszenia informacji z dn. 13.12.2019 dla stacji bazowej BT33302 OKONEK zlokalizowane] na Gorze

Tectawskiej, dz. nr 12/3 w m. Okonek

Dziatajac w imieniu inwestora tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, w nastgpstwie przestanej informacji o
nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT33302 OKONEK

zlokalizowanej na Gorze Tectawskiej, dz. nr 12/3 w m. Okonek koryguje omytke pisarskg w dotaczonym

do wniosku sprawozdaniu z wynikami pomiaréw. W sprawozdaniu btednie wpisano oznaczenie azymutu
dla anteny nr 4 pracujacej w pasmie 1800MHz — zmienia si¢ z 60° na 80°. Pomiary wykonano na
azymucie 80°.

Z powazaniem
AXIANS Netwo

Magdalena Sobczak
gordynator Inwestycji

1. Aneks do sprawozdania z wynikami pomiardw p6l elektromagnetycznych
Otrzymuja:

1. a/a

2. adresat

3. do wiadomosci:
WIELKOPOLSKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY
WSSE w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
(zgodnie z art. 152 ust. 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony érodowiska)
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ANEKS 1

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR 1/335/0S/2019
Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

ZLECENIODAWCA

PROWADZACY
INSTALACJE

RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI
GMINA

POWIAT
WOJEWODZTWO

KOD OBIEKTU

DATA WYKONANIA
POMIAROW

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0.
60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8

Polkomtel Infrasktruktura Sp.z o.o0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Stacja bazowa telefonii komoérkowej

64-965 Okonek, Gora Tectawska przy wiezy w lesie
m. Okonek

ztotowsKi

wielkopolskie

BT33302 Okonek
18112019

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN
Dyrektor techniczny Marek Skérczewski

IMPULS

Marek Skbrezewski | Zbigniew Setma
ul. Altanpwy 24/5, 85-790 .
‘NIPS Qﬂp?li? ol
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Impuls Marek Skdrczewski i Zbigniew Setman . Nr sprawozdania aneks 1 1/335/08/2\
Spdtka Jawna

1. INFORMACJE OGOLNE
Aneks zawiera poprawiony azymut anteny nr 4 w pkt. 2 ppkt. 2.1. tabela Paramet.
systemu nadawczo-odbiorczego. W pkt 4 tabeli nr 1 zostaly wprowadzone zmiany
w punktach pomiarowych 1-3 oraz 18. Aneks zawiera rowniez poprawiong mape
zalaczong na stronie nr 7. Pozostate dane bez zmian.
1.1.  Zleceniodawca —
AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. 60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8
1.2.  Miejsce zainstalowania urzadzen:
64-965 Okonek, Géra Tectawska przy wiezy w lesie, g. m. Okonek, pow. ztotowski, woj.
wielkopolskie
1.3. Podstawa prawna wykonania pomiarow:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.poz1883

b) Ustawa z dnia 29.07.2019 Prawo ochrony érodowiska (tj. Dz.U. z 2019.1396 z

dnia 2019.07.29).
c) Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr 1/20189.
1.4. Metodyka pomiaréw:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobow sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.poz1883

1.5. Odstepstwa, ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:
- brak/

1.6. Instytucja wykonujgca pomiary
IMPULS Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Spoétka Jawna 85-790 Bydgoszcz, ul.
Altanowa 24/5;
Osoby wykonujgce pomiary: Marek Skorczewski

1.7. Przedstawiciel uzytkownika udzielajacy informacji o parametrach pracy zrodet —
Magdalena Sobczak

1.8. Wykaz przyrzadéw pomiarowych

Nazwa Numer Rok Swiadectwo
Lp. urzadzenia Miernik | produkcji wzorcowania

NBM-520 — miernik szerokopasmowy z sondg LWIMPAN/129/19
: D-1631 2017

pomiarowg pola elektrycznego typu EF-9091

wzorcowang dla zakresu czestotliwosci

80MHz-90GHz i wartosci pomiaru pola 0,8-300

Vim
5 Termohigrometr cyfrowy 6124 2012 0886/AH/18
3. | Dalmierz laserowy HILTI PD 22 2013 30528/1/2018

1.9.  Warunki srodowiskowe wykonania pomiaréw:
Podczas wykonywania pomiaréw pol elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki srodowiskowe godzina: hh:mm | temperatura: °C | wilgotnos¢ wzgledna: %
przed wykonaniem pomiaru 10:00 6 bi
po wykonaniu pomiaru 11:45 6 57

1.10. Sposéb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
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Widmo pola elektromagnetycznego zident
zleceniodawce danych technicznych urzg

2. OPIS ZRODEL POL

2.71.

Wykaz mierzonych urzadzern:

yfikowano na podstawie dostarczonych przez
dzen.

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest maksymalnym dopuszczalnym, a nie
rzeczywistym w danym momencie. Przed wykonaniem pomiaréw na czas ich wykonania
zostato dokonane ustawienie ww. maksymalnych parametréw przez Network Operation
Center operatora a po zakoriczeniu zostaty przywrdcone wartogci poprzednie.

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane s
podstawie wiezy oraz na podestach wiezy.

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

g w kontenerze technicznym przy

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy na [h/dobe]

24

Warunki pracy

petne obciagzenie

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokosé Pochylenie
Lp. Typ anteny | Azymut Pasmo srodka wigzki Moc — Wspdtrzedne
8] [MHZz] | elektrycznego| gtéwne;j tilt EIRP geograficzne
anteny [’1 (W]

_ [m npf]
1 80010817 80 900 37 8 5224 53-32-41.78N
16-50-56.13E
2 80010817 180 900 37 8 5224 53-32-41.78N
16-50-56.13E
3 80010817 330 900 37 8 5224 53-32-41.78N
16-50-56.13E
4 80010651 80 1800 37,5 6 3557 93-32-41.78N
16-50-56.13E
5 80010651 180 1800 37,5 6 3557 53-32-41.78N
16-50-56.13E
6 80010651 330 1800 37,5 6 3557 53-32-41.78N
16-50-56.13E
7 |A264518R0OV06 80 2600 37.5 12 4086 53-32-41.78N
16-50-56.13FE
8 |A264518R0OV06| 180 2600 37,5 12 4086 53-32-41.78N
16-50-56.13E
9 |A264518ROV0O6| 330 2600 37,5 12 4086 53-32-41.78N
16-50-56.13E
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Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania kierunkowa \
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobe] 24
Warunki pracy : peine obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
o Wysokosé '
RL | Typ anteny |Azymut| Pasmo Srodka Srednica Moc Wspétrzedne
[ [MHz] |elektrycznego [m] nadajnika | geograficzne
anteny [dBm]
, [mnpt]
1 UKY220 98 23 39 1,2 15 53-32-41.78N
45/DC15 16-50-56.13E
268 UKY220 193 13 41 1,0 20 53-32-41.78N
, 27/DC15 16-50-56.13E
fukes ANTZ2/2BO0. 340 23 40,5 0,6 17 53-32-41.78N
623/80H 80 16 16-50-56.13E

22. Na badanym obiekcie BT33302 Okonek wystepuja zrédia pola i promieniowania
elektromagnetycznego innych uzytkownikow z zakresu czestotliwosci  wykonywanych
pomiaréw oraz nie wystepujg zrédta spoza zakresu pomiarowego miernika.

3 OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na wiezy antenowe;.

Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zalgczonym rysunku.

Gtéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— azymutow anten sektorowych
— azymutoéw radiolinii
stanowiacych kierunki maksymalnego zasiegu oddziatywania pol elektromagnetycznych.

Pomocnicze kierunki ustalono na:
— drogach i $ciezkach prowadzgcych do budynkdéw mieszkalnych
— drogach i $ciezkach prowadzacych do budynkow innego przeznaczenia

Pomiary wykonano w miejscach dostgpnych , w sposob umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia wartosci granicznych , wyznaczenia granic obszardw ograniczonego
uzytkowania.

Za wynik pomiaru przyjeto maksymaing z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach pomiarowych
potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia podtoza ( wzdtuz pionu
pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta s3 uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.

PL-02/F-028 wyd. 8 z dn. 05.03.2019 Strona /stron: 4/8



2Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman - Nr sprawozdania aneks 1 1/335/0S/2019
. _Spotka Jawna

4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1
Maksymalna Przekroczenie
; otrzymana wartosci granicznej
nrpronu wielkose dopuszczalnego
pomia Miejsce wykonania pomiaréw Wysokosé zZmierzonej poziomu
rowego /punkt pomiarowy/adres pomiarowa wartosci promieniowania
natezenia pola elektromagnety
[m] elektrycznego cznego
E[V/im]
1. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 80°
odlegtos¢ 55m. Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'43.1"N 16°51'00.6"E
2 Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 80°
odlegtoscé115m. Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'44.3"N 16°51'04.8"E
3. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 80°
odlegtos¢ 165m. Pomiar na terenie zielonym ~ las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'45.3"N 16°51'09.2"E
4, Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 180°
odlegtosé 40m. Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'40.3"N 16°50'56.3"E
5. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 180°
odlegtos¢ 95m Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'38.6"N 16°50'56.5"E
5. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 180°
odlegtos¢ 155m. Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'36.5"N 16°50'56.7"E
7 Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 330°
odlegtos¢ 60m. Pomiar na terenie zielonym - las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'43.4"N 16°50'53.1"E
8. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 330°
odlegtosé 125m. Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'44.6"N 16°50'50.7"E
9. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 330°
odlegtos¢ 175m. Pomiar na terenie zielonym — Ias. 0,3-2,0 Panizej 2 Nie wystepuje
53°32'46.6"N 16°50'49.0"E
10. Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 98°
odlegtos¢ 50m. Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'41.8"N 16°50'59.0"E
1. Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 98°
odlegtos¢ 140m. Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'41.1"N 16°51'06.3"E
72.| Kierunek pomiarowy anteny radioliniowsj az. 193°
odlegtos¢ 55m. Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'40.1"N 16°50'54.1"E
13. Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 193° .
odleglos¢ 135m. Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'37.8"N 16°50'52.9"E
14, Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 340°
odlegtos¢ 50m. Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'44.1"N 16°50'54.0"E
15, Kierunek pomiarowy anteny radioliniowej az. 340°
odlegtos¢ 120m. Pomiar na terenie zielonym — las. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
53°32'46.2"N 16°50'51.3"E
16. Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar na terenie e y ;
ziolonym - lag, 53°32:48 A"N 16°5100.4'E DRl Ronize) 2 Nieaysigpuje
17. Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar na terenie —— ; ;
zielonym - las. 533247 £'N 16°54 06.6°E 0,5:2.0 Panize) 2 e
18. Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar na terenie — y :
zielonym — las. 53°32'43.9"N 16°51'09.2"E BR0 Penize] 2 e
19. Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar na terenie - ; :
ielonym - las, 53°32'37 6N 16°6101.8' 9320 sanise)e Nie wystgpuje
20. Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar na terenie o : :
| Zielonym - las, 53°3040 BN 165044, 5'E 0.3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepujs
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21. Pomochiczy picn pomiarowy. Pomiar na terenie 0.3-20
zielonym — las. 53°32'37.9"N 16°50'49.8"E P

Ponizej 2 Nie wyst

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw
Dz. U. Nr 192, poz. 1883 ) z tabela nr 2 zat. 1 -Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla
okreslonych parametréw fizycznych charakteryzujgcych oddziatywanie pol elektromagnetycznych na
srodowisko, dla miejsc dostepnych dla ludnosci wynoszg :

parametr fizyczny wartosé
graniczna

natezenie sktadowej elekirycznej pola elektromagnetycznego zakresu 7VIim

0,3-300 GHz

natezenie skltadowe] elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 6,2 Vim

0,3-38 GHz po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

natezenie sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 80 GHz 5,3V/m

po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

Niepewnos¢ standardowa pomiaru uc dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %

Niepewnosc standardowa pomiaru uc dla 8-38GHz wynosi 22,1 %

Niepewnos¢ standardowa pomiaru uc dla 80 GHz wynosi 29,8 %

Niepewno$c¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspdtczynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2*uc

5. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO PRZEBYWANIA

Na podstawie rozporzadzenia. Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) , otrzymane wyniki
pomiarow przeprowadzonych dla celow ochrony srodowiska w typowych warunkach pracy
urzadzen stacji bazowej telefonii komorkowej BT33302 Okonek 64-965 Okonek, Géra
Tectawska przy wiezy w lesie, g. m. Okonek, pow. ztotowski, woj. wielkopolskie wskazuja, ze
w zadnym punkcie pomiarowym wokot stacji bazowej nie wystepujg przekroczenia wartosci
granicznych natezenia sktadowej elektrycznej (gestosci mocy mikrofalowej) pola
elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 900 MHz do 90 GHz charakteryzujacych
dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego okreslonych w zatgczniku nr 1
tabela 2 w/w rozporzadzenia po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008.

6. WNIOSKI

Po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311 nie wykazano natezenia sktadowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu 0,3-300 GHz wiekszej jak 7 V/m, nie
wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu
0,3-38 GHz wiegkszej jak 6,2 V/m, nie wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego z zakresu 80 GHz wiekszej jak 5,3 V/m.

Przebywanie we wszystkich miejscach dostepnych dla ludnosci dozwolone jest bez zadnych
ograniczen.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.j.Dz.U.z 2018 poz.799 z 13.04.2018 r. z
pozn. zmianami).

UWAGA
° Powyzsze wyniki odnoszg sie wylgcznie do badanych obiektow
o Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyzszych wynikéw nie wolno powielac inaczej jak tylko w catosci.
. Zleceniodawca ma mozliwos¢ ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalnosc Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania

sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesytkg polecong, decyduje data stempla pocztowego).
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Az:193°

———  Kierunek anten seﬁorowch
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