Py 7 D Poznar, dn. 2020-02-28
Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Krzysztof Ekiert
Petnomocnictwo numer: 3570/10/16
z dnia: 2016-10-15

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z o0.0.

ul. Marynarki Polskiej 163
8868 Gdarnsk

tel. 604470350

Starostwo Powiatowe w Ztotowie
al. Piasta 32

77-400 Ztotow

Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2019r.
poz.1396 z poin. zm.).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji
bazowej 5250 (64721N!) ZLOTOW 2 (PPI_ZLOTOW_CENTRUM) zlokalizowanej w
miejscowosci ZLOTOW, PL. KOSCIUSZKI 203. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu
realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r —
Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019r. p0z.1396 z pdzn. zm.), dane ulegajg zmianie w
nastepujacy sposéb:

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Lp. Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
1. 9132.0
2, 6731.0
3 2122.0
4, 2122.0
5 9614.0
6. 2122.0
L 2122.0
8. 9614.0




12. Szczegdétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp.? 1) 2) 3) 4) 5)
Wspotrzedne | Czestotliwosé | Wysokosé Réwnowaina | Azymut Zakres
geograficzne lub zakresy srodka moc i katow

czestotliwosci | elektrycznego |promieniowana pochylenia
pracy instalacji anteny izotropowo o
Lp. [MHz] [m n.p.t] (EIRP)
W]
_— i UMTS 900/
1. 17; L ?7’0 4 GSM 900/ LTE 25.6 9132.0 85 22/ 2
53°21'45,4
1800
17°1'57,0" UMTS 2100/
3 53°21'45 4" LTE 2100 25.6 6731.0 85 4/ 4
17°1'57:.0" GSM 900/
3 ; :
53°2145 4" UMTS 900 49,5 1ol 173 0/0
171 '57.0" UMTS 900/
4. 53°21'45 4" GSM 900 25.6 2122.0 175 0/0
UMTS 2100/
1721 &
3. R e ,57’0 ; LTE 1800/ LTE 25.6 9614.0 175 4/ 2/ 4
53°21'45,4
2100
17°1'56.6" GSM 900/
6. ’ 25, g
53°21'45,6" | UMTS 900 2 2120 450 Lo
17°1'56,6" UMTS 900/
7. ! . )
53°21'45,6" GSM 900 256 2122.0 335 0/0
ot " UMTS 2100/
8. 170 . ,56’6 ; LTE 1800/ LTE 25.6 9614.0 335 4/ 2/ 4
53°21'45,6 il

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji

nie powodujg zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gtdéwnych
wigzek sektorowych w odlegtoéciach podanych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdujy sie miejsca'

promieniowania anten

dostepne dla ludnoéci.
Krzysztof Ekiert
W zatgczniku przesytam: W

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optfaty skarbowej.

Otrzymuja:
1.a/a
. adresat
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Laboratorium Badan Srodowiskowych |

ul. Kasprzaka 18/20 %
01-211 Warszawa

e-mail: Laboratorium@®@networks.pl EAUARE

SPRAWOZDANIE 973/2020/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 5250 (64721N!) ZLOTOW 2 (PPI_ZLOTOW_CENTRUM)
Adres: Z+OTOW, PL. KOSCIUSZKI 17, Powiat ztotowski, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiardow: 2020-03-12

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze hyé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardow.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 973/2020/08

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Smolinski Krzysztof, NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci ZEOTOW, PL. KOSCIUSZKI 17.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
(64721N!) ZLOTOW 2 (PPI_ZLOTOW_CENTRUM) w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczainych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:
Kosznik tukasz
Nowak Pawet

7. Informacje o zrédtach pol elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych Zzrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kosciele. Anteny zawieszono na wiezy
koscielnej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w pomieszczeniu w wiezy
kosciota. Wokdt instalacji znajduje sie miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byc powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytgcznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
973/2020/0S

7.3. Parametry techniczne Zrédia pola elektromagnetycznego

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pra cy [h/dobe] 24
__Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
% TR e 7% Wysokose srodka ; ?
: Czestotliwos¢ lub Typ/producent | liczba | Azymut kate elektrycznego fipeehgleninicyigclad Hok
Lp. zakresy czestotli- anteny. Gtk ] pochylenia anteny hadajnikéw nadawania dla 1
wosci pracy [MHz] e Tm mput] “! nadajnika [dBm]
. LTE 2100/ UMTS 7760.00 2/ 4
1 s e Ear 1 85 4/ 4 25.6 43/ 43
UMTS 900/ GSM 900/ 7752.00 2/ 4/ 3
? LTE 1800 POWERWAVE 1 85 2/2/2 25.6 43/ 43/ 43
3 | UMTS 900/ GSM 900 | 736866 Kathrein | 1 175 0/ 0 25.6 12 43/ 43
4 | UMTS 900/ GSM 900 | 736866 Kathrein | 1 175 0/ 0 25.6 12 43/ 43
| LTE 2100/ UMTS 7760.00 2/ 4/ 3
. 2100/ LTE 1800 POWERWAVE L 173 s 25:0 43/ 43/ 43
6 | GSM 900/ UMTS 900 | 736866 Kathrein 1 335 0/ 0 25.6 2/ 1 43/ 43
7 | GSM 900/ UMTS 900 | 736866 Kathrein | 1 335 0/ 0 25.6 271 43/ 43
T UMTS 2100/ LTE 7760.00 4] 3/ 2
: 1800/ LTE 2100 POWERWAVE 1 533 i 25.6 43/ 43/ 43

Transmisja realizowana droga kablowa

7.4 Inne Zrodia pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji nie stwierdzono wystepowania innych Zrédet

promieniowania elektromagnetycznego,

bezposrednio wplywad na wynik wartosci mierzonej.

Opis pomiaréow

8.1. Metoda badan
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258), okredlona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe

Podczas

wykonywania

pomiaréw  pol

elektromagnetycznych

nie

ktore w zakresie badanych czestotliwosci mogg

wystepowaty opady

atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnosc wzgledna [%]
S SR 4 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2020-03-12 10:55-12:00 8.0 9 65.8 66

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,
umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatgcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdow pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natgezenia skladowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
SNaafredta Miernik pol SN:f?ta Sonda
M-07 Y | elektromagnetycznych | F-0209 5-072 Y EF- | A-0066
Test NBM-550 : Teet 6092
Solution Solution

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badan érodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
973/2020/0S

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 28 marca 2018 o numerze LWIMP/W/063/18 wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.
Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 28 marca 2020 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: TH-07

Producent:

AZ INSTRUMENT CORP

Model:

Termohigrometr
AZB706

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie 2 procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny iy swmdect\_iva Data swmdec_twa
wzorcowania wzorcowania
) Dalmierz 4609,10-M11- :
D-09 Leica laserowy 1042956700 4180-1748/14 9 stycznia 2015

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze

Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokét obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T -
06260. Zrodta promieniowania elektromagnetycznego - Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne

Wartos¢ natezenia
Zmierzona pola elektrycznego
o e e viena vt | umret e et Wbomn warte e
pionu RO R pom At pola pomiarowych elektromagnetycznych | pionu (punktu)
RoIIEIGWES0 [m] elektrycznego powiekszona o WMe# pomiarowego?
E [V/m]* niepewnosc¢
pamiaru E [V/m]
1| budyrkd akno otwarse kst | 0320 | <t - : s3-2014,5F
schodowej Pl. Kosciuszki 6A '
2 stgyv:k%k;iriynzl.l iai:rti'l‘zlganny 6 Q32,8 sL,0% ) B 157?:5';;,77"
3| bodynkes pac osengia 13| 0320 | <ior : : “izog
| o e - - SR
5 | DPP wewnatrz kosciota 0,3-2,0 <1,0% . " g n i
6 | DPP wewnatrz kodciota 0,3-2,0 <1,0% 2 y 531;%11'.452'..4"
5 SGK;&S; 20m od elewacji wiezy 0,3-2,0 <1,0% R B 513;021%'548%’5?
8 E:;i%f; 35m od elewacji wiezy 0,3-2,0 <1,0% _ _ 51337“n211l'54;5',26“"
9 E;(é}:;iifao 50m od elewacji wiezy 0,3-2,0 <1,0% B _ 53;;3‘;3{5--
10 Eféiiga? im od elewacji wiezy 0,3-2,0 <1,0% B R 5?1211%57,"2
T e I - — [Ey
o |0 e ot e | o320 | < - - i
13 E(:(él?’céfa? 1m od elewacji wiezy 0,3-2,0 <1,0% _ _ 5137‘;211"5465:,96:"'
e i e : : B
5 [SesEnotdond | azp | o : : i
16 [SE e am | o500 | : : s
A e A : : e
N 2 - : s

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 973/2020/0S
GKP 175°, 130m od anten . 5 } . 53°21'41,2"
19 | sektorowych 2,3-2,0 <14 17°01'57,7"
GKP 175°, 260m od anten " x - _ 53°21'36,9"
20 | Sekctorowych 0,320 B4 17°01'58,5"
GKP 335°, 130m od anten ~ " ) ) 53°21'49,4"
21 sektorowych 0,3-2,0 <L 17°01'53,8"
GKP 335°, 260m od anten y G ) } 53°21'53,3"
e sektorowych 032,10 <1,0 17°01'50,5"
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartoéci natgzenia pola elektrycznego)
Wartosc natezenia
pola
Zmierzona magnetycznego po i o o
Nr Opis umiejscowienia Wysokosc wartosc uwzglednieniu W;g;f)?;?gigg?';gfc giiznr;;iggg
: pionu (punktu) pomiaru | natezenia pola poprawek :
pionu > / elektromagnetycznych pionu (punktu)
pomiarowego [m] magnetycznego pomiarowych WMy pomiarowego?
H [A/m]* powigkszona o 1
niepewnos¢
pomiaru H [A/m]
DPP w oknie na II pietrze °21'44,9"
1 budynku okno otwarte kiatki 0,3-2,0 <0,003* - - 513;,0221,33 ’1
schodowej Pl. Kosciuszki 6A 3
DPP w oknie na I pietrze . * = _ 53°21'47"
2 budynku przy ul. Marii Panny 6 03-2,8 <040z 17°1'55,7"
DPP w oknie na I pietrze i " _ = 53°21'45,5"
3 budynku Plac Kosciuszki 13 0,340 <0,003 1792 02"
DPP w wejéciu do sklepu o @ _ B 53°21'45,8"
* | Zabka, Pl Kosciuszki 12 4840 <4005 17°2'0,2"
- 53°21'45,4"
5 DPP wewnatrz kodciota 0,3-2,0 <0,003* - Z 1701'57"
o5 .
6 | DPP wewnatrz koéciota 0,3-2,0 <0,003* z - SR
17°1'58
GKP 85° 20m od elewacji wiezy ¥ * _ o 53°21'45,5"
7 | kosciota 350 s 17°1'58,5"
GKP 85° 35m od elewacji wiezy - % _ _ 53°21'45,6"
8 kodciota 0,3-2,0 <0,003 1791'59, 2
GKP 85° 50m od elewacji wiezy X * ~ _ 53°21'45,6"
? | kodcicla 0,320 #0.003 17°2'0"
GKP 175° im od elewacji wiezy ;. & _ _ 53021'45,2"
10 | kosciota 0,3-2,0 <8,d05 17°1'57"
GKP 175° 15m od elewacji i i _ B 53°21'44,7"
1 lwitesy koseiom 0,3-2,0 <0,003 1791'57,1"
GKP 175° 30m od elewadji ] N j j 53°21'44,2"
12 | wiedy kaidoia B,8:2,8 =083 17°1'57,2"
GKP 335° 1m od elewacji wiezy _ * _ ~ 53°21'45,6"
13 | codciota ligss0 0,003 17°1'56,9"
GKP 335° 15m od elewacji ] . } _ 53°21'46"
14| wiezy kosciota i =h0d 17°1'56,5"
GKP 335° 30m od elewacji . i _ _ 53°21'46,5"
15| wiezy kosciota ks «0:003 17°1'56,2"
GKP 335° 45m od elewacji . & _ _ 53°21'46,9"
18 | ity kniins 0,3-2,0 <0,003 17°1'55,9"
GKP 85°, 130m od anten ¥ " } N 53°21'45,2"
7 sektorowych 9:3-2:0 <0003 17°02'04,8"
GKP 85°, 260m od anten : - _ 53°21'46,6"
13 sektorowych 0,3-2,0 <0,003 B 17°02'11,4"
GKP 175°, 130m od anten £ o i 53°21'41,2"
19| sektorowych 0,3-2,0 =0,003 § 17°01'57.7"
GKP 175°, 260m od anten i & i . 53°21'36,9"
A |sektoromych 0,5:2,0 <0,003 17°01'58,5"
GKP 335°, 130m od anten s & _ _ 53°21'49,4"
=L | sokesimwyih Uis-20 ShLU03 17°01'53,6"
GKP 335°, 260m od anten ] " _ 53°21'53,3"
22 sektorawych 0.3-2,0 <0,003 ) 17°01'50,5"

Wynik przedstawione w niniejszym s

GKP - Gtdwny Kierunek Pomiarowy
DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy
PPP - Pomocniczy Pion Pomiarowy

! wyniki oznaczone * 53 wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego

2wspotrzedne geograficzne pozyskane metod

nie gorsza niz wymagang w ZoE

a obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z doktadnodcia

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosdci.

prawozdaniu odnosza sie wytacznie do badane

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.

go obiektu i do warunkow i konfiguracji
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 973/2020/0S

3wartos¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznodci: H=E/377
“do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe i WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania #rodet,
jako wartosci dopuszczaine pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

Niepewnos¢ oszacowano zgodnie z dokumentemn P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona skiadowej E wynosi odpowiednio: 52.8% dla czestotliwoéci do 60 GHz.

Dla przedmiotowych pomiaréw zleceniodawca okredlit poprawke pomiarowa = 1,58.

Umiejscowienie pionow (punktdw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do

niniejszego sprawozdania.

10. Omoéwienie wynikow pomiarow

Pomiary zostaty wykonane:

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do
azymutdw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt
12, 13 i 14 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.
U. 2020, poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczen
uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono mozliwos¢ wystepowania pol
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych zgodnie z
wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), stwierdza sie, Zze w obszarze pomiarowym dla
instalacji radiokomunikacyjnej (64721N!) ZLOTOW 2 (PPI_ZLOTOW_CENTRUM) nalezy uznac za
dotrzymane dopuszczalne poziomy pal elektromagnetycznych w $rodowisku.

11.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U, 2019, poz.
2166, z pozn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) PN-74/ T - 06260. Zrodta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 lutego 2020r.).

12. Spis zalgcznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatgcznik 2. Usytuowanie piondw (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 20 marca 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
NetWorkS! Sp. z o.0. NetWorkS! Sp. z o.0.
Specjalista ds. pomiarow PEM Labaratorium
Laboratorium Badari Srodowiskowych
Badar Srodowiskowych o il
el o
Vel Nois
Pawet Nowak tukase Kusznik

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laberatorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.

Formularz F-13 Wydanie nr 23 Sprawozdanie: Ochrona érodowiska Obowiazuje od dnia 02-03-2020
Strona/Stron: 6/6



Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 973/2020/0S
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188

Zatacznik nr 1

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (64721N!) ZLOTOW2 (PPI_ZLOTOW_CENTRUM)

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Formularz F-13

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkéwi konfiguracji
Wydanie nr 22 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska

Obowigzuje od dnia 25-03-2019
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Zatacznik nr 2 Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (64721

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
Formularz F-13

NI) ZLOTOW2 (PPI_ZLOTOW_CENTRUM)
Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Legenda: o —
SKALA Kierunek oddzialywania Kierunek oddzialywania
1:1000 Pion pomiarowy ~ anten sekiorowych anten radioliniowych
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkéwi konfiguracji

Wydanie nr 22 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska

Obowigzuje od dnia 25-03-2019



Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 573/2020/0S

Zatacznik nr 3

Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (64721N!) ZLOTOW?2 (PP|_ZLOTOW_CENTRUM)
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosq sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.

Formularz F-13 Wydanie nr 22 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Obowigzuje od dnia 25-03-2019



