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Starosta Zlotowski

60-829 Poznan

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z o. 0. ZLO3082

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacii
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie przedkltada informacje o zmianie danych w instalacji
wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne:

dz. nr 970, obreb 0060, 77-416 Tarnéwka, gm. Tarnéwka, pow. zfotowski

Zmiana jest nieistotna, gdyz uwzgledniajgc rozszerzong niepewnos¢ pomiarowg oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku, nie wystepuje przekroczenie progu 60% wartosci tych pozioméw w miejscach dostepnych
dla ludnosci okreslonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

PrzedfoZenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy

Prawo ochrony $rodowiska — informacje na temat zmiany parametréw okreslone sa w jedynym

formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze. :
Z powazaniem

i
Jarostaw Minc
jaroslaw.minc@play.pl

kom. 790-004-089

Zalaczniki:
1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzajgcej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiaréw pol elektromagnetycznych przedmiotowej instalacii.
3. Notarialnie potwierdzone petnomocnictwo do reprezentowania prowadzgcego instalacje.
4. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

Do wiadomosci: Paristwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny

P4 Sp.zo.0. ul Tasmowa 7,02-677 Warszawa, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypehia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Ztotowski

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

77-400 Ztotow

Aleja Piasta 32

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
ZL 03082 (zgtoszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (KTS: 10023000000000), pow. zfotowski 4.4.30.60.31 (KTS: 10023016031000),
| gm. Tarnéwka 5.4.30.60.31.06.2 (KTS: 10023016031062)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 970, obreb 0060, 77-416 Tarndwka, gm. Tarnéwka, pow. zfotowski

6. Rodzaj instalaciji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgeji lub wielko$¢ Swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dfa ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 12_T: 2017W

Antena Sektorowa 14_DGHLNTUV: 7235W
Antena Sektorowa 14 DGHLNTUV: 7711W
Antena Sektorowa 22_T: 2017W

Antena Sektorowa 24 _DGHLNTUV: 7235W
Antena Sektorowa 24 DGHLNTUV: 7711W
Antena Sektorowa 32 _T: 2017W

Antena Sektorowa 34 DGHLNTUV: 7235W
Antena Sektorowa 34 DGHLNTUV: 7711W
Radiolinia RL1: 6166W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposéb automatyczny do warto$ci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziafania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pél
elektromagnetycznych sa zachowane.

12. Szczegblowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia

LP 1. | Wspéhtrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 12_T: (16°51'07.9"E,53°20°34.3"N)

Antena Sektorowa 14_DGHLNTUV: (16°51'07.9"E,53°20'34.3"N)
Antena Sektorowa 14_DGHLNTUV: (16°51'07.9"E,53°20'34.3"N)
Antena Sektorowa 22_T: (16°51'07.9"E,53°20°34.3"N)

Antena Sektorowa 24 DGHLNTUV: (16°51°07.9"E,53°20'34.3"N)
Antena Sektorowa 24 DGHLNTUV: (16°51'07.9"E,53°20'34.3"N)
Antena Sektorowa 32_T: (16°51'07.9"E,53°20'34.3"N)

Antena Sektorowa 34_DGHLNTUV: (16°561'07.9"E,53°20'34.3"N)
Antena Sektorowa 34_DGHLNTUV: (16°51'07.9"E,53°20'34.3"N)
Radiolinia RL1: (16°51'07.9"E,53°20'34. 3"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz, 23GHz




LP 3.

Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 12_T: 58,50m

Antena Sekforowa 14_DGHLNTUV: 568,50m
Antena Sektorowa 14_DGHLNTUV: 58,50m
Antena Sektorowa 22_T: 58,50m

Antena Sektorowa 24_DGHLNTUV: 58,50m
Antena Sektorowa 24_DGHLNTUV: 58,50m
Antena Sektorowa 32_T: 58,50m

Antena Sektorowa 34_DGHLNTUV: 58,560m
Antena Sektorowa 34_DGHLNTUV: 58,50m
Radiolinia RL1: 52,50m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 12_T: 2017W

Antena Sektorowa 14_DGHLNTUV: 7235W
Antena Sektorowa 14_DGHLNTUV: 7711W
Antena Sektorowa 22_T: 2017W

Antena Sektorowa 24_DGHLNTUV: 7235W
Antena Sektorowa 24_DGHLNTUV: 7711W
Antena Sektorowa 32_T: 2017W

Antena Sektorowa 34_DGHLNTUV: 7235W
Antena Sektorowa 34_DGHLNTUV: 7711W
Radiolinia RL1: 6166W

LP 5.

Zakresy azymutdw i katow pochylenia osi gtownych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 12_T: azymut 40° , pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 14_DGHLNTUV: azymut 40°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12°
(1800MHz)

Antena Sektorowa 14_DGHLNTUV: azymut 40°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12°
(2100MHz)

Antena Sektorowa 22_T: azymut 140°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 24_DGHLNTUV: azymut 140°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12°
(1800MHz)

Antena Sektorowa 24_DGHLNTUV: azymut 140°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12°
(2100MHz)

Antena Sektorowa 32_T: azymut 280° , pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 34_DGHLNTUV: azymut 280°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12°
(1800MHz)

Antena Sektorowa 34_DGHLNTUV: azymut 280° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12°
(2100MHz)

Radiolinia RL1: azymut 334°

LP&.

Dla anteny Antena Sektorowa 12_T miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 14_DGHLNTUV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg si¢ w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gféwnej wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 14_DGHLNTUV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gléwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_T miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfo$ci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 24_DGHLNTUV miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie¢ w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gléwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 24_DGHLNTUYV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w 0si jej
gféwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_T miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegloéci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 34_DGHLNTUYV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w 0si jej
gtéwnej wigzki promieniowania, ,




Dia anteny Antena Sektorowa 34_DGHLNTUV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gféwnej wigzki promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, lj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie mogace zawsze badZ
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

LP 7.

Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — jako zafgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowo$¢, data: Poznar, 2020-04-01
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Jarostaw Minc

Podpis: /Ij/\ L\,\ v

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia
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e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl
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SPRAWOZDANIE NR SP- 42/9/20/0S

Z. POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4

Numer: ZLO3082

Adres: 77-416 Tarnéwka, dz. nr 970, obreb 0060,
waoj. wielkopolskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o0.0.
ul. Tasmowa 7
02-677 Warszawa

Egz.nr 1/2 2020-03-25

Edycja 2 z dnia 20.02.2020 1.



Sprawozdanie nr SP-42/9/20/08

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/9/20/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celéw ochrony srodowiska

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
nazwa: P4 Sp. z o.0.
adres: ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

Miejsce zainstalowania:

obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4

numer: Z1.O3082

miejsce: 77-416 Tarnéwka, dz. nr 970, obreb 0060, woj. wielkopolskie
wspéirzedne geograficzne: 53°20'34.33"N, 16°51'07.90"E

...!\)

II. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz

Parametry systemow nadawczo-odbiorczych
Charakterystyka promieniowania | Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [hidoba] | 24
Rodzaj wytwarzanego pola | stacjonarne
L Antena Produ- Azymd [°] Wysokos¢ zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
P- cent / Typ ymu [m] n.p.t. [MHz] min-max [°] dla anteny [W)
Huawei
1 A704517R0 40 38,5 900 0-10 2017
Huawei 300 0-10
2 ADU4518R12 40 383 1800 2-12 s
Huawei 800 0-10
5 ADU4518R12 u PR 2100 2-12 P!
Huawei
4 A704517R0 140 58,5 900 0-10 2017
Huawei 800 0-10
3 ADU4518R12 140 26 1800 2-12 &
Huawei 800 0-10
g ADU4518R12 e B 2100 2-12 771
Huawei
7 A704517R0 280 58,5 900 0-10 2017
Huawei 800 0-10
8 ADU4518R12 280 58,5 1800 712 7235
Huawei 300 0-10
3 ADU4518R12 280 284 2100 2-12 it
Tabela 2. Parametry radiolinii
Linia radiowa Antena
Lp. Czgstotliwosé Moc wyjsciowa Srednica anteny W L 01 s
pracy [GHz] {dBm] Typ/Producent il Azymut [°] zamst;lno]wama
1 23 28 A23D06H 0,6 334 52,5
INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: nie wystepuja.
RADIOLOG S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. (91) 483-21-15 str. 2/5




Sprawozdanie nr SP-42/9/20/08

III. OPIS POMIAROW

Cel badan: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu in-
stalacji wytwarzajacych takie pola.

1.
2.
3.
4

Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawit Zleceniodawca

Data pomiaréw: 25.03.2020r.

Nazwiska oséb wykonujgcych pomiary: Tadeusz Piotrowski, Janusz Rzepka

Firma zatrudniajgca osoby wykonujace pomiary: Radiolog S.C. posiadajaca Certyfikat akredytacji
laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 10 stycznia 2019 r., wydany przez Polskie Centrum Akredy-
tacji w Warszawie, wazny do dnia 23.01.2023 r.

5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1.

Miernik NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natezenia PEM
Sondy pomiarowe EF6091 nr 01053

Zakres pomiaru pola EF6091: 0,5 + 300 V/m

Zakres pomiaru czgstotliwosci EF6091: 0,08 =90 GHz,

Niepewno$¢ pomiaru zostata
okreslona zgodnie z dokumentem
EA-4/16. Podane wartosci nie-
pewno$é stanowia niepewnosci
rozszerzone przy prawdopodo-
biefistwie rozszerzenia ok. 95% i
wspoétczynniku rozszerzenia k=2.
Wynosi dla pomiarn sktadowe;j
elektrycznej sonda::

EF6091 w pasmie czestotliwodci 0,85 + 10 GHz:

- w zakresie od 1 do 2 V/m wynosi 24,2 % (dla zmierzonej wartodci 1,5 V/m wynosi 0,36 V/m)

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 20,0 % (dla zmierzonej wartosci 100 V/m wynosi 20,0 V/m)
EF6091 w pasmie czestotliwodei 10 + 90 GHz:

- w zakresie od 1 do 2 V/m wynosi 29,0 % (dla zmierzonej wartosci 1,5 V/m wynosi 0,43 V/m)

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 % (dla zmierzonej wartosci 100 V/m wynosi 25,8 V/m

LWiMP/W/217/18 z dnia 12.10.2018 r. wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wro-
ctawska. Nr_akredytacji nr AP 078.

Swiadectwa wzorcowania Narda -
NBM- 550 nr B-0404

Sprawdzanie biezace miernika Wedtug procedury okreslonej w Instrukcji roboczej przyrzadu pomiarowego NBM- 550 nr B-0404
Narda - NBM- 550 nr B-0404 PO.02-16

2. Miernik Termohigrometr nr 023/2012
Zakres pomiaru temperatury od — 40°C do + 70°C
Zakres pomiaru wilgotnosci od 0% do + 99%
Swiadectwo wzorcowania nr 2951.1-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2015 r., wydane przez GUM w Warszawie

3. | Przymiar wstggowy typ MBI-50
Diugosé pomiaru 50m;
Swiadectwo wzorcowania 6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urzad Miar w Gdansku

6. Metodyka wykonania pomiaréw: Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie

sposobéw  dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w  Srodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

6.1 Przepisy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdZn. zm.)

Opis warunkéw ekspozycji w jakich byly wykonane pomiary: Stacja bazowa ZLO3082 usytuowana
jest na terenie o charakterze wiejskim. ‘

W otoczeniu obiektu wystepuje zabudowa mieszkalna o max. wysokosci zabudowy 2-kondygnacji.
Analiza parametréw technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze stacji pracujg w zakresie czgsto-
tliwosei: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz. Moc wyjsciowa w.cz. nadajnikéw doprowadzona
jest do anten przy pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej ZLO3082 wykonano w godzinach 14% + 17 podczas testowej pra-
cy - maksymalnej mocy wszystkich urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, wzdhuz kierun-
kéw maksymalnego zasiegu oddzialywania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego okre-
$lonych azymutami anten sektorowych i radiolinii: 40°, 140°, 280° 1 334° do odlegtosci 600 m od obiek-
tu.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach polozonych na wysokosciach od 0,3
m do 2,0 m nad powierzchnia ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywa¢ ludzie,
przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujg-
cego.

RADIOLOG S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel, (91) 483-21-15 str, 3/ 5



8.

Sprawozdanie nr SP-42/9/20/08

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu otaczaja-
cego stacje bazowa.

Identyfikacja widma pola: czestotliwosci Zrédet zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentaciji
technicznej dostarczonej przez Zleceniodawce.

IV. WYNIKI POMIAROW

V.

Na

Wyniki pomiaréw wazne sa jedynie dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

1.

Zatacznik nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiaréw
Piony pomiarowe oznaczone 1A, 1B, 1C usytuowane s3 w odlegtosci 10 m od zrédta pola
elektromagnetycznego i nie sg naniesione na szkic sytuacyjny.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym po
uwzglednieniu poprawek pomiarowych umozliwiajacych uwzglgdnienie maksymalnych parametréw
pracy instalacji w danym zakresie czgstotliwodci, powigkszona o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k = 2.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Parametr fizyczny Skladowa elektryczna Sktadowa magnetyczna
Zakres czestotliwodci E (V/m) H (A/m)
ola elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x £ 05 0,0037 x f 05
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16
WNIOSKI

podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego

przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza si¢, ze w obszarze pomiarowym - w otoczeniu
Stacji bazowej ZLO3082 zlokalizowanej w miejscowosci Tarnéwka, dz. nr 970, obreb 0060 dopuszczalne
poziomy pél elektromagnetycznych w srodowisku okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 122
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska uznaje si¢ za dotrzymane,
udokumentowano, ze zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

RADIOLOG S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. (91) 483-21-15 str. 4/ 5



Sprawozdanie nr SP-42/9/20/08

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 zalgczniki:
zal. nr 1, 2 —tabele z wynikami pomiaréw,
zal. nr 3 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokét obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium — Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak
tylko w catosci.

B Otrzymujg:

1. Zleceniodawca - P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.

2. a/a-1egz.
Sprawozdanie autoryzowal: Sprawozdanie sporzadzit:
Janusz Rzepka - kierownik laboratorium Tadeusz Piotrowski
/
Szczecin, dn. 27.03.2020 1. #
KONIEC SPRAWOZDANIA

RADIOLOG S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. (91) 483-21-15 str. 5/5



Wyniki pomiaréw pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji Bazowej ZLO3082

Nr pionu 'Miej:c 4 pomian:i :'a:::fe‘;le"l;;[: Wskaznik l::;?'l?t;ilez::; WskaZnik Kierunek
po:1 g (wspéirzedne geograficzne) E [V/m] Wk, H [A/m] - pomli;;owy
N E sonda EF6091 obliczone
1 53°20'34.57" 16°51'8.24" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 40
2 53°20'35.56" 16°51'9.62" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 40
3 53°20'36.81" 16°51'11.34" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 40
4 53°20'38.04" 16°51'13.06" 210 < 0,036 <0,003 <0,041 40
5 53°20'39.28" 16°51'14,79" <0 < 0,036 <0,003 <0,041 40
6 53°20'40.52" 16°51'16.51" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 40
7 53°20'41.77" 16°51'18.23" <1,0 < 0,036 <(,003 <0,041 40
8 53°20'43.00" 16°51'19.96" 1,0 0,036 0,003 0,036 40
9 53°20'44.24" 16°51'21.68" 1,0 0,036 0,003 0,036 40
10 53°20'45.49" 16°51'23.40" 1,3 0,046 0,003 0,047 40
11 53°20'46.72" 16°51:25.13" 1,7 0,061 0,005 0,062 40
12 53°20'47.96" 16°51'26.85" 1,6 0,057 0,004 0,058 40
13 53°20'49,20" 16°51'28.57" 1,3 0,046 0,003 0,047 40
1A 53°20'34.08" 16°51'8.24" < 1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 140
14 53°20'33.09" 16°51'9.62" < 1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 140
15 53°20'31.85" 16°51'11.34" < 1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 140
16 53°20'30.60" 16°51'13.06" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 140
17 53°20'29.37" 16°51'14,79" < 1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 140
18 53°20'28.13" 16°51'16.51" < 1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 140
19 ul. 2Zwyciestwa 12 I kondyg. wewnatrz <10 < 0,036 <0,003 <0,041 140
20 ul. Zwyciestwa 10 I kondyg. pokdj <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 140
21 53°20'25.64" 16°51'19.96" 11 0,039 0,003 0,040 140
22 53°20'24.41" 16°51'21.68" 1,2 0,043 0,003 0,044 140
23 53°20'23.17" 16°51'23.40" 1,3 0,046 0,003 0,047 140
24 ul. Niepodlegtosci 7 I kondyg. wewnatrz <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 140
25 53°20'20.69" 16°51'26.85" 1,3 0,046 0,003 0,047 140
26 53°20'19.45" 16°51'28.57" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 140
1B 53°20'34.38" 16°51'7.36" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 280
27 53°20'34.61" 16°51'5.26" < 1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 280
28 53°20'34.89" 16°51'2.61" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 280
29 53°20'35.17" 16°50'59.98" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 280
30 53°20'35.45" 16°50'57.33" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 280
31 53°20'35.72" 16°50'54.70" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 280
32 ul. Ogrodowa 3 II kondyg.balkon 1,0 0,036 0,003 0,036 280
33 53°20'36.29" 16°50'49.42" 1,2 0,043 0,003 0,044 280
34 53°20'36.57" 16°50'46.77" 1,3 0,046 0,003 0,047 280
35 53°20'36.85" 16°50'44.13" 1,5 0,054 0,004 0,055 280
36 53°20'37.14" 16°50'41.49" 1,6 0,057 0,004 0,058 280
37 53°20'37.41" 16°50'38.85" 1,3 0,046 0,003 0,047 280
38 53°20'37.70" 16°50'36.21" 1,4 0,004 0,004 0,051 280
1C 53°20'34.61" 16°51'7.66" 1,2 0,003 0,003 0,044 334
39 53°20'35.78" 16°51'6.72" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 334

Zat. nr 1 do Sprawozdania 42/9/20/0S
Radiolog 8.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 91 483-21-15, kom. 607-247-246



Wyniki pomiaréw pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji Bazowej ZLO3082

- . Natezenie pola Nategzenie pola
M
Nr pionu (wspélrlze;dsf}ee ';':':;ar::-mne) elektrycznego | wskaznik | magnetycznego | wskaznik | Kierunek
pomiar. E[V/m] WM H [A/m] WM, pomll:?;owy
N E sonda EF6091 obliczone
40 53°20'43.06" 16°51'0.84" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 334
41 53°20'51.78" 16°50'53.79" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 334

Zat. nr 2 do Sprawozdania 42/9/20/0S
Radiolog S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 81 483-21-15, kom. 607-247-246
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