PLAY

Poznan, 2020-04-01

|. TaSmowa
02 — 677 Warszawa

adres do korespondenci
P4 Sp.z 0. 0.

ul. Rooseyelta 18
60-829 Pdzna

Starosta Ziotowski
Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. ZLO3017
Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przedkiada informacje o zmianie danych w instalacji
wytwarzajacej pole elektromagnetyczne:

dz. nr 1116, obreb 0007, 64-962 Sypniewo, gm. Jastrowie, pow. zfotowski

Zmiana jest nieistotna, gdyz uwzgledniajgc rozszerzong niepewno$¢ pomiarows oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku, nie wystepuje przekroczenie progu 60% wartosci tych pozioméw w miejscach dostepnych
dla ludnosci okre$lonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Przedfozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska — informacje na temat zmiany parametréw okreslone sg w Jpedynym

formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.
z ovgft’rlifm
Jiﬂaw Minc

jaroslaw.minc@play.pl
kom. 790-004-089

Zalaczniki:

1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzajacej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.

3. Notarialnie potwierdzone petnomocnictwo do reprezentowania prowadzacego instalacje.
4. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

Do wiadomosci: Paristwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny

P4 Sp.zo.0.ul. Tamowa 7, 02-677 Warszawa, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808608 NIP 951-21-20-077 Kapitat zakladowy 48.856.500,00 PLN



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Ziotowski

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

77-400 Ziotéw

Aleja Piasta 32

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
ZL 03017 (zgtoszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (KTS: 10023000000000), pow. zfotowski 4.4.30.60.31 (KTS: 10023016031000),
gm. Jastrowie 5.4.30.60.31.02.3 (KTS: 10023016031023)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 1116, obreb 0007, 64-962 Sypniewo, gm. Jastrowie, pow. zfotowski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, kt6rej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgji lub wielko$¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilodci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GTV: 3182W

Antena Sektorowa 21_GLTV: 8092W

Antena Sektorowa 31_GTV: 3182W

Radiolinia RL1: 3020W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do warto$ci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziafania systemu telefonii komorkowej
okre$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia

LP 1. | Wspdirzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GTV: (16°36'17.1"E,53°28'40.8"N)
Antena Sektorowa 21_GLTV: (16°36'17.1"E,53°28'40.8"N)
Antena Sektorowa 31_GTV: (16°36'17.1"E,53°28°40.8"N)
Radiolinia RL1: (16°36'17.1"E,53°28'40.8"N)

LP 2. | Czestotliwo$s¢ pracy instalacii:
800MHz,900MHz, 1800MHz,13GHz

LP 3. | Wysokos$¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GTV: 53,00m

Antena Sektorowa 21_GLTV: 53,00m

Antena Sektorowa 31_GTV: 53,00m

Radiolinia RL1: 58,90m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_GTV: 3182W

Antena Sektorowa 21_GLTV: 8092W

Antena Sektorowa 31_GTV: 3182W

Radiolinia RL1: 3020W




|

LP 5.

Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi glownych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalac;ji:

Antena Sektorowa 11_GTV: azymut 90° , pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 0-12° (900MHz)
Antena Sektorowa 21_GLTV: azymut 180° , pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 0-12° (900MHz),
pochylenie 2-12° (1800MHz)

Antena Sektorowa 31_GTV: azymut 260° , pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 0-12° (900MHz)
Radiolinia RL1: azymut 176° °

LP6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_GTV miejsca dostepne dla ludnosci nie Znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_GLTV miejsca dostepne dia ludnosci nie Znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_GTV migjsca dostepne dla ludnosci nie Znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anten y W osi jef gtdwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale Spofeczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie moggce zawsze bgdZ
mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

LPT.

Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — jako zafgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos¢, data: Poznan, 2020-04-01
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje:  Jarostaw Minc

Podpis:

\Rhoor

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia
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-‘\\.__\--_-,//’:—: chresstiis’ Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka
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KOART {2t e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl
AB 413

SPRAWOZDANIE NR SP-42/31/20/0S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW
OCHRONY SRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4

Numer: ZLO3017

Adres: 64-962 Sypniewo, dz. nr 1116, obreb 0007.
gm. Jastrowie
pow. zlotowski

woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: P4 sp. z o.0.
ul. Tasmowa 7, 02-667 Warszawa

Egz. nr 2/2 2020-03-25

Edycja 2 z dnia 20.02.2020 1.



Sprawozdanie nr SP-42/31/20/08

SPRAWOZDANIE NR SP-42/31/20/08

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

wykonanych dla cel6w ochrony $rodowiska

L INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawcea:
e nazwa: P4 sp. zo.0.
¢ adres: ul. Tasmowa 7, 02-667 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:
¢ obiekt: Stacja bazowa telefonii komdrkowej P4

e numer: ZLO3017
* miejsce: 64-962 Sypniewo, dz. nr 1116, woj. wielkopolskie

II. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 1800, 900 i 800 MHz

Typ nadajnikew Huawei DBS Rzeczywisty czas pracy [h/dobal 24
. X . Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Charakterystyka promieniowania | Kierunkowa Wspélragdne geograficzne 53°28'40.76"N, 16°36/17.05'E
Wysokos¢ zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
0]
Lp. Antena Producent / Typ Azymut [°] [m] n.p.t. [MHz] min-max [7] dla anteny [W]
800 0-12
1 H i A704516R0 90 53,0 3182
uawel 516R 900 T
800 0-12
2 Huawei ADU4518R7 180 53,0 900 0-12 8092
1800 2-12
3 . 800 0-12
Huawei A704516R0 260 53,0 900 0-12 3182
Tabela 2. Parametry radiolinii
L Linia radiowa Antena
P Czestotliwosé pracy [GHz] | moc wyjsciowa [dBm] Typ/ producent | $rednica anteny [m] azymut [°] | wysokos$¢ zainstal, [m]
1 13 29 VHLPX2-13 0,6 176 58.9

Inne zrédla PEM: Na badanym obiekcie ZLO3017 wystepujg inne zrédta promieniowania pola elektroma-
gnetycznego, pochodzace od operatora telefonii komérkowej Orange Polska S.A., ktére w zakresie badanych
czestotliwosci bezposrednio wptywaja na wynik wartosci mierzonej natezenia pola elektromagnetycznego.

RADIOLOG 8.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel, 607 247 246
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Sprawozdanie nr SP-42/31/20/08

III. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych, w otocze-
niu instalacji wytwarzajacych takie pola.

1. Data pomiaréw: 25.03.2020 r.

2. Nazwiska os6b wykonujacych pomiary: Tadeusz Piotrowski, Janusz Rzepka

3. Podstawy prawne wykonywania pomiaréw:

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 10 stycznia 2019 r., wydany przez
Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, wazny do dnia 24.01.2023 r.

4. Informacje zawarte w sprawozdaniu: przedstawit zleceniodawca
5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1. NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natgzenia PEM

Miernik

Sondy pomiarowe EF6091 nr 01053
Zakres pomiaru pola EF6091: 0,5 + 300 V/m
Zakres pomiaru czestotliwosci EF6091: 0,08 + 90 GHz

EF6091 w pasmie czgstotliwosci 0,8 + 10 GHz:

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 20,0 % (dla zmierzonej wartosci 100 V/m
wynosi 20,0 V/m)

EF6091 w pasmie czgstotliwosci 10 + 90 GHz:

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 % (dla zmierzonej wartosci 100 V/m
wynosi 25,8 V/im

Niepewnos¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z
dokumentem EA-4/16. Podane wartosci niepew-
nesé stanowig niepewnosci roZszerzone przy
prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspdlczynniku rozszerzenia k=2. Wynosi dla
pomiaru sktadowe;j elektrycznej sonda::

LWIMP/W/217/18 z dnia 12.10.2018 . wydane przez Laboratorium Wzorcow i

Swiadectwa wzorcowania Narda - NBM- 350 e Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i

0404 Akustyki Politechnika Wroctawska, Nr akredytacji nr AP 078.
Sprawdzanie biezace miernika Narda - NBM- Wedlug procedury okreslonej w Instrukeji roboczej przyrzadu pomiarowego NBM-
550 nr B-0404 550 nr B-0404 P0.02-16 i MEH 1 nr 076 RAD-P0.02-105
2 Miernik Termohigrometr nr 023/2012
Zakres pomiaru temperatury od — 40°C do + 70°C
Zakres pomiaru wilgotnosci od 0% do + 99%
$wiadectwo Wzorcowania $2951 ¢ 1'-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2015 r., wydane przez GUM w
arszawie
3. | Przymiar wstggowy typ MBI -50
Dhugo$¢ pomiaru 50m;
Swiadectwo wzorcowania 6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urzad Miar w Gdansku

6. Metodyka wykonania pomiaréw:

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdw dotrzymania dopuszczal-
nych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

6.1. Przepisy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie pozioméw pdl elektromagne-
tycznych srodowisku (Dz. U.RP zdnia 19.12.2019, poz. 2448).

2. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pézn. zm.).

RADIOLOG S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel., 607 247 246 str.3/5



Sprawozdanie nr SP-42/31/20/08

7. Opis warunkow w jakich byly wykonane pomiary:

Stacja bazowa ZLO3017 usytuowana za miejscowoscia Sypniewo. W otoczeniu stacji znajduja sie pola i
nieuzytki oraz zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Anteny i szafki RRU zamontowane sa na wiezy nalezacej
do telefonii komérkowej Orange Polska S.A. a szafy APM posadowionym przy podstawie wiezy. Teren wo-
kot szaf i wiezy jest ogrodzony. Analiza parametréw technicznych wykazala, ze urzadzenia nadawcze stacji
pracuja w pasmie czestotliwosci: 1800, 900 i 800 MHz.

Moc wyjsciowa w.cz. nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderow.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej ZLO3017 wykonano wzdhuz kierunkéw maksymalnego zasiegu oddzia-
tywania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego okreslonych azymutami anten sektorowych:
90°, 180° i 260° oraz azymutem anteny radiolinii: 176° do odleglosci 550 m od obiektu, w godzinach 8%+11%
podczas testowej pracy urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne co odpowiada maksymalnej mocy
jaka moze emitowaé stacja przy rzeczywistej pracy.

Anteny sektorowe ustawiono dla éredniego pochylenia wigzek.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od 0,3 m
do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywa¢ ludzie, przyj-
mujac za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposob zagospodarowania terenu otaczajacego
stacje bazowa

7.1. Warunki meteorologiczne / §rodowiskowe:

Temperatura Wilgotnosé Opady
[°C] [%] atmosferyczne
teren 2,5 70,7 nie wystapily

8. Sposéb identyfikacji widma czestotliwo$ci:
Czgstotliwosci zrédel zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez
Zleceniodawce.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sa jedynie dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

zalgcznik nr 1 — tabela z wynikami pomiaréw

Wynik pomiaru, to maksymalna warto$ci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym po uwzglednie-
niu poprawek pomiarowych umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji w
danym zakresie czgstotliwosci, powigkszona o rozszerzong niepewnos$é pomiaru U dla wspétczynnika rozsze-
rzenia k = 2.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy p6l elektromagnetycznych

Parametr fizyczny
Zakres czgstot] Skladowa elektryczna Skladowa magnetyczna
ola elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f%° V/m 0,0375 x %5 A/m
Od 2 GHz do 300 GHz 61 V/im 0,16 A/m

RADIOLOG S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel., 607 247 246 str.4/5



V. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujjcego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza si¢ ze w otoczeniu Stacji bazowej ZL03017
Sypniewo na dzialce nr 1116 dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych w $rodowisku okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska uznaje si¢ za dotrzymane,

zlokalizowanej w miejscowosci

Sprawozdanie nr SP-42/31/20/08

udokumentowano, ze Zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 zataczniki:

nr 1 —tabela z wynikami pomiaréw
nr 2 — rozmieszczenie pionéw pomiarowych wokoét obiektu,

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium ,,Radiolog Sp. C.” sprawozdanie nie moze by¢ powielane

inaczej, jak tylko w calosci.

B Otrzymuja:
1. Zleceniodawca: P4 sp. z 0.0. - | egz.
2. al/a:legz
Sprawozdanie autoryzowat:

Janusz Rzepka — kierownik laboratorium

=

KONIEC SPRAWOZDANIA

Szezecin, dn. 31.03.2020 r.

Sprawozdanie sporzadzil:

Tadeusz Piotrowski

RADIOLOG S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel., 607 247 246
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Wyniki pomiaréew natgzenia pola elektromagnetycznego W otoczeniu Stacji bazowej Z1.03017.

Nr pionu Miejsce pomiaru Natezenie pola L. Natezenie pola .. Kierunek
) . elektrycznego | Wskaznik magnetycznego| Wskaznik .
poneuaorow ( wspélrzedne geograficzne ) E [V/m] WM, H [A/m] WM, pom;::]rowy

¢ N E sonda EF6091 obliczone

1 53°28'40.76" 16°36'17.58" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 90

2 53°28'40.76" 16°36'19.72" 1,1 0,039 0,003 0,041 90

3 53°28'40.76" 16°36'22. 41" <.1.0 < 0,036 <0,003 <0,041 90

4 53°28'40.76" 16°36'25.09" <10 < 0,036 < 0,003 <0,041 90

5 53°28'40.76" 16°36'27.77" <10 < 0,036 <0,003 < 0,041 90

6 53°28'40.76" 16°36'30.45" <1,0 <0,036 <0,003 <0.041 90

7 53°28'40.76" 16°36'33.13" 1,1 0,039 0,003 0,041 90

8 53°28'40.76" 16°36'35.81" 1.1 0,039 0,003 0,041 90

9 53°28'40.76" 16°36'38.49" 1,2 0,043 0,003 0,041 90

10 53°28'40.76" 16°36'41.17" 1,1 0,039 0,003 0,041 90

11 53°28'40.76" 16°36'43.85" 1.2 0,043 0,003 0,041 90

12 53°28'40.76" 16°36'46.54" 11 0,039 0,003 0,041 90

13 53°28'40.43" 16°36'17.05" <10 <0,036 < 0,003 < 0,041 1761 180
14 53°28'39.14" 16°36'17.05" 1.4 0,050 0,004 0,054 176 1 180
15 53°28'37.52" 16°36'17.05" <1,0 <0,036 < 0,003 < 0,041 176 1180
16 53°28'35.89" 16°36'17.05" <1,0 < 0,036 < 0,003 < 0,041 176 i 180
17 53°28'34,29" 16°36'17.05" <10 <0,036 < 0,003 < 0,041 176 i 180
18 53°28'32.67" 16°36'17.05" 1,0 0.037 0,003 0,041 1761180
19 53°28'31.05" 16°36'17.05" 1,4 0,050 0,004 0,054 1761 180
20 53°2829.43" 16°36'17.05" 1,6 0,057 0,004 0,054 1761 180
21 53°28'27.81" 16°36'17.05" 1,8 0,064 0,005 0,068 176 1 180
22 53°28'26.19" 16°36'17.05" 1,7 0,061 0,005 0,068 1761 180
23 53°28'24.58" 16°36'17.05" 15 0,054 0,004 0,054 1761 180
24 53°2822 96" 16°36'17.05" 1,3 0,046 0,003 0,041 1761180
25 53°28'40.70" 16°36'16.52" <10 <0,036 <0,003 <0,041 260
26 53°28'40.47" 16°36'14.40" < 1,0 < 0,036 < 0,003 < 0,041 260
27 53°28'40.19" 16°36'11.77" <1,0 <0,036 < 0,003 < 0,041 260
28 53°28'39.92" 16°36'9.12" <10 < 0,036 < 0,003 < 0,041 260
29 53°28'40.65" 16°36'6.43" < 1,0 < 0,036 < 0,003 < 0,041 260
30 Wwew. parterowego bud. ul. Mickiewicza <1.0 <0,036 <0,003 <0.041 260

113 - korytarz
31 53°28'39.07" 16°36'1.20" 1,0 0,036 0,003 0,041 260
32 53°28'39.77" 16°35'58.29" L1 0.039 0,003 0,041 260
33 53°28'39.4¢" 16°35'55.66" 1.2 0,043 0,003 0,041 260
34 53°28'38.23" 16°35'53,28" 1,2 0,043 0,003 0,041 260
35 53°28'37.94" 16°35'50.64" 1,1 0,039 0,003 0,041 260
36 53°28'37.67" 16°35'48.00" 1,0 0,034 0,003 0,041 260
PIONY DODATKOWE
wew. bud. ul. Dworcowa 16 - I1 kondyg.

37 P W e 1,2 0,043 0,003 0,041
38 53°28'48.06" 16°36'27.22" <1,0 < 0,036 < 0,003 < 0,041
39 53°28'33.52" 16°36'5.06" 1,0 0,036 0,003 0,041
40 53°28'48.42" 16°36'5.19" <1,0 <0,036 < 0,003 < 0,041
41 53°28'45.43" 16°35'58.83" <1,0 < 0,036 < 0,003 < 0,041
42 53°28'43.16" 16°35'56.57" <1,0 <0,036 < 0,003 < 0,041
43 53°28'32.54" 16°36'33.27" 1,0 0,036 0,003 0,041
44 53°28'26.45" 16°36'5.98" 1,4 0,050 0,003 0,041

Zal. nr 1 do Sprawozdania 42/31/20/08
RADIOLOG S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel,, 607-247-24¢6
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Zatacznik nr 2
do sprawozdania SP-42/31/20/05

Legenda

OBIEKT: Stacja bazowa ZLO 3017, Sypniewo, dz. nr 49/17.

1 pion pomiarowy,

JEMAT:  Rozmieszczenie piondw pomiarowych wokdt obiektu,

@ znak zrodta PEM

UZYTKOWNIK: P4 Sp. z 0.0.

DATA POMIAROW: 25.03.2020 r.

OPRACOWANIE: RADIOLOG Sp.C. J.Rzepka T.Piotrowski




