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LEGENDA :

- Tereny zielone

- Granica dziatek
- Numery dziatek

777777 - Projektowane odwodnienie liniowe

> - Kierunek przeptywu $ciekéw deszczowych

UWAGI:
KANALIZACJA DESZCZOWA

PODZIEMNA.

SZEROKOSCI WYKOPU.
PRZY SKRZYZOWANIACH POPRZECZNYCH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.

8. PO WYKONANIU ROBOT NALEZY WYKONAC BADANIA ODBIORCZE.

PRZESTRZEGAJAC OBOWIAZUJACYCH NORM.

- Proj. nawierzchnia drogi z SMA8, KR 3-4, D 50/70, gr. 3 cm
[T | - Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej /behaton, kolor grafitowy/ gr. 8 cm
- Proj. nawierzchnia ciggu pieszo - rowerowego z kostki betonowej /behaton, kolor grafitowy/ gr. 8 cm
[ | -Proj. nawierzchnia zjazdw z kostki betonowej /behaton, kolor grafitowy/ gr. 8 cm
[0 - Istniejaca nawierzchnia z kostki brukowej betonowej do przefozenia

- Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15
—————— Kraweznik betonowy zanizony 15x22 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15
- Opornik betonowy zanizony 12x25 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15

- Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15

- Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 20 cm na fawie bet. z betonu C-12/15

(p1) - Projektowana studnia betonowa DN 1000 z wiazem zeliwnym D400
=% (op) - Projektowana studnia betonowa DN 1000 z wiazem zeliwnym D400
@ - Istniejgca studnia betonowa DN 1000 z wtazem Zeliwnym D400 do przebudowy
5o - Projektowana studzienka bet. do wpustéw ulicznych D 500 z osadnikiem i pokrywa zeliwng D400

- Projektowana kanaly kanalizacji deszczowej z rur PCV SN 8

1. KANALY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ NALEZY UKLADAC BIORAC POD UWAGE NIEZINWENTARYZOWANA INFRASTRUKTURA

2. KANALY NALEZY UKEADAC ZGODNIE Z PODANYM W CZESCI RYSUNKOWEJ SPADKIEM.

3. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY UKLADAC BEZPOSREDNIO NA WARSTWIE PODEOZA.

4. PODCZAS MONTAZU KANALOW NALEZY ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE, ABY NIE NARUSZYC PODLOZA.

5. NA KANAEACH NALEZY WYKONAC ZASYPKE Z PIASKU O GRUBOSCI MINIMUM 30 CM, A NASTEPNIE JA ZAGESCIC NA CALE)
6. NALEZY PRZESTRZEGAC WYMAGANYCH ODLEGEOSCI OD OBIEKTOW | INNYCH SIECI ORAZ MINIMALNYCH ODLEGEOSCI

7. OTWOR WYLOTOWY WYLOTU PREFABRYKOWANEGO NALEZY ZABEZPIECZYC STALOWA KRATA OCYNKOWANA,

9. WSZELKIE KANALY | OBIEKTY SIECIOWE NALEZY MONTOWAC ZACHOWUJAC WYTYCZNE PRODUCENTOW ORAZ

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
QW)) Zbigniew Pajgk
77 - 400 Ztotéw, Blekwit 35 e
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR

Starostwo Powiatowe

w Ztotowie
Al. Piasta 32
77 - 400 Ziotow

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej 1049P - ul. Jagietty

Lokalizacja: jed. ewid 303103_4
Krajenka, obr. ewid. 0085 miasto
Krajenka, dz. ewid. 1, 55, 69/5

w Krajence jed. ewid. 303103_5 Krajenka,
obr. 0065 gmina Krajenka dz. nr. 1145
RYSUNEK: . . Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu 22
ISTANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
Projektant br. | mgr inz. Zbigniew Pajak do proj. spec.drogowej | 09/2019
drogowa WKP/0122/POOD/16
Projektant br. |inz. Grzegorz Gorka do proj. w spec. instalacyjnejl 09/2019
sanitarna WKP/0287/POOS/07
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR UMOWY SKALA
Dr/S PB/PW 2019 - 1:500
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