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LEGENDA :
1 - warstwa $cieralna SMA 8 KR 3-4, (D50/70) gr. 3 cm
2 - warstwa wyrownawcza z BA AC 11W, KR 3-4, (D35/50) ér. gr. 3 cm
3 - warstwa wigzaca z BA AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 4 cm
4 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
5 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
6 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
7 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
8 - podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm = 5 MPa gr. 15 cm
o 9 - warstwa odsaczajaca gr. 15 cm
— 10 - kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm
i\ 11 - kraweznik betonowy o wym. 15 x 22 cm
- 12 - opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
- < 13 - obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 cm
—% 14 - lawa betonowa z betonu C-12/15
- 15 - istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego
- 16 - §ciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, szer. 20 cm
17 - odwodnienie liniowe o szer. min. 26 cm, wys. 27,5 + 32 cm, ruszt zeliwny D400
18 - odwodnienie liniowe o szer. min. 16 cm, ruszt zeliwny C250

77 - 400 Ztotow, Blgkwit 35 ¢
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
ZW)) Zbigniew Pajak

INWESTOR

Starostwo Powiatowe

w Ziotowie
Al. Piasta 32
77 - 400 Ziotow

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej 1049P - ul. Jagietty
w Krajence

Lokalizacja: jed. ewid 303103 _4
Krajenka, obr. ewid. 0085 miasto
Krajenka, dz. ewid. 1, 55, 69/5

jed. ewid. 303103_5 Krajenka,

obr. 0065 gmina Krajenka dz. nr. 1145
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