CZESC II
BRANZA SANITARNA

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej 1049P — ul. Jagiety w
Krajence na dziatkach nr 1, 55, 69/5, obreb 0085 miasto Krajenka oraz dziatce ewid. 1145, obreb 0065
gmina Krajenka.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:
e projekt branzy drogowej realizowany procedurg zgtoszenia

» mapa do celéw projektowych sporzadzona przez geodete uprawnionego
e uzgodnienia z inwestorem

e uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce normy, przepisy, katalogi oraz wytyczne do projektowania

3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje projekt grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja
polega¢ bedzie na zaprojektowaniu odcinkédw grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami
wpustowymi, studniami kanalizacyjnymi. W celu poprawnego zaprojektowania sieci okreslono przeptywy
obliczeniowe Sciekéw deszczowych oraz dobrano odpowiednie Srednice i spadki rurociggow, ktore w
prawidtowy sposob umozliwig odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.

4. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie - ul. Jagietty w Krajence, gm. Krajenka.
Opracowywana inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym przez budynki przemystowe. W obrebie
projektowanej inwestycji przebiegaja:

 sie¢ wodociggowa

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sieci teletechniczne i elektroenergetyczne

¢ sie¢ gazowa.

5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

W celu odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie szereg spadkow
kierujacych wody do projektowanych studzienek deszczowych z kregéw betonowych DN500 z
osadnikami (gteboko$¢ osadnikéw wynosi 0.5 m) i wpustami Sciekowymi zeliwnymi klasy D400, oraz
odwodnieniem liniowym oraz studzienkg systemowg zwienczonym rusztem zeliwnym klasy D400, a
nastepnie poprzez przykanaliki i studnie potgczeniowe do istniejgcych oraz projektowanych kanatow
deszczowych. Podtgczenie odwodnienia liniowego do istniejgcych oraz nowoprojektowanych studni ze
wzgledu na gtebokos$¢ posadowienie kolektora deszczowego projektuje sie jako podtaczenie kaskadowe.
Lokalizacja wpustow S$ciekowych wg czesci graficznej opracowania. Projektuje sie studnie przelotowe i
potagczeniowe z kregdw betonowych DN1000. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe, dennice
betonowe i ptyty pokrywowe z wtazami zeliwnymi klasy D400.

Zaprojektowane spadki przewodow zapewnig predko$¢ samooczyszczania. Przewody kanalizacji
deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.
Dziatki podlegajace opracowaniu nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie sa
chronione krajobrazowo.

6. Charakterystyka wplywu na srodowisko
e emisja hatasu, drgan i innych zaktdcen nie bedzie wystepowac
e zanieczyszczenia wody i gleby nie bedg wytwarzane
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e przyjete rozwigzania przestrzenne ograniczajg negatywny wptyw inwestycji na Srodowisko, ludzi i
inne budynki

¢ nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewow

e projektowana inwestycja nie przyczynia sie do dewastacji gruntdow rolnych oraz nie wptywa
negatywnie na otaczajgce grunty rolne

7. Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gorniczej
Teren objety realizowang inwestycjg nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest po za granicami terenéw gorniczych.

8. Analiza wplywu na otoczenie — obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na sagsiedztwo, obszar oddziatywania w catosci
zamyka sie na dziatkach, na ktérych jest realizowana przedmiotowa inwestycja:

e nie zwiekszy sie zanieczyszczenie powietrza

e nie zwiekszy sie emisja hatasu

¢ nie powstang zanieczyszczenia gleby i wod gruntowych

¢ nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewow

e inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajace dziatke grunty rolne

e inwestycja nie ograniczenia mozliwosci realizacji linii kolejowej na dziatkach sasiednich - na
projektowanym obszarze nie znajduja sie obiekty infrastruktury kolejowej

e inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektdw stuzacych obronnosci
panstwa na dziatkach sasiednich

e inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw budowlanych gospodarki
wodnej na dziatkach sasiednich

e inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw infrastruktury rolniczej na
dziatkach sgsiednich

e inwestycja nie lezy o obszarze morskim

e inwestycja nie stworzy miejsc zerowania ptakdéw, i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla ruchu
lotniczego

e inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg lotniska cywilnego

e inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg stacji paliw, zbiornikow paliw, rurociggéw dalekosieznych

e inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania stacji paliw

e inwestycja nie polega na realizacji przesytowych rurociggéw gazowych

e inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania cmentarzy

e inwestycja nie powoduje szkodliwych oddziatywan od promieniowania jonizujgcego,
elektromagnetycznego, paliwa jadrowego i odpadow promieniotworczych

e inwestycja nie zalicza sie do inwestycji znaczgco oddziatujgcych na Srodowisko

e inwestycja nie powoduje powstawania ucigzliwych hatasow

e inwestycja usytuowana tak, ze zachowano wszystkie odlegtosci od sasiednich dziatek

e inwestycja nie polega na budowie sktadowiska niebezpiecznych materiatéw wybuchowych

e inwestycja nie polega na budowie sktadowiska odpadéw komunalnych

¢ inwestycja nie bedzie oddziatywac na zabytki znajdujgce sie w poblizu

e inwestycja nie spowoduje zadymienia sgsiednich inwestycji

Podstawa prawna:
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (dz.U.2008.25.150.j.t.)

e Ustawa z dnia 3 kwietnia 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie

e Udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(dz.U.2008.199.1227)

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawia
(dz.U.2007.75.493)

eUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(dz.U.2003.80.717)
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e Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U.2002.75.960)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (dz.U.2002.120.826)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pol
elektromagnetycznych $rodowisku oraz sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw
(dz.U.2003.192.1883)

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (dz.U.2010.213.1397)

Projektant:

inz. Grzegorz Gorka
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1I.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej dojazdowej do zaktadéw przemystowych

w miejscowosci Klukowo. Niniejsze opracowanie stanowi projekt sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowe;.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach 110, 380/11, 380/12, 637/27, 637/28, 96/3, 96/8, 96/6, 94/1.

2. Roboty ziemne
Kolektory sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Kolektory

nalezy sytuowac ponizej strefy przemarzania gruntu powiekszonej o 40 cm (tj. min. 1.20 m p.p.t.). W przypadku
usytuowania kanatdw powyzej strefy przemarzania, nalezy je zaizolowac cieplnie otuling styropianowg lub luzng
warstwg keramzytu. Kanaty nalezy montowa¢ w temperaturze powietrza zewnetrznego wynoszacej od 0 do
+30°C. Minimalna szeroko$¢ wykopéw powinna wynosic:

¢ 0.80 m dla gtebokosci wykopu do 1.75 m

¢ 0.90 m dla gtebokosci wykopu 1.75 — 4.00 m
Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi, deskami lub
atestowang klatkg zabezpieczajaca. Nalezy zatozy¢ catkowita wymiane gruntu w obrebie projektowanej sieci na
podtoze z zageszczonego piasku. Kolektory wowczas nalezy uktada¢ bezposrednio na warstwie podioza. Nad
kolektorami nalezy wykonac¢ zasypke o grubosci min. 30 cm z piasku lub odpowiednio zageszczonej pospotki o
ziarnach nie wiekszych niz 2 cm. Wstepne zageszczenie obsypki piaskowej bezposrednio wokdt kanatéw nalezy
wykonac recznie.

Studnie potaczeniowe i przelotowe oraz studzienki z wpustami $ciekowymi nalezy montowa¢ w wykopach
szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim bezpiecznym nachyleniu wiasciwym dla danego gruntu lub
ze skarpami pionowymi odpowiednio zabezpieczonymi stalowymi wypraskami lub deskowaniem. Studnie i wpusty
nalezy posadowi¢ na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Dalszg obsypke
wykonywac kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30 cm. Zasyp przestrzeni wokdt studni i
wpustoéw — warstwowy z zageszczeniem kolejnych warstw.

Jezeli w wykopach pojawig sie wody gruntowe w formie sgczenia, wykopy nalezy odwodni¢ powierzchniowo
pompami. W przypadku pojawienia sie intensywnego naptywu wdd gruntowych nalezy rozwazy¢ na czas robot
ziemnych obnizenie zwierciadta wody gruntowej za pomoca wptukiwanych igtofiltrow.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich przypadkach, gdy
woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie kanatéw.

Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego kanatu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
powinien by¢ obnizony o co najmniej 50 cm ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej
musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu w dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych.

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wéd poza
wykop. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu
przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpiC dopiero po
przykryciu rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkdw moze przyja¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robot ziemnych. W
przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia nieprzewidzianych w projekcie gruntéw nieno$nych, wowczas
sposéb posadowienia wymaga decyzji uzgodnionej z projektantem. Roboty ziemne przy istniejgcych obiektach
budowlanych nalezy przeprowadzac ze szczegolng ostroznoscig w taki sposob, aby nie naruszy¢ konstrukcji ww.
obiektéw.

3. Zastosowane materialy
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U SN8. Studnie inspekcyjne oraz

studzienki deszczowe nalezy wykonywac z gotowych prefabrykowanych elementéw z betonu wodoszczelnego
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klasy C35/45, oraz wpusty odwodnienia liniowego z betonu. Wiazy i ruszty wykonywac z zeliwa sferoidalnego.
Wszystkie wlazy i ruszty muszg posiadac klase D400 — droga gtéwna, C-250 - wjazdy. Wszystkie materiaty musza
posiadac atest do stosowania ich w budownictwie.

4. Zastosowane rozwigzania
W celu odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie szereg spadkéw kierujgcych

wody do projektowanych studzienek wpustowych z kregéw betonowych DN500 z osadnikami (gtebokosc
osadnikéw wynosi 0.5 m) i rusztami Zeliwnymi klasy D400 oraz wpustéw odwodnienia liniowego z betonu
zwienczonego kratg zeliwng klasy D400. Projektuje sie réwniez studnie potgczeniowe i przelotowe z kregdw
betonowych DN1000 wyposazone w dennice betonowe oraz ptyty pokrywowe z wtazami zeliwnymi klasy D400.

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zelbetowe pierscienie odcigzajgce. Przewody kanalizacji deszczowej
nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowe;j.

Zaprojektowane spadki przewodow zapewnig predko$¢ samooczyszczania. Wody opadowe i roztopowe
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego rowu przydroznego poprzez projektowany wylot zelbetowy.

5. Wytyczne eksploatacyjne

5.1. Studzienki wpustowe
Studzienki wpustowe z osadnikami nalezy oprdézniac regularnie z sedymentujgcych zanieczyszczen

(piasku). Oprdznianie powinno odbywac sie przynajmniej jeden raz na kwartat lub przy wypetnieniu
osadnika na poziomie maksymalnie 75%. Nalezy dokonywac¢ okresowych przegladéw studzienek z
osadnikami szczegdlnie w okresach wiekszego obcigzenia sieci. W czasie oprdzniania osadnika nalezy
odpompowac z powierzchni warstwe odseparowanych substancji przy uzyciu wozy asenizacyjnego.
Nastepnie nalezy odpompowac wode i usung¢ z komory osadowej szlam. Szlam nalezy utylizowa¢ w
spos6b uzgodniony z odpowiednim Wydziatem Ochrony Srodowiska.

5.2. Odbiornik
Wtasciciel dziatki na ktorej znajduje sie odbiornik wod opadowych i roztopowych — rowu przydroznego
zobowigzany jest do wykaszania roslinnosci oraz wycinki drzew i krzewdw ze skarp i dna rowu. Nalezy
okresowo wybiera¢ namut z dna oraz usuwac wszelkie zatamowania. Wtasciciel dziatki zobowigzany jest
réwniez do usuwania wszelkich awarii odbiornika oraz biezgcej naprawy wylotu wod opadowych i
roztopowych.

6. Uwagi koncowe
e w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemng, nalezy jg traktowac jako

czynng i zabezpieczy¢,

e przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic¢ odpowiednie instytucje o terminie rozpoczecia
prac,

o wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

» roboty budowlano — montazowe nalezy przeprowadzac¢ wg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

o wszystkie uzyte materiaty powinny miec certyfikaty i atesty dopuszczajace je do stosowania,

¢ po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ badania odbiorcze.

Projektant:

inz. Grzegorz Gorka

38



