Rodos 7.0.17 [11864]

Przedming rebit

Przebudown dropi powintowej We 1011 P Ciostniec - Pniewo

Nr

1

ra

G

1€

16

Podstnwa

KNR
AT-03
0202/02

KNR 2-31
n108/02
KNR 231
0311/05
KMR 2-31
1501/02
KNR 2-31
1502/02
(dloplatn
162x)
KNR 2.31
1401/01

KNR 2-21
n110/09

ENR 231
0101/01

KNR 2-31
0101/02
KMR 2-31
0103/02
KNR 2-31
0114/05

KNR 2-31
0114/06
(doplata 5%)

KNR 2-31
0402/03

KNR 231
0:103/03

FNR 2-31
0403105

KNR 2-31
0511/03

KNR 2-31
n1r14/05

KNI 2-31
0402/04

Opis robot
Raboty nawlerzchnlowe

Mechaniczne acrynzezenie i skropienie emulsjy nutiltows na zimno podbudowy Tub nawierzchni betonowej/bitumicznoej

pry zuzyeiu emulsji 0.3kp/m2
4370,00%5,00

Wyrdwnanie mechaniczne istniejyee] podbudowy mieszinla) mineralno-nsfillowy o pr. min, 3 em

rzem

Nuwierzehnia z miexznnek minernino-bilumicznych prysowo-kwirowych 2 wanitwy Sciernlng nufiultows o pruborei po

znpeszezeniv Jem
Tranupart 7 wytwarni do migjsca whudowania na odlsploit do 0,5km mienwznnki mineralno-bitumicznej drodiami
transportowymi

Maklady uzupelniajgee do tablicy 1501 na transport # wytwdrni do migjren whudowania ni dubize 0,5km ponad 0,5km

mierzanki mineralno-bitumiczne] srodkami nsportowymi
Naprawy poboczy gruntem rodzimym wykonywane rgcznie
4370%2%0,5%0,06

Knrezownnie dizew lwiurdyeh o drednicy pnin 4 1-65¢m

Zarold autobusowe uzt 2,

rzem

Koryln o glebokedei 20 em wykonywine mechunicznie na calej nzerokodci jerdni i chodnikdw w gruncie kategorti 1-1V

(25,00%3,004-30,00* | ,50)*2

razem

Koryln wykonywine mechnnicznie na enlej szerokodei jezdni i chodnikéw w gruneie kategorii -1V - zn kade dalxze Sem

ponad 20cm
Profilowanie | zapgizezanie reezne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w pruncie knteporii -1V

Warstwa dolna podbudowy # krunzywa lamanego o prubofici po zagenzczeniu 1 5em

25,00%3,00%2

rzcm

Warstwa dolna padbudowy 2 keaszywi liminepo o prubodei po znggszezeniu 15em - zn kazdy dulizy 1em (do 20 em)

Laswn betonowa zwykla pod krawgzniki

(50,00%0,20%0,15)*2

Krawgniki hetonowe o wyninrach [5x30¢tn wystajijee nn puiypee cementowo-pinikowej

30,00%2

Krawgsniki najardowe wtoplone na podsypee cementowo-pinsiiowe)

20,00%2

Nuwierzchnie 2 kostki brukowaj betonowe] grubodci Semn szurej, ukludane nn podyspee cementowo-piaskowe]
25,003,002

Warnlwa dolna podbudowy z kruszywa lnminege o grubodei po znpgrzezeniu 15em

30,00%1,20%2

Lawa betonown 7 oporem pod kenwezniki

32,40%(0,20%0,1540,10%0,15)*2

rrzem

riem

razem
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Rodox 7.0,17 [11864]

Przedimbine roliit

Przebudown drogi powintowe] Nr 1011P Cionniec = niewo

Nr
12

21

24

26

28

29

30

1

KE]

34

Podutawa  Opis robdt
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wyminrach 20x6cm na podaypee piaslcowej, z wypelnieniem npoin znpruwi) cementown
0407/01

32,40%2
rizem
qIG\IR Chatnildi # hetonowe] kostki brukowej o pruborici #em ponnd 10 do 30u2t kostki nn 1m2
b3
30,00%1,20%2
mzem
Chuodnilc

KNR 2-31 Koryta o glgbokoiei 20 em wykonywane mechanicznie ni enlej szerokodet jezdni i chodnikdw w gruncie kateporii [V
0101/01

135,00%1,70
razem
KNR 2-31 Profilowanie i zaggrzezanie rpezne podlozn pod warmtwy konstrukeyjne nawierzelind w pruncie kntegorii -1V
0103/02
135%1,50
razem
KNR 231 Wamtwa dolna podbudowy 2 keuszywn liminego o pruboeiel po zapgnzezeniu 15cm
0114/05
135,00%1,50
riZem

KNR 2-31 Waritwa dolns podbudowy 2 krurywa lamanego o grubodei po zipeizezeniu | Sem - 2n kazdy dalnzy 1em (do 20 cn)
0114/06
(doplata 55)

KNR 2-31 Lawa betonown z oparem pod kraweznilc
0402/04
(135,00%0,20%0,15)*2
rrem
KNR 231 Krawgzniki najazdowe wiopione i podiypee cementowo-piankowej
0403/05
4,00%4%2
rarzem
KNR 2-31  Obrzein belonowe o wymiarach 20x6em na podsypee pinikowsj, z wypelieniem apoln zapriwi cementows
0407/01
135,00*2-1,00%4*2
razem
KNR  Chodniki z kosiki brulowej betonowej prostoking 20x10em o prubodei 6 em na podsypee cementowo-pinskowe]
2-31ul
0300/03
135,00°1,50
rizZem

Seledku roworown

KNR 2-31 Koyt o glgboketci 20 em wykonywane mechnnicznic na ealej srerakodc jezdni i chodnikéw w gruncie kntegorii I-IV
0101/01

200,00%2,1
razem
IiIJ\iR ‘211 Profilowanie | zaggszezanic syeane podlosa pod warstwy konntrukcyjne nawierzehni w gruncic kategarii 1111V
03/02 '
KNR 2-31 Waritwa dolna podhudowy 2 kruszyws lamanego o grubosel po zagenzereniu 15em
arl4/ns
200,0072,00
razem

I{;:]ll 1"...;;)3(1 Warstwa dolnn podbudowy 2 kruzywa lamaniego o grubodel po zageszezeniu 15cm - zn kazdy daluzy lem (do 20 em)
¥ ]
(doplata 5x)

KNR 2-31 Lawa betonows 2 vporem ped krawgzniki
0402/04

(200,0040,20*0,15)*2
razem

KNR 2-31 Krawezniki najnzdowe wiopione na padsypee cementowospinskowe;
0403/0%
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Rodou 7.0.17 [11864] Stronn 4/6
Przedmiar rohot

Tizebudown drogi powintows) Nr 1011P Cionnnice = Pniowo

Nr Podutuwn  Opis robdt Jm Tlodé

A4,00%1%2 m 32
(zem  m iz
35  KNR  Scictku rowerown z kostki brnkowe betonowej proatokitnej 20x10cm o grubofcl 6 em nu podiypee cementowo-piaskowe]
2-31ul
0300/03
200,00*2 m2 400
mzem m2 400
36 KNR2-31 Obrzesa betonowe o wyminrneh 20x6em na podaypee piankowsj, 7 wypelnienicm xpoin zuprawy cementows)
0407/01
200,002 m 400
riZem  m 400



