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1. Plan orientacyjny - —Rys. nr1
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 —Rys.nr2.1+24
1. Przekrdj normalny 1:50 —Rys. nr3
2. Szczegoty konstrukcyjne 1:10 —Rys. nr 4



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,

-~ Kosztorys otrzymany z Powiatowego Zarzadu Drég w Ztotowie

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Kosztorys otrzymany z Powiatowego Zarzgdu Drég w Ztotowie

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi powiatowej 1011P

— Ciosaniec - Pniewo.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gminie Okonek, obr. ewid. 0134 Pniewo, dz. ewid. nr 35/1, 684 oraz obr. ewid. 0133 Ciosaniec, dz. ewid. 9,
20/1,224/1, 224/2.

Droga powiatowa posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o zmiennej szerokosci 4,60 + 4,90 m. Na
catym odcinku posiada przekrdj szlakowy. Nawierzchnia drogi powiatowej jest w ztym stanie technicznym.
Posiada liczne ubytki, zanizenia, zawyzone pobocze co powoduje zaleganie wéd opadowych. Prowadzi to dalszej
degradacji nawierzchni. Przebieg drogi charakteryzuje sie nienormatywnymi tukami poziomymi oraz spadkami
poprzecznymi nawierzchni. Wzdtuz drogi znajdujg sie zabudowania gospodarskie oraz pola uprawne.

W miejscu istniejacych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge o nastepujgcych parametrach technicznych:
— dostepnos¢ — nieograniczona,
— predkosc¢ projektowa Vp = 40 km/h,
— kategoria drogi: D (dojazdowa),
— kategoria ruchu: KR 1-2,
- szerokos¢ jezdni: 5 m,
- szerokosc¢ zatoki autobusowej: 3,0 m
— szerokos$¢ chodnika: 1,2 oraz 1,5 m,
—  szerokosc¢ Sciezki rowerowej: 2,0 m,
— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%.

5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej trasy A przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 1010P

natomiast koniec w miejscowosci Ciosaniec. tagczna dtugos$¢ odcinka trasy A wynosi 4219,00 m oraz trasy B



114,00.

Przebudowa drogi powiatowej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S.
Projektuje sie poszerzenie drogi do 5,00. W miejscowosci Pniewo zaprojektowano zatoki autobusowe o szer. 3,0
m wraz z chodnikami o szer. 1,20 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. W miejscowosci Ciosaniec
zaprojektowano nawierzchnie Sciezke pieszo — rowerowg o szer. 2,0 m oraz chodnik o szer. 1,5 m z kostki

brukowej betonowej gr. 8 cm.

5.3. Przekroj poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny drogi zawiera:

— jezdnie o szerokosci -50m,
— zatoki autobusowe 0 szerokosci -2,5m
— chodnik o szerokosci -1,20+1,5m,
— Sciezke rowerowg o szerokosci -20m

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni przyjeto jako dwustronne wynoszace 2%. Spadki poprzeczne
nawierzchni chodnika, Sciezki rowerowej oraz zatok autobusowych przyjeto jako jednostronne wynoszgce 2%.
W miejscach styku projektowanych elementéw z punktami statymi (skrzyzowania, zjazdy) spadki poprzeczne

nalezy dostosowac do istniejgcych elementdw.

5.4. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie jezdni, chodnikdw, Sciezki rowerowej oraz zatok autobusowych zaprojektowano
uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody opadowej przy pomocy spadkéw poprzecznych w przylegty teren w
granicach dziatek Inwestora.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

5.5. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.
5.5.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu roboét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowac¢
wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntéw nieno$nych zgodnie z rozpoznaniem

geotechnicznym.
5.5.2. Technologia robdt nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna z BA, AC11S, KR 3-4, (D50/70) gr. 4 cm,
- warstwa wyréwnawczo - wigzgca z BA, AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 4 cm,
— istniejgca nawierzchnia oraz poszerzenie z kruszywa famanego.

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:
— kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/
— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm



Konstrukcja nawierzchni chodnikow przy zatokach autobusowych:

—  kostka betonowa gr. 8 cm /kolor szary/
— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej:

—  kostka betonowa gr. 8 cm /kolor czerwony/
— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

—  kostka betonowa gr. 8 cm /kolor szary/
— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

ZALECENIA i UWAGI:

1.

5.5.3.

Szczegbtowy dobdr materiatdw nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na
istniejagcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskac
informacje od gestorow sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych
sieci wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrocenia sie do gestorow sieci w celu potwierdzenia obecnego stanu usytuowania
infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowac do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomic biuro projektowe.

Wystepujgce nasypy niekontrolowane oraz gleby préchnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza
powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do poziomu gruntu
no$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwa pospotki zageszczong mechanicznie do
stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

Kolizje.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy

wykonac probne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych sieci

wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

5.5.4.

Wycinka drzew

Wg oddzielnej decyzji administracyjnej.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotow, wrzesien 2019 r.



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przebudowa drogi powiatowej 1011P — Ciosaniec - Pniewo.

Wojewodztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina Okonek,
jedn. ewid. 303105_5 gmina Okonek, obr. ewid. 0134 Pniewo
dz. ewid. nr 35/1, 684

obr. ewid. 0133 Ciosaniec

dz. ewid. nr 9, 20/1, 224/1, 224/2

Starostwo Powiatowe Ztotow
Al. Piasta 32, 77 — 400 Ztotow

mgr inz. Zbigniew Pajgk
Blekwit 35E, 77 — 400 Ztotow



6.1. Zakres robot budowlanych.

- Roboty rozbidrkowe,

- Roboty ziemne,

- Budowa nawierzchni jezdni,

- Budowa nawierzchni zatok autobusowych,
- Budowa chodnikéw,

- Budowa Sciezki rowerowej,

6.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- istniejgca infrastruktura.

6.3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Catg powierzchnie prowadzonych robot nalezy zakwalifikowaé do elementdw mogacych stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- praca sprzetu budowlanego i $srodkow transportowych — zagrozenie podczas catego okresu
robdt,

- obecnos¢ osob trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robot
Czas wystepowania

- od rozpoczecia robdt do zakonczenia budowy

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem

do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.



Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi,

maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw

przed rozpoczeciem budowy.

w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowac warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegdlne, normy itp.,

roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktory ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajgcy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

w czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca skladowania materiatow, winny by¢é wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegolnych rodzajow
robdt,

tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

nalezy okresli¢ miejsce i dostep do srodkdw tgcznosci,



- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspdtpracy ze sobg wszystkich podwykonawcéw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich

pracownikow,
- ustalenia zasad wspétdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla zdrowia

lub Zzycia pracownikow

Uwaga:
"WYZNACZENIE = KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW

Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH
PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotéw, wrzesien 2019 r.
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