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Przebudowa budynku warsztatow Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ztotowie na salg gimnastyczng.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbidérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych. W zakres tych robdt wechodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac

przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.1.1. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw

budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na caltej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby

normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
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B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegto$¢
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ROBOTY MUROWE

1.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektdw tzn.:

B.08.01.00 Sciany

B.08.04.00. Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Cegta silikatowa

Cegty pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+3x120£2x65+2

1,5NF 250+3x12042x104+2

2NFD 25043x120+2x138+2

3NFD 25043x120+£2x220+3

6NFD 250+3x250+2x220+3

Wymagania:

- nasigkliwos$¢ 16%

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

_ gesto$¢ — nie wigcej niz 1,9 kg/dm’ dla cegly petnej i 1,5 kg/dm’ dla drgzonych.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania og6lne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
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Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w

Whnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej

d)
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
e)
f)
0°C.
g

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej

przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiel i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
RODZAJ ODCHYLEK : _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m dtugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3

wysoko$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
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8.2.

10.

Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbiér robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapédw robdt zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw 1 wyrobow,

Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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TYNKI

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Okfadziny $cienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

. Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego

. Ptytki ceramiczne cze¢sciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%

- gatunek II 75%
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2.3. Materialy do suchych tynkéw

2.3.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.3.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.3.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.

po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich $§rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot

budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyS$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé

plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie

10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

*  Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

*  Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakofczeniu
osiadania muréw budynku.

*  Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

*  Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystagpieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

*  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

*  Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.4. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby

ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$ni¢te do

sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Z}acza plyt nalezy oklei¢ taSma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawg gipsowa.
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S.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

8.2.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

*  sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
*  sprawdzenie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

*  sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakoSci

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
*  sprawdzenie zgodnoS$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
*  prdby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw 1 ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornoS$ci na uderzenia,
* W przypadku niemoznosci okres$lenia jakosci ptytek przez probe doraznag nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w

przypadku wykladziny zewngtrzne;j).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.
Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa rob6t jest m’. Ilo§¢ robét okre$la si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbiér robot

. Odbiér podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
Odbi6r tynkéw
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8.3.

8.4.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Odbiér podiozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa platnosci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewngtrzne i zewng¢trzne.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke¢ rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci si¢ za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- przygotowanie podioza,
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- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo¢ m’ powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebi¢,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
préobek.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.03.04
B.12.02.06

B12.02.07

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdwnawcza grubo$ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wilasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysoko§ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin
zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw  wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,

oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
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B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajacym strukture

antyposlizgowa

B.12.02.11 Nawierzchnia sportowa syntetyczna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.1. Nawierzchnia sportowa syntetyczna

- podtoze betonowe C8/10 gr. 10-15cm

-2xfolia budowlana gruba

- element sprezysty — podktada poziomujgca

- legary o wymiarze ok. 25x90mm

- legary o wymiarze ok. 19x90mm

- Slepa podiogowa z desek o wymiarze ok. 19x90mm, deski przybite azurowo

- ptyta OSB o wymiarze ok. 25mm

- wyktadzina sportowa gr. 4mm — elastyczna, wielowarstwowa, wykladzina heterogeniczna z

nieprzezroczysta warstwa uzytkowa, barwiona w masie. Przeznaczona do stosowania w obiektach i

pomieszczeniach o charakterze sportowym.

2.3. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci plytek podlogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnos$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
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- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosé¢ i szerokos¢: +1,5 mm

- grubo$¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodéw,

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dilugos¢ i szerokos¢é: 1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania pltytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

kle;j.

Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe¢ z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig¢:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ $ci§le obok siebie. Na $rodkach transportu umie$ci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukacych.
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f) Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamkni¢tych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.4. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5. Zaprawa samopoziomujgca

2.6. Wykladzina antyelektrostatyczna

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

*  Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktoéry okresla wymaganag
wytrzymatos$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymato$§¢ podkiladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

*  Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

*  Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e  Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
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Ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej,
ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m”.

Zapraw¢ cementowg nalezy ukltada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie foliag polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

5.2. Warstwy wykonczeniowe

Zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rdwniez materiatéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m’. Ilo§¢ robét okre$la si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowoSci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$ciag 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez oceng wzrokowa.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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STOLARKA

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych rob6t wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
InzZyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczys$cic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokos¢ szerokosé zamocowai w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150£200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

» Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
listwa.

» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
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6.2.

2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy osSciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu
materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
wg SST B.08.00.00.

Oé$cieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoScieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasOw
kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica
Kontrola jakoSci

. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jako$ci materialéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

Inwestor: Powiat Ztotowski, Al. Piasta 32, 77-400 Ztotow



Przebudowa budynku warsztatow Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ztotowie na salg gimnastyczng.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydetl i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowoS$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w Swietle oscieznic.

Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczeg6lnione w

punkcie 5.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

Inwestor: Powiat Ztotowski, Al. Piasta 32, 77-400 Ztotow



Przebudowa budynku warsztatow Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ztotowie na salg gimnastyczng.

ROBOTY MALARSKIE

1.
1.1

1.2.

1.3.

14.

1.5.

2.2.

Wstep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych rob6t malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 1 §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
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5.1.

powtoki malarskie;j.

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.2.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapiennag.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
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5.3.

6.

6.1.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.
Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez prze$switdw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczeh, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac¢ farby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakoSci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
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malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardoSci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okreSla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyS$cic.

8.2. Odbidr robdot malarskich
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8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy 1 zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana

do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresla si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ROBOTY IZOLACYJNE

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j
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2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m’.
a) Wymagania
* plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
* dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o gltebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.
Faczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm’, a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm’.
*  wymiary:
- dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajagca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i
pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i

ruchu drogowego.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie roboét

. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
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5.2.

6.

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Izolacje termiczne B.16.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy

uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie

stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia §cian warstwowych pltyty powinny by¢ wbudowywane w

czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy S$ciany,

zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwos$ci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
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7.

Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg robét jest m* powierzchni zaizolowanej.
Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m® izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH
KUBATUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwiagzanych z instalacjg elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres rob6t obejmuje:

a) rozbudowa istniejacej rozdzielnicy elektrycznej

b) instalacja oSwietlenia podstawowego

c) instalacja o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego

d) instalacja gniazd wtyczkowych

e) instalacja zasilania urzadzefn wentylacyjno-grzewczych
f) instalacja dodatkowej ochrony od porazen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach

1 przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania

instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
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2. MATERIALY

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.

2.1.Istniejaca rozdzielnica elektryczna TR

Instalacje elektryczne zwiazane z przebudowg pomieszczen nalezy wyprowadzi€ z istniejacej

rozdzielnicy TR posadowionej w pomieszczeniu komunikacji nr 14.

2.2. Tablica rozdzielcza.

Dla sali gimnastycznej i pomieszczen szatni , WC przewidziano zasilanie
projektowanych obwodéw elektrycznych jak juz wspomniano z nowej , istniejgcej

rozdzielnicy TR, z ktéra zamontowana jest w pomieszczeniu 14.

Oprawy oswietleniowe w przebudowywanych pomieszczeniach wykonaé przewodami YDYp 3 x
1,5 mm* .Obwédy gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm” .Do

zabezpieczania obwodéw elektrycznych przewiduje si¢ samoczynne wytaczniki instalacyjne oraz
wylaczniki réznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowopragdowym o pradzie uszkodzeniowym 30

mA.

Wyposazenie rozdzielnicy w urzadzenia elektryczne zostato przedstawione na ideowym schemacie
zasilania — rys. E-3 . Do zabezpieczania obwoddw elektrycznych przewiduje si¢ samoczynne
wylaczniki instalacyjne oraz wylaczniki réznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowopragdowym o

pradzie uszkodzeniowym 30 mA .Wylaczniki te nalezy zabudowac¢ w istniejacej rozdzielnicy TR.

W rozdzielnicy gtéwnej zamontowad¢ beda wytacznik gtéwne majacy mozliwo$¢ zdalnego
odtaczenia zasilania rozdzielnicy — zastosowanie wyzwalaczy wzrostowych. Wytacznik gtéwny
petni¢ bedzie jednoczesnie role wytacznika p/pozarowego. Nalezy polaczy¢ wszystkie
wylaczniki gtéwne rozdzielnic ( cewki wzrostowe ) aby umozliwi¢ odtaczenie napigcia w calej

hali produkcyjnej za pomoca wytacznikéw p/poz.
Uwaga :
Gléwny wylacznik p/poz wykonaé na elewacji budynku warsztatu .

2.3. Instalacja osSwietleniowa.

2.3.1.Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami YDY o przekrojach 4/3x1,5mm’*. W pomieszczeniu
komunikacji projektuje si¢ montaz opraw wbudowanych w sufity podwieszane . W pomieszczeniach

szatni , WC oprawy nalezy montowa¢ nastropowo .
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Przewody uktada¢ podtynkowo, w korytach kablowych oraz za pomocg uchwytéw mocowanych
do stropu. Sterowanie o$wietleniem poszczegdlnych pomieszczen zrealizowane zostanie za

pomoca lokalnych wytacznikéw oswietlenia.

W poszczegdlnych pomieszczeniach montowaé oprawy o$wietleniowe i osprzet wg legendy
opraw podanej na rysunku E-2. W pom. sanitarnych stosowac osprzet o min. IP 44. Wysokos¢

montazu tgcznikéw h=1,45 m nad posadzka.

Oprawa LED Panel 418 PSD — o$wietlenie komunikacji

Sala gimnastyczna o$wietlona zostanie oprawami FH350 LED , ktére tagczg w sobie wszystkie zalety
opraw typu ,highbay" oraz naswietlaczy. Zrédta §wiatta typu LED, zaawansowany system optyczny
oraz - bedacy w standardowym wyposazeniu-goniometryczny uchwyt zmieniajacy opraw¢ typu high
bay w naswietlacz, daja uzytkownikowi bardzo szeroka game¢ zastosowan. Wykorzystane w oprawie
zrédta LED o duzej wydajnosci $wietlnej, wytwarzajg o§wietlenie o bezprecedensowej jako$ci 1 mocy,
dzicki czemu mozliwa jest instalacja opraw na wysokoSciach przekraczajacych 12 m.
Mikropryzmatyczne szkto klosza oraz raster przeciwol$nieniowy ograniczaja zjawisko ol$nienia do
warto$§ci wymaganych normami, jednocze$nie zapewniajac wysoki komfort pracy. Doskonale
parametry mechaniczne (IP66 oraz IK09) umozliwiaja montaz opraw w trudnych warunkach
zewnetrznych czy przemystowych. W standardowym wyposazeniu znajduje si¢ diawnica

wentylacyjna. Mozliwe zasilanie przelotowe.

Oprawy z serii FH350 LED, sa standardowo wyposazone w fotosensor OptiCom. Ta inteligentna,
niewymagajacg programowania technologia, pozwala na w petni automatyczna regulacje strumienia
oprawy, w zalezno$ci od ilo$ci §wiatta dziennego docierajacego do powierzchni roboczej. Oprawy
montowa¢ na wysoko$ci h=5,7 m nad podtoga. Do opraw zastosowac siatki ochronne. Dodatkowo

nalezy zaméwi¢ komplet linek do zawieszania.
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W pomieszczeniach objetych przebudowsa ( szatnie , WC) zaprojektowano oprawy z ledowym zrédiem
swiatta np. BS102 2x18 o mocy P=22 W i BS1022x58 o mocy P=64 W i stopniu ochrony IP 65.
Charakteryzuja si¢ dluga zywotnoS$cig — $redni czas bezawaryjnej pracy wynosi 60 000 h.

e, i

-z

Oprawa BS102 LED

Zalaczanie o§wietlenia odbywac si¢ bedzie wytacznikami 1-bieg. 10 A zamontowanymi przy
drzwiach wejsciowych . Wylaczniki umieszczaé na wysokosci 1,4 m nad podtoga. Zataczanie

oswietlenia podzielono na potowy w przypadku stosowania kotary rozdzielajace;j.

2.4.Instalacja o§wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.

Dla niektérych pomieszczen zaprojektowano o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne. Do tego celu nalezy
zamontowac¢ oprawy z wlasnym zasilaniem akumulatorowym pracujacym buforowo . Zrealizowac to

nalezy poprzez zastosowanie modutéw zasilania awaryjnego

w oprawach o$wietlenia podstawowego — oprawy te muszg posiadac certyfikaty do
stosowania wydane przez CNBOP — Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowe;.
Proponowane typy opraw podano na rys. nr E-2.
Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne powinno spetnia¢ nastepujace funkcje :

- wytwarza¢ nat¢zenie o§wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 11x w
osi drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838

dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsé

- wytwarza¢ natg¢zenie oSwietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2,

traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem
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réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego

wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

- wytwarza¢ natg¢zenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery wysokiego
ryzyka na poziomie 15 Ix lecz nie mniejszej niz 10% o$wietlenia podstawowego dla bezpiecznego
ukonczenia czynno$ci zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujacych si¢ w danym pomieszczeniu

z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838.

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajace min. SIx w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujacego si¢ w rozmieszczeniu wzdtuz drég

ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838

- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia nat¢zZenia i rozmies$ci¢ oprawy

jak dla dwéch osobnych drég ewakuacyjnych

Zalaczenie opraw awaryjnych musi nastgpowac bezzwlocznie po zaniku napigcia na oprawach
os$wietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napi¢cia doswietlenie drogi ewakuacji z budynku
bedzie realizowane za opraw awaryjno-ewakuacyjnych. Oprawy z podswietlanym znakiem

ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na badanie

poprawnosci znaku oraz jego luminancji . Przewidywane nat¢zenie dla drég ewakuacyjnych

(korytarze, sciezki komunikacyjne) - min. 1 Ix w osi;

- pozostate wymagane/zalecane pomieszczenia - min. 0,5 1x;

- dos$wietlenie urzadzen p/poz - min. 5Ix.

F 65 LED : Logica LED

B //

Oprawy z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji
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2.5. Instalacja gniazd wtykowych.

Wszystkie obwody gniazd wtykowych wykonywane beda przewodami YDYp 3 x 2,5 mm’
uktadanymi pod tynkiem.

Stosowaé gniazda tylko z kotkiem ochronnym a w pomieszczeniach wilgotnych w wykonaniu
bryzgoszczelnym . Wszystkie obwody gniazd w zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytacznikami

instalacyjnymi réznicowopradowymi o pradzie uszkodzeniowym 30 mA.

2.6. Instalacja zasilania urzadzen .

Urzadzeni a wentylacji i ogrzewania w sali gimnastycznej nagrzewnice typu LEO S2 i LEO S2 +
KMS o mocy P=130 W ( z komorami mieszania ) nalezy je zasili¢ przewodami typu YDY 3 x 2,5
mm > . Zasilanie wentylatoréw dachowych UVO H 1.4 EC réwniez wykona¢ przewodami YDY 3 x
2,5 mm’" Sterownie wykona¢ wg wytycznych branzy sanitarnych oraz danych technicznych
producenta — sterowanie manualne czy automatyczne. Dodatkowo jako opcje przewidziano obwéd
do podnoszenia ( opuszczania ) kosza oraz sterowania kotara. Zabezpieczenia tych obwodow

wykona¢ w istniejacej rozdzielnicy TR.

2.7. Instalacja dodatkowej ochrony od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen dla instalacji odbiorczej zastosowano system TN-S ,
majacy oddzielne przewody neutralne i ochronne w catej instalacji odbiorczej PE i N , odpowiednio
szybko wytaczane oraz wyltaczniki réznicowopradowe. Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjeto
zatozenie , Ze czas zadziatania zabezpieczenia wylaczajacego nie moze przekroczy¢ 5Ss,aw

instalacji odbiorczej nie wigcej niz 0,2 sekundy.

2.8.Wylacznik ppoz.

Zgodnie z przepisami D.U. nr 75 z dnia 15.06. 2002 r poz.183 pkt. 2 przewidziany jest gléwny
przeciwpozarowe wylaczniki pradu wylaczajacego cala instalacje w budynku. Gtéwny wylacznik
pradu zainstalowany jest w obiekcie przebudowywanym w pomieszczeniu komunikacji. Jednak
zgodnie z wymogami musi by¢ zainstalowany na zewnatrz obiektu. Wobec powyzszego nalezy
dodatkowo zamontowa¢ wylacznik na zewnetrznej Scianie obiektu . Gtéwne wylaczniki pradu
odlaczajg calg instalacje . Jednocze$nie wiaczy sie oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe w traktach
komunikacyjnych. Przeciwpozarowe gidwne wylaczniki pradu wykonaé jako sterowanie zdalnie
cewka wzrostowa zainstalowang na wylaczniku w rozdzielnicy. Jako GWP przewidziano przyciski w
obudowie nasciennej typowej dla przyciskéw instalacji sygnalizacji p-poz. Nad przyciskami umiesci¢

"

napisy "Przeciwpozarowy wylacznik pradu ". Cala instalacje gléwnych wylacznikéw pradu /
przewody, mocowania / wykona¢ przewodami nie palnymi w klasie odpornosci ogniowej EI 90 i o

czasie pracy nie mniejszym niz 90 minut. Zaprojektowano przewody HDGs PHO0 3 x 1,5 mm” .
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Przycisk posiada dwa tory pradowe: zwierny i rozwierny z mozliwo$cig pod$wietlenia. Przycisk
p-poz. jest zgodny z postanowieniami normy: PN-EN 60947-5-1. W kasecie mozna zastosowa¢ kazdy
z przyciskéw SP22. Obudowa posiada stopien ochrony IP 55, jest zamykana na kluczyk oraz
charakteryzuje si¢ II klasa ochronnoéci. Budowa, sposéb mocowania oraz parametry techniczne sa

zgodne z aktualnymi wymogami przepiséw o ochronie przeciwpozarowej budynkéw.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacego sprzgtu:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.
4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone

w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez

wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly,
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uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz

sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

PrzejScia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢

chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysoko$ci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych,

korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposdb trwaly zapewniajacy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomoca kotkéw i §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw

rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

5.6. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podioza w sposéb podany

w dokumentacji.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji

wsporczych zamocowanych w podtozu.
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5.7. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien

5.8. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz

instalacji wraz z osprzetem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [S] 1 przepiséw

[6].

(2)  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktéw §wietlnych zgodnie z zatlozonym programem

- wykonanie pomiar6éw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowa jest komplet roboét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory cze$ciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]

(2]

(4]

(5]

[6]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na

state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na

state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji ztworzyw

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie
opracowywania poszczegdlnych specyfikacji. Czgs¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie
wymaga sprawdzenia.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wymiany instalacji wodociaggowo-kanalizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim

zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejace;j
zmodernizowanej czgsci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* demontaz istniejacej instalacji,
*  montaz rurociggéw,

*  montaz armatury,

*  montaz urzadzen,

*  badania instalacji,

*  wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie

zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami

technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych

charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych

instalacji, ajezeli dotycza zamiany materialéw ielementéw okreslonych w dokumentacji

technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty

montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi

Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw

powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

* Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur miedzianych

* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.

* Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych,
Z usunietym wypltywem wewnetrznym.

*  Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
2.2. Armatura

* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa

o podwyzszonym standardzie.
2.3. Izolacja termiczna

* Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
*  Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET

*  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materiatéw.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

* Demontaz istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

*  Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

*  Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

*  Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagéow

Rurociagi wody zimnej i cieplej wykonano z rur miedzi ukladane w bruzdach $ciennych i
czgsciowo w posadzce budynku.

Podej$cia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych wykonano w plytkich bruzdach pod
tynkiem.

Przewody prowadzone w bruzdach wykonano w otulinie PE gr. min 6,0 mm dla wody zimnej i
13,0 mm dla wody ciepte;j.

Wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowac i rozbudowac iw wilaczy¢ do
instalacji istniejacej . Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych
kanalizacyjnych PCV dla kanalizacji wewnetrznych taczonych na wcisk z uszczelka gumowa.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ z spadkami jak pokazano na rozwini¢ciu instalacji wod.-kan.

Piony kanalizacyjne projektuje si¢ prowadzi¢ we wnekach kominéw wentylacyjnych,
przeznaczonych do tego celu, wyprowadzajac je ponad dach budynku i zakanczajac rurami
wywiewnymi.

Zawory napowietrzajace kanalizacyjne obudowac , oraz zamontowa¢ kratke wentylacyjna.

Kazdy pion na wysoko$ci okoto 0,6 m nad posadzka parteru wyposazyé w czyszczak
kanalizacyjny 0,110 PCV.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

* Montaz armatury iosprzetu ma by¢ wykonany zgodnie =z instrukcjami producenta

i dostawcy.
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

*  Z préby szczelnoS$ci nalezy sporzadzi¢ protokét.
5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

*  Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu
proby  szczelnoSci i wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ci§le przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

*  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

* Kontrola jakoSci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato speinione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

*  Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”

* W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
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przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
bruzdy w §cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

*  Zodbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania

oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji.

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robét,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakoSci wydane
przez dostawcOw materiatow),

protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,

*  Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

*  Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0g0lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

*  Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0g0llne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie
wymaga sprawdzenia.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* demontaz istniejacej instalacji,
*  montaz rurociaggéw,

*  montaz armatury,

*  montaz urzadzen grzejnych

*  badania instalacji,

*  wykonanie izolacji termicznej,
*  regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogélne wymagania

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

*  Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatéw ielementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej

instalacji.
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2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw

powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Rurociagi instalacji c.o. projektuje si¢ prowadzi¢ w posadzce parteru oraz pod sufitem..
Temperatura 70° /55° . Rurociggi nalezy uktadaé w prefabrykowanej otulinie izolacyjnej
»PESZLA” o gr. 20 lub 25 mm. Rozprowadzenie przewodéw do poszczegdlnych grzejnikéw
projektuje sie w sytemie tréjnikowym. Regulacja instalacji za pomocg regulacyjnych zaworéw

grzejnikowych z nastawa wstepna.

Przy grzejnikach na zasileniu projektuje si¢ montaz zaworéw z glowicami termoregulacyjnymi, a

na powrocie odcinajace zawory grzejnikowe odcinajace.

2.2. Grzejniki

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym oraz rurkowe (tazienkowe).
Gatlazki grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w zawory termoregulacyjne z glowicami
termostatycznymi i1 zaworami odcinajagcymi powrét Dn 15. Na instalacji c.o. montowaé

odcinajace zawory kulowe, mufowe.
Zaprojektowano nagrzewnice oraz nagrzewnice z komora mieszania na Sali gimantycznej.

2.3. Izolacja termiczna

* Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm.
*  Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3.SPRZET
*  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak

tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wyladunku materiatéw.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacje cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2. Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

- wykonanie potaczen.
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* Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku zZrédta ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzeh miedzy zewnetrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim

materiatem termoplastycznym.
5.3. Montaz grzejnikow

* Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni §ciany lub wneki.

*  Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.

*  Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy winny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

e Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowatly zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sa

dziatania mogace powodowac¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.
5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociagi taczone beda zarmaturg iosprzetem za pomoca potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowe;.

*  Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie p6t-Srubunkéw w zawér ina rurg, zuszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.
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*  Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu.

* Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

*  Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie zPN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy
TACO, =zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy, np. firmy

Naval.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

*  Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

e Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

*  Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwo§ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

*  Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby  szczelnoSci i wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

*  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny S$ci$le przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich

stykow elementéw warstwy dolne;j.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

* Kontrola jako$ci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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e Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli

jakosci producenta.
7. ODBIOR ROBOT

* QOdbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow ),

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,

*  Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty badan szczelnoSci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

*  PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

*  PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania”.

*  PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegélnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie
wymaga sprawdzenia.
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INSTALACJA I URZADZENIA WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania instalacji wentylacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

*  montaz urzadzen wentylacyjnych

*  montaz kanaléw wentylacyjnych

1.3. Ogélne wymagania

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowigzujacym prawem
budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz za

bezpieczenstwo i higieng pracy.

2. MATERIALY

*  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

2.1. Urzadzenia wentylacji

Do wentylacji pomieszczen Sali gimnastycznej zaprojektowano system FLOWAIR, w postaci

nagrzewnic , nagrzewnic z komorg mieszania oraz wentylatoréw dachowych UVO.

Inwestor: Powiat Ztotowski, Al. Piasta 32, 77-400 Ztotow



Przebudowa budynku warsztatow Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ztotowie na salg gimnastyczng.

3. SPRZET

*  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materiatéw.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wentylatory

5.1.1. Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

5.1.2. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposdb, aby S$rodek cigzkosci
wentylatora znajdowat si¢ w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

5.1.3. Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztatltem otworéw wentylatora.

5.1.4. Dtugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<L< 250 mm.

5.1.5. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywal ksztalt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.

5.1.6. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

. odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

. réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

. ustawienie k6t pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika

(w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).

5.1.7. Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

5.1.8. Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory
wlotowe zabezpieczone siatka.

5.1.9. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

5.1.10 Typy wentylatorow

Typy wentylatoréw wg PT.

Inwestor: Powiat Ztotowski, Al. Piasta 32, 77-400 Ztotow



Przebudowa budynku warsztatow Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ztotowie na salg gimnastyczng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli

jakosci producenta.
7. ODBIOR ROBOT

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robd6t nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji wentylacyjne;j.
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatéw ),
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalaciji,
*  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Inwestor: Powiat Ztotowski, Al. Piasta 32, 77-400 Ztotow



