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OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz. U. poz. 1186 2019r Art 20, ust. 4 Prawo Budowlane,
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
Projektant upr. nr NN = 8345/474/81 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczer

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
Sprawdzajacy upr. nr 7731/123/P/2001 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. Marek Turek ¥

Projektant upr. nr WKP/0049/POOK/07 w specjalnosci (\TAS’L

KONSTRUKCJA konstrukcyjnej bez cgraniczen

konstrukcyjnej bez ograniczen

inz. Piotr Krystek
Sprawdzajacy upr, nr WKP/0044/POOK/07 w specjalnosci %\/

mgr inz. Joanna Maria Czarnecka
Projektant upr. nr ZAP/0227/PWOS/13 do projektowania w
INSTALACJE spegjalnodci sanitarne] bez ograniczen
SANITARNE mgr inz. Matgorzata Fertata f
Sprawdzajacy | upr nr GP-7342/11931/94 do projektowania sieci | qd?

"

instalacji sanitarnych bez ograniczer

magr inz. Jerzy Birula /
Projektant upr. nr NN-8345/518/82 w specjalnosci instalacje

INSTALACIE elektryczne bez ograniczen ol
ELEKTRYCZNE mgr inz. Piotr Konieczny
Sprawdzajgcy upr. nr 21/P/98 w spegjalnodci instalacje
elektryczne bez ograniczen
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-DYY1-7C52-BA7C-46E2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/123/P/2001,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0225.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-07-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0225-AF12-F5B5-DE73-2692

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B15-KGW-F21 *

Pan Marek Tomasz Turek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0400/07

adres zamieszkania ul. Ksigzeca 20/2, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FRB-J3Q-B8Y *

Pan Piotr Krystek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0517/07

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 1 A/7, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-15 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej [zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q3F-JB5-VMJ *

Pani Joanna Maria Czarnecka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0018/14

adres zamieszkania ul. Nieznanego Zétnierza 41/2, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadcezenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VFZ-251-48Y *

Pani Matgorzata Fertata o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0969/01

adres zamieszkania ul. Chrobrego 4, 77-400 Ziotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KBF-1ND-U33 *

Pan Jerzy Birula o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0292/01
adres zamieszkania ul. Potwiejska 7, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2HY-IGA-QUM *

Pan Piotr Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2250/01

adres zamieszkania ul. Zamenhofa 12, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPIS DO INFORMACII ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1 Dane ogdlne
Inwestor: Powiat Ztotowski, Al. Piasta 32, 77-400 Ztotow

Obiekt: Budynek warsztatow
Lokalizacja: m. Ztotow, gm. Ztotow, dziatka nr ew. 192/11.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks nr 2 - projekt przebudowy budynku
warsztatéw — nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Z uwagi na podziat dziatki nastgpita zmiana numeracji, dziatka na ktdrej zlokalizowany
jest przedmiotowy budynek zmienita nr ew. z 192/10 na 192/11. Dziatka nr ew. 192/11
potozona jest w m. Ztotow, gm. Ztotow.

POZOSTALE OPRACOWANIA ZGODNIE Z PROJEKTEM
PODSTAWOWYM ORAZ ANEKSEM NR 1

Opracowat:
tech. bud."Rom adry




Al. Piast

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZESC ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYINA

1. Dane ogdlne

Inwestor: Powiat Ztotowski, Al. Piasta 32, 77-400 Ztotow
Obiekt: Budynek warsztatow

Lokalizacja: m. Ztotow, gm. Ztotdw, dziatka nr ew. 192/11.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.

- Obejmujgce normy i przepisy.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku warsztatéow
w m. Ztotéw, gm. Ztotéw. W ramach przedmiotowej przebudowy w obiekcie powstanie
sala gimnastyczna, ktora stuzy¢ bedzie wytgcznie potrzebom szkoty.

4. Stan zaawansowania roboét oraz stan projektowany

Stan zaawansowania robét — wykonano nastepujgce roboty:

- wymiane stolarki ogélnobudowlanej,

- termomodernizacje stropodachu i $cian, otynkowanie i pomalowanie $cian

- wymiane orynnowania i rur spustowych

- wymiane instalacji odgromowej

- rozpoczeto prace w pomieszczeniach sanitarnych zwigzane z wymiang oktadzin podtogowych
i Sciennych

- rozpoczeto skuwanie tynkow i posadzek

- w pomieszczeniach dydaktycznych i administracyjnych wykonano nowe posadzki, tynki oraz
pomalowano $ciany

- wykonano $ciane pomiedzy pomieszczeniami 01-02

Stan projektowany - aneks nr 2 obejmuje nastepujgce zmiany:

- z uwagi na podziat dziatki nastapita zmiana numeracji, dziatka na ktdrej zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek zmienita nr ew. z 192/10 na 192/11,

- zmiane funkcji pomieszczenia nr 01 powstatego w wyniku podziatu zatwierdzonym aneksem
wykonania Sciany w gléwnej czesci budynku. Pomieszczenie nr 01 bedzie petnito funkcje sali
gimnastycznej,

- projektuje sie zmiane uktadu pomieszczen,

- zmiana wielkosci otwordw okiennych od strony ul. Sienkiewicza,

- zmiane lokalizacji oraz wielkosci otwordw drzwiowych miedzy komunikacjg (pom. nr 04) a
czescig sanitarno-socjalno-dydaktyczng

- likwidacja przeszklen oraz $ciany miedzy stupami w obrebie sali gimnastycznej (miedzy pom.
nr0la04),

- zmiane lokalizacji oraz wielkosci otworéw drzwiowych, a takze likwidacja przeszkleri na $ciane
petng w Scianie miedzy komunikacjg (pom. nr 21) a salg gimnastyczng

- zamurowanie otworu w pomieszczeniu warsztatéw szkolnych (pom. nr 02) w Scianie
powstatej w wyniku aneksu,

- wyburzenie scian (zgodnie z rys. Al),

- projektuje sie $ciane miedzy pomieszczeniami 02 i 03,

- zmiany w ukfadzie okien/przeszklen w pasie gornym $ciany miedzy komunikacjg (pom. nr 21)
a salg gimnastyczng oraz warsztatami (zgodnie z rys. Al)

- zamurowanie otworéw - bramowego, okien oraz drzwi (pom. sali gimnastycznej),

- wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, kanalizacyjno-wodociggowej, centralnego
ogrzewania oraz wentylacji.

15
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Po przebudowie (w czesci przebudowywanej) zlokalizowane bedy nastepujace

YA I’t\'T‘()\\I}

pomieszczenia:

Nr [Nazwa pom. Powierzchnia 1'; mzﬂ(e”.ko ”G“CZV?EI’?“ 7.84 m”
01 [Sala_gimnastyczna | 647,33 m? 1 Szatnia nauczycieli | 11,50 m
> 19 |Spawalnia 89.66 m
02 |Warsztaty szkolne | 210,48 m° 70 Metaloplastyka 4436 m?2
03 WOrSZTOTV SZkOme 2}5.54 mz 21 Komunikocjo ’]5’6‘20 m2
04 [Komunikac ja 155,40 m*® | [27 [Pokd] kierownika 21,72 m’
05 {Jadalnia 20.96 m°’ 23 [Korytarz 9,12 m*
06 [Narzedziownia 45,59 m? 24 |[Pom. gosp. 3,30 m?
07 |[WC oqdlncdostepne | 4.40 m? 25 |WC 322 m’
08 |Toalety meskie 13.44 m° 26 |Pokd] nauczycielski | 24,07 m?
09 [Szatnia_meska 2997 m? 27 |Sala dydatkyczna 59 56 mj
10 [Natryski meskie 9.27 m® 29 Nesed C.0, 2531 m’
: 5 29 |Sala dydaktyczna 6982 m
11 |Fazienka meska 4,30 m 3
- - > 30 |Sala dydaktyczna 67.60m
12 |Toalety damskie 10.88 m s
: - 31 |[Rozdzielnia enerq. 21,20 m
13 IWC dla_niepefnosr. | /.03 m 32 [Pracownia_elektr. | 37.37 m’
14 |Szatnia _damska 2072 m 33 |Rozdzielnio 115,53 m’
15 [Natryski damskie 9,27 m* P 2169 21
16 |tazienka damska | 4.30 _m’ ' e
6. Prace do wykonania oraz rozwigzania konstrukcyjno- materiafowe
6.1 Podfoga i posadzki
o jadalnia, narzedziownia, magazyn sprzetu, komunikacja — gres
o szatnie, toalety, pomieszczenia z natryskami, tazienki, WC — gres
o sala gimnastyczna — nawierzchnia sportowa syntetyczna na konstrukcji

legarowej uktadanej podwdjnie krzyzowo (zgodnie ze szczegétem B-B rys. A-2)

1 - posadzka z plytek ceramicznych; 2 - kiej do plytek; 3 - folla w plynie lub
elastyczny stdam uszcrelniajacy; 4 - jastrych dociskowy; 5 - warstwa roz-
dzielajaca, np. folia PE, zgrzewana lub skiejana na zakladach; 6 - termoizola-
¢ja (np. styroplan klasy EPS 200, polistyren ekstrudowany XPS); 7 - p)rolzo—
lacja (np. folia paroizolacyjna gr. 0,5

Przekroj — posadzka.
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1- folia w plynie lub elastyczny szlam uszczelniajacy
2 - klej do plytek

3 - tadma uszczelniajgca

4 - elastyczna masa dylatacyjna (np. silikonowa)

5 - sznur dylatacyjny

6 - okladzina ceramiczna

Uszczelnienie styku Sciana - posadzka.
3 2 1 6 9 5 4

1- oktadzina ceramiczna 7 -warstwa sczepna
2- fuga 8 - zaprawa PCC
3 _klej do plytek 9 ~kratka wpustowa

4 -folia w ptynie lub elastyczny szlam
5 -kolnierz uszczelniajgcy wpustu
6- elastyczna masa uszczelniajaca

Uszczelnienie wpustu podfogowego.

6.2 Wykonczenie scian wewnetrznych

o Jadalnia, narzedziownia, magazyn sprzetu, komunikacja, szatnie - malowane
farbg emulsyjng
o Pomieszczenia higieniczno- sanitarne (toalety, pomieszczenia z natryskami,

tazienki, WC): glazura do petnej wysokosci pomieszczenia.

6.3 Stolarka drzwiowa

o Drzwi do tazienek, toalet, pomieszczern z natryskami zastosowac drzwi
aluminiowe. W Drzwiach dodatkowo zastosowac kratke wentylacyjng ze stali
nierdzewnej. Kolor nalezy uzgodnié z Inwestorem.

o Drzwi do pozostatych pomieszczen aluminiowe. Kolor nalezy uzgodnié z
Inwestorem.
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Przyktadowe zdjecia drzwi oraz kratki wentylacyjne;j,

6.4 Scianki dziatowe

o Nowe scianki dziatlowe wydzielajgce pomieszczenia wykonaé¢ z bloczkow
silikatowych o gr. 12cm

o Scianki w toaletach, fazienkach wydzielajace ustepy - systemowe o wysokoéci
min. 2,1m, przeswit nad podtogg ok. 15cm, wymiar wew. 100x135cm, konstrukcje
stanowig profile aluminiowe malowane lakierem poliestrowym, wypetnienie z ptyt
HPL dwustronnie laminowanych, kolor do uzgodnienia z Inwestorem

Przyktadowe zdjecie kabin ustepéw — kabiny systemowe.

b
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o Scianki w pomieszczeniach z natryskami wydzielajgce prysznice — systemowe z
zastonkg PCV o wysokosci min. 2,1m, przeswit nad podiogg ok. 15cm, wymiar wew.
kabiny 90x90cm, konstrukcje stanowig profile aluminiowe malowane lakierem
poliestrowym, wypetnienie ptytami HPL dwustronnie laminowanymi, kolor do
uzgodnienia z Inwestorem

Przyktadowe zdjecie prysznicéw systemowych.

6.5 Scianki do wyburzenia i okna/drzwi/otwory do zamurowania

o Scianki do wyburzenia — zgodnie z rzutem architektonicznym

o Okna/drzwi/otwory do zamurowania — zgodnie z rzutem architektonicznym -
wykonac z bloczkéw silikatowych o gr. 24cm

6.5 Sufity podwieszane

o} Pomieszczenia sanitarne (toalety, pomieszczenia z natryskami, tazienki, WC) —
sufit podwieszany z piyt g-k np. NIDA HYDRO, charakteryzujgca sie bardzo niska
nasigkliwoscig ponizej 3% oraz zabezpieczeniem przed powstawaniem plesni

o Jadalnia, narzedziownia, magazyn sprzetu, komunikacja, szatnie — sufit
podwieszany z ptyt g-k np. NIDA WODA

6.6 Odptyw liniowy i kratki sciekowe

fo! W pomieszczeniu z natryskami przy prysznicach zastosowac odptywy liniowe z
kotnierzem uszczelniajgcym oraz kratki sciekowe (zgodnie z rys. branzowym)
o W pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie pisuary zastosowaé kratki

Sciekowe (zgodnie z rys. branzowym)

6.6 Wyposazenie dodatkowe pomieszczeri

o W pomieszczeniach z natryskami przy prysznicach nalezy zamontowaé
dozowniki mydta
o W pomieszczeniach toalet, fazienek przy umywalkach nalezy zamontowad

dozowniki mydta, suszarki do rgk oraz przy kazdym ustepie uchwyt do papieru
toaletowego
o) Szatnie nalezy wyposazy¢ w szafki
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6.7 Instalacje

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
o Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja elektryczna

Instalacja c.o. i c.w.u.

Instalacja wentylacji

O 00O

7. Analiza sposobu spefnienia wymagari o ktérych mowa w art. 5 ustawy prawo

budowlane:

a) bezpieczeristwa konstrukeji zgodnie z Polskimi Normami — obiekt zaprojektowano
zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztuka budowlang
b) bezpieczeristwa pozarowego zgodnie z ustaleniami z rzeczoznawcy do spraw

ochrony p. poz.

Charakterystyka ogéIna obiektu. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnaciji.
Projekt obejmuje zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na

budynek ustugowy - zmianie ulegnie funkcja pomieszczenia tj. pomieszczenie 01 z
pom. gospodarczego na pom. ustugowe.
Projektowany budynek posiada nastepujgce parametry uzytkowe:

a. powierzchnia wewnetrzna 2169,21m2;

b. kubatura 12783,16m>;

c. liczba kondygnacji nadziemnych 1z

d. liczba kondygnacji podziemnych 0;

e. wysokosc 3,0-3,3m; 5,20-7,00(9,50)m.

ODLEGtOSCE OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH
a. od strony pétnocnej— droga wewnetrzna;

b. od strony zachodniej — parking;

¢. od strony potudniowej — zlokalizowany jest budynek Powiatowego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Ztotowie

d. od strony wschodniej — w odlegtosci ok. 26m zlokalizowany jest obiekt CKZiU
w Ztotowie

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCII PALNYCH
Na terenie budynku, w czesci podlegajacej zmianie sposobu uzytkowania, nie zaktada

sie przetwarzania i magazynowania materiatéw, ktére w rozumieniu §2, ust. 1



rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 r., Nr 109, poz.719), sg kwalifikowane jako materialy
niebezpieczne pozarowo.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla obiektow petnigcych funkcje oswiatowa, kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi nie zachodzi wymaog okreslania gestosci obcigzenia ogniowego.

KWALIFIKACJA OBIEKTU DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI, OKRESLENIE LICZBY
0OSOB PRZEBYWAJACYCH NA ICH TERENIE.

Ze wzgledu na petniong funkcje budynek ustugowy kwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill. W obiekcie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do nauki
zawodu przez ucznidéw w grupach max. 15-20 osobowych. W Sali gimnastycznej

zaktada sie mozliwos¢ przebywania do 50 oséb.

OCENA _ZAGROZENIA WYBUCHEM _POMIESZCZEN ORAZ  PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez inwestora na terenie obiektu nie bedg

realizowane prace w wyniku ktérych mogtoby powstawac zagrozenie wybuchem.
Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Na terenie zadnego z pomieszczen nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Obiekt w catosci stanowi jednolitg strefe pozarowa. Dopuszczalne wielko$¢ strefy
pozarowej, wnoszaca dla budynkéw jednokondygnacyjnych kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l - 8000 m?, nie zostanie przekroczona.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU ORAZ STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla czesci obiektu objetej zmiang sposobu uzytkowania wymagana jest klasa D
odpornosci pozarowej. Poszczegdlne elementy budynku musza spetniac¢ nastepujace

wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:
a. gtéwna konstrukcja nosna - R 30;
b.Sciany zewnetrzne - El 30;
C. sciany wewnetrzne:
- oddzielajgce pomieszczenia od drég ewakuacyjnych - El 15;
- pozostate - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej;
d.strop — REI 30

Vil



WARUNKI EWAKUACII

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych.
Na terenie czesci obiektu objetej zmiang sposobu uzytkowania, dtugosci przejsc

ewakuacyjnych (liczone jako przejscie przez maksymalnie 3 pomieszczenia) nie bedg
przekraczaty 40 m.

Diugosci dojs$é ewakuacyjnych.

Dojscia ewakuacyjne nie wystepuja.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne.
Z czesci obiektu zapewniono wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na

zewnatrz - drzwi o szerokosci min. 0,9 m.
Na terenie poszczegdlnych pomieszczen, po ich zagospodarowaniu zachowane zostang
przejscia ewakuacyjne o szerokosci 1,5 m.

Oswietlenie awaryjne.
Na terenie obiektu projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego oraz
ewakuacyjnego zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowe wytaczniki pradu.

Odciecie doptywu energii elektrycznej przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie
zapewniato wyltaczenie zasilania wszystkich instalacji i urzadzen elektrycznych na

terenie catego obiektu.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Na terenie obiektu zlokalizowana jest wewnetrzna sie¢ hydrantowa (6szt.).
Instalacji wewnetrznej sieci hydrantowej nie projektuje sie.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem:
jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu
odlegtosci dojscia do sprzetu gasniczego max. 30 m. Na terenie obiektu planuje sie
rozmieszczenie gasnic pianowych i proszkowych stuzgcych do gaszenia pozarow
grup A, B i C. Gasnice proszkowe beda przystosowanych do gaszenia urzadzen

elektrycznych pod napigciem.
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ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

1
2
,,,,, g

AN ZEOTOW -
zporzgdzeniem

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie Zr
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.

1030), wynosi 10 dm’/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia jest zapewnione z hydrantu

naziemnego DN 80, zlokalizowanego w odlegtosci max. 75 m od budynku.

DROGI POZAROWE.
Do obiektu droga pozarowa nie jest wymagana.

Dojazd pozarowy zapewnia uktad wewnetrznych drog zaktadowych w obszarze
dziatki objetej opracowaniem.

bezpieczenstwo uzytkowania
- skrzydta drzwiowe przeszklone nalezy wykonac ze szkfa bezpiecznego,
- nawierzchnie doj$¢ do budynkéw nalezy wykona¢ z materiatéw nie powodujgcych
posdlizgu,
przedmiotowy obiekt nie jest sklasyfikowany jako mogacy pogorszy¢ stan srodowiska
naturalnego
ochrony przed hatasem i drganiami — zastosowane w projekcie materiaty i rozwigzania
instalacyjne zapewniajg odpowiednia izolacyjno$¢ akustyczng pomieszczen.
oszczednosci energii elektrycznej wg rozwigzan branzowych
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd wg danych technicznych producentow
uzytych w projekcie
warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegélnosci w zakresie:
- energii elektrycznej (istniejgca instalacja zew.)
- wody uzytkowej o kanalizacji (istniejace przytacza)
- centralne ogrzewanie (istniejacy wezet cieplny w pom. technicznym)
- wody opadowej (na teren wtasny)- odpadéw (wywoz odpadéw gromadzonych w
pojemnikach na wysypisko)
mozliwoéci utrzymania wiasciwego stanu technicznego (zastosowane w projekcie
materialy i rozwigzania techniczne spetniaja wymagania stawiane dla obiektow
uzytkowanych catorocznie, przy czym wiasciciel obowigzany jest utrzymywac i
uzytkowaé obiekt zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, o ktérych mowa w art. 5

ust.2, oraz w rozdziale 6 ,Utrzymanie obiektow budowlanych),

U
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j) niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne, a w szczééélnos’ci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich — projektuje sie tazienke przystosowang dla
0s0b niepetnosprawnych, wejscia do budynku z poziomu terenu

k) ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

1) ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorska — teren przewidziany pod inwestycje nie znajduje sie na takim obszarze.

m) odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej (obiekt usytuowano z zachowaniem
ogolnych zasad ergonomii i w zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz wymogami decyzji o warunkach
zabudowy. Usytuowanie poszczegolnych elementdow na dziatce przedstawiono na
rysunkach,, projekt zagospodarowania dziatki — skala 1:500”

n) poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0so0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej -
projektowany budynek nie narusza tych intereséw albowiem odlegtosci budynku od
innych budynkdéw znajdujgcych sie w poblizu zostaty zachowane.

o) warunkdéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy —

na podstawie sporzgdzonej Informacji BIOZ.

8. Uwagi koricowe
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o architektoniczng koncepcje ustalong z
Inwestorem. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ obowigzujace
atesty, $wiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan p. poz., sanitarno-
higienicznych, bhp.

POZOSTAtE OPRACOWANIA ZGODNIE Z PROJEKTEM .

PODSTAWOWYM ORAZ ANEKSEM NR 1 /
pr at:
tech. bud. Rom%&ldry
|



[ H 4
d.} SV R

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNETRZNYCH
INSTALACJI WOD.-KAN., CO-ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA

1.INSTALACJA WOD. - KAN.

1.1 Instalacje wodociggowe - dane ogdine

Budynek zaopatrywany z sieci wodociggowe]j przylaczem istniejgcym z rury PEde32 tj. dn 25
wprowadzonym do pomieszczenia kuchni, w ktérym znajduje sie zestaw wodomierzowy.

Ciepta woda bedzie przygotowywana poprzez wezel ciepiny.

1.1.1.Rurociggi

Rurociggi wody zimnej i cieptej wykonano z rur miedzi ukladane w bruzdach $ciennych i cze$ciowo w
posadzce budynku.

Podejscia do poszczegolnych przyboréw sanitarnych wykonano w plytkich bruzdach pod tynkiem.
Przewody prowadzone w bruzdach wykonano w otulinie PE gr. min 6,0 mm dla wody zimnej i 13,0 mm
dla wody cieptej.

Po zakoniczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy wykonano prébe szczelnosci na cisnienie p =
0,9 MPa w czasie t = 30 min. w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Uzyskano pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej, wykonano dezynfekcje i piukanie instalacji
wodociggowej. Dezynfekcje instalacji wykona¢ za pomocg roztworu chlorku wapnia o stezeniu 30 + 50
mg/l, przetrzymujac roztwor w instalacji przez okres 24 h.

1.1.2. Obliczenia zapotrzebowania wody
Wyposazenie domu mieszkalnego stanowig n/w urzadzenia techniczno-sanitarne o nastepujgcych

przeptywach normatywnych:

Rodzaj punktu czerpalnego llosé Woda zimna Woda ciepia
Gn [dm3/s] gn [dm3/s]

Bateria natryskowa 12 1,8 1,8
Bateria umywalkowa 14 0,98 0,98
Pluczka ustepowa 8 2,40
Pisuar 2 0,14

1.2. Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowa¢ i rozbudowaé iw wigczyé do instalacji
istniejgce] . Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych kanalizacyjnych
PCV dia kanalizacji wewnetrznych fgczonych na wcisk z uszczelkg gumowa.

Przewody kanalizacyjne uklada¢ z spadkami jak pokazano na rozwinieciu instalacji wod.-kan.

Piony kanalizacyjne projektuje si¢ prowadzi¢ we wnekach kominéw wentylacyjnych, przeznaczonych do
tego celu, wyprowadzajgc je ponad dach budynku i zakanczajgc rurami wywiewnymi.

Zawory napowietrzajace kanalizacyjne obudowac , oraz zamontowaé kratke wentylacyjna.

Kazdy pion na wysokosci okofo 0,6 m nad posadzkq parteru wyposazy¢ w czyszczak kanalizacyjny
0,110 PCV.

Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia sanitarne:

o umywalka szt. 14
e miska ustgpowa ze zbiornikiem — kompletna szt. 1
e natrysk szt. 12
e pisuar szt 2

1.2.1. Rurociagi
Przewody kanalizacji sanitarnej wykonano sie z rur kanalizacyjnych do kanalizacji wewnetrznych,

kielichowych PCV fgczonych na wcisk z uszczelkg gumowa. Rozmieszczenie urzgdzen sanitarnych,
trasy poziomow oraz usytuowanie pionéw - patrz rysunki instalacji wod.-kan.

2. INSTALACJE | URZADZENIA GRZEWCZE

1%
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2.1. Instalacja centralnego ogrzewania L2V Plasla 32
1280 ZEOTOW

Zrédiem ciepta dla budynku jest istniejacy wezet ciepiny.

2.2..Rurociggi

Rurociagi instalacji c.o. projektuje sig prowadzi¢ w posadzce parteru oraz pod sufitem.. Temperatura
700 /55°. Rurociggi nalezy ukiada¢ w prefabrykowanej otulinie izolacyjnej ,PESZLA" o gr. 20 lub 25 mm.
Rozprowadzenie przewodoéw do poszczegolnych grzejnikéw projekiuje sie w sytemie trojnikowym.
Regulacja instalacji za pomocg reguiacyjnych zaworéw grzejnikowych z nastawa wstepna.
Przy grzejnikach na zasileniu projektuje si¢ montaz zaworéw z glowicami termoregulacyjnymi, a na
powrocie odcinajgce zawory grzejnikowe odcinajace.
Po zakoriczeniu robot montazowych instalacji c.o. nalezy wykonaé prébe szczelnosci na zimno na
cisnienie p=0,4MPa w czasie t = 30 min.
Projekt dopuszcza rézne wersje materiatowe rurociggdw c.o., a mianowicie:
e lwersja rurociagi z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng w rurach ostonowych
karbowanych ze zwoju tz.” PESZLA”.
o llwersja rurociagii ksztattki z miedzi ze zwoju lub z pretéw tgczonych za pomoca ksztaltek
miedzianych i lutu miekkiego , izolowane.
Wybor wersji materiatowej nalezy do inwestora, ale wyklucza sie stosowanie jednoczesnie miedzi i stali
spawalnej weglowej.

2.3. Grzejniki i armatura

Projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym oraz rurkowe (tazienkowe). Galgzki
grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w zawory termoregulacyjne z glowicami termostatycznymi i zaworami
odcinajgcymi powrét Dn 15. Na instalacji c.o. montowaé odcinajgce zawory kulowe, mufowe.
Zaprojektowano nagrzewnice oraz nagrzewnice z komorg mieszania na Sali gimantycznej.

3. INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE mechaniczne

3.3.1. Wentylacja pomieszczeri szatni i we

Wentylacja jednorurowa wykonana za pomoca rekuperatoréw sciennych MWnV 180.

3.3.2 Wentylacia pomieszczer sali gimnastycznej

Do wentylacji pomieszczern Sali gimnastycznej zaprojektowano system FLOWAIR, w postaci
nagrzewnic , nagrzewnic z komorg mieszania oraz wentylatorow dachowych UVO.  Przed
przystapieniem do prac nalezy wykona¢ projekt wykonawczy .

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:
- -wykonanie instalacji wod-kan, co,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
- - brak,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi ;

- - brak,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

~ - prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,
— - prace na wysokos$ci przy montazu instalacji i probach szczelnosci,
- - prace montazowe urzgdzen, przyboréw sanitarnych i urzadzen c.o.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegodinie niebezpiecznych :

- - przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy na wysokosci
6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

24
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- - niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych ?fi‘ng ‘gi‘a 3,2} ,
w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwigl: We tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
— - prace na wysokosci wykonywac zgodnie z przepisami BHP
~ - wykonywanie prac instalacyjnych w odziezy ochronnej.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Uwagi :

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzor
techniczny. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzié do
dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru

Opracowat:

mgr inz. Joanna Czarnecka

JOANNAMAR
inz. inzyn
b Yane dufprojel
\r\‘-"h resio wioci, mstalnach
cypnych. gazawych

Upm-nirnin bLusdow
robotn
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Opis techniczny
Przebudowa budynku warsztatow
Dzialka nr 192/11 , obreb ewidencyjny— 0088 Zlotow
Jednostka ewidencyjna —303101_1 m. Zlotéw

1.0. Podstawa opracowania.

projekt architektoniczno-budowlany

PN-EN 12464-1 , Swiatlo i oswietlenie ”

przeprowadzone uzgodnienia

PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2009 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pdzZniejszymi zmianami

¢ PN-91/E-05009/01

¢ PN-IEC 61024-1-1 . PN-EN 62305-2

¢ PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potfaczen ochronnych. wytyczne 1 uzgodnienia branzowe

¢ obowigzujgce przepisy i normy

$ & o o

2.0. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku warsztatow —
nie planuje si¢ zmian w zagospodarowaniu dziafki.
Niniejsze opracowanie obejmuje :

rozbudowe istniejgce]j rozdzielnicy elektrycznej
instalacje o$wietlenia podstawowego

instalacje oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego
instalacje gniazd wtyczkowych

instalacje zasilania urzadzen wentylacyjno-grzewczych
instalacje dodatkowej ochrony od porazen

* 6 & & & o

3.0. Wskazniki elektroenergetyczne :

napiecie zasilania Un=400/230 V, 50 Hz

pomiar energii — instalacja zalicznikowa

moc przylaczeniowa Pi= 6,15 kW

moc zapotrzebowana Pz=4,3,0 kW

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — wylaczniki réznicowopradowe

LR 2R 2R 2 2

4.0. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.
4.1.Istniejaca rozdzielnica elektryczna TR

Instalacje elektryczne zwigzane z przebudowa pomieszczen nalezy wyprowadzic z
istniejgcej rozdzielnicy TR posadowionej w pomieszczeniu komunikacji nr 14.

TOWg
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Ponizej wyglad istniejacej rozdzielnicy gléwnej TR.

Widok urzgdzen rozdzielezych w istnichcj rozdzielnicy TR



4,2, Tablica rozdzielcza.

Dla sali gimnastycznej i pomieszczen szatni , WC przewidziano zasilanie
projektowanych obwoddw elektrycznych jak juz wspomniano z nowej , istniejacej
rozdzielnicy TR, z ktéra zamontowana jest w pomieszczeniu 14,

Oprawy oswietleniowe w przebudowywanych pomieszczeniach wykonaé przewodami
YDYp 3 x 1,5mm* .Obwédy gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5
mm? .Do zabezpieczania obwodéw elekirycznych przewiduje sie samoczynne wylaczniki
instalacyjne oraz wylaczniki réznicowo-pradowe z czlonem nadmiarowoprgdowym o
pradzie uszkodzeniowym 30 mA.

Wyposazenie rozdzielnicy w urzadzenia elektryczne zostato przedstawione na ideowym
schemacie zasilania—rys. E-3 . Do zabezpieczania obwodow elektrycznych przewiduje
si¢ samoczynne wylaczniki instalacyjne oraz wylaczniki réznicowo-pradowe z czionem
nadmiarowopragdowym o pradzie uszkodzeniowym 30 mA .Wylaczniki te nalezy
zabudowac w istniejgcej rozdzielnicy TR.

W rozdzielnicy gtéwnej zamontowaé beda wylacznik gléwne majacy mozliwosé
zdalnego odlgczenia zasilania rozdzielnicy — zastosowanie wyzwalaczy wzrostowych.
Wytacznik glowny pehic¢ bedzie jednoczesnie role wylacznika p/pozarowego. Nalezy
polaczy¢ wszystkie wylaczniki gléwne rozdzielnic ( cewki wzrostowe ) aby umozliwié
odiaczenie napigcia w catej hali produkcyjnej za pomocg wylacznikéw p/poz.

Uwaga :

Gléwny wylacznik p/poz wykonaé na elewacji budynku warsztatu .

5.3. Instalacja os$wietleniowa.
5.3.1. lnstalacla oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia wykonaé¢ przewodami YDY o przekrojach 4/3x1,5mm?. W pomieszczeniu

komunikacji projektuje si¢ montaz opraw wbudowanych w sufity podwieszane . W
pomieszczeniach szatni , WC oprawy nalezy montowa¢ nastropowo .

Przewody uktada¢ podtynkowo, w korytach kablowych oraz za pomocg uchwytow
mocowanych do stropu. Sterowanie o§wietleniem poszczegolnych pomieszczen zrealizowane
zostanie za pomocg lokalnych wytacznikéw o$wietlenia.

W poszezegdlnych pomieszczeniach montowaé oprawy oswietleniowe i osprzet wg legendy
opraw podanej na rysunku E-2. W pom. sanitarnych stosowaé osprzet o min. IP 44,
Wysokos¢ montazu tacznikéw h=1,45 m nad posadzka.

Oprawa LED Panel 418 PSD - oswietlenie komunikacji

Sala gimnastyczna oswietlona zostanie oprawami FH350 LED , ktére facza w sobie
wszystkie zalety opraw typu ,highbay" oraz naswietlaczy. Zrodta $wiatta typu LED,
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zaawansowany system optyczny oraz - bedacy w standardowym wyposazeniu-
goniometryczny uchwyt zmieniajgcy oprawg typu high bay w naswietlacz, daja
uzytkownikowi bardzo szerokg game zastosowan. Wykorzystane w oprawie zrédta LED o
duzej wydajnosci Swietlnej, wytwarzaja oswietlenie o bezprecedensowej jakosci i mocy,
dzigki czemu mozliwa jest instalacja opraw na wysoko$ciach przekraczajacych 12 m.
Mikropryzmatyczne szkto klosza oraz raster przeciwolénieniowy ograniczajg zjawisko
ol$nienia do wartosci wymaganych normami, jednoczesnie zapewniajgc wysoki komfort
pracy. Doskonale parametry mechaniczne (IP66 oraz IK09) umozliwiaja montaz opraw w
trudnych warunkach zewnetrznych czy przemystowych. W standardowym wyposazeniu
znajduje si¢ dtawnica wentylacyjna. Mozliwe zasilanie przelotowe.

Oprawy z serii FH350 LED, sg standardowo wyposazone w fotosensor OptiCom. Ta
inteligentna, niewymagajaca programowania technologia, pozwala na w peini automatyczna
regulacje strumienia oprawy, w zaleznosci od ilosci $wiatta dziennego docierajacego do
powierzchni roboczej. Oprawy montowa¢ na wysokosci h=5,7 m nad podloga. Do opraw
zastosowa¢ siatki ochronne. Dodatkowo nalezy zaméwié komplet linek do zawieszania.

W pomieszczeniach objgtych przebudows ( szatnie , WC) zaprojektowano oprawy z
ledowym zrédtem swiatla np. BS102 2x18 o mocy P=22 W i BS1022x58 o mocy P=64 W
i stopniu ochrony IP 65. Charakteryzuja si¢ dhuga zywotnoscia — $redni czas bezawaryjnej
pracy wynosi 60 000 h.

Oprawa BS102 LED

Typy opraw zostaly przedstawione w legendzie opraw.
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Zalaczanie oswietlenia odbywal sie bedzie wylacznikami 1-bieg. 10 A zamontowanymi
przy drzwiach wejsciowych . Wytaczniki umieszcza¢ na wysokosci 1,4 m nad podioga.
Zalaczanie oswietlenia podzielono na potowy w przypadku stosowania kotary rozdzielajace;.

S.4.Instalacja oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.

Dla niektérych pomieszczen zaprojektowano o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne. Do tego
celu nalezy zamontowa¢ oprawy z wlasnym zasilaniem akumulatorowym pracujacym
buforowo . Zrealizowa¢ to nalezy poprzez zastosowanie modutdéw zasilania awaryjnego
w oprawach oswietlenia podstawowego — oprawy te musza posiadaé certyfikaty do
stosowania wydane przez CNBOP — Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowe;j.

Proponowane typy opraw podano narys. nr E-2.

Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne powinno speinia¢ nastepujgce funkcije :

- wytwarza¢ natgzenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz
11x w osi drogi z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy
PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢

- wytwarza¢ nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem
réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowieni normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjna

- wytwarza( nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery
wysokiego ryzyka na poziomie 15 Ix lecz nie mniejszej niz 10% os$wietlenia podstawowego
dla bezpiecznego ukonczenia czynnos$ci zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujacych sie
w danym pomieszczeniu z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838.

- wytwarza¢ nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 51x w poblizu punktow
alarmu pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujacego si¢ w rozmieszczeniu
wzdhuz drég ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowieri
normy PN-EN 1838

- dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiescié
oprawy jak dla dwdch osobnych drog ewakuacyjnych

Zalgczenie opraw awaryjnych musi nastgpowac bezzwlocznie po zaniku napigcia na

oprawach oswietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napigcia dos$wietlenie drogi
ewakuacji z budynku bedzie realizowane za opraw awaryjno-ewakuacyjnych. Oprawy z
podé$wietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na badanie
poprawnosci znaku oraz jego luminancji . Przewidywane natgzenie dla drog ewakuacyjnych
(korytarze, $ciezki komunikacyjne) - min. 1 Ix w osi;

- pozostale wymagane/zalecane pomieszczenia - min. 0,5 Ix;

- doswietlenie urzadzen p/poz - min. 5Ix.

Typy opraw podano w legendzie opraw .
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Oprawy z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji
5.5. Instalacja gniazd wtykowych.

Wszystkie obwody gniazd wtykowych wykonywane bgda przewodami YDYp 3 x2,5
mm? uktadanymi pod tynkiem.

Stosowac gniazda tylko z kotkiem ochronnym a w pomieszczeniach wilgotnych w
wykonaniu bryzgoszczelnym . Wszystkie obwody gniazd w zabezpieczyé w
rozdzielnicy wylacznikami instalacyjnymi réznicowopragdowymi o pradzie
uszkodzeniowym 30 mA.

S.6. Instalacja zasilania urzadzen .

Urzadzenia wentylacji iogrzewania w sali gimnastycznej nagrzewnice typu LEO S2 i
LEO S2 + KMS o mocy P=130 W ( z komorami mieszania ) nalezy je zasili¢ przewodami
typu YDY 3 x 2,5 mm? . Zasilanie wentylatoréw dachowych UVO H 1.4 EC réwniez
wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5 mm? - Sterownie wykonaé wg wytycznych branzy
sanitarnych oraz danych technicznych producenta — sterowanie manualne czy
automatyczne. Dodatkowo jako opcje¢ przewidziano obwod do podnoszenia ( opuszczania )
kosza oraz sterowania kotarg. Zabezpieczenia tych obwodéw wykonaé w istniejacej
rozdzielnicy TR.

S.7. Instalacja dodatkowej ochrony od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen dla instalacji odbiorczej zastosowano
system TN-S, majacy oddzielne przewody neutralne i ochronne w calej instalacji
odbiorczej PE i N, odpowiednio szybko wylaczane oraz wylaczniki réznicowopradowe.
Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyj¢to zatozenie, ze czas zadziatania
zabezpieczenia wylgczajacego nie moze przekroczyé 5s,a w instalacji odbiorczej nie
wigcej niz 0,2 sekundy.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI PRZECIWPORAZENIOWE
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5.8.Wyvlacznik ppoz.

Zgodnie z przepisami D.U. nr 75 z dnia 15.06. 2002 r poz.183 pkt. 2 przewidziany jest
glowny przeciwpozarowe wylgczniki pradu wylaczajacego cala instalacje w budynku.
Glowny wylgcznik pradu zainstalowany jest w obiekcie przebudowywanym w
pomieszczeniu  komunikacji. Jednak zgodnie z wymogami musi byé zainstalowany na
zewnatrz obiektu. Wobec powyzszego nalezy dodatkowo zamontowaé wylacznik na
zewngtrznej $cianie obiektu . Gléwne wylaczniki pradu odigczajg cala instalacje .
Jednoczesnie wilaczy si¢ oS$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe w traktach
komunikacyjnych. Przeciwpozarowe gléwne wylaczniki pradu wykonaé jako sterowanie
zdalnie cewka wzrostowy zainstalowang na wylaczniku w rozdzielnicy. Jako GWP
przewidziano przyciski w obudowie nasciennej typowej dla przyciskéw instalacji
sygnalizacji p-poz. Nad przyciskami umieéci¢ napisy "Przeciwpozarowy wylacznik pradu .
Calg instalacj¢ glownych wylacznikow pradu / przewody, mocowania / wykonaé przewodami
nie palnymi w klasie odpornosci ogniowej EI 90 i o czasie pracy nie mniejszym niz 90 minut.
Zaprojektowano przewody HDGs PH90 3 x 1,5 mm? .

Przycisk posiada dwa tory pradowe: zwierny i rozwierny z mozliwoscia podswietlenia.
Przycisk p.poz. jest zgodny z postanowieniami normy: PN-EN 60947-5-1. W kasecie mozna
zastosowa¢ kazdy z przyciskow SP22. Obudowa posiada stopiefi ochrony IP 55, jest
zamykana na kluczyk oraz charakteryzuje si¢ I1I klasa ochronnosci. Budowa, sposéb
mocowania oraz parametry techniczne sa zgodne z aktualnymi wymogami przepiséw
o ochronie przeciwpozarowej budynkdw.

6.0. Uwagi_korncowe.

Wykona¢ dodatkowo potaczenia wyréwnawcze miejscowe ( rozdzielnica ) . Instalacje
wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364.

W zwiazku z montazem 4 wentylatoréw dachowych nalezy zamontowaé 4 maszty
odgromowe typu 43.15 AL i polgczyé metalicznie drutem DFeQ8mm-ocynk. z istniejaca
instalacja odgromowg.

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN/E oraz aktualnym
stanem wiedzy technicznej. Stosowane urzadzenia powinny posiadaé $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania. Oprocz sprawdzenia zadzialania wszystkich

aparatow 1 urzadzen wykona¢ pomiary odbiorcze calosci instalacii.

Przed przystapieniem do pomiaréw i prob nalezy usunaé wszystkie wady , bledy
montazowe i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji . Podstawowy zakres
pomiarow i prob obejmuje :
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- sprawdzenie cigglosci przewodéw gléwnych , ochronnych i dodatkowych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

- pomiar pradéw uplywowych

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania

- przeprowadzenie prob dziatania

Nalezy sprawdzi¢ czy :

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze , informacyjne znajduja sie we
wiasciwym miejscu

- obwody , bezpieczniki , taczniki , zaciski , aparaty taczeniowe znajdujg sie we wiasciwym
miejscu

- instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagroZenia pozarowego dla
materialéw podlozy

- oznaczono przewody fazowe , neutralne i ochronne

- umieszczono schematy

w pelnym zakresie



STAROSTWO POWIATOWE
Al Piast o

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budynek warsztatow

Adres obiektu: m. Ztotow, gm. Ztotéw
dz. nrew. 192/11

Inwestor: Powiat Ztotowski
Al. Piasta 32, 77-400 Ztotow

Projektant: mgr inz, Tadeusz Tylka
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego
30A lok.1 ]
64-920 Pita




CZESC OPISOWA

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje roboty budowlane zwigzane z
przebudowa czesci socjalnej w budynku biurowo-socjalnym.

Na dziafce nie wystepuja elementy moggce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych moga wystepowaé w trakcie ich
prowadzenia w sposéb nieprawidtowy, dlatego tei nalezy przestrzega¢ zasad
bezpieczeristwa pracy podczas prowadzenia robét w poszczegdlnych etapach
technologicznych wykonywania prac.

Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t budowlanych szczegdlnie
niebezpiecznych dotyczacych obstugi sprzetu i pracy w obrebie pracy maszyn
budowlanych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ instruktaz prowadzenia prac i
obstugi sprzetu.

. Teren budowy naleiy zabezpieczy¢, zapewni¢ oznakowanie ciagi komunikacji

wewnegtrznej, sktadowiska materiatéw oraz wyposazy¢ budowe w niezbedne $rodki
zapewniajgce pracownikom bezpieczeristwo pracy, np. Apteczke pierwszej pomocy,
konieczny sprzet przeciwpozarowy, Srodki ochrony osobistej, a takie wyposazyé
budowle w tablice ostrzegawcze i informacyjne.

pracewat:
tech. bud.,/Roman Madry
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*JAKO SYSTEM POSADZKI PROJETOWANEJ PRZYJMUJE SIE
NAWIERZCHNIE, SPORTOWA SYNTETYCZNA NA KONSTRUKCJI
LEGAROWEJ UKLADANEJ PODWOUNIE KRZYZOWO.

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
BLEKWIT 36B, 77-400 ZLOTOW
8 1 POD*’_OZE BETONOWE 08/10—15<:m A www.madryroman.pl e-mail: madryroman@uvp.p!
v _ 2. 2xFOLIA BUDOWLANA GRUBA TEMAT: Przekroj A-A
SZCZEGOL B-B 3 ELEMENT SPREZYSTY—PODKLADKA il
POZIOM U\.JACA * OBIEKT: Budynek warsztatow
6 4. LEGARY O WYMIARZE ok.Z25x90mm hANERACHN., SFORTONA
5. LEGARY O WYMIARZE ok.19x90mm IZOLACJA PRZECIW WILGOCIOWA Bawiat Zhotowsk
5 6. SLEPA PODLOGA Z DESEK O WYMIARZE 2 x FOLIA BUDOWLANA GRUBA INWESTOR: ) piasta 32, 77-400 Ziotow
ok.19x90mm, DESK|I PRZYBITE AZUROWO PODrOZE BETONOWE C8/10 — 15cm ' _
N 4 7. PLYTA 0SB O WYMIARZE ok.25mm PIASEK ZAGESZCZONY ID=0,6 DO EERES: m. Ziotow, gm. Ziotow
~ 3 8. WYKELADZINA SPORTOWA gr.4mm* GRUNTU RODZIMEGO GR.15—30cm dz.nr 192/11 A
] L ] [ 1 I /Y/MV GRUNT RODZIMY mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
' i 2 PROJEKTOWAL i s . —
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/ /52/ 7 / HETEROGENICZNA 7 NIEPRZEZROCZYSTA WARSTWA architektoniczej nr NN-8345/474/8
/ / / / / 1 UZYTKOWA, BARWIONA W MASIE. PRODUKOWANA
/ / / / . W ARKUSZACH. PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA i —_ .
y W OBIEKTACH | POMIESZCZENIACH O CHARAKTERZE SPRAWDZIL 0. do projektowania w spediqlnoss
SPORTOWYM. ARCHITERRURES . ivaktoricze) nr 71317125/ ‘ﬁi
OPRACOWAL: [tech. bud. Roman Madrt/ /ﬁ/
DATA OPRACOWANIA: [NR RYSUNKU: SK$LTYSUNKU:
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KOLORYSTYKA BUDYNKU: KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
1)elewacja: (1)kolor zdity oraz (2)kolor ceglasty EFZ%?AC))L\WN IN?P?DBROYT
2)pokrycie dachowe: kolor czorny (papa)

BLEKWIT 36B, 77-400 Zt OTOW

3)rynny 1 rury spus’(owe: kolor SrEbmy www.madryroman.pl e-mail: madryreman@vp.pl

4)stolarka okienna i drzwiowa: kolor biafy

TEMAT: Elewacje
OBIEKT: Budynek warsztatow
Powiat Ziotowski
INWESTOR: |1, Piasta 32, 77-400 Ziotow
m. Ztotow, gm. Ziotow
ADRES:
dz. nr192/11 @
I\
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka :
PROJEKTOWAL : . . il
ARCH RURE: upr. do projektowania w specjalnosci
ITEKRURE] a1 chitektoniczej nr NN-8345/474/81
mgr inz. arch. Katarzyna Te
SPRAWDZIL

upr. do projektowania w specjalnog

ARCHITEKRURE architektoniczej nr 7131/123

OPRACOWAL: |tech. bud. Roman Madry

[
DATA OPRACOWANIA: |NR RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
kwiecien 2020 A-3 1:100 1,




toolety domskie 15 |natryski damskie
10,88mdterckota 9,27m2 |terakota

06 |narzedziownia
45,59m3pos. bet.

oo o oo 08 |toclety maskie o [l = [=] 10 |ratryski meskie| ol oo ola
b8 b b b i b 13 44mdpos. bel = 98 Eg .c_g 9,27m2 [terakata 9001 Eg 5 i = 12 gt x
J [ ] - _,' o i ; : STAROSTWOIPC
| i ] P | ':—- l—-* I—q hq / f | I = Al Pig flll
?16 /91 ] 77AN {rt!
o 14 |szatnio damske % [ \j)
5 § 20,72m Merakoto =
a | & | &
= @16
i > 4% |
t PYCA0. T o1
i L.
4]

w A 1 . H % ; 1 s
09 |szatnia megskie / [ﬁ 9/ ggﬂ P ,_ﬁzo_ﬁﬁz = i " i 61_8/9_18q _] \'-ﬂc
29,97m%§os. bat. ¢20 2'0_ 20/9 F a | —_— g
T e ; PVC16

- .
2 i =
Bl caisa : &
= I 1¥/alE sl &l
gl: § = o o
) -‘8‘9’8’@2 A0 4./ PVC160 |- :87%15 |szotnia nauczycidi
wiaczyc do instal. istn, &fr ; L=7.2 1,5% Vom0 T1.50mZterakota
; = :
e TR & | (B16/916 T) _
3|1 o o g e e G g e
16 a : ! 916 /¢,

€«

v
— 95 f?/é
07 |WC cgéinodostgphe | LL
4,40m2 |pos. bet.

o fl——\ i o f—
=

lag - 2
& 16 |tozienka darhskel
4,30m2 [terakota

04 |kemunikacja
155,40mBos. bet

75

201
280
20
280
120
260
120

]27§

. , . . I

1 ; . i i 1 ;
- L g D D
bateria natryskowa z recznym natryskiem

3?7 bateria czerpalna z ruchomq wylewkq

zawdr czerpalny ze zfgezkq do weza I

woda zimna I
weda ciepta I
cyrkulacja

1]

kanalizacja bytowo—gospodarcza Iy

umywalka ||

@ miska ustepowa I|
natrysk

® pisuar i

©

916 /832 /932

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
BLEKWIT 36B, 77-400 ZLOTOW
www.madryroman.pl e—mail: madryroman@vp.pl

02 |warsztaty szkolne !| 01 lauln gimnastyczna
350 210, fos. bat o 647,33njfos. bet.

350 il

TEMAT: Rzut przyziemia—WOD—KAN
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W zwiazku z montazem wentylatoréw dachowych nalezy na dachu
zamontowac¢ maszty odgromowe ( 4 szt. )

typu 43.15 AL

h=1,5m

h1=0,8m

Maszty potaczyé metalicznie drutem DFefi8mm-ocynk. z istniejaca
instalacjg odgromowa.

WO POWIATOWE

Al Piasta 32

STAROSTWO POWIATOWS
Al Plasta 35 TOWE
7400 i%%@?éw

Nr_|Nazwa pom. Powierzchnia
01 |Sala gimnastyczna 647,33 m
02 {Warsztaty szkolne 210,48 m?
3 |Warsztaty szkolne 21554 m?
04 [Komunikacja 155,40 m
5 |Jadalnia 20,96 m?
06 [Narzedziownia 4559 m~
07 _|[WC ogdinodostepne 4,40 m?
08 |Toalety meskie 13,44 m?
09 [Szatnia meska 29,97 m?
10_|Natryski meskie 9,27 m>
11 [tazienka meska 430 m*
2 |Toalety damskie 1088 m
3 |WC dia niepetnosr. 7.03 m®
4 |Szatnia damska 20,72 m*
5 |Natryski damskie 927 m’
6 |tazienka damska 4,30 m*
7 |tazienka nauczycieli 7,84 m?
8 [Szatnia nauczycieli 11,50 m?>
9 |Sitownia 89,66 m>
20 |Magazyn sprzetu 4439 m”
RAZEM: 1562, 27m?

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA

BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
BLEKWIT 36B, 77-400 ZLOTOW

www.madryroman.pl e-mail: madryroman@vp.pl

TEMAT: Rzut przyziemia - zasilanie urzadzen
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Uwaga :
Wysokos¢ montazu opraw F350 w hali gimnastycznej h=5,7 m.
Legenda opraw :
Nr_[Nazwa pom. Powierzchnia 4 Logica LED LG 24W SE 11W 900 Im , 1H IP 65 + siatka ochronna 12194 Beghelli KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
8% Sala gimnastyczna 525%,4383 m? AWS BUDOW | ROBOT
Warsztaty szkolne ,48 M
03 [Warsstaty stkolne 31554 m: W3 F6S5LED AT OPTICOM max 7,5W SE/SA 1H LTO IP65 ROMAN MADRY '
0¢ Korunikacia 1240 R F65LED AT OPTICOM max 7,5W SE/SA 1H LTO P65, PIKTOGRAM BLEKWIT 368, 77-400 ZLOTOW
06 |Narzedziownia 45,59 m? . . . www.madryroman.pl  e-mail: madryroman@vp.pl
07 [WC ogdlnadostepne [ 4,40 m* EW? Logica LED LG 8 SE 1P, IP 65, piktogram strzatka w prawo , Beghelli
08 |Toalety meskie 13,44 m, TEMAT: Rzut przyziemia - instalacja oswietleniowa
,08 izaaticfﬁnﬁ;& 39237m”2 BS100 LED 2x18 SD P=22W , strumieri 2750 Im ,IP65 ATEST PZH
11 ffaZilenkadmeSt? §03g8m22 OBIEKT: Budynek warsztatéw
P oalety damskie N m . 7 . .
3 [WC dla niepefnosr. 7.03 m? LED Panel 418PSD 600x600 P=32 W, strumiefi 4000 Im, do wbhudowania w strop , Beghelli
é Szatnia damska 20,72 r;\z INWESTOR Powiat Ztotowski
Natryski damskie 927 m . : . .
6_|tazienka damska 4,30 m> BS100 LED 2x58 SD P=64W, strumient 7500 Im ,IP65 ATEST PZH Al. Piasta 32, 77-400 Ztotow
; tazienka nauczvcileli 7.84 m* ’
Szatnia nauczycieli 11,50 m® 1 . .
19 lSitownia 2966 m? [ ADRES: m. Ztotow, gm. Ztotdéw
20 {Magazyn sprzetu 4439 m*® FErEey . . . . . : dz. nr 192/11
RAZEM: 1562, 27m° ;::;:; FH350 LED SD 175 W 21000 Im 4000K,12883 komplet linek do zawieszenia , 12658 siatka ochronna IP 66 IK0Si
. i:;;f -3

mgr inz. Jerzy Birula
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TEMAT:

Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy TR
Ideowy schemat zasilania
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