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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi powiatowej 1029P

— Nowy Dwér — Stare Dzierzazno.

1.2, Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami

wymaganymi przepisami szczegétowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,
- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- Rozpoznanie geologiczne istniejgcego podioza gruntowego,

1.4. Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815 2166, 2170,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2018 poz. 784 z dnia
14.04.2017 r.),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII.
2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi powiatowej 1029P —

Nowy Dwér — Stare Dzierzazno.

2.2, Zakres inwestycji.

- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej,
- Budowa nawierzchni jezdni,

- Budowa chodnikdw,

- Roboty wykonczeniowe.



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Ztotow, obr. ewid. 0052 Nowy Dwor, dz. ewid. nr. 180, 184, 187, 206, obr. ewid. 0036 Stare Dzierzazno,
dz. ewid. nr 323, 335/1.

Droga powiatowa posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o zmiennej szerokosci, podbudowe
stanowi brukowiec. Na odcinku od 0+000 do 0+035 posiada przekrdj pét uliczny, jezdnia ograniczona jest
kraweznikiem betonowym oraz chodnikiem z kostki brukowej betonowej z lewej strony. Na odcinku od 0+035
do 3+514 droga posiada przekroj szlakowy. Nawierzchnia drogi powiatowej jest w ztym stanie technicznym.
Posiada liczne ubytki (pojawia sie stara nawierzchnia z brukowca), zanizenia, co powoduje zaleganie wéd
opadowych. Prowadzi to dalszej degradacji nawierzchni. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3g zjazdy indywidualne i
publiczne o nawierzchni z kostki betonowej, kamienia tamanego, kruszywa famanego oraz gruntowe. Przebieg
drogi charakteryzuje sie nienormatywnymi tukami poziomymi oraz spadkami poprzecznymi nawierzchni. Wzdtuz
drogi znajdujg sie zabudowania gospodarskie oraz pola uprawne. Teren charakteryzuje sie duzym
zréznicowaniem terenu pod wzgledem wysokosciowym.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.
Na podstawie wykonanych badan geologicznych stwierdzono zaleganie w podtozu:
Otwor nr 1:

0,0 + 0,3 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny z domieszkg humusu)
0,3 + 0,6 m — piasek drobny

0,6 = 1,2 m — piasek drobny lekko zagliniony

1,2 + 1,6 m — piasek drobny

1,6 + 2,0 m — piasek Sredni

2,0 + 2,1 m — piasek drobny zagliniony

2,1 + 2,5 m — piasek drobny

Otwor nr 2:

0,0 = 0,8 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny z domieszka humusu)
0,8 = 1,0 m — piasek gliniasty / piasek drobny zagliniony
1,0 + 2,5 m — glina piaszczysta

Otwor nr 3:

0,0 = 0,05 m — nasyp niebudowlany (zuzel)

0,05 + 1,0 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny zagliniony, piasek gliniasty)
1,0 + 1,6 m — gruz budowlany z domieszka piasku drobnego i humusu)

1,6 + 2,5 m — piasek drobny

Otwor nr 4:

0,0 = 0,1 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny z domieszka humusu)
0,1 + 0,5 m — piasek $redni z otoczakami

0,5 + 0,8 m — glina piaszczysta

0,8 + 1,0 m — piasek drobny

1,0 + 1,4 m — glina piaszczysta

1,4 + 2,5 m — piasek pylasty



Otwor nr 5:

0,0 + 0,5 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny, piasek gliniasty)
0,5 + 0,7 m — nasyp niebudowlany (piasek gliniasty z otoczakami)
0,7 + 1,0 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny zagliniony)

1,0 + 1,2 m — piasek drobny

1,2 + 1,4 m — piasek gliniasty

1,4 + 1,8 m — glina piaszczysta

1,8 + 2,1 m — piasek gliniasty

2,1 + 2,5 m— glina piaszczysta

Otwor nr 6:

0,0 + 0,1 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny z domieszkg humusu)
0,1 + 0,4 m — gruz budowlany z domieszkg piasku drobnego oraz humusu
0,4 = 1,1 m — piasek drobny

1,1 + 1,6 m — piasek gliniasty

1,6 + 2,5 m —glina piaszczysta

Otwor nr 7:

0,0 = 0,2 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny, piasek gliniasty)
0,2 + 0,4 m — gruz budowlany z domieszkg piasku drobnego i humusu
0,4 = 0,6 m — piasek drobny zagliniony

0,6 + 2,5 m — glina piaszczysta

Otwor nr 8:

0,0 = 0,3 m — gruz budowlany z domieszkg piasku drobnego i humusu
0,3 + 2,0 m — piasek drobny
2,0 + 2,5 m — piasek drobny lekko zagliniony

Otwor nr 9:

0,0 + 0,2 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny, piasek $redni, humus)
0,2 + 0,4 m — gruz budowlany z domieszkg piasku drobnego i humusu
0,4 + 1,2 m — piasek drobny zagliniony

1,2 + 2,5 m — glina piaszczysta

Otwor nr 10:

0,0 = 0,6 m — gruz budowlany z domieszkga piasku drobnego i humusu
0,6 = 0,9 m — piasek drobny zagliniony
0,9 + 2,5 m — piasek gliniasty

Otwor nr 11:

0,0 = 0,4 m — gruz budowlany z domieszkg piasku drobnego i humusu
0,4 + 1,2 m — piasek drobny

1,2 + 1,5 m — piasek drobny zagliniony

1,5 + 2,5 m - gliny pylaste przewarstwione pytem

Otwor nr 12:
0,0 = 0,4 m — gruz budowlany z domieszkg piasku drobnego i humusu

0,4 + 1,5 m — piasek drobny
1,5 + 2,5 m — piasek drobny lekko zagliniony



Otwor nr 13:

0,0 + 0,3 m — gruz budowlany z domieszkg piasku drobnego i humusu
0,3 + 0,4 m — glina piaszczysta

0,4 + 0,8 m — piasek drobny

0,8 + 1,0 m — piasek drobny z domieszka otoczakdw

1,0 + 1,3 m — pospodtka z domieszkg otoczakow

1,3 + 2,5 m — piasek drobny

Otwor nr 14:
0,0 + 2,5 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny i humusu)
2,5 + 3,0 m — piasek drobny

Otwor nr 15:

0,0 + 1,6 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny, piasek Sredni i humusu)
1,6 + 2,3 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny i humusu)
2,3 + 3,0 m — piasek drobny zagliniony

Warunek mrozoodpornosci: 0,55xh; = 0,55*%0,80=0,44 m.
Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie no$noscig G3. Istniejgce podioze w catosci nalezy

zaliczy¢ do warunkow prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
5.1. Parametry techniczne odtwarzanych elementow.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgcg parametry techniczne zgodne

Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

— predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h,

— kategoria drogi: D (dojazdowa),

— kategoria ruchu: KR 2,

— szerokos¢ jezdni: 5,5 m,

— szerokos¢ chodnika: 2,0 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni, chodnika: 2%,

— kategoria obiektu XXV.

5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej trasy przyjeto na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1021P w miejscowosci Nowy
Dwor, natomiast koniec na skrzyzowaniu z drogg gminng Ztotdw — Stare Dzierzazno w miejscowosci Stare
Dzierzgzno. taczna dtugos¢ odcinka trasy wynosi 3 514,00 m.

Przebudowa drogi powiatowej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni z SMA 11. Projektuje sie
poszerzenie drogi do 5,50 z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m. Na odcinku 0+000 + 0+138

projektuje sie przekrdj drogi potuliczny. Po lewej stronie drogi zaprojektowano kraweznik wystajacy 15x30,



kraweznik polimerobetonowy odwadniajgcy 20x30 oraz chodnik o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej gr.
8 cm.

Na odcinku drogi 0+360 + 0+544,40 projektuje sie chodnik o szerokosci 1,50. Lokalizacja chodnika
poza linig istniejgcych drzew — strona prawa. Na odcinku 0+544,40 + 0+750,00 projektuje sie jednokierunkowy
cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 2,50 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano dwustronne spadki poprzeczne 2% na odcinkach
prostych i fukach poziomych o promieniu > 450,00 m, natomiast na tukach poziomych < 450,00 m spadki
jednostronne. W przypadku ze wzgledu na warunki terenowe przy braku mozliwosci zastosowaniu spadkéw
poprzecznych jednostronnych zgodnie z wytycznymi w projekcie organizacji ruchu przewidziano ograniczenie
predkosci do 60 km/h.

Ze wzgledu na duze rdznice wysokosciowe przylegtego terenu w km 2+791 + 2+979 zaprojektowano
jednostronng bariere stalowg N2-W4-A (strona lewa), natomiast w km 34314 + 34514 zaprojektowano
dwustronng bariere stalowg N2-W4-A.

W zwigzku z koniecznosci stabilizacji nasypu drogowego w km 2+880 + 2+980 zaprojektowano $cianke

oporowg z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o wys. 1,30 + 1,80 m.

Istniejace zjazdy do zabudowan gospodarskich oraz na drogi gminne pod wzgledem wysoko$ciowych

nalezy dostosowac do istniejgcego przylegtego terenu.

5.3. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie jezdni, chodnikow, zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody

opadowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych w przylegty teren w granicach dziatek Inwestora

oraz do istniejgcych przydroznych rowéw odparowujgcych.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych

dziatek.

5.4. Wycinka drzew.

W zwigzku z projektowang przebudowa drogi

— wg. odrebnego postepowania administracyjnego.

przewiduje sie wycinke istniejgcych drzew

L.p. Nazwa gatunku Nazwa tacinska Obwadd pnia drzew [cm]
1 Brzoza brodawkowata Betula pendula 133

2 Dab szyputkowy Quercus robur Dwupienny 62 i 84
3 Swierk pospolity Picea abies 116

4 Swierk pospolity Picea abies 85

5 Brzoza brodawkowata Betula pendula 201

6 Jabton Malus 157

7 Brzoza brodawkowata Betula pendula 225

8 Jabton Malus 93

9 Swierk pospolity Picea abies 32

10 | Jabton Malus 40

11 Jabton Malus 32

12 Grusza Pyrus L. 50

13 Topola osika Populus tremula 53

14 | Topola osika Populus tremula 41

15 Topola osika Populus tremula 49



16 Topola osika Populus tremula 48
17 Topola osika Populus tremula 40
18 Brzoza brodawkowata Betula pendula 211
19 Brzoza brodawkowata Betula pendula 210
20 Brzoza brodawkowata Betula pendula 210
21 Brzoza brodawkowata Betula pendula 195
22 Brzoza brodawkowata Betula pendula 192
23 Brzoza brodawkowata Betula pendula 140
24 Brzoza brodawkowata Betula pendula 225
25 Brzoza brodawkowata Betula pendula 232
26 Brzoza brodawkowata Betula pendula 140
27 Topola Maksymowicza Populus maximowiczii 290
28 Brzoza brodawkowata Betula pendula 188
29 Topola Maksymowicza Populus maximowiczii 340
30 Topola Maksymowicza Populus maximowiczif 340
31 Gtdg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 50
32 Brzoza brodawkowata Betula pendula 260
33 Brzoza brodawkowata Betula pendula 258
34 Brzoza brodawkowata Betula pendula 250
35 Brzoza brodawkowata Betula pendula 220
36 Brzoza brodawkowata Betula pendula Dwupienna 68 i 75
37 Brzoza brodawkowata Betula pendula 73
38 Brzoza brodawkowata Betula pendula 290
39 Brzoza brodawkowata Betula pendula 260
40 Brzoza brodawkowata Betula pendula 265
41 Brzoza brodawkowata Betula pendula 250

5.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany obiekt nie objety jest ochrong konserwatorska.

5.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gorniczej.

5.7. Obszar oddzialywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci w obr. ewid. 0052 Nowy Dwor, dz. ewid. nr. 180,
184, 187, 206, obr. ewid. 0036 Stare Dzierzgzno, dz. ewid. nr 323, 335/1. Obszar oddziatywania planowanej
inwestycji dotyczy tylko przedmiotowych dziatek.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposob nie bedzie odbiegac od dotychczasowego sposobu
jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest dokfadnie w miejscu istniejgcego uktadu
drogowego. Na obszarze, na ktéry zlokalizowana jest projektowana droga nie wystepuja zadne gatunki
chronione, wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce Srodowisko.
Planowana przebudowa w znaczacy sposdb poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w
sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie
zmniejszy poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwoS¢ sprawniejszego poruszania sie
pojazdow.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatdw, ktére posiadaty bedg wymagane prawem

atesty do stosowania w budownictwie, ktdre przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co w znaczny
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sposob ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.
Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani

gleby. Catos¢ prowadzonych robét wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okreséw legowych ptakéw.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2019, poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680,
1712, 1815, 2087,2166) Rozporzadzenie RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. 2016, poz. 124 [z pdzn.

Zmianami].

5.8. Kolizje.

W ramach projektowanego odcinka drogi uwzglednione zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
podziemnej rurami dwudzielnymi.

Ponadto w ramach projektowanej przebudowy drogi mogg wystgpi¢ kolizje z istniejgcymi sieciami
infrastruktury podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktore nie dato sie przewidzie¢ ze

wzgledu na materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

5.9. Szacunkowy bilans terenu do odtworzenia.

Nawierzchnia drogi: - 19 622,00 m?,
Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych: - 1407,00 m?,
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej: - 570,00 m?,
Nawierzchnia chodnikéw: - 276,00 m?,

Pobocza utwardzone:

4 576,00 m?,

Powierzchnia biologicznie czynna: 15 431,00 m2,

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotéw, grudzien 2019 r.



Czesc¢ rysunkowa
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Rys.1. Plan orientacyjny
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Rys.2. PZT
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I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,
- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- Rozpoznanie geologiczne istniejgcego podtoza gruntowego,

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

— Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815 2166, 2170,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935),

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2018 poz. 784 z dnia
14.04.2017 1.),

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi powiatowej 1029P

— Nowy Dwér — Stare Dzierzazno.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Ztotdw, obr. ewid. 0052 Nowy Dwor, dz. ewid. nr. 180, 184, 187, 206, obr. ewid. 0036 Stare Dzierzgzno,
dz. ewid. nr 323, 335/1.

Droga powiatowa posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o zmiennej szerokosci, podbudowe stanowi
brukowiec. Na odcinku od 0+000 do 0+035 posiada przekrdj pot uliczny, jezdnia ograniczona jest
kraweznikiem betonowym oraz chodnikiem z kostki brukowej betonowej z lewej strony. Na odcinku od 0+035
do 3+514 droga posiada przekréj szlakowy. Nawierzchnia drogi powiatowej jest w ztym stanie technicznym.
Posiada liczne ubytki (pojawia sie stara nawierzchnia z brukowca), zanizenia, co powoduje zaleganie wéd
opadowych. Prowadzi to dalszej degradacji nawierzchni. Wzdiuz drogi zlokalizowane sg zjazdy indywidualne i
publiczne o nawierzchni z kostki betonowej, kamienia tamanego, kruszywa famanego oraz gruntowe. Przebieg
drogi charakteryzuje sie nienormatywnymi tukami poziomymi oraz spadkami poprzecznymi nawierzchni.
Wzdtuz drogi znajdujg sie zabudowania gospodarskie oraz pola uprawne. Teren charakteryzuje sie duzym
zréznicowaniem terenu pod wzgledem wysokosciowym.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie
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z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgcg parametry techniczne zgodne

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

—  predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h,

— kategoria drogi: D (dojazdowa),

— kategoria ruchu: KR 2,

- szerokos¢ jezdni: 5,5 m,

- szerokos¢ chodnika: 2,0 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni, chodnika: 2%,

— kategoria obiektu XXV.

5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej trasy przyjeto na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1021P w miejscowosci Nowy
Dwor, natomiast koniec na skrzyzowaniu z drogg gminng Ztotéw — Stare Dzierzgzno w miejscowosci Stare
Dzierzazno. taczna dtugo$¢ odcinka trasy wynosi 3 514,00 m.

Przebudowa drogi powiatowej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni z SMA 11. Projektuje sie
poszerzenie drogi do 5,50 z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m. Na odcinku 0+000 + 0+138
projektuje sie przekrdj drogi potuliczny. Po lewej stronie drogi zaprojektowano kraweznik wystajgcy 15x30,
kraweznik polimerobetonowy odwadniajgcy 20x30 oraz chodnik o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej gr.
8 cm.

Na odcinku drogi 0+360 + 0+544,40 projektuje sie chodnik o szerokosci 1,50. Lokalizacja chodnika
poza linig istniejgcych drzew — strona prawa. Na odcinku 0+544,40 + 0+750,00 projektuje sie jednokierunkowy
cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 2,50 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano dwustronne spadki poprzeczne 2% na odcinkach
prostych i fukach poziomych o promieniu = 450,00 m, natomiast na tukach poziomych < 450,00 m spadki
jednostronne. W przypadku ze wzgledu na warunki terenowe przy braku mozliwosci zastosowaniu spadkow
poprzecznych jednostronnych zgodnie z wytycznymi w projekcie organizacji ruchu przewidziano ograniczenie
predkosci do 60 km/h.

Ze wzgledu na duze réznice wysokosciowe przylegtego terenu zaprojektowano bariere stalowg N2-W4-

Istniejgce zjazdy do zabudowan gospodarskich oraz na drogi gminne pod wzgledem wysokosciowych
nalezy dostosowac do istniejacego przylegtego terenu.

5.3. Projektowana niweleta.

Niwelete projektowanej jezdni zaprojektowanego uwzgledniajac:
- poziom przylegajacego terenu,
- wiasciwe odwodnienie,

- minimum robdt ziemnych.
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5.4. Przekroj poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny drogi zawiera:
— jezdnie o szerokosci -55m,
— chodnik o szerokosci -2,0m,
Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni przyjeto jako jednostronne oraz dwustronne wynoszace 2% oraz
3%. Spadki poprzeczne nawierzchni chodnika przyjeto jako jednostronne wynoszace 2%. W miejscach styku
projektowanych elementéw z punktami statymi (skrzyzowania, zjazdy, chodniki itp.) spadki poprzeczne nalezy

dostosowac do istniejgcych elementow.

5.5. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie jezdni, chodnikéw, zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych w przyleglty teren w granicach dziatek Inwestora
oraz do istniejgcych przydroznych rowéw odparowujgcych.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

5.6. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.
5.6.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu roboét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowacé
wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntdow nienosnych zgodnie z rozpoznaniem

geotechnicznym.
5.6.2. Technologia robot nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
— warstwa Scieralna SMA 11, KR 3, gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca z AC 16W, KR 3, gr. 8 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytworni betondéw).
Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej:
kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/
podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,
— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytworni betondéw).
Konstrukcja nawierzchni zjazdow o nawierzchni bitumicznej:
- warstwa Scieralna AC 115, KR 2, gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca z AC 16W, KR 3, gr. 4 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,
— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytwaorni betonow).
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
—  kostka betonowa gr. 8 cm /kolor szary/
— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm,
— warstwa odsaczajaca gr. 15 cm.
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ZALECENIA i UWAGI:

1.

5.6.3.

Szczegotowy dobdr materiatow nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoScig — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na
istniejgcych podkfadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskaé
informacje od gestorow sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych
sieci wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrdcenia sie do gestorow sieci w celu potwierdzenia obecnego stanu usytuowania
infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowaé do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomic biuro projektowe.

Wystepujace nasypy niekontrolowane oraz gleby préchnicze nie moga stanowic¢ bezposredniego podtoza
powierzchni utwardzonych. Wymagaja one bezwzglednego usuniecia z podtoza do poziomu gruntu
no$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospotki zageszczong mechanicznie do
stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy drogi mogg wystgpi¢ kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury

podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystapienia kolizji, ktére nie dato sie przewidzie¢ ze wzgledu na

materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania. Istniejgce przejscia poprzeczne

infrastruktury podziemnej nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi 110PS.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotdw, grudzien 2019 r.

20



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi powiatowej 1029P — Nowy Dwér —
Stare Dzierzazno

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina
Ztotow, obreb 0052 Nowy Dwor, dziatki nr 180, 184, 187,
206, obreb 0036 Stare Dzierzgzno dziatka nr 323, 335/1.

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Ztotowie
Al. Piasta 32, 77 — 400 Ztotoéw

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Pajagk
Blekwit 35E, 77 — 400 Ztotow
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6.1. Zakres robot budowlanych.

- Roboty rozbidrkowe,

- Roboty ziemne,

- Budowa nawierzchni jezdni,

- Budowa chodnikéw, zjazdow,

- Roboty wykonczeniowe.

6.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- istniejgca infrastruktura.

6.3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Cata powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowaé do elementdw mogacych stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- praca sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu
robot,

- obecnos¢ osbb trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robot
Czas wystepowania

- od rozpoczecia robét do zakonczenia budowy

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
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oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuijg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi,

maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikow
przed rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegolne, normy itp.,

- roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktéory ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposéb zabezpieczajacy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, winny by¢ wykonane w
sposbb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- technologia wykonania robét drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegdinych rodzajow
robdt,

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkow tgcznosci,

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
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Generalny wykonawca obowigzany jest do:

petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
egzekwowania od podwykonawcdw przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

okreslenia wspotpracy ze sobg wszystkich podwykonawcow,

wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow,

ustalenia zasad wspétdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla zdrowia

lub zycia pracownikéw

Uwaga:
"WYZNACZENIE = KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW

Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH

PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotéw, grudzien 2019 r.
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III. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zbigniew Pajak Ztotow, dnia 12.12.2019r.

(imie i nazwisko) (data)

77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Blekwit 35E

(ulica)

+48 797 171 630
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant! / sprawdzajgey? projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej 1029P — Nowy Dwér — Stare Dzierzazno.

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatki ewid. nr 180, 184, 187,
206 — obreb 0052 Nowy Dwor, dziatka ewid. 323, 335/1 . — obreb 0036 Stare Dzierzazno.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany? / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej nr WKP/0122/POOD/16.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6zn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

1 niepotrzebne skreslic.
2 niepotrzebne skreslic.
3 niepotrzebne skresli¢.
4 niepotrzebne skresli¢.
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznar, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust, 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POODI/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej WOIIB

/7&,,04}

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

26



Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:../z...&..“..f.f‘fs ......

/

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......,  — 1| PO

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... WLM ............

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Jozef Pajgk
77-400 Ztotow, Blekwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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POLSEKA
| I B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeRe weryfikacyjmym:

WEP-5GV-4EW-235 *

Pan Zbigniew lozef Pajak o numerze ewidencyjnym WEKP/BO,/0655,/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotdw

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy waineso bsalfikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wissrareczrymi.)

* Weryfikacjs poorawnasici danych w niniejszym zaswindczeniu moZne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikaoyjrego Taiwiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem whaicwej Okregowej kzoy InZynierdw
Budownictwa.
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Czesc¢ rysunkowa
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