OPIS TECHNICZNY

. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1022P Trudna — Lakie
na odcinku 5005 mb. 1 szer. 5,0 m.

Przebudowa drogi polegac bedzie na:

— mechaniczne oczyszczenie i1 skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni — 25 025 m?,
- wykonaniu warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm po
zageszezeniu — 25025 m?.

Opis stanu istniejgcego.

Obecnie droga posiada nawierzchni¢ z asfaltowa z licznymi wybojami, spekaniami i
nierownosciami, co stwarza zagrozenie w ruchu drogowym. Dlatego tez, planowane
jest wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe;.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Inwestycja nie wykracz poza istniejagcy pas drogowy. Sposdéb odprowadzenia wod
opadowych — powierzchniowo.

. Zestawienie powierzchni.
e Powierzchnia 25025 m?”
e Dmzalki nr 281, 283, 712

Teren mnwestycji nie lezy na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Charakterystyka wplywu na srodowisko.

e Zapotrzebowanie w wod¢ 1 odprowadzenie — nie wystepuje,

e Emisja zanieczyszczen gazowych — spaliny od pojazdéw samochodowych —
bedzie niewielka 1 nie przekroczy stezen dopuszczalnych,

e Emisja halasu, wibracji, promieniowania i innych zakiécen nie bedzie
wystepowac,

o Przeplyw powierzchniowych wod opadowych nie ulegnie zmianie. Przyjete
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne ograniczaja wplyw obiektu
na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja
ta nie bedzie w sposéb znaczacy szkodliwie oddzialywaé na Srodowisko.

. Podstawowe parametry techniczne.
e Dlugos¢ odcinka — 5005 mb,

e Szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

e Spadki poprzeczne — 2.0%.




