10.

11

Konstrukcja nawierzchni.

e warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm,

Odwodnienie.
e (Odwodnienie nawierzchni powierzchniowo do istniejacych rowdw przydroznych.

Oznakowanie — nie ulegnie zmianie.
Nie przewiduje si¢ zmiany stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu.

Obiekty matlej architektury — nie projektuje sie.

12. Na obszarze przedsiewziecia rosng drzewa — nie wymagana jest wycinka drzew.

13.

Warunki 1 wymagania dotyczace realizacji przedsiewziecia:

- prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie .akustycznej
prowadzié¢ wjf}-a(cznie w porze dnia, rozumianej jako podziat czasu od godziny 6:00 do
godziny 22:00,

- zaplecze budowy wyposazy¢ w sorbenty,

- w ramach planowanego przedsigewzigcia nie przeprowadza¢ wycinki drzew,

- na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem
prac kontrolowa¢ wykopy 1 zglebienia a uwiczione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio
przed zasypaniem wykopow,

- prace budowlane realizowaé na terenie obrebu Lakie, prowadzi¢ poza okresem
legowym plazow,

- wskazuje na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ , lub
nalozenia obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ,

- na odcinku drogi sgstadujacym z Jeziorem 1.akie nalezy wykona¢ nawierzchnie w
sposOb zapewniajacy spadek terenu, dzigki ktéremu wody opadowe 1 roztopowe z
pasa drogowego bedg w kierunku przeciwnym do potozenia misy jeziornej,

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujgcy zanieczyszczenia gleby i
woOd gruntowych. Nie nalezy dopuszcza¢ de zanieczyszczenia wykopow, zwlaszcza
substancjami ropopochodnymi. W  przypadku ewentualnych wyciekéw substanciji
ropopochodnych zanieczyszczone miejsce nalezy jak najszybciej oczyscié przy uzyciu

sorbentoOw substancji ropopochodnych,




