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PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY "PRO-BUD”
77-400 ZtOTOW, ul.NORWIDA 7

TEMAT :

PRZEPUST POD ZJAZDEM

1— WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S GR.4cm

2— WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W GR.5cm

3— PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO GR.22cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 (50/30)

PR/ZEKROJE
oBEkT : | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ BRANZA:
ADRES : [ NR 1012P BORUCINO—PODGAJE DROGOWA
DZIALKA NR 26, 97/1, 183,
1/1, 4/11, 8, 156, 203, 204 PROJEKT
INWESTOR : | POWIAT Zt OTOWSKI BUDOWLANY
AL. PIASTA 32 SKALA:
77-400 ZLOTOW 1:50

4— WARSTWA ODSACZAJACA GR.15cm

PROJEKTANT | mgr inz. GRZEGORZ WITKOWICZ
UPR. BUD. NR EWID. 7131/120/P/2000

5— WARSTWA ODCINAJACA GR.15cm
Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMEMNTEM Rm=5MPa

SPRAWDZ. mgr inz. ZBIGNIEW PAJAK
UPR. BUD. NR EWID. WKP/0122/PO0D/16

PU-POBOCZE UTWARDZONE Z KRUSZYWEM LAMANYM GR.8(7-9)cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 (50/30)

opracowAt: | mgr inz. GRZEGORZ WITKOWICZ

DATA MARZEC 2020 NR RYS. 4.3
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