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DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2

pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z p6zn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pozn.

Z

m.), po rozpoznaniu wniosku Powiatu Ztotowskiego

%
stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej nr 1012P z miejscowosci Podgaje do
miejscowosci Borucino, realizowanego na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow
numerami: 203, 8, 139/4, 121, 102, 139/1, 14, 4/11, 4/9, 1/1, 156, 155, 154, 150, 149, 204

obreb Podgaje; 97/1, 58/2, 1831 157, 26, 5/18 obreb Borucino, gmina Okonek.

. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia, ze

szczegélnym uwzglednieniem koniecznoéci ochrony cennych wartosci przyrodniczych

oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

1. Prace wykonawcze w rejonie terenow podlegajgcych ochronie akustycznej prowadzi¢
wylgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny
22:00.

2. Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ od poczatku sierpnia do konca lutego, tj.
poza okresem lggowym ptakow.

3. Dopuszcza sie odstgpienie od powyzszego, w przypadku udokumentowania przez
nadzor przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakow.

4. Zachowane drzewa znajdujace sie w strefie robot zabezpieczy¢ przed mechanicznymi
uszkodzeniami, a ich odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczy¢é przed
przesuszeniem i przemarznigciem.

5. Miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz postoju sprzetu cigzkiego
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu korony drzew.

6. Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej réwnej liczbie
drzew i powierzchni krzewow przeznaczonych do wycinki. W przypadku usuwania
drzew cennych przyrodniczo, gatunkéw o duzych obwodach konieczne jest
zwiekszenie liczby drzew do nasadzen, w stosunku liczby drzew wycietych do liczby
nasadzonych 1:2, w przypadku drzew o obwodach powyzej 100 cm oraz 1:3, w
przypadku drzew o obwodach powyzej 200 cm.

7 Do sadzenia zastosowa¢ prawidtowo wyprodukowany materiat szkotkarski drzew
rodzimych gatunkéw: prawidtowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie
i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej drzew rodzimych gatunkow
lisciastych. Zapewni¢ im pielegnacjg, regularne podlewanie i zabezpieczenie przed
przewroceniem.

8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem
prac kontrolowa¢ wykopy a uwigzione w nich zwierzeta niezwiocznie przenosi¢c w
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bezpieczne miejsce; taka samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow.

lll. Integraing czescig decyzji jest zatgcznik stanowigcy charakterystyke przedsigwzigcia.
Uzasadnienie

21.11.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionalnego Dyrektora, wptyngt wniosek Powiatu Ztotowskiego o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na przebudowie drogi
powiatowej nr 1012P z miejscowoéci Podgaje do miejscowosci Borucino.

Do wniosku zataczono m.in. kartg informacyjng przedsiewzigcia, dalej k.i.p. wraz z
zapisem na elektronicznym noéniku danych (2 egzemplarze), poswiadczong przez wtasciwy
organ kopie mapy ewidencyjnej i wypisy z rejestru gruntow obejmujgce przewidywany teren,
na ktorym realizowane bedzie planowane przedsiewzigcie. )

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w spraiie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérego
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzone.

Wypetniajgc obowigzek wynikajacy z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pozn. zm.), dalej k.p.a.
Regionalny Dyrektor zbadat swoja wtasciwo$é miejscowq | rzeczowg w przedmiotowe;j
sprawie. Na podstawie przedstawionych dokumentow ustalono, ze dziatka o numerze
ewidencyjnym 14 obreb Podgaje, na ktérej realizowane bedzie czgsciowo przedsiewzigcie
wymieniona jest w decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia terenow, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendw
zamknietych (Dz. Urz. MiR z 2014 r. poz. 25 z pdzn. zm.), a zatem stanowi teren zamkniety.
Ponadto, przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie wojewodztwa wielkopolskiego.
Wobec powyzszego, na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z
pézn. zm.), dalej ustawa 00$ Regionalny Dyrektor uznat sig za organ witasciwy do wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Na podstawie art. 64 §2 kp.a., pismem Z 14.12.2017 r. znak
WOO-11.4260.189.2017.AB.1 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do formalnego
uzupetnienia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia. Wymagane uzupetnienie wptyneto  do siedziby
Regionalnego Dyrektora 27 12.2017 r. Wraz ze ztozonym uzupetnieniem petnomocnik
skorygowat ztozony wniosek.

W zwigzku z wejéciem w zycie z dniem 1.01.2018 r. przepisu art. 74 ust. 3a ustawy
008, pismem z 16.01.2018 r. znak: WOO-11.4260.189.2017.AB.3 Regionalny Dyrektor
wezwal wnioskodawce do uzupetnienia wniosku. Uzupetnienie wptyneto do siedziby organu
26.01.2018r.

W oparciu 0 materiaty stanowigce zatgczniki do przedmiotowego wniosku, Regionalny
Dyrektor uznat, iz stronami postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia sa: wnioskodawca i podmioty,
ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, na ktérych realizowane bedzie
przedsiewzigcie oraz nieruchomosci przylegajacych do dziatek, na ktorych planowane jest
przedsiewzigcie.
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Na podstawie art. 61 §4 kp.a., pismem z 16.02.2018 r. znak:
WOO-11.4260.189.2017.AB.5 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o
wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej nr 1012P z
miejscowos$ci Podgaje do miejscowosci Borucino.

Wobec faktu, ze liczba stron postepowania przekracza 20, organ zawiadamiat strony o
swoich czynnoéciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00$, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie
zawiadomienia byty zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalne;j
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu. O powyzszym sposobie zawiadamiania
Regionalny Dyrektor poinformowat strony postepowania we wszczeciu, ktore zostato
wywieszone na tablicy informacyjnej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalne;
Dyrekgji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz ogtoszone w sposdb zwyczajowo przyjety w,
w gminie, na terenach ktérej realizowane bedzie przedsigwziecie i na tereny ktérej bedzie
oddziatywac, tj. w Gminie Okonek.

Na podstawie art. 50 k.p.a., pismem z 6.03.2018 r. znak: WOO-11.4260.189.2017.AB.6
Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia k.i.p. Uzgpetnienie wptyneto do
siedziby organu 3.04.2018 r.. Z uwagi na to, Ze uzupetnienie nie czynito zado$é wezwaniu,
pismem z 17.04.2018 r. znak: WOO-I1.4260.189.2017.AB.8 Regionalny Dyrektor ponownie
wezwat wnioskodawce do uzupetnienia k.ip. Uzupetnienie wptyneto do siedziby organu
2.05.2018 r. czynigc zado$¢ wezwaniu.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 i 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00$, pismem
z 11.05.2018 r. znak: WOO-11.4260.189.2017.AB.10 Regionalny Dyrektor wystapit do
wiasciwego miejscowo i rzeczowo organu inspekcji sanitarnej, tj. Wielkopolskiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z prosbg o wyrazenie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko. Pismem z 23.05.2018 r. znak: DN-NS.9012.679.2018
Wielkopolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu wyrazit opinie, w ktére;
stwierdzit, ze dla przedsigwziecia polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej nr 1012P z
miejscowosci Podgaje do miejscowosci Borucino nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigecia na srodowisko i odstapit od okre$lenia zakresu raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Na podstawie materiatow i informacji o planowanym przedsiewzieciu zebranych w toku
postepowania wyjasniajgcego, uwzgledniajgc kryteria zawarte w art. 63 ustawy 008,
postanowieniem z 11.06.2018 r. znak: WOO-11.4260.189.2017.AB.12 Regionalny Dyrektor
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko. Zawiadomieniem z 12.06.2018 r. znak: WOO-I1.4260.189.2017.AB.13
Regionalny Dyrektor poinformowat strony o wydanym postanowieniu.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadomieniem z 12.06.2018 r. znak: WOQO-
11.4260.189.2017.AB.14 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o mozliwosci
zapoznania sig¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowoddw i materiatéw oraz zgtoszonych
zgdan przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wptynety
zadne uwagi i wnioski stron postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy 00$, w niniejszej decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko. Charakterystyka
przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 2a ustawy 00$, po zapoznaniu sie z zakresem planowanej
inwestycji, charakterystyka przedsiewziecia oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
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przedmiotowego przedsiewzigcia wymaga okreslenia warunkéw lub wymagan, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00S.

Odnoszgc sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 0oS, Regionalny Dyrektor zbadat m.in.:
rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia, z uwzglednieniem skali przedsiewziecia, wielkosci
zajmowanego terenu, powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania
sie oddziatywan przedsigwzie¢ realizowanych i zrealizowanych; zakres robét zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia; wykorzystanie zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi; przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na
srodowisko, w przypadku gdy planuje sie ich powstawanie; wielko$¢ emisji i ucigzliwosci
wynikajgcych z realizacji planowanego przedsiewziecia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi:
usytuowanie przedsigwziecia w odniesieniu do obszaréw wymagajgcych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarow Natura 2000.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy 008, na podstawie k.ip. stanowigce;
zatgcznik do przedmiotowego wniosku ustalono, Zze planowane przedsigwziecie polega na
przebudowie drogi powiatowej nr 1012P z miejscowosci Podgaje do miejscowosci Borucino
na odcinku o dtugosci okoto 5,4 km. W miejscowos$ci Borucino przebudowywana droga tgczy
si¢ z drogg powiatowg nr 1010P (Jastrowie — Borucino — Pniewy — Okonek), natomiast w
Podgajach z drogg krajowg nr 11. Ponadto, droga przecina linie kolejowg relacji Poznan —
Kotobrzeg. Szeroko$¢ planowanej do przebudowy drogi jest zmienna, a nawierzchnia jezdni
wykonana z réznych materiatéw:

— odcinek od km 0+000 do km 1+790, z ptyt betonowych o szerokosci 3 m,
— odcinek od km 1+790 do km 2+280, z bruku o szeroko$¢ 3 m - 3,5 m,
— odcinek od km 2+280 do km 5+350, z naktadki bitumicznej o szerokosci 3,5 m - 3,75 m.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nastgpi zmiana szerokosci drogi do 6 m z
poboczami 1 m - 2 m. W miejscowosci Borucino i w zabudowie przed miejscowoscia
Podgaje wykonane zostang chodniki. Droga charakteryzowaé sie bedzie klase techniczng Z,
kategorig ruchu KR-3 oraz predkoscig projektowg 40/50 km/h.

Zgodnie z zestawieniem dziatek zawartym w dokumentacji przedtozonej w
postepowaniu, przedsiewzigcie polegajgce na przebudowie drogi powiatowej nr 1012P z
miejscowosci Podgaje do miejscowosci Borucino realizowane bedzie na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami: 203, 8, 139/4, 121, 102, 139/1, 14, 4/11, 4/9,
1/1, 156, 155, 154, 150, 149, 204 obreb Podgaje; 97/1, 58/2, 183 i 157, 26, 5/18 obreb
Borucino, gmina Okonek.

Z k.i.p. wynika, ze realizacja przedsiewziecia ma na celu poprawe warunkéw i komfortu
jazdy w rejonie zainwestowania, zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanych z uzytkowaniem drogi
oraz zwigkszenie bezpieczenstwa uczestnikdéw ruchu drogowego.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ ustalono, ze realizacja
przedsigwzigcia wymagac bedzie jednorazowego wykorzystania typowych dla tego rodzaju
przedsiewzie¢ materiatdw i surowcéw budowlanych, w tym m.in.: betonu asfaltowego,
kruszywa, cementu, prefabrykatéw. Ponadto, w kontekécie realizacji planowanego
przedsigwzigcia przewiduje sig¢ rowniez zapotrzebowanie na paliwa. Majgc na wzgledzie
rodzaj i skale planowanego przedsigwziecia stwierdzono, ze realizacja przedsiewziecia nie
bedzie wigzac sie z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw naturalnych. Roboty prowadzone
bedg metoda tradycyjng. Zakres prac wykonawczych zwigzanych z budowa drogi obejmie:

— wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z podbudowg oraz ewentualnym
wykorzystaniem istniejgcego utwardzenia jako podbudowy, o szerokosci do 6 m,

— przebudowe skrzyzowan z drogg powiatowg i krajowa,

— przebudowe przejazdu kolejowego,



— wykonanie poboczy obustronnych o szerokoci 1,0 m - 2,0 m, w tym utwardzonego
kruszywem naturalnym o szeroko$ci 0,5 m-1,0 m,

— profilowanie rowdw (sposéb odwodnienia drogi nie ulega zmianie),

— budowe chodnikéw w miejscowoséci Borucino i zabudowie przed miejscowoscig Podgaje,

— przebudowe i budowe zjazdéw na drogi gruntowe (z kruszywa tamanego) oraz przylegte
nieruchomosci (z kostki brukowej).

Z uwagi na rodzaj i specyfike przedsigwzigcia, w tym fakt, ze inwestycja realizowana
bedzie w $ladzie istniejgcej drogi stwierdzono, ze wariantowanie przedsiewziecia pod katem
lokalizacyjnym i technologicznym jest bezzasadne. Wobec tego, przeanalizowano jedynie
wariant polegajacy na odstapieniu od realizacji inwestycji. Zgodnie z k.i.p. niepodejmowanie
przedsiewziecia przetozy sie negatywnie na warunki drogowe w rejonie zainwestowania
oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego. Ponadto, odstgpienie od realizacji przedsiewzigcia
posrednio negatywnie wptynie na stan $rodowiska. Zwigzane to bedzie z uzytkowaniem
drogi i generowaniem ucigzliwo$ci wynikajgcych z jej niewtasciwego stanu technicznego.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ i d ustawy 008, na podstawie informacji
zawartych w k.i.p. oraz majac na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsiewzigcia stwierdzono,
ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary wodno-btotne, inne
obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, ujécia rzek, obszary gorskie lub lesne oraz
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
$rodlgdowych.

W kontekscie planowanego przedsiewziecia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, f, i
oraz j ustawy 0o$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane
zostanie poza obszarami wybrzezy i $rodowiskiem morskim, obszarami, na ktorych
standardy jakosci érodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, obszarami przylegajgcymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowej.

W zwiazku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy o0os stwierdzono, ze planowane
przedsiewziecie nie nalezy do kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznej awarii lub katastrof naturalnych.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 00$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na
lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegodlne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 00$ uznano, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg przedsiewziecia bedg krotkookresowe i ustgpig po zakonczeniu jego realizacji.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d i g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewzigcia bedzie wigzata sig¢ z oddziatywaniem na klimat akustyczny,
zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewac
nalezy sie krotkotrwatej i odwracalnej emisji hatasu do srodowiska, ktorej zrodtem bedzie
praca urzadzen i pojazdéw obstugujgcych budowe. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym
zakresie, natozono warunek, aby prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji, w
rejonie terenéw wymagajgcych ochrony akustycznej, prowwadzi¢ wytgcznie w porze dnia,
rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na
znacznie wiekszy poziom tta akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne
jako ucigzliwe.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 00$, w wyniku
analizy dostepnych zrodet kartograficznych oraz informacji zawartych w uzupetnieniu k.i.p.
ustalono, ze przedsiewziecie realizowane bedzie w sgsiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny ogrédkow dziatkowych. Pozostate tereny wzdtuz
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planowane] inwestycji nie sg objete ochrong akustyczng. Sg to tereny rolnicze, tereny
obiektow produkcyjnych, sktadow magazynowych, tereny lasow i zieleni ogolnodostepnej, a
takze tereny elektroenergetyki i komunikacji kolejowe;j.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia zroédtem emisji hatasu do Srodowiska bedzie
ruch pojazdéw poruszajgcych sig po drodze. Natgzenie ruchu pojazdéw na drodze wynosi
obecnie ok. 103 pojazdéw na dobe (80 pojazdéw lekkich i 23 pojazdy ciezkie). Zgodnie z
trescig uzupetnienia k.ip. w nastepstwie realizacji przedsigwzigcia inwestor przewiduje
wzrost natezenia ruchu pojazdéw poruszajgcych sie po drodze w poroéwnaniu do stanu
istniejacego do 209 pojazdéw na dobe (150 pojazdoéw lekkich i 59 pojazddéw ciezkich). Jako
nawierzchnie $cieralng wnioskodawca przewiduje zastosowanie nawierzchni SMA 8, ktora
zalicza sie do nawierzchni o zmniejszonej emisji hatasu do $rodowiska. Majgc na wzgledzie
rodzaj i skale przedsiewziecia oraz planowang do zastosowania technologie stwierdzono, ze
na etapie eksploatacji przedmiotowa droga nie bedzie zrodtem znacZgcych ucigzliwosci
akustycznych. Przy takich parametrach ruchowych nalezy uznac, ze w kontekscie realizacji
przedsiewziecia dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci Ssrodowiska okre$lone w
rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Nalezy stwierdzi¢, ze realizacja
inwestycji nie wptynie znaczaco negatywnie na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania
w poréwnaniu do stanu istniejacego, z uwagi na fakt, ze przedsigwzigcie realizowane bedzie
po $ladzie istniejacej drogi, a wzrost natezenia ruchu na drodze zostanie skompensowany
nowg nawierzchnig drogows.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 00$, po zapoznaniu sie
z treécig k.i.p. oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi
ustalono, ze w obszarze realizacji i oddziatywania przedsiewzigcia wystepujg istniejace
przedsiewziecia, z ktorymi przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie oddziatywaé w sposob
skumulowany. Planowana droga przecina lini¢ kolejowg oraz krzyzowac sie bedzie z drogg
krajowa nr 11. W rejonie przejécia oraz skrzyzowania nie wystepuja jednak tereny
wymagajgce ochrony akustycznej.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy 00§ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia wigzaé sie bedzie z krotkotrwata emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrodtem emisji substancji do powietrza bedg réwniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te bedg miaty
charakter miejscowy i okresowy, a takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano
je za pomijalne. W uzupetnieniu k.ip. przedstawiono planowane rozwigzania techniczne
i organizacyjne majgce na celu ograniczenie wtérnego pylenia na etapie realizacji inwestycji.
Wykonawca robét budowlanych zobowigzany zostanie m.in. do zraszania placu budowy w
okresach suszy, ograniczenia predkosci ruchu pojazdow oraz porzadkowania placu budowy.
Majac na uwadze rodzaj planowanego przedsiewzigcia oraz funkcje drogi jaka petni w
istniejacym uktadzie komunikacyjnym stwierdzono, ze na etapie eksploatacji nie bedzie ona
istotnym zrodtem emisji substancji do powietrza. W zwigzku z powyzszym stwierdzono
réwniez, ze realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do znaczgcego pogorszenia jakosci
powietrza w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Nawiazujgc do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oos ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w konteksécie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia odbywac
sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujgcych przepisach szczegotowych.
Na etapie prac wykonawczych zrédtem powstawania odpadow bedg roboty ziemne oraz
funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Zgodnie z k.i.p. gospodarka odpadami na
etapie realizacji przedsiewziecia sprowadzac sie bedzie do stosowania mozliwych dziatan
majacych na celu ograniczenie ilosci powstajgcych odpadow oraz utrzymywaniu ilosci
odpadéw na mozliwie najnizszym poziomie. Na etapie prac wykonawczych prowadzona
bedzie selektywna zbiorka odpadéw. Odpady gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach



lub kontenerach dostosowanych do ich frakcji i wiasciwoséci. Po uzyskaniu ekonomicznie
uzasadnionej masy transportowe; odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
zewnetrznym celem ich dalszego zagospodarowania. Z uwagi na specyfike przedsigwzigcia
nalezy uzna¢, ze droga na etapie eksploatacji, nie bedzie stanowi¢ znaczgcego zrodia
powstawania odpadéw. Na etapie eksploatacji drogi powstawaé bedg odpady zwigzane z
utrzymaniem i konserwacja nawierzchni oraz ewentualnymi zdarzeniami losowymi na
drodze.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Zgodnie z uzupetnieniem k.i.p. wykonawca robot budowlanych zobowigzany
zostanie do wyposazenia placu budowy w sorbenty majgce na celu neutralizacje awaryjnych
i niekontrolowanych wyciekow substancii ropopochodnych. Ponadto, na placu budowy nie
bedg wykonywane prace zwigzane z konserwacjg, naprawami oraz tankowaniem pojazdow
i maszyn obstugujacych budowe.

Z informacji zawartych w k.i.p. wynika, ze realizacja przedsiewzieciaiwymaga(; bedzie
zaopatrzenia w wode do celdw socjalno-bytowych. Pracownicy obstugujgcy plac budowy
korzysta¢ beda z przenosnych kabin ustepowych, opréznianych w miarg potrzeb przez
uprawniony podmiot zewnetrzny. Na catym analizowanym odcinku drogi wody opadowe i
roztopowe odprowadzane bedg z nawierzchni drogi powierzchniowo do rowow
przydroznych. Na etapie prac wykonawczych inwestor nie przewiduje koniecznosci
odwadniania wykopéw budowlanych. W zwigzku z tym stwierdzono, ze przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie narusza¢ ani pogarsza¢ istniejgcych stosunkow wodnych.
Uwzgledniajac planowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie
przewiduje sie znaczgco negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko
gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Analiza dostepnych zrodet kartograficznych wykazata, ze teren, na ktérym realizowane
bedzie planowane przedsigwzigcie, zlokalizowany jest na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych (GZWP) nr 126 Zbiornik Szczecinek. Jest to zbiornik trzeciorzedowy - utwory
czwartorzedu w utworach miedzymorenowych, o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych
99 tys. m*/d oraz $redniej gtebokosci uje¢ 90 m.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy oo$ przeanalizowano ryzyko wystgpienia
wpltywu realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia na wody powierzchniowe,
w tym ptyngce oraz stojgce, a takze na $rodowisko gruntowo-wodne. W oparciu
o rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) ustalono,
ze przedsiewziecie znajduje sig¢ na obszarze jednolitej czesci wdd podziemnych
PLGW600026 o dobrym stanie ilosciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrozonej
ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto,
przedsiewziecie znajduje si¢ W obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych Gwda od
wptywu do Zbiornika Podgaje do Zbiornika Ptusza o europejskim kodzie RW600001886557
o dobrym stanie, zagrozonej ryzykiem nieosiggniecia celow $rodowiskowych dla niej
wyznaczonych oraz w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych Mtynéwka o
europejskim  kodzie RW6000181886569 o dobrym stanie, niezagrozonej ryzykiem
nieosiagniecia celow srodowiskowych dla niej wyznaczonych.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy 00$ dokonano analizy wptywu przedmiotowego
przedsiewziecia na cele srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry. Uwzgledniajac lokalizacje i rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia
oraz planowane rozwigzania i srodki chronigce $rodowisko gruntowo-wodne oraz wody
powierzchniowe, a takze rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej oraz
postepowania z odpadami nie przewiduje sig negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na $rodowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.
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Realizacja planowanego przedsigwzigcia bedzie wigzata sie z chwilowym
oddziatywaniem na krajobraz. Wplyw w tym zakresie powodowany bedzie lokalizacjg
zaplecza budowy oraz pracg sprzetu budowlanego. Bedzie to jednak oddziatywanie
krotkotrwate i odwracalne, ktére ustanie po zakonczeniu prac wykonawczych. W odniesieniu
do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy oo$ ustalono, ze przedsiewziecie realizowane bgdzie poza
obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne i kulturowe. Wobec faktu, iz
planowane przedsigwzigcie stanowi uzupetnienie i rozwiniecie istniejacej infrastruktury
komunikacyjnej, realizowane bedzie w sladzie istniejgcej drogi, a w ramach jego realizacji nie
sg planowane zadne obiekty kubaturowe stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie stanowic¢
dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wplynie znaczaco negatywnie na walory
krajobrazowe i sposéb odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu
istniejgcego.

W ramach prowadzonego postgpowania dokonano oceny podatno%ci przedsiewzigcia
na poszczegolne czynniki klimatyczne oraz przeanalizowano ewentualny wptyw inwestycji
na postepujgce zmiany klimatu. Po zapoznaniu sie z parametrami oraz lokalizacjg inwestycji
stwierdzono, ze w kontekscie przedmiotowego przedsiewziecia ryzyko opadow $niegu
powodujgcych trudnoéci eksploatacyjne, ryzyko wystgpienia skrajnie wysokich i niskich
temperatur, ryzyko wystapienia silnych wiatrow oraz wytadowan atmosferycznych, w sposob
ciagly, jest stosunkowo niskie. Rowniez podatno$é inwestycji na powyzsze czynniki oceniono
jako niskg. W ramach oceny klimatycznej stwierdzono, ze projektowany uktad drogowy
charakteryzowa¢ sie bedzie wysoka podatnoécig na intensywne odpady deszczu.
Jednoczesnie uznano, ze prawdopodobienstwo wystgpienia tego zjawiska w sposob ciggty
jest stosunkowo niskie. Podatno$¢ drogi na ulewne i nawalne opady deszczu zostanie
ograniczona poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
jezdni, ktére zapewnig swobodny sptyw wod opadowych i zapobiegac beda powstawaniu
zastoisk wody. Z uwagi na rodzaj i skalg przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze
nie wplynie ono znaczaco na zmiany klimatu, zaréwno na etapie realizacji, eksploatacii
i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne, projektowe oraz organizacyjne, zastosowane
materiaty i sposob odwodnienia terenu, ograniczg rowniez wrazliwo$é przedsiewzigcia na
postepujace zmiany klimatu. Zgodnie z K.i.p. przedsiewziecie realizowane bedzie poza
obszarami zagrozonymi powodzig oraz obszarami osuwiskowymi.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy 00$, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z pézn. zm.). W bezposrednim sgsiedztwie miejsca inwestycji (po
drugiej stronie skrzyzowania w miejscowosci Podgaje) znajduje sie obszar chronionego
krajobrazu Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy. Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura
2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspdinoty Poligon w Okonku PLH300021 oddalony o
ok. 1,2 km od przedsiewziecia. Zgodnie z opracowang przez Zaktad Badania Ssakow
Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie
prowadzona poza korytarzami ekologicznymi. Planowane przedsiewziecia bedzie przebiegac
w bezposrednim sgsiedztwie (przylega od strony potnocnej) Korytarza Pdtnocnego o nazwie
,Pojezierze Drawskie i Pofczynskie” (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska
Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011).

Jak wynika z przedfozonej dokumentaciji, w miejscu planowanego przedsigwziecia nie
wystepujg siedliska oraz gatunki roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong prawna,
wymienione w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej_ zwierzat; rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin oraz rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow, a takze gatunki zagrozone
wyginieciem (np. znajdujgce sig na regionalnej czerwonej liscie) lub rzadkie.



W ramach realizacji przedsiewzigcia konieczna bedzie wycinka drzew i krzewow.
W celu zminimalizowania wptywu realizacji przedsiewzigcia na srodowisko przyrodnicze
natozono warunek przeprowadzenia wycinki drzew | krzewdw od poczatku sierpnia do konca
lutego, tj. poza okresem lggowym ptakéw. W razie koniecznosci wycinki w okresie legowym,
dopuszczono  jej przeprowadzenie, w przypadku udokumentowania przez nadzor
przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakéw. Jesli w trakcie wycinki drzew
zostana stwierdzone gatunki chronione lub miejsca legowe ptakow, prace powinny zostac
przerwane do czasu uzyskania zezwolenia na odstepstwa od zakazéw. Zezwolenie takie, na
podstawie art. 56 ust. 1 i2 ustawy o ochronie przyrody moze wydac Generalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

W celu ochrony drzew narazonych na przypadkowe uszkodzenia natozono warunek
realizacji przedsiewziecia polegajacy na zabezpieczaniu drzew przed mechanicznymi
uszkodzeniami, a ich odstonigtych systemow korzeniowych, przed przesuszeniem |
przemarznieciem. Ponadto, natozono warunek, aby miejsca sktadowania materiatow
budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢ poza obrysem rzutu korony drzew.

Celem rekompensaty ubytku zieleni powstatego w zwigzku z planos\/ana wycinkg drzew
i krzewow zobowigzano wnioskodawce do przeprowadzenia nasadzen zastepczych w liczbie
co najmniej rownej liczbie drzew przeznaczonych do wycinki. Zgodnie z art. 83c ust 4 ustawy
o ochronie przyrody organ, wydajgc zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu uzaleznione
od wykonania nasadzen zastepczych, bierze pod uwage w szczegolnosci dostepnos$¢ miejsc
do nasadzen zastepczych oraz nastepujgce cechy usuwanego drzewa lub krzewu: wartos¢
przyrodniczg, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnie krzewow oraz funkcje, jakie petnig w
ekosystemie, warto$¢ kulturowg; walory krajobrazowe i lokalizacje. W zwigzku z tym,
uszczegdtowiono powyzszy warunek, aby w przypadku usuwania drzew cennych
przyrodniczo, gatunkéw o duzych obwodach zwiekszy¢ liczbe drzew do nasadzen, w
stosunku liczby drzew wycigtych do liczby nasadzonych 1:2, w przypadku drzew o obwodach
powyzej 100 cm oraz 1:3, w przypadku drzew o obwodach powyzej 200 cm.

Majac na uwadze efektywnos¢ wykonania nasadzen zastepczych, zgodnie z
wytycznymi Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego nasadzenia drzew przydroznych
powinny spetnia¢ podstawowe wymogi jakosciowe dla dorostego materiatu szkoétkarskiego
(zaleznie od gatunku/odmiany), w tym: pokrdj roslin typowy dla gatunku, korona wtasciwie
wyprowadzona: jeden wyrazny przewodnik, pien prosty i silny, bryta korzeniowa -
proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej. Nowo posadzone drzewa
zabezpieczone powinny by¢ przed przewroceniem, np. poprzez przywigzanie do palikow i do
czasu ukorzenienia sie w nowym miejscu (3 lata), powinno by¢ im zapewnione regularne
podlewanie oraz nawozenie.

Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsiewzigcia wymaga wykonania prac ziemnych,
ktore moga wptywa¢ negatywnie na zwierzeta, natozono warunek, aby na etapie
prowadzenia prac ziemnych, co najmniej raz dziennie, przed rozpoczeciem prac kontrolowac
wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta przenosi¢ w bezpieczne miejsce, a takze warunek,
aby takg sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przez zasypaniem wyKkopow.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia, jego rodzaj oraz ww. warunki jego
realizacji, nie przewiduje sig znaczgcego negatywnego oddziatywania inwestycji na
bioréznorodno$é rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujgcych gatunkow, w
szczegolnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska, w tym utrate,
fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze
ekosystemy — ich kondycje, stabilno$¢, odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacje i petnione
funkcie w srodowisku. Przedsiewziecie nie powinno takze spowodowa¢ nadmiernej
eksploatacji lub niewtasciwego wykorzystania zasobow przyrodniczych, czy przyczyni¢ sie
do rozprzestrzeniania si¢ gatunkow obcych. Nie nastgpi rowniez negatywne oddziatywanie
na obszary chronione, w szczegolnosci na gatunki, siedliska gatunkow lub siedliska

9z13



przyrodnicze obszarow Natura 2000, integralno$¢ obszarow Natura 2000 lub ich powigzanie
z innymi obszarami.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony srodowiska
zawartych w obowigzujgcych przepisach, o ile spetnione zostang warunki okreslone w
przed’fozonych dokumentach.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o008, organ wiasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej
decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sig z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia. ¥

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do
wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowej — wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z p6Zn. zm.).

Anna Buska, gtéwny specjalista

Zatgcznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia
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Otrzymuja:
1. Powiat Ztotowski (ePUAP) - wnioskodawca

2. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa

Do wiadomosci:
4. Wielkopolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu
5. Starosta Ztotowski, na podstawie art. 86a ustawy 00s$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyZJl)



Zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.4260.189.2017.AB. 15z dnia ........1 3. LIE.2018 ...

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 1012P z
miejscowosci Podgaje do miejscowosci Borucino.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1012P z
miejscowoséci Podgaje do miejscowosci Borucino na odcinku o dtugosci okoto 5,4 km. W
miejscowoéci Borucino przebudowywana droga taczy sig z drogg powiatowg nr 1010P
(Jastrowie — Borucino — Pniewy — Okonek), natomiast w Podgajach z drogg krajowg nr 11.
Ponadto, droga przecina linie kolejowg relacji Poznan — Kotobrzeg. Szerokos¢ planowanej
do przebudowy drogi jest zmienna, a nawierzchnia jezdni wykonana z réznych materiatow:

— odcinek od km 0+000 do km 1+790, z ptyt betonowych o szerokosci 3 m,
— odcinek od km 1+790 do km 2+280, z bruku o szeroko$¢ 3 m-3,5m,
— odcinek od km 2+280 do km 5+350, z naktadki bitumicznej o szerokosci 3,5 m - 3,75 m.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nastgpi zmiana szerokosci drogi do 6 m z
poboczami 1 m - 2 m. W miejscowosci Borucino i w zabudowie przed miejscowoscig
Podgaje wykonane zostang chodniki. Droga charakteryzowaé sie bedzie klase techniczng Z,
kategorig ruchu KR-3 oraz predkoscig projektowg 40/50 km/h.

Zgodnie z zestawieniem dziatek zawartym w dokumentacji przedtozonej w
postepowaniu, przedsiewziecie polegajgce na przebudowie drogi powiatowej nr 1012P z
miejscowosci  Podgaje do miejscowosci . Borucino realizowane bedzie na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami: 203, 8, 139/4, 121, 102, 139/1, 14, 4/11, 4/9,
1/1, 156, 155, 154, 150, 149, 204 obreb Podgaje; 97/1, 58/2, 183 i 157, 26, 5/18 obreb

Borucino, gmina Okonek

Teren, na ktérym realizowane bedzie planowane przedsiewziecie, zlokalizowany jest
czeéciowo w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 126 Zbiornik
Szczecinek.

Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z pdzn.
zm.). W bezposrednim sgsiedztwie miejsca inwestycji (po drugiej stronie skrzyzowania w
miejscowosci Podgaje) znajduje sie obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Wateckie i
Dolina Gwdy. Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar majgcy znaczenie
dla Wspdlnoty Poligon w Okonku PLH300021 oddalony o ok. 1,2 km od przedsigwzigcia.
Zgodnie z opracowang przez Zaktad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy
siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami
ekologicznymi. Planowane przedsiewziecia bedzie przebiega¢ w bezposrednim sgsiedztwie
(przylega od strony pétnocnej) Korytarza Pdtnocnego o nazwie ,Pojezierze Drawskie i
Potczynskie” (Projekt korytarzy ekologicznych tgczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000
w Polsce. Zaktad Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011)

Rodzaj technologqii

Realizacja przedsiewziecia wymagac¢ bedzie jednorazowego wykorzystania typowych
dla tego rodzaju przedsiewzie¢ materiatdw i surowcéw budowlanych, w tym m.in.: betonu
asfaltowego, kruszywa, cementu, prefabrykatow. Przewiduje sie réwniez zapotrzebowanie
na paliwa. Roboty prowadzone bedg metoda tradycyjng. Zakres prac wykonawczych
zwigzanych z budowa drogi obejmie:
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— wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z podbudowg oraz ewentualnym
wykorzystaniem istniejacego utwardzenia jako podbudowy, o szerokosci do 6 m,

— przebudowe skrzyzowan z drogg powiatowg i krajowa,

— przebudowe przejazdu kolejowego,

— wykonanie poboczy obustronnych o szerokosci 1,0 m - 2,0 m, w tym utwardzonego
kruszywem naturalnym o szerokosci 0,5 m-1,0m,

— profilowanie rowow (sposéb odwodnienia drogi nie ulega zmianie),

— budowe chodnikéw w miejscowosci Borucino i zabudowie przed miejscowoscig Podgaje,

— przebudowe i budowe zjazdéw na drogi gruntowe (z kruszywa tamanego) oraz przylegte
nieruchomosci (z kostki brukowe;j).

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Prace wykonawcze w rejonie terenow podlegajgcych ochronie akustycznej
prowadzone bedg wytacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czagu od godziny 6:00
do godziny 22:00. Zaplecze placu budowy oraz parku maszynowego zlokalizowane zostanie
w oddaleniu od terenéw wymagajgcych ochrony akustycznej.

Pracownicy obstugujgcy plac budowy korzysta¢ beda z przeno$nych kabin
ustepowych, opréznianych w miare potrzeb przez uprawniony podmiot zewnetrzny. Na catym
analizowanym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda z nawierzchni
drogi powierzchniowo do rowéw przydroznych.

Plac budowy wyposazony zostanie w sorbenty majace na celu neutralizacje
awaryjnych i niekontrolowanych wyciekow substancji ropopochodnych. Na placu budowy nie
bedg wykonywane prace zwigzane z konserwacja, naprawami oraz tankowaniem pojazdow i
maszyn obstugujgcych budowe.

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany zostanie m.in. do zraszania placu
budowy w okresach suszy, ograniczenia predkosé ruchu pojazdoéw oraz porzgdkowania
placu budowy. Surowce i materiaty potrzebne do wykonania nawierzchni drogi w wigkszosci
wbudowywane bedg w konstrukcje nawierzchni bezposrednio po ich dowiezieniu na plac
budowy.

Gospodarowanie odpadami w kontekscie realizacji i eksploatacji przedmiotowego
przedsiewziecia odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujgcych
przepisach szczegdtowych. Odpady gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach lub
kontenerach dostosowanych do ich frakcji i wiasciwosci. Po uzyskaniu ekonomicznie
uzasadnionej masy transportowej odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
zewnetrznym celem ich dalszego zagospodarowania.

Wycinka drzew i krzewéw przeprowadzona zostanie od poczagtku sierpnia do konca
lutego, tj. poza okresem legowym ptakow. Dopuszczono odstgpienie od powyzszego, W

przypadku udokumentowania przez nadzér przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc
legowych ptakow.

Zachowane drzewa znajdujgce sie w strefie robot zabezpieczone zostang przed
mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstonigte systemy korzeniowe, przed przesuszeniem i
przemarznieciem. Miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz postoju sprzetu
ciezkiego zostang wyznaczone poza obrysem rzutu korony drzew.

Przeprowadzone zostang nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej rownej
liczbie drzew i powierzchni krzewdw przeznaczonych do wycinki. W przypadku usuwania
drzew cennych przyrodniczo, gatunkéw o duzych obwodach konieczne liczba drzew do
nasadzenv zostanie zwiekszona w stosunku liczby drzew wycigtych do liczby nasadzonych



1:2, w przypadku drzew o obwodach powyzej 100 cm oraz 1:3, w przypadku drzew o
obwodach powyzej 200 cm.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem
prac wykopy bedg kontrolowane, a uwigzione w nich zwierzeta niezwtocznie przenoszone w
bezpieczne miejsce; taka sama kontrola przeprowadzona zostanie bezposrednio przed
zasypaniem wykopow.
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