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1. Opis badan.

Dla potrzeb wykonania projektu wykonano badania majace na celu okreslenie

sytuacji geotechnicznej podtoza gruntowego drogowego.

Wykonano 11 otworéw badawczych za pomoca matosrednicowej wiertnicy reczne;.
Laczna glebokos¢ odwiertoéw wyniosta 16,2 m.

Zwierciny z podloza gruntowego poddano badaniom makroskopowym rozszerzonym

0 badania laboratoryjne.

Podczas wykonywania odwiertéw sledzono poziom wody gruntowe;.

Lokalizacja otworow badawczych:

Glegbokos¢
Nr otworu Pikietaz
otworu [m]
1 0+200 1,50
0+200
I 1,30
pobocze
2 0+700 1,90
3 1+200 1,50
4 1+800 1,00
5 2+400 1,30
6 3+000 1,30
7 3+600 1,80
8 4+300 1,70
4+300
8’ 1,30
pobocze
9 5+100 1,60




2. Sytuacja geotechniczna w podlozu gruntowym.

Dotyczy odcinka nr | reprezentowaneqo przez otwory 1,1, 2, 3, 5.

Wierzchnig warstwg nawierzchni drogi stanowig drogowe plyty zelbetowe
(otwory 1, 2, 3) oraz nawierzchnia z bruku kamiennego (otwor 5) natomiast w
wierzchniej warstwie poboczy zalegajg piaski prochnicze o migzszosci 20 — 40cm.
Ponizej warstwy gruntow organicznych do glebokosci 0,35 + 0,40 w poboczach oraz
pod ptytami zelbetowymi zalega mieszanina kruszywa tamanego, zwiru oraz piasku
sredniego (na obszarze reprezentowanym przez otwor 1) w stanie zageszczonym 1
sredniozageszczonym. Ponizej spagu w/w gruntow wystepuja piaski srednie bedace
W stanie S$redniozaggszczonym i $redniozageszczonym na pograniczu luznego
ponize;.

W otworach stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej t.j:

— otwor 1:  nawiercony poziom zwierciadta wody: 1,10m p.p.t.
ustabilizowany poziom wody gruntowej:  1,00m p.p.t.

— otwor I’:  nawiercony poziom zwierciadla wody: 1,00m p.p.t.
ustabilizowany poziom wody gruntowej:  0,90m p.p.t.
(zanizenie terenowe pobocza)

— otwor 2:  nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j
(wzniesienie terenowe)

— otwor 3:  nawiercony poziom zwierciadta wody: 0,90m p.p.t.
ustabilizowany poziom wody gruntowej:  0,64m p.p.t.

— otwlr 5.  nawiercony poziom zwierciadla wody: 0,75m p.p.t.
ustabilizowany poziom wody gruntowej:  0,65m p.p.t.

Warunki gruntowe wystepujace w poditozu dla w/w odcinka zakwalifikowano
jako zle ze wzgledu na wystepujacy wysoki poziom wody gruntowej. Biorgc po
uwage zalegajace w podlozu grunty sypkie niewysadzinowe podioze gruntowe
kwalifikuje si¢ do grupy nosnosci G1.

Dotyczy odcinka nr Il reprezentowanych przez otwory 4, 6, 7. 8. 8. 9.

Wierzchnig warstwe nawierzchni drogi stanowi nawierzchnia z brukowca (otwor nr

4) na czgsci odcinka przykryta nawierzchnig bitumiczng (obszar otwordw
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badawczych nr 6, 7, 8, 9) natomiast w wierzchniej warstwie poboczy zalegaja piaski
prochnicze o migzszosci 20 — 40cm. Pod warstwag gruntu bruku zalegaja grunty
sypkie reprezentowane przez piasek gruby w stanie Sredniozageszczonym. Ponizej
spagu piasku grubego pod nawierzchnig jak i pod warstwa gruntu organicznego w
obrgbie pobocza zalegaja grunty matospoiste i §redniospoiste reprezentowane przez
piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste w stanach od potzwartego i zwartego powyzej
do twardoplastycznego i plastycznego ponize;.

W otworze nr 4stwierdzono obecno$¢ wody gruntowe;:

— otwor4:  nawiercony poziom zwierciadta wody: 0,80m p.p.t.

ustabilizowany poziom wody gruntowej:  0,70m p.p.t.

Warunki gruntowe wystepujace w podiozu dla w/w odcinka zakwalifikowano
jako przecigtne/dobre. Bioragc po uwage zalegajace w podlozu grunty podloze

gruntowe kwalifikuje si¢ do grupy no$nosci G2/G3.

3. WhioskKi.

Dotyczy odcinka nr |.

Na przedstawionych odcinkach nalezy usuna¢ zalegajace grunty organiczne
reprezentowane przez piaski prochnicze, istniejagce plyty drogowe, dogesci¢
istniejace sypkie podtoze gruntowe do wskaznika zageszczenia Is>1,00. Nastepnie
nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z pospotki roznoziarnistej. Na tak
przygotowanym podlozu gruntowym wykona¢ projektowang konstrukcje

nawierzchni drogowej.

Dotyczy odcinka nr 1l.

Dotyczy projektowanego poszerzenia.

Po usunieciu warstwy gruntdw organicznych, nalezy dogesci¢ odstonigto
podtoze gruntowe. Nast¢pnie nalezy wykona¢ warstwe wzmacniajgco — separacyjng z
geotkaniny. Geotkaning nalezy wywing¢ rowniez na powierzchnie pionowe wykopu
w celu separacji gruntdéw. Na roztozonej geotkaninie nalezy wykona¢ warstwe

wzmacniajgco-mrozochronnej z pospotki roéznoziarnistej. Grubo$¢ w/w/ warstwy
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powinna spetnia¢ warunek dla mrozoodpornosci podtoza gruntowego (0,4+0,5h,) ze
wzgledu na wystgpowania w nizszych partiach podtoza gruntow wysadzinowych.
wykona¢ doziarnienie (ulepszenie) zalegajacych piaskéw drobnych oraz piaskow
gliniastych. Po wykonaniu w/w zabiegu mozna przystagpi¢ do wykonania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni asfaltowych.

Warstwe zasypowa stanowigcg wzmocnienie podtoza gruntowego wykona¢ z
pospotki réznoziarnistej (U>5) 1 procentowej zawartosci frakcji zwirowej powyzej
20% 1 o wskazniku piaskowym WP>50.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do pogorszenia standw
gruntow mato 1 sSredniospoistych przez naptyw wod opadowych.

Dotyczy istniejacej nawierzchni.

Na obszarach wystepowania nawierzchni w brukowca nalezy projektowac
warstwe wyrownawcza z KLESM 0/31,5 o grubosci umozliwiajacej nadanie
odpowiedniego profilu drogi.

Na obszarach wystgpowania kruchych warstw bitumicznych zaleca si¢ ich
usuni¢cie 1 na odstonietej nawierzchni z brukowca wykonaé¢ warstwg wyrownawcza z

KESM. Nastepnie wykona¢ w/wy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowych.



