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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01a  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
5,336 km 5,336
razem | km 5,336
1.2. Wycinka drzew
2 D.01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 26-35cm z karczowaniem pni oraz z wywozem i utylizacja oraz
zasypanie dotéw pospétka réznoziarnista wraz z aggszczeniem do wskaznika Is=1,00
54 szt 54,000
razem szt 54,000
3 D.01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-75cm z karczowaniem pni oraz z wywozem i utylizacja oraz
zasypanie dotéw pospétka réznoziarnista wraz z aggszczeniem do wskaznika Is=1,00
31 szt 31,000
razem szt 31,000
4 D.01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy powyzej 76 cm z karczowaniem pni oraz z wywozem i utylizacja
oraz zasypanie dotéw posp6tka réznoziarnista wraz z ageszczeniem do wskaznika Is=1,00
28 szt 28,000
razem szt 28,000
5 D.01.02.01  |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych z karczowaniem pni oraz z wywozem i utylizacja oraz
zasypanie dotéw pospétka réznoziarnista wraz z aggszczeniem do wskaznika Is=1,00
2810/10000 ha 0,281
razem ha 0,281
1.3. Roboty rozbiorkowe
6 D.05.03.11  |Roboty remontowe z wywozem i utylizacja materialu z rozbiérki - frezowanie nawierzchni bitumicznej (ze
wzgledu na wystepowanie pod nawierzchnig bitumiczng bruku kamiennego nalezy dochowac wszelkiej
staranno$ci, zeby nie zniszczy¢ nawierzchni z bruku)
16857,00 m2 16 857,000
razem | m2 16 857,000
7 D.01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych, IOMB z wywozem i utylizacja
155,00*4,00 m2 620,000
razem | m2 620,000
8 D.01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych z wywozem i utylizacja
1582,00%3,00 m2 4 746,000
razem | m2 4 746,000
9 D.01.02.04  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysoko$ci 13-17cm z wywozem i utylizacja
700,00 m2 700,000
razem | m2 700,000
10 D.01.02.04  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego z wywozem i utylizacja
(620,00+4746,00+520,00)*0,10+582,00*3,00*0,10 m2 763,200
razem | m2 763,200
11 D.01.02.04  |Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych o nawierzchni z ptyt zelbetowych - analogia rozbidrka
nawierzchni przejzdéw kolejowych z wywozem i utylizacja
21,00 m2 21,000
razem | m2 21,000
12 D.01.02.04  |Rozebranie przepustéw z rur betonowych z wywozem i utylizacja
11,0049,50+22,00 m 42,500
razem m 42,500
13 D.01.02.04  |Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustéw betonowych z wywozem i utylizacja
6,00+6,00+8,00 m3 20,000
razem | m3 20,000
14 D.01.02.04  |Rozebranie barier stalowych z wywozem i utylizacja
45,00 m 45,000
razem m 45,000
2. Roboty ziemne
15 D.02.01.00  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
D.02.01.01 |z wywozem i utylizacja
18539,99 m3 18 539,990
razem | m3 18 539,990
16 D.02.01.00 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
D.02.01.03
7971,52 m3 7971,520
razem | m3 7 971,520
17 D.02.01.00  |Zakup gruntu do budowy nasypu - pospétka réznoziarnista, parametry: wskaznik réznoziarnistosci U > 5 przy
D.02.01.03  |spetnieniu wskaznika zaggszczenia Is = 1,00 dla gérnej warstwy nasypu, wskaznik wodoprzepuszczalnosci K
> 5,2 m/dobg, wskaznik piaskowy WP > 50, zawarto$¢ frakcji zwirowej powyzej 20%.
7971,52 m3 7971,520
razem | m3 7 971,520

3. Odwodnienie
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18 D.02.01.00  |Roboty ziemne na odktad w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
D.02.01.01 |0,60m3
przykanaliki 9,00%0,60*1,00 m3 5,400
wpusty  0,80%0,80*1,50*3 m3 2,880
razem | m3 8,280
19 D.03.02.01 |Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
9,00%0,60 m2 5,400
razem | m2 5,400
20 D.03.02.01  [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu, wpust
zeliwny D400
3 szt 3,000
razem szt 3,000
21 D.03.02.01 |Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm faczone na wcisk
9 m 9,000
razem m 9,000
22 D.02.01.00 |Zasypanie wykopéw gruntem kategorii I-1I
D.02.01.03
przykanaliki 9,00%0,60*1,00-9,00%3,14*0,10495%0,1049 m3 5,089
wpusty  0,80%0,80%1,50*3-3*3,14%0,31*0,31 m3 1,975
razem | m3 7,064
23 D.02.01.00 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
D.02.01.03
przykanaliki 9,00%0,60*1,00-9,00%3,14*0,10495%0,1049 m3 5,089
wpusty  0,80%0,80%1,50*3-3*3,14*0,31*0,31 m3 1,975
razem | m3 7,064
24 D.02.01.00  |Zakup gruntu - pospétka réznoziarnista, parametry: wskaznik réznoziarnistosci U > 5 przy spetnieniu
D.02.01.03  |wskaznika zaggszczenia Is = 1,00 dla gérnej warstwy nasypu, wskaznik wodoprzepuszczalnosci K > 5,2
m/dobe, wskaznik piaskowy WP > 50, zawarto$¢ frakeji zwirowej powyzej 20%.
przykanaliki 9,00%0,60*1,00-9,00%3,14*0,10495%0,1049 m3 5,089
wpusty  0,80%0,80%1,50*3-3*3,14%0,31*0,31 m3 1,975
razem | m3 7,064
4. Przepusty
4.1. Przepust w km 2+286,55
25 D.02.01.00  |Roboty ziemne na odktad w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
D.02.01.01  |0,60m3
169,70 m3 169,700
razem | m3 169,700
26 D.03.01.03a  |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 50cm -
przepust tymczasowy
18,00 m 18,00
razem m 18,00
27 D.03.01.03a  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C-8/10 gr. 10 cm
0,54 m3 0,540
razem | m3 0,540
28 D.03.01.03a | Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych
4,00*%0,30%2+1,50*0,30*2+1,00%0,25*2+0,60*0,25*2+4,00%0,60 m2 6,500
razem | m2 6,500
29 D.03.01.03a | Deskowanie tradycyjne $cianki czotowej o wysoko$ci do 4m
2,30%4,00%2+4,00*%0,10+1,90*1,55+1,90*1,80+1,25%0,3*4+1,25+1,25*0,50*4 m2 30,415
razem | m2 30,415
30 D.03.01.03a  |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 10 mm oraz 12mm fundamentu i $cianki czotowej - stal A-IIIN
Srednica 10 mm 0,118+0,228 t 0,346
Srednica 12 mm 0,261 t 0,261
razem t 0,607
31 D.03.01.03a  |Betonowanie fundamentu i §cianki czotowej przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C-30/37,
wodoszczelnym W8, mrozoodpornos¢ F150
6,26 m3 6,260
razem | m3 6,260
32 D.03.01.03a |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na goraco z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa o powierzchni w jednym miejscu do 100m?2
4,00%2,30+1,80*%1,90+1,50%0,5*2 m2 14,120
razem | m2 14,120
33 D.03.01.03a |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na goraco z lepiku asfaltowego -
kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza o powierzchni w jednym miejscu do 100m2
4,00%2,30+1,80*%1,90+1,50%0,5*2 m2 14,120
razem | m2 14,120
34 D.03.01.03a |Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych z kruszywa 0-32 mm
11,10 m3 11,10
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razem | m3 11,10
35 D.03.01.03a | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
12,00*1,20 m2 14,40
razem | m2 14,40
36 D.03.01.03a | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(doptata 7x)
12,00*1,20 m2 14,40
razem | m2 14,40
37 D.03.01.03a |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych z rur wykonanych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), spiralnie karbowanych o §rednicy 80cm, o sztywnosci obwodowej SN8
12,00 m 12,00
razem m 12,00
38 D.02.01.00 |Zasypanie wykopéw gruntem kategorii I-1I
D.02.01.03
130,10 m3 130,100
razem | m3 130,100
39 D.02.01.00 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
D.02.01.03
130,10 m3 130,100
razem | m3 130,100
40 D.02.01.00  |Zakup gruntu - pospétka réznoziarnista, parametry: wskaznik réznoziarnistosci U > 5 przy spetnieniu
D.02.01.03  |wskaznika zaggszczenia Is = 1,00 dla gérnej warstwy nasypu, wskaznik wodoprzepuszczalno$ci K > 5,2
m/dobe, wskaznik piaskowy WP > 50, zawarto$¢ frakcji zwirowej powyzej 20%.
130,10 m3 130,100
razem | m3 130,100
41 D.03.01.03a  |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, §redniego grubosci 15cm na skarpach wysokos$ci do 4m o
powierzchniach plaskich i sferycznych z transportem ladowym na betonie C-16/20
63,70 m2 63,70
razem | m2 63,70
4.2. Przepust w km 4+385,70
42 D.02.01.00  |Roboty ziemne na odktad w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
D.02.01.01 |0,60m3
60,70 m3 60,700
razem | m3 60,700
43 D.03.01.03a  |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 50cm -
przepust tymczasowy
16,00 m 16,00
razem m 16,00
44 D.03.01.03a |Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych z kruszywa 0-32 mm
7,10 m3 7,10
razem | m3 7,10
45 D.03.01.03a | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
10,45*1,20 m2 12,54
razem | m2 12,54
46 D.03.01.03a | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(doptata 7x)
10,45*1,20 m2 12,54
razem | m2 12,54
47 D.03.01.03a |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych z rur wykonanych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), spiralnie karbowanych o §rednicy 60cm, o sztywnosci obwodowej SN8
10,50 m 10,50
razem m 10,50
48 D.02.01.00  |Zasypanie wykopéw gruntem kategorii I-1I
D.02.01.03
23,70 m3 23,700
razem | m3 23,700
49 D.02.01.00  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
D.02.01.03
23,70 m3 23,700
razem | m3 23,700
50 D.02.01.00  |Zakup gruntu - pospétka réznoziarnista, parametry: wskaznik réznoziarnistosci U > 5 przy spetnieniu
D.02.01.03  |wskaznika zaggszczenia Is = 1,00 dla gérnej warstwy nasypu, wskaznik wodoprzepuszczalno$ci K > 5,2
m/dobe, wskaznik piaskowy WP > 50, zawartos¢ frakcji zwirowej powyzej 20%.
23,70 m3 23,700
razem | m3 23,700
51 D.03.01.03a  |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, §redniego grubosci 15cm na skarpach wysokos$ci do 4m o
powierzchniach ptaskich i sferycznych z transportem ladowym na betonie C-16/20
30,90 m2 30,90
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razem | m2 30,90
4.3. Przepust w km 5+334,00
52 D.02.01.00  |Roboty ziemne na odktad w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
D.02.01.01 |0,60m3
27,00%0,80%0,90 m3 19,440
razem | m3 19,440
53 D.03.01.03a |Eawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami
27,00%0,80%0,30 m3 6,48
razem | m3 6,48
54 D.03.01.03a  |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
27,00%0,80 m2 21,60
razem | m2 21,60
55 D.03.01.03a | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(doptata 7x)
27,00%0,80 m2 21,60
razem | m2 21,60
56 D.03.01.03a |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych z rur wykonanych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), spiralnie karbowanych, o $rednicy 40cm, o sztywnos$ci obwodowej SN8
27,00 m 27,00
razem m 27,00
57 D.02.01.00 |Zasypanie wykopéw gruntem kategorii I-1I
D.02.01.03
27,00%0,80%0,90-27,00%3,14*0,2385*0,2385 m3 14,618
razem | m3 14,618
58 D.02.01.00 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
D.02.01.03
27,00%0,80%0,90-27,00%3,14*0,2385*0,2385 m3 14,618
razem | m3 14,618
59 D.02.01.00  |Zakup gruntu - pospétka réznoziarnista, parametry: wskaznik réznoziarnistosci U > 5 przy spetnieniu
D.02.01.03  |wskaznika zaggszczenia Is = 1,00 dla gérnej warstwy nasypu, wskaznik wodoprzepuszczalnosci K > 5,2
m/dobe, wskaznik piaskowy WP > 50, zawartos¢ frakcji zwirowej powyzej 20%.
27,00%0,80%0,90-27,00*3,14*0,2385*0,2385 m3 14,618
razem | m3 14,618
60 D.03.01.03a | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, §redniego grubosci 15cm na skarpach wysokos$ci do 4m o
powierzchniach ptaskich i sferycznych z transportem ladowym na betonie C-16/20
8,00 m2 8,00
razem | m2 8,00
4.4. Przepusty pod zjazdami
61 D.02.01.00  |Roboty ziemne na odktad w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
D.02.01.01 |0,60m3
484,00*0,80*0,90 m3 348,480
razem | m3 348,480
62 D.03.01.03a |Eawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami
484,00*0,80*0,30 m3 116,16
razem | m3 116,16
63 D.03.01.03a | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
484,00*0,80 m2 387,20
razem | m2 387,20
64 D.03.01.03a  |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(doptata 7x)
484,00*0,80 m2 387,20
razem | m2 387,20
65 D.03.01.03a |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych z rur wykonanych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), spiralnie karbowanych, o $rednicy 40cm, o sztywnos$ci obwodowej SN8
484,00 m 484,00
razem m 484,00
66 D.02.01.00  |Zasypanie wykopéw gruntem kategorii I-1I
D.02.01.03
484,00*%0,80*0,90-484,00*3,14*0,2385%0,2385 m3 262,033
razem | m3 262,033
67 D.02.01.00  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
D.02.01.03
484,00*%0,80*0,90-484,00*3,14*0,2385*0,2385 m3 262,033
razem | m3 262,033
68 D.02.01.00  |Zakup gruntu - pospétka réznoziarnista, parametry: wskaznik réznoziarnistosci U > 5 przy spetnieniu
D.02.01.03  |wskaznika zageszczenia Is = 1,00 dla gérnej warstwy nasypu, wskaznik wodoprzepuszczalnosci K > 5,2
m/dobe, wskaznik piaskowy WP > 50, zawarto$¢ frakcji zwirowej powyzej 20%.
484,00*%0,80*0,90-484,00*3,14*0,2385*0,2385 m3 262,033
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razem | m3 262,033
69 D.03.01.03a | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, §redniego grubosci 15cm na skarpach wysokos$ci do 4m o
powierzchniach ptaskich i sferycznych z transportem ladowym na betonie C-16/20
333,50 m2 333,50
razem | m2 333,50
5. Podbudowy
70 D.04.01.01  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
34571,00 m2 34 571,000
razem | m2 34 571,000
71 D.02.03.01c |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny o gramaturze 120g/m2, umowny
wymiar poréw 090 [mm]: 0,15, wytrzymato$¢ na rozciaganie [kN/m]: - wzdtuz 25, - wszerz 24, wydtuzenie
przy zerwaniu [%]*: - wzdluz: 15, - wszerz: 15, - op6r na przebicie CBR [N]: 2000
20670,00 m2 20 670,000
razem | m2 20 670,000
72 D.04.02.01  |Warstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 15cm
13537,00 m2 13 537,000
razem | m2 13 537,000
73 D.04.02.01  |Warstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie o grubos$ci po zaggszezeniu 25cm
74,00 m2 74,000
razem | m2 74,000
74 D.04.02.01 |Wwarstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie, grubo$¢ po zageszezeniu 35cm
17343,00 m2 17 343,000
razem | m2 17 343,000
75 D.04.02.01 |Wwarstwa odsaczajaca zaggszczana mechanicznie, grubo$¢ po zageszezeniu 35 - 55 cm, $rednio 45 cm
948,00 m2 948,000
razem | m2 948,000
76 D - 04.04.00, |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 22cm
D.04.04.02
31707,00 m2 31 707,000
razem | m2 31 707,000
77 D - 04.04.00, |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
D.04.04.02
232,80 m2 232,800
razem | m2 232,800
78 D.04.04.00, |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy z bruku kamiennego zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
D.04.04.02  |warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm
3964,00%0,15+9848,00*%0,12 m3 1776,360
razem | m3 1776,360
79 D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
(materiat z wytwérni betonu)
2669,00 m2 2 669,000
razem | m2 2 669,000
80 D.04.06.01  |Podbudowy betonowe z betonu C-16/20 gr. 20 cm - zatoka autobusowa oraz wyspa rozdzielajaca
152,50 m2 152,500
razem | m2 152,500
6. Nawierzchnie
81 D.04.03.01  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
droga 32346,00+995,00 m2 33 341,000
zjazdy 1203,00 m2 1203,000
razem | m2 34 544,000
82 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
droga 32346,00+995,00 m2 33 341,000
zjazdy 1203,00 m2 1203,000
razem | m2 34 544,000
83 D.04.08.01  |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR 3-4, (D35/50) o grubosci po zaggszczeniu Scm
droga 32346,00+995,00 m2 33 341,000
zjazdy 1203,00 m2 1203,000
razem | m2 34 544,000
84 D.04.03.01  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
droga 32346,00 m2 32 346,000
zjazdy 1203,00 m2 1203,000
razem | m2 33 549,000
85 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
droga 32346,00 m2 32 346,000
zjazdy 1203,00 m2 1203,000
razem | m2 33 549,000
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86 D.05.03.13a  |Warstwa $cieralna AC 118, KR 3-4, (D50/70) o grubosci po zaggszczeniu 4cm
droga 32346,00 m2 32 346,000
zjazdy 1203,00 m2 1203,000
razem | m2 33 549,000
87 D.05.03.23  |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm - kolor szary
233,00 m2 233,000
razem | m2 233,000
88 D.05.03.23  |Zatoka autobusowa oraz wyspa dzielaca z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej Scm - kolor grafitowy
153,00 m2 153,000
razem | m2 153,000
7. Elementy ulic
89 D.08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
136,00 m 136,000
razem m 136,000
90 D.08.01.01  |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilo$ci 0,075 m3/m
136,00*0,075 m3 10,200
razem | m3 10,200
91 D.08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
77,00 m 77,000
razem m 77,000
92 D.08.01.01  |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilosci 0,060 m3/m
77,00%0,060 m3 4,620
razem | m3 4,620
93 D.08.01.01  |Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
zjazdy 1318,00 m 1 318,000
przejazd kolejowy 18,00 m 18,000
razem m 1 336,000
94 D.08.01.01  |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod opornik w ilo$ci 0,096 m3/m
1336,00*0,096 m3 128,256
razem | m3 128,256
95 D.08.01.01  |Krawezniki betonowe trapezowe o wymiarach 15x21x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j -
kolor czerwony
45,00 m 45,000
razem m 45,000
96 D.08.01.01  |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilo$ci 0,037 m3/m
45,00%0,037 m3 1,665
razem | m3 1,665
97 D.08.03.01  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowq
129,00 m 129,000
razem m 129,000
98 D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeza w ilosci 0,0525 m3/m
129,00*0,0525 m3 6,773
razem | m3 6,773
99 D-08.05.06a  |Scieki uliczne z dwéch rzgdéw kostki betonowej gr. 8 cm uktadane na podsypce cementowo- piaskowej
156,00 m 156,000
razem m 156,000
100 D.08.05.06a |ELawa betonowa z betonu C-12/15 - pod $ciek z kostki betonowej w ilo$ci 0,050 m3/m
156,00*0,050 m3 7,800
razem | m3 7,800
8. Przejazd kolejowy
101 | D-04.04.00, |Uzupetnienie przestrzeni pomig¢dzy podbudowa torowiska a opornikiem drogowym 12x25
D.04.04.02
18,00*0,50 m3 9,000
razem | m3 9,000
102 PB Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych o nawierzchni z ptyt zelbetowych CBP zewnetrznych i
wewnetrznych na podsypce z grysu 2/5 o grubosci do 7 cm
1,30%3,00%9 m2 35,100
razem | m2 35,100
103 PB Wypetnienie masg zalewowa asfaltowa przestrzeni pomigdzy ptytami CBP a szyna
36,00 m 36,000
razem m 36,000
9. Pobocza
104 | D-04.04.00, |Pobocza z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm

D.04.04.02
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pobocza 5013,00 m2 5013,000
razem | m2 5013,000
10. Uzupelnienie zjazow
105 | D-04.04.00, |Uzupetnienie kruszywem zjazdéw do granicy dziatek ewidencyjnych
D.04.04.02
478,00 m2 478,000
razem | m2 478,000
11. Roboty wykonczeniowe
106 D.06.03.02  |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
23182,00 m2 23 182,000
razem | m2 23 182,000
107 D.09.01.01  |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
5870,00 m2 5 870,000
razem | m2 5 870,000
108 D.09.01.01  |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
ponad Scm
5870,00 m2 5 870,000
razem | m2 5 870,000
109 D.09.01.01 |Nasadzenia na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-II w dotach o $rednicy i glgbokosci 0,5m z catkowita
zaprawa dotéw, opalikownaiem (3 szt. na 1 szt. drzewa, Klon pospolity Globosum szczepiony, 200-220cm,)
222,00 szt 222,000
razem szt 222,000
110 D.09.01.01 |Nasadzenia na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-II w dotach o $rednicy i glgbokosci 0,5m z catkowita
zaprawa dotéw, opalikownaiem (Tawuta Japonska "Golden Princess", Irga pozioma, Trzmielina Fortunea
"Emerald'n'Gold", Pgcherzenica kalinolistna "Diabolo", Suchodrzew tatrski "Anold Red", Deren biaty
"Elegantissima", Sosna gérska "Pumilio")
Tawula japoniska "Golden Proncess” 475,00 szt 475,000
Irga poioma 475,00 szt 475,000
Trzmielin Fortunea "Emerald'n'Gold 600,00 szt 600,000
Pecherzenica kalinolistna "Diabolo” 155,00 szt 155,000
Suchodrzew tatrski "Arnold Red" 475,00 szt 475,000
Deren biaty "Elegantissima” 155,00 szt 155,000
Sosna gérsk "Pumilio” 475,00 szt 475,000
razem szt 2 810,000
111 D.06.03.02  |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna rowéw wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-III
17746,00 m2 17 746,000
razem | m2 17 746,000
112 D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymiang wlazéw w jezdniach na typ cigzki
3 szt 3,000
razem szt 3,000
113 D.03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych z wymiang uszkodzonych skrzynek
2 szt 2,000
razem szt 2,000
114 D.03.02.01a |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
8 szt 8,000
razem szt 8,000
115 D.07.01.01  |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
18,00 m2 18,000
razem | m2 18,000
116 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome na goraco nawierzchni bitumicznych za pomoca mas termoplastycznych
48,68 m2 48,680
razem | m2 48,680
117 D.07.02.01  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
35 szt 35,000
razem szt 35,000
118 D.07.02.01  |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, tabliczek o powierzchni do 0,3m2
51 szt 51,000
razem szt 51,000
119 D.07.02.01  |Monatz stupkéw drogowych U-1a
28 szt 28,000
razem szt 28,000
120 D.07.05.01 |Bariery jednostronne N2W2
4*28,00+32,00+64,00 m 208,000
razem m 208,000




