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PRZEKROJ NORMALNY NR 7

skala 1:50

ZJAZD INDUWIDUALNY LUB PUBLICZNY

1— WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S GR.4cm

2— WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W GR.5cm

53— PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO GR.22cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 (50/30)

4— WARSTWA ODSACZAJACA GR.15cm

S5— WARSTWA ODCINAJACA GR.15cm
Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMEMNTEM Rm=535MPa

6— PODBUDOWA Z BETONU C16/20 GR.20cm

7— ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA GR.~20cm
NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR.20—-25cm

7— PODBUDOWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO GR.15(10-20)cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 (50/30)

7a—PODBUDOWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO GR.10(8-15)cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 (50/30)
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1 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO GR.20cm
2 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 (50/30)
i WARSTWA WYRC)WNAWCZO—ODSACZAJACA GR.25cm
L DLA PRZEKROJU 7 POSZERZENIEM GR.35cm

PRZEKROJ NORMALNY NR 4

8— ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA GR.~15cm
NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR.20—25cm

skala 1:50
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Ba—ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA GR.~15c¢cm NA PODSYPCE
PIASKOWEJ GR.20cm PO SFREZOWANIU WARSTWY BITUMICZNEJ SMOLOWEJ

9— WARSTWA WYROWNAWCZO-ODSACZAJACA GR.35cm

9a— WARSTWA WYROWNAWCZO—ODSACZAJACA GR.40cm

9b— WARSTWA WYROWNAWCZO—ODSACZAJACA GR.40-55cm

10— NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8cm

11— PODSYPKA CEM.PIASKOWA 1:4 GR.3—5cm

12— PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO GR.10cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 (50/30)

13— PODBUDOWA Z BETONU C16/20 GR.20cm

14— GEOTKANINA SEPERACYJNA
km 1+820-2+100; 2+650—-5+000

PU-POBOCZE UTWARDZONE Z KRUSZYWEM tAMANYM GR.8(7-9)cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 (50/30)
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