Ztotow, dnia 21.02.2022r.
Powiat Ztotowski — Starostwo Powiatowe w Ztotowie
Aleja Piasta 32
77-400 Ztotow

OR0.272.2.1.2022
TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) informuje, ze w prowadzonym postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane pn.: Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w
Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli
fotowoltaicznych, ztozono zapytania. Ich tres¢ oraz wyjasnienia przedstawiam ponizej:

Ogtoszenie nr 2022/BZP 00045309/01 z dnia 2022-02-02

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia 2022/BZP 00046739/01 z dnia 2022-02-04
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia 2022/BZP 00050689/01 z dnia 2022-02-08
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia 2022/BZP 00056221/01 z dnia 2022-02-14

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapisami rozdziatu XVI pkt 4 SWZ przedmiary robét maja
charakter pomocniczy, informacyjny i nie s3 podstawa do sporzadzenia przez Wykonawce wyceny.
Wobec powyiszego moga wystepowac rozbhieznosci pomiedzy iloscig i zakresem prac wykazanych
w zatgczonych przedmiarach robdt, a ilosciag i zakresem prac do wykonania wynikajacych z
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz opisu
przedmiotu zamowienia. llosci i zakres prac wskazany w przedmiarach robét nie jest wigzacy dla
Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzysta¢ z zatgczonych do SWZ przedmiaréw
robo6t oraz moze je modyfikowaé. Podstawg wyliczenia ceny oferty powinna by¢ dla Wykonawcy
jego wtasna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Zestaw |

1. Prosze o udostepnienie schematu technologicznego kottowni ze Zrédtem ciepfta.
Odpowiedz na pytanie 1:
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI ZE ZRODLEM CIEPLA PRZEDSTAWIA DOtACZONY DO

ODPOWIEDZI RYSUNEK NR 11.

2. Prosze o udostepnienie schematu technologicznego dolnego 7rédta ciepta.
Odpowiedz na pytanie 2:
SCHEMAT TECHNOLOGICZNEGO DOLNEGO ZRODtA CIEPLA ZNAJDUJE SIE W PROJEKCIE ROBOT

GEOLOGICZNYCH.

3. Jak majg zosta¢ wykonane kanaty technologiczne dla gtéwnych rur wody zimnej i cieptej? Czy
kanaty przewidzie¢ w posadzce?

Odpowiedz na pytanie 3:

PRZEWODY NALEZY POPROWADZIC W ISTNIEJACYCH KANALACH.

Zestaw I
POKRYCIA | IZOLACJA DACHOW

1. W opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego oraz przedmiarze robdét (poz.3 i 9
Dziatu Dach A i B3), Zamawiajgcy przewiduje remont dachu poprzez utozenie papy wentylowane;j



DKD. Zwraca réwniez uwage w STWIOR na koniecznos$¢ naciecia i przegrzania istniejgcych
pecherzy, Taki stan techniczny moze wskazywaé¢ na koniecznos¢ odgazowania docieplonej juz
ptytami PW11A potaci poprzez zastosowanie dodatkowych kominkéw odpowietrzajgcych. Czy
Zamawiajgcy dysponuje ekspertyzg badz opinig w zakresie stanu technicznego potaci? Czy
zastosowanie jednokrotnego krycia papa DKD bedzie spetnia¢ wymagania klasyfikacji ogniowej tej
strefy dachowej i czy bedzie wymagana?

Odpowiedz na pytanie 1:
SPORZADZONA DOKUMENTACIA POPRZEDZONA BYtA SZCZEGOI’.OWA INWENTARYZACIA

OBIEKTU (W TYM DACHU) | OCENA TECHNICZNA, CZEGO WYNIKI ZAWARTE ZOSTALY W
PROJEKCIE BUDOWLANYM-WYKONAWCZYM. KONIECZNOSC LIKWIDAC)I PECHERZY POPRZEZ
NACIECIE | DOGRZANIE WYNIKA Z LOKALNYCH ODSPOJEN PAPY. NIE PRZEWIDUJE SIE
ODGAZOWANIA, MONTAZU KOMINKOW. NIE PRZEWIDUJE SIE MONTAZU PAPY
WENTYLACYINEJ (OPIS W POZYCJI PRZYJETE] KNR- MONTAZ PAPY NAWIERZCHNIOWE)).
ZASTOSOWANY MATERIAL WINIEN POSIADAC ODPORNOSC  NA DZIALANIE OGNIA
ZEWNETRZNEGO Broof (t1).

2. Prosze o doprecyzowanie pozycji przedmiarowej nr 2 dla dachu A i B3, dot. ,pokrycia elementu
pokrywa z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 80x80cm. Jak ma wygladaé konstrukcja i
sposéb mocowania pokrywy? Czy pokrywa ma zosta¢ pomalowana w kolorystyce rynien?

Odpowiedz na pytanie 2:
PO ZDEMONTOWANIU KOMINA WYSTAJACEGO PONAD POKRYCIE DACHU NALEZY

ZAMONTOWAC DO POZOSTALE] CZESCI KOMINA BLACHE STALOWA OCYNKOWANA Z
WYGIETYMI OKAPNIKAMY PRZESTAJACYMI POZA OBRYS ELEMENTU.

3. Czy Zamawiajgcy potwierdza zakres robot dla dachu A, B3 i E — oczyszczenie i malowanie rynien
bez ich wymiany? Pozycje przedmiarowe i opis techniczny do projektu bud.-wyk. nie ujmujg
malowania rur spustowych, czy nalezy ujgé¢ w kalkulacji malowanie rur w zakresie tozsamym jak
rynny? Jaka kolorystyke przewiduje Zamawiajacy?

Odpowiedz na pytanie 3:

TAK RYNNY PO POMALOWANIU WEWNETRZNEJ POWIERZCHNI POZOSTAIJA. RURY SPUSTOWE
DO WYMIANY (POZ. 37 PRZEDMIARU).

4. Prosze o doprecyzowanie pkt 1.7 opisu do projektu budowlanego dot. , uzupetnienia brakujgcych
elementdw orynnowania", czy odnosi sie to do mocowan, rynien badz innych elementdéw, prosze
rowniez o doprecyzowanie ilosciowe.

Odpowiedz na pytanie 4:
RYNNY SA W KILKU MIEJSCACH NIEKOMPLETNE-PRZECIEKAJA. NALEZY NAPRAWIC WSZYSTKIE

MIEJSCA KTORE NIE SPELNIAJA ROLI SZCZELNEGO ELEMENTU.

5. Dokumentacja techniczna, STWIOR oraz przedmiar nie przewidujg sposobu usztywnienia obrébek
blacharskich ogniomuréw? Czy nalezy zatozy¢ do wyceny wykonanie wzmocnien obrébek poprzez
utozenie poziomych ptyt OSB?

Odpowiedz na pytanie 5:

WYKONAWCA WINEN PRZEWIDZIEC PROFESJONALNY MONTAZ | WYKONANIE WSZYSTKICH
WYKONYWANYCH ELEMENTOW.



6. W opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego oraz przedmiarze robdt (poz.18 i 21
Dziatu Dach B1 i B2), Zamawiajacy przewiduje roboty termomodernizacyjne w zakresie utozenia
ptyt PW11A i ufozenie papy DKD. Czy zastosowanie jednokrotnego krycia papg DKD bedzie
spetnia¢ wymagania klasyfikacji ogniowej tej strefy dachowej i czy bedzie ona przez
Zamawiajgcego wymagana ?— jesli tak, prosze o doprecyzowanie wymagan.

Odpowiedz na pytanie 6:

ODPOWIEDZ PKT. Il.1

7. W opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego Pkt 4 Daszki D1,D2, Ppkt 4.3
Zamawiajgcy wskazuje na montaz rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm na
daszku D1. Czy bedzie nalezy zatozy¢ dostosowanie kolorystyczne z pomalowanymi rynnami
innych potaci, czy z zatozenia zostajg one jako ocynkowane, niepowlekane?

Odpowiedz na pytanie 7:
RYNNY OCYNKOWE, NIEPOWLEKANE.

8. Prosze o wskazanie szczegdtu mocowania rynien przy okapach.
Odpowiedz na pytanie 8:
CZESC DACHOW POSIADA OKAP NIEZALEZNY OD ELEWACIJI-BEZ ZMIAN. NA CZESCI NALEZY

ZDEMONTOWAC RYNNY RYNHAKI | ZAMONTOWAC NOWE NA WIEKSZYM WYSIEGU
(DOCIEPLENIE ELEWACII).

TERMOMODERNIZACJA SCIAN

9. Czy Zamawiajacy dysponuje oceng badz ekspertyzg techniczng w zakresie wykonywania ocieplenia
juz docieplonych scian w zakresie istniejgcego podtoza oraz uwarunkowan systemodawcy,
wbudowanych na Scianach warstw izolacyjnych?

Odpowiedz na pytanie 9:
DOCIEPLENIE STABILNE - BEZ LUZNYCH MIEJSC. JEZELI TAKIE ZOSTANA STWIERDZONE W

TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT- NALEZY ELEWACJE USZYTWNIC. ISTNIEJACA POWLOKA NALEZY
ZAGRUNTOWAC | ,,0DCIAC” PRZED ROZPOCZECIEM WYKONYWANIA NOWEJ ELEWACII.

10.Czy nalezy przewidzie¢ okazanie dokumentéw od dostawcy systemowych rozwigzan sciennych
dotyczacych sposobu wzmocnienia warstw termomodernizacyjnych, rodzaju i ilosci kotkowania
warstw?

Odpowiedz na pytanie 10:
TAK. ZAWSZE NALEZY PRZYGOTOWAC ROZWIAZANIA SYTEMOWE W TRAKCIE PRAC

LOGISTYCZNYCH-PRZYGOTOWAWCZYCH.

11.W opisie technicznym projektu budowlanego, pkt. B ppkt 3, Zamawiajacy przewiduje
zastosowanie ptyt styropianowych o wspétczynniku A = 0,035 W/mK. Taki parametr ma
zastosowanie gtéwnie dla styropianowych ptyt dachowych o EPS 80 i wyiszym. Prosze o
informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie ptyt styropianowych grafitowych o wsp. A =
0,033 W/mK?

Odpowiedz na pytanie 11:

TAK



12.W opisie technicznym projektu budowlanego, pkt. B ppkt 3, Zamawiajacy przewiduje
zastosowanie ptyt styropianowych o grubosci 8 cm na pozostatych scianach, tj. poza szczytami, w
przedmiarze robot (pozycja 35), wskazuje ptyty grubosci 6 cm. Prosze o informacje, jakg grubosé
warstwy przyjg¢ do wyceny?

Odpowiedz na pytanie 12:

W PRZEDMIARZE - BtAD PISARSKI. NALEZY ZASTOSOWAC STYROPIAN O GRUBOSCI MINIMUM 8
CM. NALEZY OSAGNAC Amin=0,15 JAK WSKAZANO W PROJEKCIE.

13.0pis techniczny do projektu bud.-wyk. oraz przedmiar robdt nie uwzglednia zastosowania
opisanych w STWIiOR naroznikowych i okapnikowych profili elewacyjnych. Czy nalezy ujg¢ je w
przygotowywanej wycenie?

Odpowiedz na pytanie 13:
PROJEKT PRZEWIDUJE WYKONANIE ROBOT PROFESJONALNIE, ZGODNIE Z WYBRANYM PRZEZ
WYKONAWCE SYSTEMEM DOCIEPLENIA.

14.Prosze o jednoznaczne wskazanie wykonczenia zewnetrznych osciezy okiennych: Przedmiar robét
w poz. 36 wskazuje na ich wyklejenie ptytami styropianowymi gr. 2 cm, Opis techniczny projektu
budowlano-wykonawczego oraz STWIOR opisujg technologii tego zakresu roboét. Prosze o ich
doprecyzowanie ze wskazaniem koniecznos$ci wyklejania osciezy styropianem czy wykonaniem ich
w potsystemie, tj. warstwa zbrojgca wykonczona wierzchnim tynkiem mineralnym.

Odpowiedz na pytanie 14:
PROJEKT PRZEWIDUJE WYKONANIE ROBOT PROFESJONALNIE, ZGODNIE Z WYBRANYM PRZEZ

WYKONAWCE SYSTEMEM DOCIEPLENIA. PRZEDMIAR JEST MATERIALEM POMOCNICZYM.

15.Czy jest mozliwe doprecyzowanie kolorystyki obiektu? Czy Zamawiajacy przewiduje na elewacji
murale badZ inne elementy (napisy) wymagajgce dodatkowych kalkulacji np. z uwagi na
koniecznos$¢ przygotowania szablondw itp.?

Odpowiedz na pytanie 15:
KOLORY FARB DO UZGODNIENIA POMIEDZY WYKONAWCA, A INWESTOREM. PROJEKT

PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIE FARB PASTELOWYCH W ODCIENIACH BEZU/BRAZU. PROJEKT W
OBECNEJ FAZIE NIE PRZEWIDUJE WYKONANIA MURALI.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ZEWNETRZNEGO

16.W pkt 4.4 opisu technicznego Zamawiajacy wskazuje m.in. na zastosowanie kostki
drobnowymiarowej (ppk 4.4.3, 4.4.4). Prosze o wskazanie rodzaju oraz rozmiaru kostki, z uwagi na
réznice w naktadach robocizny, zaleznych od ilosci elementéw wchodzacych na 1/m2.

Odpowiedz na pytanie 16:
Kostka drobnowymiarowa z powierzchnig ptukang, ocien zétty, gr. 8 cm o wymiarach
poszczegdlnych modutéw np.:

1) 6,4x9,4;[cm]

2)) 7,4x9,1; [cm]

3.) 8,4x9,1;[cm]

4.) 9,4x9,1; [cm]

5.) 10,4x9,1, [cm]

6.) 11,4x9,1[cm]



Dopuszcza sie inne wymiary, lecz modut najmniejszy nie powinien przekracza¢ wymiarow
odpowiednio 7,0i 12,0 cm (7,0 x 12,0).

17.STWIOR oraz opis techniczny nie odnoszg sie do zakresu zwigzanego z ogrodzeniem zewnetrznym,
jest ono opisane wytgcznie w przedmiarze robdt (Dziat 4 Ogrodzenie i palisada). Prosze o
wskazanie przyktadowego wzoru ogrodzenia oraz bram o wskazanych szerokosciach, tj. 8,6 i 2,5m,
doprecyzowanie wymagan w zakresie grubosci scianek profili stalowych badZz drutu, wielkosci
oczek, ocynkowania bgdz powtoki malarskiej, kolorystyki, sposobu zamykania, sitownikéw.

Odpowiedz na pytanie 17:
PRZEWIDUIJE SIE: wykonanie ogrodzenia stalowego-panelowego malowanego proszkowo; stupki z

rury o Srednicy 42 mm, tralki z pretéw Srednicy 12 mm wysokos¢ 1,8 m; stupki mocowane w
gruncie za pomocg fundamentéw z betonu C12/15- lokalizacja w czesci frontowej- 8 marca do
bramy- zgodnie z rysunkiem PZD; Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej o wysokosci 1,5m na
stupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m- lokalizacja w czesci bocznej od
bramy- zgodnie z rysunkiem PZD. Przewiduje sie montaz 3 bram panelowych samonos$nej bramy
przesuwnej szerokosci 8, 6 i 2,5 m. Forma do uzgodnienia pomiedzy Wykonawca, a Inwestorem.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

18.Prosze o uszczegdtowienie parametrow osScieznic drzwiowych: czy Zamawiajacy przewiduje
osScieznice regulowane/ nieregulowane katowe, wzmacniane progiem, w jakiej kolorystyce, czy
przewiduje montaz maskujacych listew wytogowych, éwiercwatkéw — jesli tak to z jakiego
materiatu i w jakiej kolorystyce?

Odpowiedz na pytanie 18:
Oscieznice stalowe malowane proszkowo w kolorze braz, nieregulowane. Przewiduje sie
wzmochione oscieznice i drzwi. Element nalezy starannie wykonczy¢- niekoniecznie listwami,
éwieréwatkami.

19.Prosze o doprecyzowanie parametrow skrzydet drzwiowych stolarki wewnetrznej w zakresie
materiatowym, w tym sposobu wypetnienia, wzmocnienia (np. plaster miodu, ptyta widérowa
otworowa), rodzaju okleiny, kolorystyki, ilosci i rodzaju zamkdw.

Odpowiedz na pytanie 19:

Konstrukcja: ramiak drewniany, wypetnienie: ptyta wiérowa, powierzchnia z ptyty
HDF o grubosci min. 3mm. Wyposazenie: zamek wpuszczany 50x72 na wktadke,
odbojniki. Klamka metalowa - wzmocniona. Kolor okleiny do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

20.Czy wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej bedzie wigzata sie poszerzeniem otworéw
drzwiowych, w tym wstawieniem nadprozy i innymi robotami murarskimi nie opisanymi i nie
ujetymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej? — wskazane w zestawieniu tabelarycznym
wymiarow stolarki pojawiajg sie drzwi o szerokosciach 60, 70, 80, 85 cm nie spetniajgce obecnych
przepisdw ewakuacyjnych, czy Zamawiajgcy przewiduje ich wymiane z zachowaniem obecnych
wymiaréw. Czy sg to wymiary wskazane w Swietle oScieznicy czy w Swietle muru?

Odpowiedz na pytanie 20:
DRZWI DO POMIESZCZEN LEKCYJNYCH | UZYTKOWANYCH W RUCHU CIAGLYM WINNY MIEC

SZEROKOSC MINIMUM 90 CM MIERZONA W SWIETLE OSCIEZNICY. DRZWI W ZESTAWIENIU O



SZEROKOSCI MNIEJSZE) SA ZASTOSOWANE DO POMIESZCZEN POMOCNICZYCH-BEZ
WYMOGOW.

21.Czy projektowana stolarka wewnetrzna musi spetnia¢ parametry izolacyjnosci akustycznej, jesli
tak, prosze o wskazanie wymogow w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie 21:
PROJEKT NIE PRZEWIDUJE WYMOGOW PODWYZSZONYCH PARAMETROW OCHRONY

AKUSTYCZNE).

22.Prosze o doprecyzowania zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, wiatrotapowe;j,
stolarki drzwiowej wewnetrznej z podziatem na rodzaj materiatu, wskazaniem podziatu na
kwatery otwieralne, rodzajéw otwierania (uchylne, rozwierne, rozwierno-uchylne), wskazaniem
kwater statych.

Odpowiedz na pytanie 22:
STOLARKA OKIENNA: KWATERY ROZWIERNE-R/ UCHYLNE-U (W KAZDYM OKNIE PRZYNAMNIE)

1 KWATERA U). OCZEKUJE SIE MAKSYMALNEGO NASWIETLENIA POMIESZCZEN / WYMIAR
KWATER DOSTOSOWANY DO MOZLIWOSCI KONSTRUKCYJNYCH RAM OKIENNYCH.
DRZWI ZEWNETRZNE- OPIS W PUNKCIE IC PROJEKTU BUDOWLANEGO-WYKONAWCZEGO

23.Czy w stolarce okiennej Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie ciegien do otwierania gérnych
kwater okiennych.

Odpowiedz na pytanie 23:
NIE

24.Prosze o wyjasnienie, czy wskazane na rzutach wymiary stolarki okiennej ulegng zmianie przy
zatozeniu docieplenia osciezy okiennych?

Odpowiedz na pytanie 24:
TAK WYMIARY ULEGNA ZMIANIE, NIEMNIEJ BEDA TO ZMIANY NIEISTOTNE. WYKONAWCA-
MONTAZYSTA STOLARKI WINEN PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCII WYKONAC
SZCZEGOLOWE POMIARY.

25.Prosze o wskazanie sposobu technologii cieptego montazu z doprecyzowaniem tasm badz pianek
peczniejgcych. Prosze o doktadny opis technologii jego wykonania.

Odpowiedz na pytanie 25:
NALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM MONTAZU CIEPLEGO PRZYNALEZNY DO SYSTEMU OKIENNEGO.

ZASOSOWAC 3 WARSTWOWY SPOSOB MONTAZU: PAROIZOLACYINY, TERMICZNY |
PAROPRZEPUSZCZALNY. SYSTEM WINEN POSIADAC STOSOWNE WYNIKI BADAN | CERTYFIKATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

26.Prosze o wskazanie sposobu wykonczenia wewnetrznych osciezy okiennych, czy Zamawiajgcy
przewiduje ich obrébke tynkiem maszynowym czy tez wyklejeniem oSciezy ptytg gk, z
wstawieniem naroznikdw aluminiowych, co moze by¢ konieczne w zaleznosci od przyjetej
technologii cieptego montazu. Prosze o wyjasnienie tego zakresu i wskazanie pozycji
kosztorysowej a w przypadku jej braku informacje jakg technologie wykorczenia ujgé w
kalkulowanej ofercie.

Odpowiedz na pytanie 26:



PRZEWIDUJE SIE OBROBKE OSCIEZY TYNKIEM. NIEMNIE)] MOGA WYSTAPIC SYTUACIE
KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA PLYT G-G. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA TAKI WARIANT PO
UZGODNIENIU | OMOWIENIU SZCZEGOLOW Z INSPEKTOREM.

27.Prosze o wskazanie rodzaju i materiatu dot. parapetéw wewnetrznych. Przedmiar robét w poz. 18,
Dziat Szpachlowanie i malowanie wskazuje na zastosowanie ,parapetow wzmocnionych" — prosze
o uszczegbtowienie wymagan dla tego zakresu.

Odpowiedz na pytanie 27:
PRZEWIDUIJE SIE ZASTOSOWANIE PARAPETOW WZMOCNIONYCH Z: KONGLOMERATU, BADi

KAMIENIA NP. MARMUR, GRANIT. DO UZGODNIENIA WYKONAWCY Z ZAMAWIAJACYM.

28.Prosze o informacje, czy Zamawiajacy przewiduje wymiane naswietli z luksferdw czy tez zakres nie
obejmuje ingerencji w ten element obiektu?

Odpowiedz na pytanie 28:
TAK WYMIANA NASWIETLI Z LUKSFEROW NA STOLARKE DRZWIOWA ZEWNETRZNA-

ALUMINIUM CIEPLE-FIX
POSADZKI

29.W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét pkt. 10 Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe 1.3 Podtoza pod posadzki, Zamawiajgcy wskazuje na mozliwo$é zastosowania
gtadzi cementowe gr. 3 ¢cm z dodatkowg warstwa wylewki samopoziomujacej gr. do 5 mm
systemowe. Przedmiar robdt, w dziale Posadzki, pozycja, nie przewiduje tych robdt, wskazuje
jedynie na wykonanie warstw wyréwnawczo-wygtadzajgcych grubosci 2mm. Prosze o
jednoznaczne wskazanie zakresu robot.

Odpowiedz na pytanie 29:
PRZEWIDUIJE SIE WYKONANIE SYSTEMOWEJ GLADZI WYROWNAWCZEJ O GRUBOSCI 3-5 MM.

30.Zamawiajgcy w Opisie technicznym Projektu Budowlano-Wykonawczego zaktada utozenie
wyktadziny typu Tarkett lub réwnowaznych. Jest to jedynie wskazanie producenta wyktadzin,
dlatego prosze o doprecyzowanie parametrow wyktadzin, w tym jej grubosci catkowite], grubosci
warstwy uzytkowej, reakcji na ogien, wtasciwosci elektrostatycznych, antyposlizgowych, klasy
uzytkowej.

Odpowiedz na pytanie 30:
PRZEWIDUIJE SIE MONTAZ WYKLADZINY HOMOGENICZNEJ PCV LUB WINYL, ZABEZPIECZONE
POWLOKI GORNEJ UTWARDZENIEM FABRYCZNYM. GRUBOSC MINIMUM 2 MM. POtACZENIA
SPAWANE. COKOLIKI WYKtADANE NA SCIANY. NALEZY PRZEWIDZIEC ZASTOSOWANIE 2
KOLOROW W POMIESZCZENIU -DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM. WYKLADZINA DO
STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH O BARDZO DUZYM NATEZENIU RUCHU, ODPORNE NA
DZIALANIE KOLEK KRZESEt. ANTYPOSLIZGOWOSC MIN. R10. KLASA REAKCJI NA OGIEN MIN.
Bfl-s1. ANTYELEKTROSTATYCZNA.

31.Czy w przypadku réznicy poziomdédw pomiedzy pomieszczeniami Zamawiajgcy bedzie zadat
wyréwnania tych pozioméw dodatkowymi masami wyrdwnujgcymi, czy przewiduje jedynie
uzyskanie ptaszczyzny montazowej dla danego pomieszczenia w zakresie mas wyréwnujacych z
pozostawieniem progéw badz uskokow?



Odpowiedz na pytanie 31:
WEJSCIA DO POMIESZCZEN UZYTKOWYCH- BEZPROGOWE. WYROWNANIE LOKALNE, NIE

PRZEWIDUJE SIE PODWYZSZANIA WYSOKOSCI POMIESZCZEN NA CALE) POWIERZCHNI.
INNE ELEMENTY WEWNETRZNE

32.Prosze o doprecyzowanie pozycji przedmiarowej nr 14, Dziat tazienki, w zakresie ilosci Scianek
systemowych, opisanych jako 6 kompletéw, dla 3 kabin tazienkowych.
Z uwagi iz, STWIOR, przedmiar robét oraz opis techniczny nie zawiera ilosci/powierzchni $cian i
drzwi w m2, wyposazenia drzwi w zakresie zamkdow, samozamykaczy badZz samozamykajacych
zawiasOw, prosze o uszczegétowienie tego zakresu.

Odpowiedz na pytanie 32:
6 POMIESZCZEN SANITARNYCH SZKOLNYCH, W KAZDYM PO 3 KABINY O WYMIARACH-

MINIMUM: DLUGOSC-110 SZEROKOSC-100 CM. WYSOKOSC SCIAN 200 CM, PRZESWIT NAD
PODLOGA 15 CM, DRZWI 90 CM BEZ SAMOZAMYKACZY. ZAMYKANIE ZASUWA SYSTEMOWA.

33. Zuwagi na rozliczenie zadanie w formie ceny ryczattowej, zgodnie z zapisami we wzorze umowy,
prosze o informacje czy w przypadku wystgpienia wiekszej niz wskazanej w przedmiarze ilosci
zabuddéw rurociggdéw z ptyt g-k (poz. 22 Obudowy rurociggdw), Zamawiajacy przewiduje
rozliczenie tego zakresu wg faktycznych wskazan obmiarowych. Opis techniczny oraz przedmiar
nie uwzglednia réwniez robdt szpachlarskich i malarskich dla przedmiotowego zakresu — czy
nalezy to ujg¢ w cenie ofertowej?

Odpowiedz na pytanie 33:
MAJAC NA UWADZE ROZLICZENIE RYCZALTOWE WYKONAWCA WINIEN DOKONAC

INDYWIDUALNEJ WYCENY | PRZEWIDZIEC WSZYSTKIE ROBOTY NA PODSTAWIE SWOJEJ ANALIZY.

34.Zwracam uwage, iz opisywane pytania i konieczno$¢ uszczegdtowienia parametréw
materiatowych ma zasadniczy wptyw na oszacowanie ceny i poréwnywalnos¢ ofert. Ze wzgledu na
powyzsze oraz koniecznos¢ doprecyzowania i zwigzanego z tym doszacowania zakreséw, prosze o
wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 1.03.2022r.

Odpowiedz na pytanie 34:
Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 28.02.2022 do godz. 10:00.

Zestaw Il

1. Instalacja zimnej wody uzytkowej i instalacja przeciwpozarowa hydrantowa jest czeSciowo jedng
instalacjag. Czy w zwigzku z tym biorgc pod uwage kategorie obiektu nalezy przewidziec
przecipozarowy zawor pierwszenstwa?

Odpowiedz na pytanie 1:

W ZALACZENIU RYSUNKI ZAMIENNE, INSTALACJA JEST ROZDZIELONA, NALEZY PRZEWIDZIEC

ZAWOR PIERWSZENSTWA.
Zestaw IV
1. Prosimy o przestanie schematu technologicznego pomp ciepta

Odpowiedz na pytanie 1:
W ZAtACZENIU DO ODPOWIEDZI RYSUNEK NR 11



2. Prosimy o przestanie rozwiniecia instalacji c.0., wod-kan
Odpowiedz na pytanie 2:
ZAMAWIAJACY NIE POSIADA ROZWINIEC.

3. Brak przekrojéw
Odpowiedz na pytanie 3:
ZAMAWIAJACY NIE POSIADA PRZEKROJOW.

4. Prosimy o podanie wymogdw dot. biatego montazu lub przyktadowych producentow

Odpowiedz na pytanie 4:

BIALY MONTAZ O WYZSZYM STANDARDZIE POSIADAJACY ODPOWIEDNIE ATESTY | DEKLARACJE
ZGODNOSCI

5. Miski ustepowe podwieszane na stelazach?
Odpowiedz na pytanie 5:
TYLKO W 2-CH TOALETACH DLA PERSONELU

6. Prosimy o wyjasnienie pozycji 11.9
Odpowiedz na pytanie 6:
ANALOGIA DO KNR - UMYWALKI POJEDYNCZE PORCELANOWE

7. Czy ze wzgledu na przeznaczenie budynku sg wymogi dotyczgce gtowic termostatycznych?
Odpowiedz na pytanie 7:
TAK, GEOWICE WANDALOODPORNE

8. Czy zamawiajacy przewiduje wykonanie toalety dla niepetnosprawnych?
Odpowiedz na pytanie 8:
TAK, POMIESZCZENIE 0.16 PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO.

9. poz. 8.1 przedmiaru wodomierz sprzezony z zaworem bezpieczeristwa, prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz na pytanie 9:
NALEZY ZAMONTOWAC WODOMIERZ SPRZEZONY DN40

10.Jakie wytyczne dot. Pralki i zmywarki
Odpowiedz na pytanie 10:
NIE MA POTRZEBY WYPOSAZONIA OBIEKTU W TE URZADZENIA

11. Czy Zamawiajacy dysponuje kosztorysem w ath i udostepni Wykonawcy?
Odpowiedz na pytanie 11:
TAK

Zestaw V

1. W projekcie brak przekrojéw dla robdt wewnetrznych.

Odpowiedz na pytanie 1:

NA RZUTACH ZNAJDUIJA SIE INFORMACIE O WYSOKOSCI POMIESZCZEN.

2. Czy w komunikacji na parterze na catej dtugosci potem przez podcigg 2 i 3 w lewo bedg sufity
podwieszane?

Odpowiedz na pytanie 2:

NIE

3. Czy w pozostatych pomieszczeniach bedg sufity podwieszane - ile miejsca? OWA czy GK?



Odpowiedz na pytanie 3:
NIE

4. W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej brak oznaczen ktdre okno gdzie sie znajduje, to samo
dotyczy drzwi. Tzn D1, D2. D3 itd.

Odpowiedz na pytanie 4:

INFORMACIJE NA RZUTACH | RYSUNKACH ELEWACII. DO ANALIZY WLASNE)

5. Okna PCV, stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna w catosci aluminiowa?

Odpowiedz na pytanie 5:

OPIS SZCZEGOLOWY W PROJEKCIE BUDOWLANYM-WYKONAWCZYM-PKT I.C (uwaga dodatkowa:
drzwi zewnetrzne-aluminium ,ciepte”, drzwi wewnetrzne w wiatrotapach ”"aluminium zimne”) i
PKT 11.B

Zestaw VI

1. W przedmiarze brak pozycji z projektu - punkt 3, pompy, prosimy o weryfikacje.

Odpowiedz na pytanie 1:

W PRZEDMIARZE - POZYCJA NR 17

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, nie determinujgcy zakresu prac objetych przedmiotem
zamoéwienia. Wedtug KIO (wyrok KIO 970/13 z dnia 14.05.2013 r.) zawarte w przedmiarze robét
zestawienia majg zobrazowaé skale roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu
kosztow inwestycji. Projekt, specyfikacja techniczna, zatgczone decyzje i uzgodnienia s3
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi, ktdre nalezy analizowaé¢ w sposéb rzeczowy i
staranny.

Nie wyklucza sie, Ze przedmiar moze ulec zmianie, dlatego zaleca sie Wykonawcy o
przeprowadzenie szczegétowej analizy terenu inwestycji, zatgczonych badan geotechnicznych oraz
wykonanie wiasnych badan i pomiaréw.

2. W przedmiarze brak pozycji rozdzielacza Dn100 dla 3 zestawdéw pompowych oraz armatury,
prosimy o weryfikacje.

Odpowiedz na pytanie 2:

W PRZEDMIARZE - POZYCJA NR 17

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, nie determinujgcy zakresu prac objetych przedmiotem

zamowienia. Wedtug KIO (wyrok KIO 970/13 z dnia 14.05.2013 r.) zawarte w przedmiarze robot

zestawienia majg zobrazowa¢ skale roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu

kosztow inwestycji. Projekt, specyfikacja techniczna, zalaczone decyzje i uzgodnienia s3a

dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi, ktére nalezy analizowa¢ w sposéb rzeczowy i

staranny.

Nie wyklucza sie, ze przedmiar moze ulec zmianie, dlatego zaleca sie Wykonawcy o

przeprowadzenie szczegétowej analizy terenu inwestycji, zatgczonych badan geotechnicznych oraz

wykonanie wiasnych badan i pomiaréw.

Zestaw Vil

1. Instalacja z.w.u. jest wspdlna z instalacjg zasilajgcg hydranty. Odejscia od gtéwnych rur
zasilajgcych w z.w.u. zaprojektowane sg z palnych rur typu PERT-AL-PERT. Prosze o weryfikacje
Projektanta nad poprawnoscig rozwigzania lub wskazanie miejsca i sposobu przejscia z rur
stalowych na rury tworzywowe.

Odpowiedz na pytanie 1:

W ZAtACZENIU: RYSUNKI ZAMIENNE

Zestaw Vil

1. Czy mozemy edytowac przedmiar, dodawac swoje pozycje? Czy jest on zatgcznikiem do oferty?

Odpowiedz na pytanie 1:



Zgodnie z zapisami rozdziatu XVI pkt 4 SWZ przedmiary robot majg charakter pomocniczy,
informacyjny i nie s3 podstawa do sporzadzenia przez Wykonawce wyceny. Wobec powyiszego
mogq wystepowaé rozbieznosci pomiedzy iloscig i zakresem prac wykazanych w zataczonych
przedmiarach roboét, a iloscia i zakresem prac do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz opisu przedmiotu
zamowienia. llosci i zakres prac wskazany w przedmiarach robot nie jest wigzacy dla Wykonawcy.
Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystaé z zatagczonych do SWZ przedmiaréw robét oraz
moze je modyfikowa¢. Podstawg wyliczenia ceny oferty powinna by¢ dla Wykonawcy jego wtasna,
oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Zestaw IX

1. W Projekcie widnieje zapis :, Wielkos¢ hydrantéw do potwierdzenia przez operat
przeciwpozarowy".

Po czyjej stronie jest uzgodnienie wielkosci hydrantéw? Prosimy o weryfikacje.

Odpowiedz na pytanie 1:

WIELKOSC HYDRANTOW ZOSTAtA DOBRANA W PROJEKCIE, PO STRONIE WYKONAWCY JEST
WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ, SPRAWDZENIE WYDAJNOSCI | DOSTARCZENIE
AKTUALNYCH BADAN HYDRANTOW.

Signature Not Veri

Dokument podpisany
Gotawski; Starostwo
Data: 2022.02.21 13:




		2022-02-21T13:53:31+0100




