Bariera stalowa N2W2

Umochnienie skarpy

PRZEPUST @ 500 HDPE W km 0+503,38

kamieniem naturalnym tamanym
15x17 cm na fawie betonowej z
betonu C-12/15 gr. 15 cm

Bariera stalowa N2W2
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- warstwa Scieralna AC11S KR-3, gr. 4 cm

Umocnienie dna wiotu i wylotu
kamieniem naturalnym tamanym 15x17 cm

~~_Lawa betonowa z betonu C-12/15 gr. 15 cm

Wasrtwa odcinajgca z pospotki
réznoziarnistej o zmiennej grubosci

warstwa wigzgca AC16W KR-3, gr. 5 cm

podbudowa bitumiczna AC22P KR-3, gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
stabilizacja gruntu cementem o Rm=5 MPa gr. 15 cm

zasypka przepustu z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm

przepust HDPE @ 500, SN8
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- fundamnet z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 30 cm

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej 1050P na odcinku
Kleszczyna - Skic

Lokalizacja:

jedn. ewid. 303108_2,

obreb 0067 Kleszczyna

dz. ewid. 26; 173/1

jedn. ewid. 303108_2, obreb 0068 Skic
dz. ewid. 7/1; 7
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