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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. [ pkt |, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust, 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/7 rozs b

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...{z.ﬁﬁf.%“m

. 5 (| L
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......., SR { \, ....................

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Jozef Pajak
77-400 Ztotow, Blekwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

® POLSKA

\:\JI I B A
A\

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9LV-2NF-AXP *

Pan Zbigniew Jozef Pajgk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajqcych

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), sktadamy niniejsze oSwiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Ztotow — Nowy Dwor
zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina miasto Ztotéw, m. Ztotow
dz. nr 205 obreb 0052 Nowy Dwor, ID: 303108_2.0055, dz. nr 71, obreb 0051 Dzierzazenko,

ID: 303108_2.0051

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZESPOL Specjalnos$¢ i numer Data

Imiei isk P i
PROJEKTOWY: Mig ! hazwisko uprawnien budowlanych | opracowania odpis

o do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT mgr Inz. specjalnosci drogowej 03.2022 r.

branza drogowa Zbigniew Pajagk WKP/0122/POOD/16

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PT. 5



I1I. CzeSC opisowa

1. Podstawa prawna

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia
12 pazdziernika 2002 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem
na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach,
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 1021P na odcinku Ztotdw — Nowy Dwor.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Ztotdw, obr. ewid. 0051 Dzierzgzenko, dz. ewid. nr 71, obr. 0052 Nowy Dwor, dz. ewid. nr 205.
Przedmiotowa droga powiatowa fgczy miejscowo$¢ Ztotdow z miejscowoscig Ledyczek.  Odcinek
podlegajacy przebudowie rozpoczyna sie na zjezdzie do Osrodka Wypoczynkowego ,Henrykowo”. tgczna
dtugos¢ odcinka to 1 km. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w przylegty teren oraz istniejgcych
rowow przydroznych.

W miejscu planowanej inwestycji wystepujg elementy podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa drogi rozpoczyna sie od wjazdu do Osrodka Wypoczynkowego ,,Henrykowo”.
Dtugosc projektowanego odcinka — 1 km.
Przebudowa drogi powiatowej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni siatkg szklang nasgczang asfaltem, poboczy oraz Scianki czotowej przepustu.
Nawierzchnie drogi zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S. Na odcinku 0+089 =+
0+339 zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni poprzez wyréwnanie istniejgcej nawierzchni celem
likwidacji przetomu podtuznego oraz utozenie siatki nasgczanej asfaltem o wytrzymatosci min. 120 kN/m
w kierunku podtuznym i poprzecznym. Celem zabezpieczenia krawedzi jezdni na powyzszym odcinku
zaprojektowano opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15.
W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej Scianki czotowej — strona prawa z
wypetnieniem wolnych przestrzeni pomiedzy istniejgcg Sciankg czotowa a projektowang. W obrebie
przepustu zaprojektowano Sciek trdjkatny o szer. 0,50 m i dtugosci 100,00 po kazdej ze stron drogi
powiatowej. Odprowadzenie wod opadowych ze $cieku trojkatnego zaprojektowano poprzez Scieki
skarpowe do istniejgcego rowu przydroznego.

Na catym terenie projektowanej inwestycji wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Parametry techniczne:

— dostepnos¢ — nieograniczona,
— predkosc¢ projektowa —Vp = 50 km/h,
— klasa drogi: -Z,

— szerokos$¢ jezdni: - 6,00 m.

5.2. Zestawienie powierzchni
— jezdnia — 6 000,00 m?
5.3. Projektowana niweleta
Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac:
- poziom przylegajacego terenu,
- wlasciwe odwodnienie,
- minimum robot ziemnych.
Ze wzgledu na zakres robdt przewidzianych do przebudowy drogi istniejgca niweleta zostanie
odwzorowana, poza odcinkiem, ktory podlega wzmocnieniu.
5.4. Przekroj poprzeczny
Przekréj poprzeczny zawiera jezdnie o szerokosci 6,00m, obustronne pobocze o szer. 0,50 m. Spadek
poprzeczny jezdni nalezy dostosowac od istniejgcych spadkéw zapewniajgcych prawidtowe odwodnienie
drogi, pobocza 4-8%.
5.5. Projektowane odwodnienie
Nawierzchnie projektowanej drogi gminnej zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie wody

opadowej na przylegly teren oraz do istniejgcych rowdw przydroznych. W obrebie przepustu
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zaprojektowano $cieki trojkatne oraz skarpowe. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania
na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.
5.6. Scianka czolowa

W km 0+113,80 zlokalizowany jest przepust o przekroju prostokatnym i wym. 1,80x2,30. Sciany pionowe
przepustu wykonane sg kamienia, natomiast strop przepustu z piyty zelbetowej. Scianki czotowe
wykonane z kamienia. Ogolny stan przepustu jest zadowalajgcy, poza $ciankg czotowg — strona prawa,
ktora ulegla czesciowo zniszczeniu. Projektuje sie nowg Scianke czotowg zelbetowg o szer. 0,50 m i
wysokosci 3,08 m z ptytg zelbetowg o szer. 2,50 m. Dtugo$¢ Scianki czotowej 8,00 m. Ze wzgledu na brak
mozliwosci rozbiorki istniejgcej Scianki czotowej projektowang Scianke nalezy dobudowac do istniejacej,
wolng przestrzen wypetni¢ betonem. Zbrojenie zaprojektowano ze stali RB500 (AIIIN) @ 12. Beton do
wykonania $cianki czotowej musi spetniac nastepujgce parametry: C-30/37, W8, F150, XC4, XD3, XF2.

6. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano nastepujace rozwigzania konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni drogi:

warstwa $cieralna z AC11S gr. 3 cm, KR 3,

warstwa wigzaca z AC11W gr. 3 cm, KR 2,

siatka szklana nasgczana asfaltem o wytrzymatosci min. 120 kN/m w kierunku podtuznym i
poprzecznym na odcinku 0+089-+-0+339,

- warstwa wyréwnawcza z AC16W KR 3, na odcinku 0+089-+0+339.
Obramowanie:

— opornik drogowy 12x25 cm,

—  Sciek trojkatny o szer. 50 cm

na tawie betonowej z betonu C-12/15.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce
do warunkow terenu wystepujqce wzdtuz trasy obiektu.

W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng nie wykazang na mapie do celdow projektowych wszelkie
sieci nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

8. Rozwigzania elementow  wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem (instalacje i urzadzenia budowlane):

Nie projektuje sie wyposazenia budowlano-instalacyjnego w ramach planowanej przebudowy.

9. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i
wielkosci urzadzen

Nie dotyczy.
10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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11. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W obrebie przepustu zaprojektowano obustronne bariery stalowe N2W2 na dtugosci 85,00 m oraz
zakonczenia po 4 m z kazdej strony bariery (16,00 m, nalezy przewidzie¢ odpowiednig dtugos¢ bariery
elementu koncowego, ktdry nalezy zakopac).

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Zlotdw, marzec 2022 r.
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III. Cze$c rysunkowa

A

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
Przekréj normalny, 1:50

Szczegdty konstrukcyjne, 1:10

Przekréj normalny — Scianka czotowa przepustu, 1:50
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