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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
dotyczy ,Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym
poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych.” zostat wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/Q7
77-400 Ztotow, Al. Piasta 46A

PROJEKTANT

Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych.

TRYBEX Jacek Trybuchowicz, 77-400 Ztotow ul. Krdl. Jadwigi 55 tel. 606275040

Strona3



® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NTJ-D9J-428 *

Pan Woijciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt1i§,art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,§ 151 §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie

ur. dnia 24 czerwca 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski ....... . /& SO SP
2. Krzysztof Motylak 4/4

3. Daria Kozakowska ..... < /«"4(&“("3 .......

str. 5



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawiec § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Jan Kosiba
ul. Kormorandw 32
71-696 Szczecin

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

BRANZA

PROJEKTANT

Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go
Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli
fotowoltaicznych.

Budynek szkolny z salg sportowg CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go
Marca 5 obreb geodezyjny- miasto Ztotow 0093

Jednostka ewidencyjna- Miasto Ztotow 303101_1 dz. nr ew.
1222/22

Powiat Ztotowski
Al. Piasta 32; 77-400 Ztotéw

Elektryczna

mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07

Ztotow, grudzien 2021r.

Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych.

TRYBEX Jacek Trybuchowicz, 77-400 Ziotéw ul. Krél. Jadwigi 55 tel. 606275040
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dziennik Ustaw Nr 120/2003 , poz. 1126
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2 Projekt budowlany linii kablowej ztgcza kablowo — pomiarowego.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1 PT budowy linii kablowej YDY 5x25mmz;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1 Obiekt mozna realizowa¢ etapowo.

Etap | — realizacja rob6t montazowych oraz przygotowanie trasy kablowe;.
Etap Il — realizacja rob6t utozenia paneli na konstrukcji.

Etap Ill — realizacja montazu paneli do skrzynki.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

4.1 Czynny teren ul. 8 Marca.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH .

5.1 Realizacja robét ziemnych, zwigzanych z przygotowaniem trasy kablowej dla

celéw budowy oraz podtgczeniem skrzynki elektrycznej do paneli— istnieje ryzyko

osuniecia sie konstrukcji lub szafki elektrycznej.

5.2 Realizacja prac poza dziatkg 1222/22, przy czynnym otoczeniu budowane;j linii

kablowej nn, czesciowo ograniczonym na okres robdt — istnieje ryzyko kolizji z

przechodniami i pojazdami.

5.3 Realizacja roboét elektrycznych: ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6.1 Kierownik budowy powinien poinformowac¢ pracownikéw o koniecznosci
przestrzegania zasad bezpieczenstwa zwigzanych 2z prowadzeniem prac
ziemnych, z posadowieniem szafek elektrycznych oraz prowadzeniem robdét

elektro-montazowych.

Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych.
TRYBEX Jacek Trybuchowicz, 77-400 Ziotéw ul. Krél. Jadwigi 55 tel. 606275040
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

7.1 Odpowiednie tabliczki przy robotach montazu kabli, informujgce o zakazie

podawania napiecia na urzgdzenia elektryczne w trakcie montazu.

7.2 Okreslenie technologii ( kolejnosci montazu poszczego6lnych elementéw )
dla prowadzenia robét ziemnych, posadowienia szafek elektrycznych.

7.3 Instalacja elekiryczna na czas budowy wyposazona w wytgczniki

przeciwporazeniowe i w wytgcznik gtowny.

7.4 Zatgczanie napiecia na polecenie pisemne.

Koniec informacji BIOZ

Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych.
TRYBEX Jacek Trybuchowicz, 77-400 Ziotéw ul. Krél. Jadwigi 55 tel. 606275040
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1. Opis techniczny
1.1 Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW
na obiekcie budynku szkolny z salg sportowg CKZiU w Ziotowie przy ul. 8-go Marca
5, dz. ew. nr 1222/22.

1.2 Elementy instalacii.

- panele fotowoltaiczne

- rozdzielnica

- inwerter

- optymalizatory

- przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa

- okablowanie

1.3 Opis rozwigzan technicznych

W obwdéd zasilania istniejgcej tablicy RG na parterze nalezy wpig¢ szafke zasilania
systemu fotowoltaiki RN. Nalezy zabudowa¢ obwo6d z zabezpieczeniem B80A do
obstugi systemu fotowoltaiki. W ztgczu nalezy =zainstalowa¢ uktad pomiarowy
dwukierunkowy. W rozdzielni fotowoltaiki SP1 nalezy zainstalowaé sterowanie,
inwerter oraz wyprowadzenie obwodoéw na dach do paneli. Aparature fotowoltaiki

nalezy zainstalowaé na |l pietrze w pomieszczeniu archiwum.

1.4 Dane techniczne zasilania.

a. uktad sieciowy TN-S

b. moc zainstalowana fotowoltaiki 50,0 kW

c. moc maksymalna dopuszczona w wtp 50,0 kW
d. napiecie zasilania 400/230V, 50Hz

1.5 Opis projektowanej instalacii.

1.5.1 Ochrona przeciwprzepieciowa (istniejgca).

W tablicy zastosowaé¢ ochrone Kkategori C za pomocg odgromnikow
przeciwprzepieciowych. Poziom ochrony Uy<1,2 kV.

1.5.2 Ochrona przeciwpozarowa.

Zastosowac wysokoczuty wytgcznik roznicowo — prgdowy o Di=0,03A.

Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych.
TRYBEX Jacek Trybuchowicz, 77-400 Ziotéw ul. Krél. Jadwigi 55 tel. 606275040
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1.5.3 Ochrona przeciwporazeniowa.

Stosowac¢ urzadzenia w Il klasie ochronnosci (w izolacji roboczej i izolacji
ochronnej); ochrone przez szybkie wytgczanie (w czasie mniejszym od 0,1 sek)
przez wytaczniki typu ,S” oraz ochrone bezposrednia, wysokoczutg, réoznicowo —
pradowa; Di=0,03A i Dt<=0,1ms.

1.6 Uwagqi konicowe.

Realizacja projektu wynikajg z norm oraz praktyki budowlanej. Kwalifikacje
wykonawcéw wediug PN. Wymagane jest przeprowadzenie pomiaréw
powykonawczych.

Nalezy nanie$é oznaczenie WYLACZNIK GLOWNY na rozdzielni RN.
Przy wujsciu gtdwnym budynku nalezy umiesci¢ oznaczenie:
UWAGA - ZASILANIE DWUSTRONNE INSTALACJIA FOTOWOLTAICZNA

Obliczenia

2.1 Sprawdzenie projektowanego obcigzenia pradowego

w stosunku do wytrzymatosci pradowej stosownego kabla i okreslonego

zabezpieczenia wg inwestora.

2.1.1 Obliczenie pradu w stosunku do mocy maksymalnej
Pmax=50kw
Prad max — lmax[176,9A przy cos$=0,94; 1,=76,9A

Wg wytycznych inwestora nalezy zastosowac zasilanie kablowe.

Projektuje sie kabel YKY 5x25mm?, ktérego diugotrwata obcigzalnos¢ pradowa
wynosi |,=98A
Zabezpieczenie zasilania projektowanej rozdzielni wg inwestora

IN=80A
Norma PN-92/E-05009 wymaga, by spetniony byt warunek

lh< In< 12
W naszym projekcie mamy

76,9A<80A<98A

CO NALEZALO UZYSKAC

Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych.
TRYBEX Jacek Trybuchowicz, 77-400 Ziotéw ul. Krél. Jadwigi 55 tel. 606275040
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2.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

przez szybkie wytgczenie, to jest w czasie do 0,1s
2.2.1 Parametry geometryczne zasilania
- Odlegto$¢ od RG do projektowanej FV l,g=48m, YKY 5x25mm?,

2.3 Obliczenie rezystancji petli zwarciowej
Rrg=2%48/(55"25) = 0,1Q
R.=0,1Q

Zabezpieczenie obwodu koncowego: S303; B80OA

Prad zadziatania tego zabezpieczenia w czasie At<0,1s
5,180 = 408A; 1,=408A
[,*R; = 408A*0,1Q = 40,8V < 230V
Q.E.F.
Rezystancja dopuszczalna wynosi
Raop= 230V/408A = 0,56Q
0,1Q < 0,56Q
Q.E.F.
Obliczenie napiecia dotykowego
(Re/2)*12<50V
20,4V<50V
Q.E.F.

Stwierdza sie skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez wytgczenie w czasie
do 0,1s.

Skutecznos¢ zaprojektowanych ochron przeciwporazeniowych dodatkowych i
ochrony podstawowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiardw i potwierdzié

protokotami.

2.4 Sprawdzenie czy nie jest przekroczony dopuszczalny spadek napiecia
AUdop = 70/0

Przyjmuje sie, ze w sieci NN spadek napiecia nie przekracza 4%.

W zwigzku z tym na WLZ i na przytaczu oraz na obwodzie kohcowym spadek

napiecia nie moze przekroczy¢ 3%

Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych.
TRYBEX Jacek Trybuchowicz, 77-400 Ziotéw ul. Krél. Jadwigi 55 tel. 606275040
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Spadek napiecia na WLZ
AUs,0x = 50*48*10° / (55*25*400%) = 1,1%
Spadek napiecia na obwodzie koncowym
AUqk = 2*2*38*10° / (55*2,5*230°) = 2,08%
Sumaryczny spadek napiecia
AUop = 2,55% < 3%
Q.E.F.

Zestawienie materiatow

1. Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne - 1 kpl.
2. Panele fotowoltaiczne 450Wp mono - 110 szt.
3. Inwerter 3-faz 50kW Imax=76A -1 szt.
4. Rozdzielnia zasilajgco - sterownicza - 2 kpl.
5. Okablowanie paneli -1 kpl.
6. Kabel YKY 5x25mm2 -48 m

7. Instalacja uziemiajaca i potgczenia wyréwnawcze - 1 kpl.
8. System monitoringu -1 kpl.
9. Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa -1 kpl.
10. Optymalizatory - 55 szt.
11. Pomiary kontrolne - 1 kpl.
12. Materiaty montazowe — pomocnicze - wg. horm

Wymagania dotyczace materiatéw i urzgdzen
MODULY FOTOWOLTAICZNE

Tabela 1. Parametry modutéw fotowoltaicznych

Lp. |Parametr Proponowane przez wykonawce
1| Typ ogniwa Monokrystaliczne ogniwo typu P
2| Moc nominalna 450W
3 | Sprawnos¢ modutu 20,9%

4 | Temperaturowy wspétczynnik mocy Pmax -0,35% /C
5 | Temperaturowy wspdétczynnik napiecia Voc -0,27% /C
6 | Temperaturowy wspétczynnik pradu Isc 0,048% /C
7 | Tolerancja mocy 0~+5W
8| Rama Anodyzowany stop Aluminium
Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ziotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych.
TRYBEX Jacek Trybuchowicz, 77-400 Ziotéw ul. Krél. Jadwigi 55 tel. 606275040
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Szyba przednia: hartowana o grubosci
3,2mm, z powtokg antyrefleksyjng, o
wysokiej przepuszczalnos¢ swiatta i niskiej
9 | Front zawartosci zelaza.
10 | Zakres temperatury pracy -40°C ~ +85°C
11 | Wytrzymatos¢ mechaniczna na wiatr/Snieg 2400/5400 Pa
12 | Wymiary 2094x1038x35mm
13 | Masa 23,5kg
14 | Skrzynka przytagczeniowa Stopien ochrony IP67
15 | Przewody wyjsciowe TUV 1x4mm?, 1400mm
17 | Gwarancja na produkt 15 lat
18 | Gwarancja na wydajnosé 25 lat
19| Roczna degradacja wciggu 25 lat 0,55 %
INWERTER
Tabela 2. Parametry inwertera
Lp. |Parametr Proponowane przez wykonawce
1 |llosc¢ faz 3 fazowy
2 | Moc znamionowa pradu zmiennego 50000 VA
3 | Moc maksymalna AC 50000 VA
4 | Napiecie wyjsciowe AC 380 /220 ;400 /230 Vac
5 | Czestotliwosé AC 50/60 £ 5 Hz
6 | Maksymalny ciggty prad wyj$ciowy (na faze) |76 A
7 | Moc maksymalna DC (modut STC) 67500 W
8 | Maksymalne napiecie wejsciowe 1000 Vdc
9 | Znamionowe napiecie wejsciowe DC 750 Vdc
10 | Maksymalny prad wejsciowy 74 Adc
11 | Maksymalna sprawnos$c¢ falownika 98,3 %
12 | Stopien ochrony IP65
13 | Zakres temperatury eksploataciji -20 - +60 st. C
RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi,
14 | Komunikacja wbudowany GSM (opcja)
15 | Gwarancja na produkt 10 lat

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07

Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych.
TRYBEX Jacek Trybuchowicz, 77-400 Ziotéw ul. Krél. Jadwigi 55 tel. 606275040
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Przy wejsciu gtownym do budynku umiescic tabliczke:
UWAGA: ZASILANIE DWUSTRONNE INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

110 paneli na dachu o mocy 450W = 49 500W

Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w
Ztotowie przy ul. 8—go Marca, w tym poprawa
efektywnosci energetycznej i montaz paneli

fotowoltaicznych.

+~

009 G

>

TEMAT: RZUT DACHU INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
OBIEKT: Budynek szkolny z salg sportowg CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go
Marca 5, 77-400 Ziotéw SKALA:
Obreb geodezyjny- miasto Ztotow 0093, Jednostka ewidencyjna- 1 50
ADRES: | Miasto Ziotéw 303101_1, Dz. nr ew. 1222/22 :
Powiat Ztotowski DATA:
INWESTOR: | Aleja Piasta 32 LIPIEC
77-400 Ziotow
2021
mgr inz. WOJCIECH KOSIBA
PROEXTOMAL: | UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ NR UPR. ZAP/0067/POOE/07

NR STR.

neRYs. E—3
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LAY ACZNIKI

- przyktadowe urzadzenia - mozna stosowac osprzet zamienny innych producentow

o rownowaznych parametrach.

Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych.
TRYBEX Jacek Trybuchowicz, 77-400 Ziotéw ul. Krél. Jadwigi 55 tel. 606275040
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Przeciwpozarowy wytacznik

bezpieczenstwa z serii PEFS

o Do 5 stringow

®Do 85A
®Do 1500 V DC

® Certyfikaty CE

o LT 1. _
Wrylacznik silnikowy

®Solidna obudowa z tworzywa sztucznego IP66

®p, ygotowane otwory | taczniki kab Ztacza MC4

.\‘C’budowany izolator pradu statego z certyfikatami TUV,
CE, CB, SAA, UL, CCC

® Automatyczny wylacznik przy temperaturze 70 °C

.\‘C“'_Vposaiony w zawo6r oddechowy, aby uniknaé

kondensacji wewnatrz obudowy

(=] Wybor kodu

| PEFS | | EL | |

} }

PROJOY PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA
Z SERIL PEFS

ZALACZNIK

OBECNY BIEZACY

Okablowanie

Modele: PEFS-ELx-y. Prad znamionowy: x = 16/25/32/40/55 / 40H / 50H, Rodzaje

okab 7an

Zestaw z tacznikami

Zestaw z przetloczeniami, M12 kablowymi, M12

Zestaw ze ztaczami BCO3D

Gdy prad jest wigkszy niz 40A, wybierz dlawiki kablowe lub przetloczenia.

Diagram

| L
—— N
—
E
TEERR GOER AC
ekwipunek
Bezpieczenstwo strazaka
Tablice PV Przelacznik Inwerter
.
Dane techniczne
ametry techniczne
Gtéwne parametry PEFS
Napigcia laficuchowe (Vdc) 300~1500
Prad na stringu (A) 9~85
Liczba stringdow 1~5

Przelacznik okablowania
Napigcie robocze

Napigcie nominalne

Prad nominalny

Uruchomienie (fadowanie) pradu
Przelacznik wlacznika pradu
Kontakt zwrotny

Zakres temperatury pracy

Maksymalna temperatura pracy przed
automatycznym wylaczeniem

Zakres temperatur przechowywania
Poziom zabezpieczen

Poziom ochrony

Certyfikaty

Roztacznik DC rozlaczy¢ zgodnie z
Liczba operacji

Liczba operacji pod obciazeniem (PV1)

ProJoy Electric Co., Ltd.

2/2H/4S/4T/4B/4/6/8/10/3T/6T/9T

100Vac - 270Vac
230Vac
30mA
$redni 100mA
max 300mA
24Vdc - 300mA max

-20°C - +50°C
+70°C
-40°C - +85°C
P66
Klasa IT
CE
EN 60947-1&3

10000
>1500

XinTang Industrial Zone, PingJiang District, Suzhou, China Tel: +86
5126878 6489 | Fax: +86 512 6878 6489

Email: sales@projoy-electric.com

www.projoy-electric.com
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Dane techniczne

Dane PEFS dotycza wbudowanych izolatoréw pradu statego.

Dane zgodnie z IEC60947

300V

ed.3.2): 2015, UL508i, GB14048.3. Kategoria uzytkowania DC-PV2

/ DC-PV1

Wejscia

P ROleIectnc

— Swctet To Safety! —

Liczba stringow Numer partii

16 2 1 PEFS-EL16-2
25 25 23 22 16 1 8 4 2 1 PEFS-F1.25-2
32 32 27 26 20 13 10 5 2 1 PEFS-F1.32-2
40 40 35 30 25 20 10 6 2 1 PEFS-EI40-2
55 55 55 45 35 25 15 8 2 1 PEFS-EL55-2
29 29 16 16 13 9 6 3 4 1 PEFS-EL16-2H
45 45 23 22 16 11 8 4 4 1 PEFS-EL25-2H
58 50 27 26 20 13 10 5 4 1 PEFS-EL32-2H
72 64 35 30 25 20 10 6 4 1 PEFS-EI40-2H
85 80 55 45 35 25 15 8 4 1 PEFS-EL55-2H
16 16 16 16 13 9 6 3 4 2 PEFS-EL164
25 25 23 22 16 1 8 4 4 2 PEFS-EI.254
32 32 27 26 20 13 10 5 4 2 PEFS-EL32-4
40 40 35 30 25 20 10 6 4 2 PEFS-EL40-4
55 55 55 45 35 25 15 8 4 2 PEFS-EL554
16 16 16 16 16 16 16 16 4 1 PEFS-EL16-48
25 25 25 25 25 25 25 20 4 1 PEFS-EL25-48
32 32 32 32 32 32 32 23 4 1 PEFS-F13248
40 40 40 40 40 40 40 30 4 1 PEFS-EL40-4S
55 55 55 55 55 55 55 40 4 1 PEFS-EL55-4S
16 16 16 16 16 16 16 16 4 1 PEFS-EL164T
25 25 25 25 25 25 25 20 4 1 PEFS-EL254T
32 32 32 32 32 32 32 23 4 1 PEFS-EL32-4T
40 40 40 40 40 40 40 30 4 1 PEFS-EL40-4T
55 55 55 55 55 55 55 40 4 1 PEFS-EL554T
16 16 16 16 16 16 16 16 4 1 PEFS-EL16-4B
25 25 25 25 25 25 25 20 4 1 PEFS-EI25-4B
32 32 32 32 32 32 32 23 4 1 PEFS-EL32-4B
40 40 40 40 40 40 40 30 4 1 PEFS-EI40-4B
55 55 55 55 55 55 55 40 4 1 PEFS-EL55-4B
50 50 50 50 50 50 40 30 2 1 PEFS-EL50H-2
40 40 40 40 40 40 30 20 2 1 PEFS-EIL40H-2
50 50 50 50 50 50 40 30 4 2 PEFS-EI40H-3
40 40 40 40 40 40 30 20 3 2 PEFS-EIL40H-3
50 50 50 50 50 50 40 30 3 2 PEFS-EL50H-4
40 40 40 40 40 40 30 20 4 2 PEFS-EI40H-4
50 50 50 50 50 50 40 30 6 3 PEFS-EL50H-6
40 40 40 40 40 40 30 20 6 3 PEFS-EIL40H-6
50 50 50 50 50 50 40 30 8 4 PEFS-EL50H-8
40 40 40 40 40 40 30 20 8 4 PEFS-EIL40H-8
50 50 50 50 50 50 40 30 10 5 PEFS-EL50H-10
40 40 40 40 40 40 30 20 10 5 PEFS-EI40H-10
50 50 50 50 50 50 50 50 4 1 PEFS-EL50H-4S
40 40 40 40 40 40 40 40 4 1 PEFS-EI40H-4S
50 50 50 50 50 50 50 50 4 1 PEFS-EL50H-4B
40 40 40 40 40 40 40 40 4 1 PEFS-EI40H-4B
50 50 50 50 50 50 50 50 4 1 PEFS-EL50H-4T
40 40 40 40 40 40 40 40 4 1 PEFS-EIL40H-4T
50 50 50 50 50 50 50 40 3 1 PEFS-EL50H-3T
40 40 40 40 40 40 40 30 3 1 PEFS-EIL40H-3T
50 50 50 50 50 50 50 40 6 2 PEFS-EL50H-6T'
40 40 40 40 40 40 40 30 6 2 PEFS-EI40H-6T
50 50 50 50 50 50 50 40 9 3 PEFS-EL50H-9T
40 40 40 40 40 40 40 30 9 3 PEFS-EIL40H-9T

ProJoy Electric Co., Ltd.

XinTang Industrial Zone, PingJiang District, Suzhou, China

Tel: +86 512 6878 6489

| Fax: +86 512 6878 6489

Email: sales@projoy-electric.com www.projo{—ele rig.com
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PRZELACZNIK BEZPIECZENSTWA STRAZAKA PROJOY - EFEKTYWNIE ZAPEWNIA BEZPIECZENSTWO

SYSTEMU PV

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

4

W wickszosci systeméw PV wylaczniki izolacyjne DC sa zintegrowane
z falownikami PV. Ale nawet po wylaczeniu przelacznika pradu stalego miedzy
falownikiem a panelami fotowoltaicznymi, nadal bedzie dochodzi¢ do 600 ~ 1500
VDC. W przypadku pozaru strazacy moga by¢ narazeni na bardzo powazne
potencjalne zagrozenia. Ale jesli strazacy wylaczyli prad zmienny przed gaszeniem
pozaru, wylacznik bezpieczenstwa strazakow serii PEFS wykryje awarie sieci, a po
5 sekundach PEFS automatycznie wylaczy przelacznik izolacji. Poniewaz ten
przelacznik bezpieczenstwa jest zamontowany blisko panelu fotowoltaicznego,
prad staly w budynku jest odlaczony, co stwarza bezpieczne $rodowisko dla
strazak6w, zmniejsza potencjalne uszkodzenia i zapewnia bezpieczenstwo
systemu fotowoltaicznego.

1. ZNAJDZ ODPOWIEDNI CZAS NA WYGASZANIE POZARU

Wrylacznik  bezpieczenistwa  dla  strazakéw  serii  PEFS  odpowiada
miedzynarodowej standardowej procedurze pracy strazaka. W przypadku pozaru,
po wylaczeniu obwodu pradu przemiennego, przelacznik szybkiego wylaczania
automatycznie wylaczy si¢ i odizoluje panele fotowoltaiczne, dzicki czemu
strazacy moga wyeliminowac¢ ryzyko wysokiego napiecia paneli fotowoltaicznych
na dachu i uzyska¢ cenny czas,aby poradzi¢ sobie z wypadkiem.

2. WYLACZNIE PANELE PV

Seria PEFS wykorzystuje przetacznik PEDS i moze by¢ uzywana bezposrednio
z panelami fotowoltaicznymi. W przypadku pozaru wylacznik bezpieczeristwa
strazaka moze szybko wylaczy¢ uklad fotowoltaiczny, bez ryzyka wysokiego
napiecia stalego. Jesli klient chce, aby caly dach osiagnal jeszcze nizsze napigcie
stale (np. ponizej 80 V ~ 120 V), mozna zastosowaé wiele wylacznikéw
bezpieczefistwa (po jednym na kazde 2-3 panele), aby zapewni¢ maksymalne
bezpieczenstwo.

3. ZRESETUJ AUTOMATYCZNIE

Wytacznik bezpieczenstwa strazakéw serii PEFS firmy Projoy resetuje sig
automatycznie. Kiedy zasilanie AC zostanie wylaczone (np. podczas przerwy
w zasilaniu), a nastepnie przywrdcone zostanie zasilanie, seria PEFS zresetuje si¢
i polaczy obwdd szybko i automatycznie. Klient nie musi za kazdym razem
resetowac go recznie.

4. NIE WYMAGA DODATKOWE] SIECI I BARDZIE] STABILNA
ZDOLNOSC ON-OFF

W poréwnaniu  ze zwyklymi  szybkimi  urzadzeniami
wykorzystujacymi  technologie zdalnej komunikacji na rynku, wylacznik
bezpieczenistwa strazakéw serii PEF Projoy jest bezposrednio kontrolowany
przez obwdd pradu przemiennego, ktéry nie wymaga dodatkowej sieci. Po prostu
wykorzystuje istniejacy system zasilania pradem przemiennym. Ponadto PEFS nie
pelni funkcji wlaczania / wylaczania za pomoca elementéw elektronicznych, ale
poprzez przelacznik izolacyjny z funkcja gaszenia tuku, ktéry odlacza obwdd
pradu stalego bezposrednio ze znacznie wigksza stabilnoscia.

izolacyjnymi

5. PRZEDLUZYC CYKL ZYCIA FALOWNIKOW PV

Po zainstalowaniu w systemie produktu PEFS firmy Projoy, w przypadku
braku pradu w obwodzie pradu przemiennego, np. podczas przerwy
w dostawie pradu, konserwacji linii energetycznej lub awarii sieci, obwod
pradu stalego zostanie automatycznie wylaczony. To znacznie przedluzy
zywotnos$¢ falownikéw PV i sprawi, ze bezpieczniejsza bedzie naprawa lub
wymiana falownikéw PV.

6.KORZYSTAJ Z POPULARNYCH PRZEEACZNIKOW DC

Serie PEFS firmy Projoy sa wyposazone w przelacznik PEDS, ktory jest
najpopularniejszym na Swiecie przelacznikiem DC do  zastosowan
fotowoltaicznych. Czas reakcji sprezystego mechanizmu odskoku Projoy
wynosi zaledwie 5 milisekund, co moze szybko zgasi¢ tuk. W polaczeniu ze
stykami
i bezpieczenstwo. Z tego powodu PEDS zostal wybrany przez wielu

samoczyszczacymi  przetaczniki  maja  zwigkszona  trwalosé

producentéw falownikéw PV jako preferowany przetacznik pradu statego.
7. JAKO PROFESJONALNY PRODUCENT PRZEXACZNIKA DC

Projoy ma bogate dos$wiadczenie w projektowaniu przelacznikéw DC
i ma klientow na calym $wiecie. Projoy stala si¢ pierwsza firma w Chinach
rozwijajaca izolacje fizyczna z mozliwoscia gaszenia tuku pradem stalym
bez korzystania z technologii komunikacji na odlegtosé, skutecznie
zapewniajac bezpieczefistwo dachéw o wysokim napieciu statym.

ProJoy Electric Co., Ltd.

XinTang Industrial Zone, PingJiang District, Suzhou, China Tel: +86
5126878 6489 | Fax: +86 512 6878 6489

Email: sales@projoy-electric.com | www.projoy-electric.com
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PROJOY

electric

— Suwdteh T Safety! —
Wymiary PEFS

204.0

176.0 |

PROJQY

96.0

PEFS

177.3

BE

105.5

|

191.8

250
220 s
S
oI S/
™
}j: @ of S
° & 8
176 =
o| R4/ $25 §
- 20 RN &
23 8
@ 220 Ol
4
8 R10
e 276.11 150
N
Cd N
(=]
e}
R10 15

UWAGA: Obudowy przefacznika nie mozna instalowac¢ w bezposrednim swietle sfonecznym ani w bezposrednim

kontakcie z (ciagta) wnikajaca woda.

ProJoy Electric Co., Ltd.

XinTang Industrial Zone, PingJiang District, Suzhou, China Tel: +86 512 6878 6489 | Fax: +86 512 6878 6489 Email: sales@projoy-electric.com | www.projoy-electric.com
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Falownik trojfazowy
Z technologia

wpotpracy (synergy)

SE50K / SE55K / SE82.8K

- 2| 5 - 12-20
lat
gwarangji

DIINMOT1VA

Specjalnie zaprojektowane do pracy z optymalizatorami mocy

I ‘tatwa instalacja w dwie osoby - kazda I Zintegrowany system monitorowania za
jednostke montuje sie osobno i kazda pomoca Ethernetu lub telefonii komoérkowej
z nich jest wyposazona w przewody GSM

umozliwiajgce proste wzajemne potaczenie ) o o
J Falownik o statym napieciu zapewniajacy

I Rownowaga systemu i zmniejszenie wieksza wydajnos¢ (98.3%) i mozliwosé
naktadow pracy w poréwnaniu do taczenia w dtuzsze tancuchy
systemow z wiekszg liczbg mniejszych

falownikéw fanicuchowych I Zintegrowany modut potaczeniowy z

opcjonalnym zintegrowanym wytgcznikiem

I Niezalezna eksploatacja kazdej jednostki

umozliwia zwiekszenie dostepnosci
systemu i utatwia serwisowanie

Oszczedno$¢ miejsca: montaz do szyny/
uchwytu $ciennego lub montaz poziomy
pod modutami (nachylenie 10°)

solaredge.com

bezpieczenstwa DC - eliminuje potrzebe
stosowania zewnetrznych izolatoréw pradu
statego

I Zintegrowana ochrona przepieciowa RS485
dla lepszej ochrony przed wytadowaniami

atmosferycznymi
solar, T
Str.



/ Falownik trojfazowy
Z technologig wpotpracy (synergy)

SE50K / SE55K / SE82.8K

SE50K® SE55K SE82.8K
WYJSCIE
Moc znamionowa pradu przemiennego AC 50000@ 55000 82800 VA
Maksymalna moc pradu przemiennego AC 500009 55000 82800 VA
Napivecive wyjsciowe AC - Faza do fazy / Faza do przewodu zerowego 380 /220 400 / 230 Vac
(napiecie znamionowe)
Napiecie wyjsciowe AC — Faza do fazy; faza do przewodu zerowego 304 - 437 /176 - 253 ; 320 - 460 /184 - 264.5 Vac
Czestotliwos¢ AC 50/60 + 5 Hz
Maksymalny ciggty prad wyjsciowy (na faze) @Vac,nom 76 80 120 A
Obstugiwana sie¢ - trojfazowa 3/ N/ PE (uziemiona punktem zerowym instalacja w uktadzie gwiazdowym z przewodem zerowym) v
Maksymalny prad szczatkowy 250 na jednostke® mA
System monitorowania instalacji, ochrona przed wyspowym trybem pracy,
programowalny wspdtczynnik mocy, programowalne wartosci progowe w Tak
zaleznosci od kraju
WEJSCIE
Maksymalna moc DC (modut STC), falownik / jednostka 67500 / 33750 74500 /37250 M750 / 37250 W
Beztransformatorowe, nieuziemione Tak
Maksymalne napiecie wejsciowe 1000 Vdc
Znamionowe napiecie wejsciowe DC 750 Vdc
Maksymalny prad wejsciowy 74 80 120 Adc
Zabezpieczenie przed odwréceniem biegunowosci Tak
Detekcja zwar¢ doziemnych Czutos¢ 350kQ) na jednostke
Maksymalna sprawno$¢ falownika 983 %
Sprawnos¢ europejska wazona 98 %
Zuzycie energii noca <12 W
POZOSTALE FUNKCIJE
Obstugiwane systemy tacznosci Interfejsy® RS485, Ethernet, wtyczka GSM (opcjonalnie)
Ochrona przepieciowa RS485 Zintegrowana
JEDNOSTKA POLACZENIOWA
Roztgcznik DC (opcjonalnie) 1000V / 2 x 40A 1000V / 3 x 40A
ZGODNOSC Z NORMAMI
Bezpieczenstwo [EC-62109, AS3100
Normy przytacza do sieci® VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW
Emisje IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
RoHS Tak
SPECYFIKACJE INSTALACYJNE
Liczba jednostek 2 3
Przewdd wychodzacy AC Dfawnica kablowa - srednica 22-32; Dtawica PE - $rednica 10-16 D%am'\ca ‘kab\owa,— s’rednica 20- mm

38; Dfawica PE - $rednica 10-16
9 taficuchow, 4-10mm? przewdd
Wejécie DCP 6 fancuchow, 4-10mm? przewod DC, zewn. $rednica diawicy 5-10mm DC, zewn. $rednica dtawicy
/ 3 pary MC4 na jednostke 5-10mm / 3 pary MC4 na
jednostke

Przewdd wychodzacy AC Aluminium lub miedZ; L, N: do 70, PE: do 35 A\um\'niugﬁé’\%tézrg\gdsé LN do mm?
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) Jednostka pierwotna: 940 x 315 x 260; Jednostka wtorna: 540 x 315 x 260 mm
Masa Jednostka pierwotna: 48; Jednostka wtdrna: 45 kg
Zakres temperatury eksploatadji -40 - +60® °C
Chtodzenie Wentylator (wymienny)
Emisja hatasu <60 dBA

Stopien ochrony

IP65 —zewnetrznie lub wewnetrznie

Montaz do uchwytu (uchwyt w zestawie)

'Dostepne w Wielkiej Brytanii, na Wegrzech iw Izraelu
@ 49990 w Wielkiej Brytanii

) Jezeli wymagany jest zewnetrzny wytacznik réznicowo-pradowy, jego wartos¢ wyzwolenia musi wynosi¢ > 300mA na jednostke (> 600mA dla SES0K/SE55K; > 900mA dla SE82.8K)

“ O ile zezwalaja na to lokalne przepisy

' Nalezy odnie$¢ sie do karty charakterystyki — Specyfikagja dla dodatkowych opcji komunikacyjnych w kategorii komunikacja w sekgji do pobrania na stronie internetowej:

http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

6 Wszystkie certyfikaty sg dostepne w sekdji pobierania na stronie internetowej: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
7 Typ wejscia DC, MC4 lub dfawiki kablowe, a takze roztacznik DC, zalez od zamdwionego numeru czesci. Falownik z dtawnicami oraz z wytgcznikiem DC P/N: SExxK-xxOPOBNG4, Falownik z dtawnicami

oraz bez wytgcznika DC P/N: SExxK-xxOPOBNA4, Falowniki z MC4 oraz z wytgcznikiem DC P/N: SExxK-xxOPOBNU4, Falowniki z MC4 oraz bez wytgcznika DC P/N: SExxK-xxOPOBNY4
® Informacje o ograniczaniu mocy mozna znalez¢ na stronie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

© SolarEdge Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy SolarEdge
Technologies, Inc. Wszystkie inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie sa znakami towarowymi ich wascicieli. Data: 10/2018/V01/PL. Podane informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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L R4-72HPH

425~455M

Wysokowydajny modut
w technologii Low LID

Mono PERC Half-Cut

12 lat gwarancji na materiaty i uzytkowanie;

25 lat gwarangji na liniowa moc wyjsciowg (1)
-0,55%
)
25 lat gwarancji na
uzysk mocy
Roczny spadek mocy
\ -0.55%
91.2% | L T T T
S
87.7% | L 4o
L e e T
G e e S EEEEE T LR
1 5
Pelna certyfikacja systemu i produktu Dodatnia tolerancja mocy (0 ~ +5W) gwarantowana

Norma IEC 61215, IEC61730, UL 61730
System Zarzadzania Jakoscia 150 9001:2008

System Zarzadzania Srodowiskowego IS0 14001:2004 Wolniejsza degradacja mocy dzieki technologii Low LID Mono PERC: w pierwszym roku
uzytkowania <2%, 0,55% w latach 2-25

Wysoka sprawnos¢ modutu (do 20,9%)

T562941: Wytyczne dotyczace jakosci produkei modutow i

zatwierdzania typow Wysoka odpornosé na degradacje indukowanym napieciem (PID) zapewniona przez
OHSAS18001: 2007 Bezpieczenstwo i higiena pracy ulepszony proces produkcji ogniw solarnych i staranny dobér komponentéw (BOM)

Zredukowana utrata rezystancji przy nizszym pradzie roboczym

Wyzsza wydajnosc energetyczna przy nizszej temperaturze roboczej

* Specyfikacje podlegaja zmianom technicznym i testom. LONGi Zmniejszone ryzyko goracych punktéw dzieki zoptymalizowanej konstrukgji elektrycznej i
zastrzega sobie prawo do interpretadji. nizszemu pradowi roboczemu

|
m NG I Room 801, Tower 3, Lujiazui Financial Plaza, No.826 Century Avenue, Pudong Shanghai, 200120, China
Tel: +86-21-80162606 E-mail: module@longi-silicon.com Facebook: www.facebook.com/LONGi Solar

Uwaga: Ze wzgledu na ciagte innowacje techniczne, prace badawczo-rozwojowe i doskonalenie, dane techniczne przedstawione powyzej moga ulec zmianie. LONGi zastrzega
sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie bez wczedniejszego powiadomienia; Strona zadajaca winna zazadac najnowszego arkusza danych, dla potrzeb takich
jak umowa i uczynic z niego spdjng i wigzaca czes¢ zgodnej z prawem dokumentacji, nalezycie podpisanej przez obie strony.
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Charakterystyka elektyczna
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L R4-72HPH 425~455M

Jednostki: mm (cale)
Tolerangja:

tugosé: £2mm

df
H szerokosc: £2 mm
25 wysokosé: =1 mm

odz.: £1mm

Parametry mechaniczne

Liczba ogniw: 144 (6x24)
Skrzynka przyfaczeniowa: IP68,

Przewdd sieciowy: 4mm?, 1400mm dtugosci (for EU DG)

Szkto: Hartowane szkto 3,2mm

Rama: Rama anodowana przez

odpowiedniego stopu aluminium

Waga: 23,5kg

Wymiary: 2094x1038x35mm

Pakowanie: 30 sztuk w palecie
150 sztuk w 20'GP
660 sztuk w 40'HC

3 diody

dobor

Parametry pracy

Temperatura pracy: -40 C ~ +85 C

Tolerancja mocy: 0 ~ +5W

Tolerancja LZ0 i Isc: £3%

Maksymalne napiecie uktadu: DC1500V (IEC/UL)

Maksymalny prad bezpiecznika: 20A

Nominalna temperatura pracy ogniwa: 45+2 C

Klasa bezpieczenstwa: Klasa Il

Odpornosc ogniowa: UL typ 1lubtyp 2

Niepewnos¢ pomiaru dla Pmax: +3%

Oznaczenie modelu LR4-72HPH-425M LR4-72HPH-430M LR4-72HPH-435M LR4-72HPH-440M LR4-72HPH-445M LR4-72HPH-450M LR4-72HPH-455M
Warunki pomiaru STC NOCT  STC NOCT  STC NOCT  STC NOCT  STC NOCT  STC NOCT  STC NOCT
Moc maksymalna (Pmax/W) 425 317.4 430 3211 435 3249 440 3286 445 3323 450 336.1 455 339.8
Napiecie obwodu otwartego (Voc/V) 483 453 485 455 487 457 489 458  49.1 46.0 493 462 495 46.4
Prad zwarcia (Isc/A) 11.23 9.08 1131 915 11.39 921 1146 927 1153 933 11.60 938  11.66 9.43
Napiecie przy mocy maksymalnej (Vmp/V) 40.5 i 37.7 407 i 379 409 i 381 411 i 383 413 i 385 415 i 386 417 i 38.8
Natezenie przy mocy maksymalnej (Imp/A) 10.50 842 1057 847  10.64 853 10.71 859  10.78 864  10.85 870  10.92 8.75
Sprawno$¢ modutu (%) 19.6 19.8 20.0 20.2 20.5 20.7 20.9
Standardowe warunki pomiaru (STC): Natezenie promieniowania 1000W/m?, Temperatura ogniwa 25 C, Widmo stoneczne AM1.5

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): Natezenie promieniowania 800W/m?, Temperatura otoczenia 20 C, Widmo stoneczne AM1,5, Wiatr 1m/S

Temperatury znamionowe (STC) Obcigzenie mechaniczne

Wspétczynnik temperaturowy Isc +0,048%/ C Maksymalne ohciazenie statyczne, przod 5400Pa

Wspétczynnik temperaturowy Voc -0,270%/ C Maksymalne ohciazenie statyczne, tyt 2400Pa

Wspétczynnik temperaturowy Pmax -0,350%/ C Test gradowy $rednica kuli gradowej 25mm, przy predkosci 23 m/s

Charakterystyka pradowo-napigciowa

Krzywa pradowo-napieciowa (LR4-72HPH-440M)
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10 20

napiecie

LONGI

Uwaga: Ze wzgledu na ciagte innowacje techniczne, prace badawczo-rozwojowe i doskonalenie, dane techniczne przedstawione powyzej moga ulec zmianie. LONGi zastrzega
sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie bez wczedniejszego powiadomienia; Strona zadajaca winna zazadac¢ najnowszego arkusza danych, dla potrzeb takich
jak umowa i uczynic z niego spdjng i wigzaca czes¢ zgodnej z prawem dokumentacji, nalezycie podpisanej przez obie strony.
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Krzywa mocy-napigciowa (LR4-72HPH-440M)
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Krzywa pradowo-napieciowa (LR4-72HPH-440M)
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Room 801, Tower 3, Lujiazui Financial Plaza, No.826 Century Avenue, Pudong Shanghai, 200120, China
Tel: +86-21-80162606 E-mail: module@longi-silicon.com Facebook: www.facebook.com/LONGi Solar
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