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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji
zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, centralnego
ogrzewania, instalacji przeciw pozarowej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej na potrzeby istniejgcego budynku Szkoty Rolniczej w Ztotowie.

DANE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie na prace projektowe.

2. Plan projektu zagospodarowania dziatki.

3. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny.

4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

5. Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi urzadzen i armatury.
6. Uzgodnienia z Inwestorem.

DANE SZCZEGOtOWE

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Instalacja wody zimnej budynku zasilana bedzie projektowanym przytagczem,
wykonanym z rur PE HD 100 SDR 17 90 x 5,4 (wg odrebnego opracowania). W korytarzu
nalezy zainstalowaé gtowny skrzydetkowy wielostrumieniowy, mokrobiezny typu WM
65/4,0-S, Srednica wodomierza bocznego Dn 32. Przed i za wodomierzem zamontowac
zawory zaporowe. Za wodomierzem zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN
90 mm (wg PN - EN 1717) o potgczeniach gwintowanych
z mozliwoscig nadzoru, zgodnie z PN — B—01706/Az1.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej z rur
PE-RT/AL/PE-RT — polietylenowych. taczenia rur i ksztattek metodg zaciskania. Gtéwne
rurociagi wykona¢ w kanatach technologicznych z rur stalowych Mapress. taczenia rur i
ksztattek metodg zaciskania. Ewentualng zmiane rodzaju rur uzgodnic z projektantem.
Przy zastosowaniu innego rodzaju rur, utrzymaé srednice wewnetrzng zgodna
z dobranymi przewodami. Prowadzenie rurociggdw wykona¢ w posadzce zachowujgc
kompensacje. Rurociggi pionowe odbiorcze na Scianach utozy¢ w bruzdach.

Do punktéw poboru wody zaliczamy:
- bateria zlewozmywakowa,

- bateria umywalkowa,
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- bateria natryskowa,

- ptuczka zbiornikowa,

- zmywarka automatyczna.

PUNKTY POBORU WODY
Normatywny X normatywnych X normatywnych
Rodzaj punktu llos¢ | wyptyw wody g, | wyptywéw: zimna | wyptywoéw: ciepta
czerpalnego szt. I/s woda woda
Bateria umywalkowa | 39 0,07 2,73 2,73
Bateria 11 0,07 0,77 0,77
zlewozmywakowa
Ptuczka zbiornikowa 22 0,12 2,64 -
Bateria natryskowa 11 0,15 1,65 1,65
Zmywarka do naczyn 1 0,10 0,1 -
Pralka automatyczna 1 0,10 0,1 -
Catkowity wyptyw 7,99 5,15
normatywny q,

Suma normatywnych wyptywow zimnej wody budynku:
30n = 13,14 [I/s]

Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-sanitarne:
an = 0,682*%(13,14)%%-0,14 = 2,03 [I/s] = 7,32 [m>?/h]

Cyrkulacje potgczy¢ z przewodem cieptej wody. Na przewodzie cyrkulacji
zastosowac termostatyczny zawadr regulacyjny (np.: Aquastrom T Plus firmy OVENTROP).

Gtéwne ciagi instalacji wody zimnej prowadzié ze spadkiem 2°/,,w kierunku przyboréw
w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

Ciepfa woda bedzie przygotowywana przez kociot elektryczny jednofunkcyjny
o mocy 30 kW np.: EKCO.T-30 kW, zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym
wewnatrz budynku. Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie za pomocg punktow
czerpalnych. Zaprojektowano zbiornik cieptej wody o pojemnosci 950 dm? np.: Vitocell
360-M, tadowanym warstwowo.

Zaprojektowano prowadzenie wszystkich pozioméw pod posadzkami. Przewody
mocowac¢ do podtoza uchwytami montazowymi. lzolacja rur otulinami miekkimi (np.
THERMAFLEX). Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie
prébne rdwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego tj. 0,6 MPa. Probe uznaje sie za
pozytywng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Po
pozytywnym wyniku powyzszej proby na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy
przeprowadzi¢ ich dezynfekcje i ptukanie. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac
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w tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawa¢ 2 cm poza przegrode. Przestrzen
miedzy rurociagiem a tulejg ochronng wypetnic pianka poliuretanowa.

Wszystkie izolacje termiczne muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanych przyboréw sanitarnych
wtaczonych do projektowanych poziomdéw oraz poszczegdlnych piondw sanitarnych,
potaczyc¢ z istniejgcg zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej. Przytgcze wykona¢ do
istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej KS1 poprzez projektowang studzienke
kanalizacji sanitarnej KS2. Lokalizacje projektowanego wigczenia do zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawia Rys. nr 1 — ,Projekt zagospodarowania
dziatki” w skali 1:500.

W pomieszczeniu technicznym nalezy zainstalowa¢ wpust podtogowy DN 50 mm.
Zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje sanitarng z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych
uszczelnionych za pomocg uszczelek gumowych. Poziomy kanalizacji sanitarnej i piony
do wysokosci parteru wykonac z rur kanalizacyjnych PCV grubosciennych klasy ,U”.
Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o @ d + 15 cm. Mocowanie rurociggéw do $cian za pomocg uchwytéw do rur
z podktadkg gumowa. Przewody kanalizacji sanitarnej zabudowaé¢ w bruzdach
pozostawiajgc dostep do rewizji — czyszczaka. Gtowne przewody odbiorcze na poziomie
piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez piony
wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurg wywiewng. Po przeprowadzeniu prac
montazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Do projektowanych piondw kanalizacji
sanitarnej podfaczono podejscia pod nastepujace przybory sanitarne:

- miska ustepowa @ 110 mm;

- pralka automatyczna @ 50 mm;
- umywalka @ 50 mm;

- zlewozmywak @ 50 mm;

- zmywarka @ 50 mm;

- natrysk @ 50 mm.

Podejscia do przyboréw zgodne z PN-74/C-889200 "Rury z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu".
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PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW NA PODSTAWIE NORMY PN-92 B-01707

llos¢

Rodzaj punktu czerpalnego ot AW, X AW,
Bateria umywalkowa 39 0,5 19,5
Bateria zlewozmywakowa 11 0,8 8,8
Ptuczka zbiornikowa 22 2,5 55
Bateria natryskowa 11 0,8 8,8
Zmywarka do naczyn 1 0,8 0,8
Pralka automatyczna 1 0,8 0,8
Catkowity przeptyw sciekéw g, 93,7

Suma normatywnych przeptywow sciekow:
>qs=93,7

Obliczenie ilosci przeptywajacych sciekéw bytowych:
Qs = 0,5%(93,7)> = 4,84 [/s]

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji
pomieszczen pokryte zostanie z projektowanej kaskady pomp ciepta solanka/woda np.:
Vitocal 150-G Pro z dodatkowym zbiornikiem buforowym o poj. 1500 dm?>. Pompy ciepta
zostang zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym wewnatrz budynku.

Q. =157 225 W
3.3.1 Dolne zrédto ciepta

Zaprojektowano dolne Zrédto zasilania ciepta za pomocy dolnego-gruntowego
wymiennika-zrédfa ciepta ztozonego z 18 sond ziemnych (sposréd 25 okreslonych
maksymalnie w Projekcie Robét Geologicznych) o gtebokosci maksymalnej 200 m kazdy.
Roboty zwigzane z ,zapuszczeniem” sond wiertniczych i ich dobranie wykonaé¢ na
podstawie Projektu Robdt Geologicznych-PRG wykonanego przez geologa uprawnionego
mgr Marcina Ambroziaka (upr. Nr V-1911). PRG zostat zatwierdzony przez: Staroste
Powiatowego w Ztotowie, Brumistrza Ztotowa i Dyrektora Okregowego Urzedu
Gédrniczego w Poznaniu.

W PRG zaprojektowano nastepujgce maksymalne zatozenia wyjsciowe: 25 otwordw o
dtugosci 200 m. tgczna dtugos¢ 5000 m. taczna wydajnosé cieplna 202250 W.

W niniejszym opracowaniu przy zatozeniu danych wyjsciowych wg PRG przyjeto:
-wydajnos¢ cieplna gruntu (W/mb ) -40,45

-dtugos¢ 1 otworu (mb)/ wydajnosé cieplna 1 otworu (W)- 200/ 8090

Strona5z9



-tgczny metraz (mb)/ sumaryczna wydajnos¢ ciplna uktadu (W)-3600/144000

Przyjeto projektowo, ze system grzewczy zasilany uktadem pomp cieplnych o mocy ok.
150 KW zasilany uktadem sond wierconych gruntowych w przypadku wystgpienia
ekstremalnych warunkéw atmosferycznych (ekstremalnie niska temperatura
zewnetrzna) zostanie wspomagany przez istniejacy uktad grzewczy zasilany z kottowni
gazowej zlokalizowanej w pobliskim budynku internatu.

3.3.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Zaprojektowano 3 obiegi grzewcze:

- obieg grzewczy nr1 —38 760 W

Pompa obiegowa: Stratos Maxo 32/ 0,5-8
- obieg grzewczy nr2-72 030 W

Pompa obiegowa: Stratos Maxo 40/ 0,5-16
- obieg grzewczy nr3-46 435 W

Pompa obiegowa: Stratos Maxo 32/ 0,5-8
- cyrkulacja

Pompa obiegowa: Stratos Z 25/ 1-6-9

Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami recznymi na  grzejnikach.
Zaprojektowano instalacje grzejnikowg z rur PE-X/AL/PE-X — polietylenowych. tgczenia
rur i ksztattek metodg zaciskania. Ewentualng zmiane rodzaju rur uzgodnic
z projektantem.

Zaprojektowano instalacje grzejnikowg wodng - 55/45 °C. Przyjeto grzejniki
ptytowe z podtgczeniem dolnym a w razie potrzeby takze z boku. Grzejniki zamontowac
na $cianach za pomocg wieszakdéw fabrycznych. Na gatgzkach zasilajgcych zamontowac
zawory termoregulacyjne. Na gatgzkach powrotnych zamontowac zasuwy odcinajgco —
spustowe (zawory powrotu). Wielko$s¢ przeptywu wody przez grzejnik nalezy
wyregulowaé¢ za pomocg nastaw w zaworach termostatycznych. Przed regulacjg,
instalacje nalezy trzykrotnie przeptukac. W czasie pfukania nastawa zawordéw
grzejnikowych musi znajdowac sie w poz. N. Zaprojektowano prowadzenie wszystkich
pozioméw c.o. pod posadzkami. Przewody mocowa¢ do podfoza uchwytami
montazowymi. Odcinki rur (ok. 0,5 m.) przy zatamaniach trasy obtozy¢ otulinami
miekkimi (np. THERMAFLEX) dla umozliwienia przesuwania sie rur przy wydtuzeniach
termicznych. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢
w okresie 30 min. przeprowadzone dwukrotnie w odstepie 10 min. Po kolejnych 30 min.
proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o 0,6 bar. Uktad musi by¢ szczelny. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie robocze w okresie 2 godz. Cisnienie
nie moze sie obnizy¢ o 0,2 bar. Ostateczng probg szczelnosci jest proba impulsowa.
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W prébie tej nalezy w czterech cyklach po min. 5 minut wytwarzac na przemian cisnienie

10 bar i 1 bar. Instalacja musi pozosta¢ szczelna.

Izolacje
L ) Przewody prowadzone na Przewody w przegrodzie i
Srednica . - . .
[ ] wierzchu w miejscu skrzyzowania
mm
[mm] [mm]
15-20 20 9
25-32 30 13
40 i Réwna srednicy wewnetrznej 0,5 srednicy wewnetrznej
Wiecej rury rury

Rury w kanale izolowa¢ prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z wetny

mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Srednica Grubo$é otuliny
[mm] [mm]
15-20 20
20-32 30
40-100 Roéwna srednicy wewnetrznej rury

Oznaczenia kolorystyczne rurociggéw

Oznakowanie rurociggéw i urzadzen wykonaé¢ nalezy zgodnie z Polskg Norma
PN-70/N-01270 i PN- 93/N-01256.

Na ptaszczach ochronnych izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia kolorystyczne
przeptywajgcych mediow oraz kierunki przeptywu. Oznakowanie wykona¢ w postaci

strzatek wg PN-70/01270/14.

3.7. Instalacja przeciwpozarowa.

Instalacja przeciwpozarowa budynku zasilane bedzie w sposéb posredni
z zewnetrznej sieci wodociggowej. Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrzne,
nawodniong z HP @ 52
zlokalizowanym w szafie hydrantowej (520/390/180), z wezem ptasko sktadanym
o dtugosci 20 m wyposazonym w pradownice na strumien rozproszony stozkowy. Zasieg

zaprojektowano instalacje hydrantowa hydrantami

hydrantu @ 52 z wezem ptasko sktadanym o df. 20 m wynosi 30 m Wydajno$é
najniekorzystniej potozonego hydrantu powinna wynosi¢ 2,5 dm3/s przy ci$nieniu
0,2 MPa (cisnienie wylotowe z prgdownicy). Maksymalne cisnienie robocze nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa. Szafki zamykane na zamek patentowy. Wielkos¢ hydrantéw do
potwierdzenia przez operat przeciwpozarowy. Wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg
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hydrantowg nawodniong wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych ze szwem
ocynkowanych wg PN-84/H-74200, taczonych na gwint przy pomocy facznikéw z zeliwa
ciggliwego wg PN-67/H-74392,74393. Podejscia pod hydrant wykona¢ rurg stalowg
N 50. Rury stalowe ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie
gruntoemalig poliwinylowg UNIWIL C. llo$¢ warstw — 1. Przed pomalowaniem przewody
oczysci¢ szczotkami stalowymi do 2° czystosci. Przewody ocynkowane, odttusci¢. Do
odttuszczania nalezy uzywac rozpuszczalnika (benzyna, ksylen) lub wodny roztwér
amoniaku z dodatkiem detergentu w proporcji na 10 | wody, 0,5 litra 25% roztworu
amoniaku i 10 ml detergentu. Potgczenia gwintowe i kotnierzowe.

Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.
Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem Scian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy tatwe przytgczenie weza
ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przejscia przewodow instalacji
wodociggowej przez stropy i Sciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masami
o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Instalacja wodociggowa
wewnetrzna przeciwpozarowa zostata zaprojektowana i winna zosta¢ wykonana zgodnie
z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) oraz wg PN-EN 671-1.
Instalacje hydrantowa nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie prébne P = 0,6 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia. Instalacja nie powinna wykaza¢ przeciekdw na przewodach, armaturze
i potgczeniach. Préba jest pozytywna, gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikdw z proby szczelnosci przewody wodociggowe nalezy
przeptukac uzywajac do tego wode z wodociggu.

Za zestawem wodomierzowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na:

- instalacje wodociggows,
- instalacje przeciwpozarowg hydrantowa.

Po rozdzieleniu, na przewodzie instalacji wodociggowej nalezy zamontowac zawor
z sitownikiem elektromagnetycznym sterowanym presostatem, odcinajacy w razie
pozaru wode na cele bytowe np.: EV 220B z cewka BB. Sitownik utrzymuje zawér
w pozycji otwartej — w przypadku spadku cisnienia (czujnik predkosci przeptywu FQS)
w przewodzie zasilajgcym hydrant zawodr zostanie zamkniety. Na wszystkich przewodach
instalacji wodociggowej narazonej na temperatury ujemne nalezy zainstalowac kable
grzejne samoregulujace.

UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wymiaréw na budowie z projektem.
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Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
i zasadami sztuki budowlanej.

Przestrzega¢ warunkdw montazu rur. Prace nadzoru inwestorskiego
powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
przestrzegac zasad BHP.

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen
technologiczno-energetycznych  wezta  cieplnego, zwane  dalej
pomieszczeniem wezta, musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
»W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.);

b) Polskiej Normie PN-B-02423:1999.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materiatdw producentédw s3 przyktadowe i majg na celu wskazanie
standardu  jakosciowego  przyjetych  systeméw i  elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna
zastosowal rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm rownorzednych
technicznie, o parametrach rownowaznych pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
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