
PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORÓW S1-S25 zał. nr 8

WYKONAWCA WIERCENIA

RS Drill Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r., nr 400
61-441 Poznań

PODMIOT, KTÓRY ZGŁOSIŁ PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH 
NA WYKORZYSTANIE CIEPŁA ZIEMI

LOKALIZACJA ROBÓT GEOLOGICZNYCH

ZALICZENIE OTWORU WIERTNICZEGO DO:
- KLASY ZAGROŻENIA ERUPCYJNEGO - brak

- KATEGORII ZAGROŻENIA SIARKOWODOROWEGO - brak

CEL WIERCENIA: instalacja pionowych wymienników gruntowych ciepła
PROJEKTOWANA GŁĘBOKOŚĆ: 200,0 m.

WYKAZ UZBROJEŃ I ZABUDOWAŃ WIERTNI: UZBROJENIE WYLOTU OTWORU WIERTNICZEGO W URZĄDZENIA PRZECIWERUPCYJNE:

CZEŚĆ GEOLOGICZNA CZEŚĆ TECHNICZNA
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77-400 Złotów
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