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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TEMAT Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go
Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli
fotowoltaicznych.

ADRES Budynek szkolny z salg sportowg CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go
INWESTYCJI Marca 5 obreb geodezyjny- miasto Ztotéw 0093
Jednostka ewidencyjna- Miasto Ztotéw 303101_1 dz. nr ew.
1222/22
INWESTOR Powiat Ztotowski

Al. Piasta 32; 77-400 Ziotow

BRANZA Elektryczna

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07

KOD CPV 45261215-4 Pokrywanie dachdw panelami ogniw stonecznych,
45317000-2 Inne instalacje elektryczne,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

Ztotow, grudzien 2021r.
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1. Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na
obiekcie budynku szkolny z salg sportowg CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca
5, dz. ew. nr 1222/22.

1.2 Elementy instalacji.

a) panele fotowoltaiczne - 110 szt.

- monokrystaliczne moc 450Wp

b) inwerter trojfazowy 50kW - 1 szt.

c) rozdzielnica RN, FV1,

d) optymalizatory - 55 szt.

e) przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa - 1 kpl.

d) okablowanie

1.3 Opis rozwigzan technicznych

W obwdd zasilania istniejgcej tablicy RG na parterze nalezy wpig¢ szafke
zasilania systemu fotowoltaiki RN. Nalezy zabudowaé obwod =z
zabezpieczeniem BB0A do obstugi systemu fotowoltaiki. W ztgczu nalezy
zainstalowac uktad pomiarowy dwukierunkowy. W rozdzielni fotowoltaiki SP1
nalezy zainstalowac¢ sterowanie, inwerter oraz wyprowadzenie obwoddw na
dach do paneli. Aparature fotowoltaiki nalezy zainstalowa¢ na |l pietrze w

pomieszczeniu archiwum.

1.4 Dane techniczne zasilania.

W obwdd zasilania istniejgcej tablicy zasilajgcej nalezy wpigc szafke zasilania
systemu fotowoltaiki RN. Nalezy zabudowa¢ obwdd z zabezpieczeniem B80A do
obstugi systemu fotowoltaiki. W zlgczu nalezy zainstalowaé ukfad pomiarowy
dwukierunkowy. W rozdzielni fotowoltaiki SP1 nalezy zainstalowa¢ sterowanie,

inwerter oraz wyprowadzenie obwodoéw na dach i na grunt do paneli.

1.5 Dane techniczne zasilania.

a. ukfad sieciowy TN-S

b. moc zainstalowana fotowoltaiki 50,0 kW
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c. moc maksymalna dopuszczona w wtp 50,0 kW

d. napiecie zasilania 400/230V, 50Hz

Zestawienie materiatow

1. Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne - 1 kpl.

2. Panele fotowoltaiczne 450Wp mono - 110 szt.
3. Inwerter 3-faz 50kW Imax=76A - 1 szt.
4. Rozdzielnia zasilajgco - sterownicza - 2 kpl.

5. Okablowanie paneli - 1 kpl.

6. Kabel YKY 5x25mm2 -48 m

7. Instalacja uziemiajgca i potgczenia wyréwnawcze - 1 kpl.
8. System monitoringu - 1 kpl.
9. Przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa - 1 kpl.
10. Optymalizatory - 55 szt.
11. Pomiary kontrolne - 1 kpl.
12. Materiaty montazowe — pomocnicze - wg. norm

Wymagania dotyczgce materiatdow i urzgdzen
MODULY FOTOWOLTAICZNE

Tabela 1. Parametry modutéw fotowoltaicznych

Lp. |Parametr Proponowane przez wykonawce
1| Typ oghiwa Monokrystaliczne ogniwo typu P
2 | Moc nominalna 450W
3| Sprawnos¢ modutu 20,9%
4 | Temperaturowy wspoétczynnik mocy Pmax -0,35% /C
5| Temperaturowy wspotczynnik napiecia Voc -0,27% /C
6 | Temperaturowy wspotczynnik pradu Isc 0,048% /C
7 | Tolerancja mocy 0~+5W
8| Rama Anodyzowany stop Aluminium
Szyba przednia: hartowana o grubosci
3,2mm, z powtokg antyrefleksyjna, o
wysokiej przepuszczalnosé sSwiatta i niskiej
9| Front zawartosci zelaza.
10 | Zakres temperatury pracy -40°C ~ +85°C
11 | Wytrzymato$¢ mechaniczna na wiatr/$nieg 2400/5400 Pa
12 | Wymiary 2094x1038x35mm
13| Masa 23,5kg
14 | Skrzynka przytgczeniowa Stopien ochrony IP67
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15| Przewody wyjsciowe TUV 1x4mm?, 1400mm
17| Gwarancja na produkt 15 lat
18 | Gwarancja na wydajno$c 25 lat
19 | Roczna degradacja wciggu 25 lat 0,55 %
INWERTER
Tabela 2. Parametry inwertera
Lp. |Parametr Proponowane przez wykonawce
1|lloé¢ faz 3 fazowy
2 | Moc znamionowa pradu zmiennego 50000 VA
3| Moc maksymalna AC 50000 VA
4| Napiecie wyjsciowe AC 380 /220 ;400 /230 Vac
5| Czestotliwos¢é AC 50/60 £ 5 Hz
6 | Maksymalny ciggty prad wyjsciowy (na faze) |76 A
7 | Moc maksymalna DC (modut STC) 67500 W
8 | Maksymalne napiecie wejsciowe 1000 Vdc
9 | Znamionowe napiecie wejsciowe DC 750 Vdc
10 | Maksymalny prad wejsciowy 74 Adc
11 | Maksymalna sprawnosc¢ falownika 98,3 %
12 | Stopien ochrony IP65
13 | Zakres temperatury eksploataciji -20 - +60 st. C
RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi,
14 | Komunikacja wbudowany GSM (opcja)
15 | Gwarancja na produkt 10 lat

Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg w formie
elektronicznej i papierowej (3 egz.) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w formie
jak dla obioru robét budowlanych i zawierac:

- protokoty pomiaréw ochronnych elektrycznych

- schematy elektryczne wraz z wprowadzonymi zmianami jezeli zaistniaty

- certyfikaty i dopuszczania wbudowanych materiatow i urzadzen

- karty katalogowe

- karty gwarancyjne

- dokumentacje techniczno ruchowg zawierajgcg instrukcje obstugi, uzytkowania i
konserwacji systemu

- sprawdzenie przez osobe z uprawnieniami budowlanymi branzy elektrycznej.

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07
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