ZALOZENIA PROJEKTOWE WYKONANIA GRUNTOWYCH WYMIENNIKOW CIEPLA
Realizacja na podstwie Projektu Robét Geologicznych

Zaprojektowano dolne 7Zrédto zasilania ciepta za pomoca dolnego-
gruntowego wymiennika-zrédta ciepta ztozonego z 18 sond ziemnych
(sposréd 25 okreslonych maksymalnie w Projekcie Robdt Geologicznych)
o gtebokosci maksymalnej 200 m kazdy. Roboty zwigzane 1z
,Zapuszczeniem”  sond wiertniczych i ich dobranie wykonaé na
podstawie Projektu Robdt Geologicznych-PRG wykonanego przez geologa
uprawnionego mgr Marcina Ambroziaka (upr. Nr V-1911). PRG zostat
zatwierdzony przez: Staroste Powiatowego w Ziotowie, Brumistrza
Ztotowa i Dyrektora Okregowego Urzedu Gdorniczego w Poznaniu.

W PRG zaprojektowano nastepujgce maksymalne zatozenia wyjsciowe:
25 otwordw o dfugosci 200 m. tgczna dtugosé 5000 m. tgczna wydajnosé
cieplna 202250 W.

W niniejszym opracowaniu przy zatozeniu danych wyjsciowych wg PRG
przyjeto:

-wydajnos¢ cieplna gruntu (W/mb ) -40,45

-dtugos$é 1 otworu (mb)/ wydajnosé cieplna 1 otworu (W)- 200/ 8090
-faczny metraz (mb)/ sumaryczna wydajnos$é ciplna uktadu (W)-
3600/144000

Przyjeto projektowo, ze system grzewczy zasilany uktadem pomp
cieplnych o mocy ok. 150 KW zasilany uktadem sond wierconych
gruntowych w przypadku wystgpienia ekstremalnych warunkow
atmosferycznych (ekstremalnie niska temperatura zewnetrzna) zostanie
wspomagany przez istniejgcy uktad grzewczy zasilany z kottowni gazowej
zlokalizowanej w pobliskim budynku internatu.




