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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1019P BrzeZnica —
Budy, gmina Jastrowie, powiat ztotowski.

Przebudowa drogi obejmuje :

Wykonanie warstwy S$cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm od
miejscowosci Brzeznica do miejscowosci Budy, gmina Jastrowie na odcinku 4,8 km.
Szerokos¢ jezdni 4,8 m . Roboty obejmujg prace przygotowawcze , skropienie emulsjg
starej nawierzchni i ulozenie nowej nawierzchni asfaltowe;j.

Opis stanu istniejgcego.

Obecnie odcinek w/w drogi posiada nawierzchnie asfaltowg z licznymi wybojami,
ubytkami, nieréwnosciami, co stwarza zagrozenie w ruchu drogowym. Dlatego tez, na
tym odcinku planowane jest wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe;.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
Inwestycja nie wykracz poza istniejacy pas drogowy. Sposéb odprowadzenia wod
opadowych — powierzchniowo do istniejgcych rowow.

Zestawienie powierzchni.

e Powierzchnia 23 040 m?

e Dzialkinr 102 ,382/1 , 382/2 — obreb geodezyjny Brzeznica
87 — obreb geodezyjny Budy

Teren inwestycji nie lezy na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Podstawowe parametry techniczne.
e Dlugoéc¢ odcinka — 4,8 km,

e Szerokos¢ jezdni— 4,8 m,

e Spadki poprzeczne — 2.0%.
Konstrukecja nawierzchmai.

* warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm,

Odwodnienie.
e Odwodnienie nawierzchni do istniejacych rowow przydroznych.

Oznakowanie — nie ulegnie zmianie.
Nie przewiduje si¢ zmiany stalej i tymczasowej organizacji ruchu.
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Obiekty matej architektury — nie projektuje sig.

Na obszarze przedsigwziecia rosng drzewa — nie wymagana jest wycinka drzew.
Wykonawstwo robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami techniczno-

budowlanymi.



SIS
“ly
. ..’
SN
IE TN S =

T T
Pttty

S,

T i M et T

| e e

—_——e——

AdNd —VJINZ3IZyg9 d6T0T rAMOLYIMOd 1904A YMOANG3ZH:




